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本 书 介绍 了 使 用 UG NX 6.0 进行 模具 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包括 UG 模具 设计 概述 ， 模 具 设 
计 流 程 ，UG NX6.0 模具 设计 入 门 ， 工 伯 和 型 腔 布 局 ， 注 塑 模 工具 ， 分 型 工具 ， 模 具 分 析 ， 模 上 其 设计 应 用 
准 例 ， 模 染 和 标准 件 ， 浇 注 系 统 和 冷却 系统 的 设计 ， 馈 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ，UG NX6.0 模具 设计 的 
其 他 功能 ， 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 和 模 上 其 设计 综合 范例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 《〈 合 国 外 独资 和 合资 公司 ) 编 
写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 共 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 市 2 张 多 媳 体 DVD 等 习 光 盘 ， 制 
作 了 165 个 模具 设计 技巧 和 共有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 7 小 时 (426 
分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 以 及 练习 取材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共 
计 6.3GB) 。 由 于 随 书 光盘 中 有 完整 的 素材 源 文 件 和 全 程 语音 讲解 视频 ， 读 者 学 习 本 书 时 如 果 配 合 光 盘 使 
用 ， 将 达到 最 佳 学 习 效果 。 

在 内 容 安 排 上 ， 本 书 主要 通过 大 量 的 实例 对 UG 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 扩 巧 进行 讲解 和 说 明 ， 
这 上 坚实 例 都 是 实际 模具 设计 生产 一 线 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 的 安排 可 增加 本 书 的 实用 性 和 可 操作 性 ， 
能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 在 写作 方式 上 ， 本 书 罕 贴 UG NX6.0 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 和 学习， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 
员 学 习 UG 模具 设计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 关 塔 训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 冻 
程 上 诛 及 上 机 练习 的 教材 。 
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出 版 说 有 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 。 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强制 造 业 、 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 
信息 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 我 国 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向， 使 工业 表 着 高 附加 值 化 发 展 ;， 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武 儿 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 将 CAD/ 
CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 架构 体 
系 和 统一 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 , 使 软件 交 
互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 水 平 ， 
提高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 综合 实 
力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
优势 ， 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 的 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
关于 学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Pro/ENGINEER、CATIA、SolidWorks、MasterCAM.、 
AutoCAD 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 有 的 开发 、 资 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 塔 训 。 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编写 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信 
县 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 
同时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UGNX 8.0 宝典 


IV UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


UG NX 8.0 实例 宝典 

UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 

@ ”注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 
局 校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 叉 将 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 亲 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 玫 助 谈 者 深入 理解 、 有 灵活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 杀 用 软件 中 真实 的 菜单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 百 观 、 准 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 


我 们 真 减 硕 望 三 大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 销 解 ”系列 图 书 ， 能 够 遍 效 竺 握 有 关 制 造 
业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 近 
出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 一 份 
力量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


ll 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 
盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 数 控 
(NC) 加 工 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。UG NX 6.0 版 本 在 数字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 
性 和 系统 工程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 
本 修订 版 优化 了 原来 各 章 的 结构 、 进 一 步 加 强 了 本 书 的 实用 性 ， 并 且 由 原来 的 1 张 随 
书 光盘 增加 到 2 张 DVD 学 习 光 盘 〈 含 语音 讲解 )， 使 读者 更 方便 、 高 效 地 学 习 本 书 。 本 书 
对 UG6.0 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”内容 全 面 ， 介 绍 了 UG 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 比 ， 本 书包 
含 更 多 的 内 容 。 

@ 讲解 详细 ， 由 浅 入 深 ， 条 理 清 晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 模具 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见效 的 指南 。 

e@ ” 光 例 丰 宣 ， 和 窗 新 分 型 面 的 创建 、 模 具 的 设计 、 模 座 设计 每 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ ”与 法 独特 ， 采 用 UG NX6.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 蜗 学 习 效 这 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 165 个 模具 设计 技巧 和 
具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 7 小 时 (426 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.3GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 
科技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公 
司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 殊 俊 岭 、 任 
慧 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 机 、 邵 为 龙 、 伐 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 
政 、 孙 涧 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 录 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 衡 、 王 晓 萍 、 陈 淑 童 、 周 攀 、 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 UG NX 6.0 模具 设计 的 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 UG 的 目 学 
教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 座 程 上 这 或 上 机 练习 的 
教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 UG NX 6.0 中 文 版 。 

光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
和 处 沁 5 

本 书 附 之 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 ug6.3-video2 文件 来 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 ug6.3 目录 下 共有 2 个 子 目 录 : 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 
按 顺 序 碍 找 所 需 的 视频 文件 。 

(3) before 子 目录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 5.0 
版 本 素材 源 文件 。 

光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 DD 盘 中 。 


本 书 约定 


e ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
四 单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 
加 双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
四 ” 右 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
四” 单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 芯 标 的 中 键 。 
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加 ”滚动 中 键 : 只 是 滚动 孔 标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

加 选择 (选取 ) 某 对 和 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

回 ” 拖 移 某 对 象 : 将 展 标 指针 移 人 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 展 标 的 左 键 。 

e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 役 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操 作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 馆 、 四 等 子 操作 ， 
(0 了 了 探 作 下 可 陛 包 全 a9 b)、 C7 全 于 操作 。 

回 ”如 采 操 作 较 复 淋 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 步骤 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
[这 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 ， 例 如 ， 下 

面 是 一 段 有 关 这 方面 的 描述 : 

Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 ， 单 击 “ 项 目 初 始 化 ” 按钮 此， 系统 弹出 “ 打 

开 部 件 文件 ?对 话 框 ,选择 D:\ug6.3\Wwork\ch02\clock_surface.prt 文件 ， 单 击 | 

按钮 ， 载 入 模型 后 ， 系 统 弹 出 图 2.2.4 所 示 的 “项 目 初 始 化 ”对 话 框 。 


技术 支持 


本 书 的 主编 和 主要 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 。 该 公司 位 于 北京 中 关 村 科技 
园区 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 
UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER、AutoCAD、CATIA、Mastercam 和 Solidedge 等 软件 的 专 
业 培 训 及 技术 咨询 。 访 者 在 学 习 本 书 时 过 有 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 章 ”UG NX 6.0 模具 设计 概述 


;本章 主要 介绍 注塑 模具 和 UG NX 模具 设计 的 基础 知识 ， 内 容 包 括 注塑 
模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇注 系统 和 模 架 )、 UG NX 6.0/Mold Wizard 简介 和 UG NX 
6.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 等 。 


1.1 注塑 模具 的 结构 组 成 


“注塑 ”， 标 准 术语 已 改 为 “注射 ?， 而 软件 中 仍 用 “注塑 ”。 为 与 软件 一 致 ， 本 书 仍 党 
用 “注塑 ” 

“ 朔 料 ”Plastic) 即 “ 可 塑性 材料 ”的 价 称 ， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 一 
定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 ， 且 在 单 温 下 保持 不 变 的 材料 。 工 程 塑 料 〈Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 凯 起 的 一 类 独 型 材料 ， 工 程 塑料 通 第 上 共有 较 好 的 耐 愉 
人 蚀 性 、 耐 热 性 、 耐 蛙 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 民 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 融 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 
度 、 要 曲 强 上 度 、 疫 攻 强 度 和 较 好 的 耐 屋 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 蔓 广 冰 ， 如 人 们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 硕 机 、 卫 生 洁 具 、 塑 料 水 管 、 玩 上 共 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 需 亚 和 医用 需 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 稼 见 的 方法 有 注塑 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真 至 成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 塑 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 塑 模具 是 注塑 成 型 
的 工具 ， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 洲 注 系 统 和 模 架 三 大 部 分 。 


1， 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈 即 模 仁 ) 是 注塑 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包 括 型 腔 和 型 芯 ， 如 网 1.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复杂 ， 则 模具 中 还 需要 
滑 块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2、 图 1.1.3 和 图 1.1.4 所 示 。 以 下 模型 位 于 D:\ug6.3\work\ 
ch01\ch01.01\ ch01.01.01 目录 下 ,读者 可 打开 每 个 目录 下 的 *_top_*.prt 文件 进行 全 看 。 


图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 1 
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滑 块 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 此 倒 钩 


图 1.1.2 ” 塑 件 成 型 元 件 2《〈 市 滑 其 ) 


塑 件 上 有 破 孔 ， 需 要 有 清 
块 的 帮助 才能 顺利 脱 模 


/ 
塑 件 〈 显 示 器 ) 


图 1.1.3 ” 塑 件 成 型 元 件 3〈 带 滑 块 ) 


- - -型 腔 


图 1.1.4 塑 件 成 型 元 件 4《〈 带 请 块 和 冬 项 ) 
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2. 浇注 系统 

深 注 系统 是 塑料 熔融 物 从 注塑 机 顺路 流入 模 基 型 胸 的 通道 。 普 通 谱 注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 洲 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 。 主 流 道 是 炊 融 物 从 注塑 机 进入 模具 的 入 口 ， 洲 口 
是 熔融 物 进入 模具 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 浇 口 之 间 的 通道 。 

如 果 模 其 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 当 在 模具 中 设置 多 个 浇 口 时 ， 其 
流 道 结构 较 复杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 (图 1.1.5)， 这 样 熔融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 后 
通过 分 法 道 再 由 各 个 浇 口 进入 型 腑 。 读 者 可 打开 D:\ug6.3\Wwork\ch01\ch01.01\ ch01.01.02\ 
fork.prt 文件 查看 此 模型 。 


图 1.1.5 演 注 系统 
3. Mold Wizard 6.0 模 架 设计 
图 1.1.6 所 示 的 模 架 是 通过 Mold Wizard 6.0 模块 来 创建 的 , 其 模 架 中 的 所 有 标准 零 部 件 
全 都 是 由 Mold Wizard 模块 提供 的 ， 只 和 韦 人 确定 状 配 位 置 。 读 者 可 打开 DD:\ug6.3\WworK\chO01\ 
ch01.01\ ch01.01.03\W*_top_*.prt 文件 查看 此 模型 。 


产品 模型 《方位 2) 


图 1.1.6 ”Mold Wizard 6.0 模 架 设计 
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4. 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


图 1.1.7 所 示 的 模具 是 在 建 模 环境 下 完成 设计 的 ， 其 技巧 性 和 灵活 性 很 强 。 读 者 可 打开 
D:\ug6.3\Wwork\ch0O1\ch01.01\ ch01.01.04\ fork.prt 文件 查看 此 模型 。 


-型 腔 
塑 件 〈 又 子 ) 
/ 


图 1.1.7 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


1.2 UG NX 6.0/Mold Wizard 简介 


Mold Wizard (注塑 模 向 导 ， 以 下 简称 MW ) 作为 一 个 模块 被 集成 在 UG NX 软件 中 。 
MW 模块 是 针对 模具 设计 的 专业 模块 ， 并 且 此 模块 中 配 有 常用 的 模 架 库 和 标准 件 库 ， 用 户 
可 以 方便 地 在 模具 设计 过 程 中 调用 。 标 准 件 的 调用 非常 简单 ， 只 要 用 户 设置 好 相关 标准 件 
的 参数 和 定位 点 ， 软 件 会 自动 将 标准 件 加 载 到 模具 中 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 模具 设计 效率 。 
值得 一 提 的 是 MW6.0 还 具有 强大 的 电极 设计 功能 ， 用 户 也 可 以 通过 它 快 速 进行 电极 设计 。 
可 以 说 MW 6.0 在 UGNX 中 是 一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 模块 。 

说 明 : 虽然 在 UG NX 6.0 中 集成 了 注塑 模具 设计 向 导 模 块 ， 但 是 不 能 直接 用 来 设计 模 
架 和 标准 件 。 读 者 需要 安装 UG NX 6.0 Mold Wizard， 并 且 要 安装 到 UG NX 6.0 目录 下 才能 
使 用 。 


1.3 UG NX 6.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打开 文件 D:\ug6.3\Wwork\ch01\ch01.03\cap_mold_top_010.prt。 

打开 文件 cap_mold top_010.prt 后 ， 系 统 显 示 如 图 1.3.1 所 示 的 模具 设计 工作 界面 。 下 
面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 

说 明 : 若 打 开 模 型 后 ， 发 现 顶部 工具 条 按钮 区 没有 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 则 用 户 需 
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要 选择 下 拉 菜 单 名 邢 站 mm 各 
模具 设计 工作 界面 包括 标题 栏 、 下 拉 菜 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 区 、 消 息 区 、 图 形 区 、 


部 件 导 航 器 区 及 资源 工具 条 区 。 
标题 栏 下 拉 菜 单 区 部 件 导航 器 区 顶部 工具 条 按钮 区 


PH 6 - Modeling - [eap old top O10. at 《人 慷 路 的 ) ] 


cc EOC CO ECE 


» 工件 全 )】 编辑 二) 入 加 插入 已) 人格 藉 蔬 ] 工具 民 ) 装配 让 ) 信息 民 ) 分 析 民 ) 首选 项 民 ) 窗口 必 ) 帮助 四 


LE 
| 口 | 加 诗人 黎 | 辣 | 王 “| 答 -: 口 -| 是 他 


3 3 
j 品 | 加 它 公 可 3 本 引 Zar 
Di 就 Ey 胃 


| ” | 雹 『 cE 
初始 化 项 ”过 腔 模 设 。 杭 有 具 收 箔 率 工件 “型 腔 布 局 注塑 模 工 型 模 架 标准 性 顶 桂 后 外 
目 计 Csrs 有 具 理 


注 站 模 向 导 旋 】 综 冯 


I EE 


没有 远 择 过 沽 器 。 整个 装配 "| 内 | 罗 -全 分 生 | 口 
选择 对 象 并 使 用 WN , 或 者 站 击 某 一 对 条 国 国 到 io 
ee nn 

消息 区 部 件 导航 器 加 


和 名称 

pe -DB History Mode 

由 转 模型 视图 

由 -时 [ 顺 摄 才 机 

口 - 锅 站 Dr awine 
-各国 Sheet "SHl” 
四 - 识 国 零件 明细 表 “FARTS. 


J 


eS 


1 
* 
资源 工具 条 区 | 
| ,| [各 闫 性 
1 
1 ee 


DaDD 加 


TFR-IsO WORK Camera IFR-I30 [ERPLODED 


图 1.3.1 UG NX 6.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
据 具体 情况 定制 工具 条 ， 图 1.3.2 所 示 是 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 

0 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


U1 一 一 J | 装配 图 纸 
pO 


注塑 要 向 守 


ALE 


Ed Ss 


A B C D E F G H I JRK L M NO P Q R S IT V W Xx 
图 1.3.2 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 
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1.3.2 所 示 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


A 此 (初始 化 项 目 )， 此 命令 用 来 导入 模具 零件 ， 是 模具 设计 的 第 一 步 ， 导 入 零件 
后 ， 系 统 将 生成 用 于 存放 布局 、 型 芯 和 型 腔 等 信息 的 一 系列 文件 。 

B (多 腔 模 设计 )， 此 命令 用 于 一 模 多 腔 (不 同 零件 ) 的 设计 。 可 在 一 副 模 具 中 
生成 多 个 不 相同 的 塑 件 。 

C 苹 (模具 CSYS ): 此 命令 用 来 指定 (锁定) 模具 的 开 模 方向 。 

D 世 (收缩 率 )， 此 命令 用 来 设 定 一 个 因 冷 却 产 生 收缩 的 比例 因子 。 一 般 情 况 下 ， 在 
设计 模具 时 要 把 制品 的 收缩 补偿 到 模具 中 ， 模 具 的 尺寸 为 实际 尺寸 加 上 收缩 尺寸。 
Es (工件 ): 此 命令 可 以 定义 用 来 生成 模具 型 腔 和 型 芯 的 工件 (毛坯 ) 并 与 模 架 
相连 接 。 

FE (型 腔 布局 );， 此 命令 用 于 完成 产品 模型 在 型 腔 中 的 布局 。 当 产品 需要 多 腔 设 
计时 ， 可 以 利用 此 命令 。 

GI (注塑 模 工具 )， 此 命令 可 以 启动 “注塑 模 工具 ”工具 条 (图 1.3.3)， 主 要 用 
来 修补 零件 中 的 孔 、 槽 以 及 修补 块 ， 为 的 是 能 做 出 一 个 UG 能 够 识别 的 分 型 面 。 

H (分 型 ) 此 命令 用 于 模具 的 分 型 。 分 型 的 过 程 包括 创建 分 型 线 、 分 型 面 以 及 
生成 型 芯 和 型 腔 等 。 

1 忆 ( 模 架 ): 此 命令 用 于 加 载 模 架 。 在 MW 中 ， 模 架 都 是 标准 的 ， 标 准 模 架 是 由 
结构 、 尺 寸 和 形式 都 标准 化 及 系统 化 , 并 有 一 定 互 换 性 的 零件 成 套 组 合 而 成 的 模 架 。 
J ( 标准 件 )， 此 命令 用 于 动用 MW 中 的 标准 件 ， 包 括 螺钉 、 定 位 园 、 浇 口 套 、 
推 杆 、 推 管 、 回 程 杆 以 及 导向 机 构 等 。 

KK (项 杆 后 处 理 ) 此 命令 用 于 完成 推 杆 件 长 度 的 延伸 和 头 部 的 修剪 

L 硬 ;( 滑 块 和 浮 升 销 )， 当 零 件 上 存在 有 侧 向 (相对 于 模具 的 开 模 方向 ) 廿 出 或 叫 
进 的 特征 ， 一 般 正 第 的 开 模 动作 不 能 顺利 地 分 离 这 样 的 塑 件 。 这 时 往往 要 在 这 些 
部 位 创建 滑 块 或 浮 升 销 ， 使 模具 能 顺利 开 模 。 

MI ( 子 镶 块 库 ): 此 命令 用 于 在 模具 上 添加 镀 块 。 镀 块 是 考虑 到 加 工 或 模具 强度 
时 才 添 加 的 。 模 具 上 常 有 些 特 征 ， 尤 其 是 形状 简单 但 比较 细 长 的 ， 或 特征 处 于 难 
加 工 的 位 置 ， 这 时 就 需要 添加 镀 块 。 

Nl ( 浇 口 ): 此 命令 用 于 创建 模具 浇 口 。 浇 口 是 液 态 塑料 从 流 道 进入 模 腔 的 入 口 ， 
浇 口 的 选择 和 设计 直接 影响 塑 件 的 成 型 ， 同 时 浇 口 的 数量 和 位 置 也 对 塑 件 的 质量 
和 后 续 加 工 有 直接 影响 。 

Ol ( 流 道 ) 此 命令 用 于 创建 模具 流 道 。 流 道 是 浇 道 末端 到 浇 口 的 流动 通道 。 用 
户 可 以 综合 考虑 塑料 成 型 特性 、 塑 件 大 小 和 形状 等 因素 , 最 后 确定 流 道 形状 及 尺寸 。 
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实现 的 ， 模 具 温 度 直 接 影响 制品 的 收缩 、 表 面 光 滑 、 内 应 力 以 及 注塑 周期 等 ， 模 
具 温 度 对 提高 产品 质量 及 提高 生产 效率 是 一 个 有 效 途径 。 

e@e。 QW (电极 ): 此 命令 用 于 创建 电极 。 电极 加 工 是 模具 制造 中 的 一 种 特殊 加 工 方法 。 

e@ RR (修剪 模具 组 件 ) 此 命令 用 于 修剪 模具 型 茧 或 型 腔 上 多 余 的 部 分 ， 以 获得 所 
需 的 轮廓 外 形 ( 包括 对 浮 升 销 、 标 准 件 及 电极 的 修剪 )。 

e SS “ ( 腔 体 ) 此 命令 用 于 在 模具 中 创建 空 腔 。 使 用 此 命令 时 ， 选 定 零件 会 自动 切 
除 标 准 件 部 分 ， 并 保持 尺寸 及 形状 与 标准 件 的 相关 性 。 

@ TT 二 (物料 清单 ) 利用 此 命令 可 以 创建 模具 项 目的 物料 清单 (明细 表 )。 此 物料 清 
单 是 基于 模具 装配 状态 产生 的 与 装配 信息 相关 的 模具 部 件 列表 ， 并 且 此 清单 上 显 
示 的 项 目 可 以 由 用 户 选 择 定制 。 

e U1 十 (装配 图 纸 ): 用 此 命令 可 以 创建 模具 工程 图 (与 一 般 的 零件 或 装配 体 的 工 
程 图 类 似 )。 

@  U21 (组 件 图 纸 ) 此 命令 用 于 创建 或 管理 模具 装配 的 组 件 图 纸 。 

e@ V 略 (铸模 工艺 助理 )， 此 命令 用 来 激活 “铸模 工艺 助理 ”工具 条 (图 1.3.4), 主 
要 在 设计 浇注 件 时 使 用 。 


广 塑 模 工 具 "Ei 


羡 扩 示 二 回电 吨 提 关外 志 
奢 凤 过 加 本 和 亚 | 吏 明 最 动 臣 甸 


图 1.3.3 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 图 1.3.4 “铸模 工艺 助理 ”工具 条 
@ W™ (视图 管理 器 ): 利用 此 命令 可 以 控制 模具 装配 组 件 的 显示 (可 见 性 和 颜色 等 ). 


@ X 辐 (删除 文件 )， 此 命令 用 于 对 组 件 项 目 目录 的 管理 (包括 删除 及 恢复 ). 
2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 末 单 中 包含 创建 、 你 存 、 修 改 模型 和 设 首 UG NX 6.0 环境 的 一 些 命令 。 


3. 资源 工具 条 区 

资源 工具 条 区 包括“ 装配 导航 右 关 “部 件 导 捧 右 天 “ 蔽 训 ”“ 玫 助 六 “历史 ”和 “ 系 
统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通过 该 工具 条 可 以 方便 地 进行 一 些 操 作 。 对 于 每 一 种 导航 亏 ， 
都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 


4. 消息 区 


执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消 且 区。 消息 区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操 作 ， 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 图 
形 当前 的 状态 ， 例 如 显示 选取 结 朱 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 
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尸 必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操 作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 利用 提示 栏 的 
提示 来 完成 操作 。 

5. 图 形 区 

图 形 区 是 UG NX 6.0 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 
分 析 结 来 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进行 操作 。 

同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : 

方法 一 : 三 击 图 形 区 ， 弹 出 快捷 亲 早 ， 如 图 1.3.5 所 示 。 

方法 二 : 按 住 右键 ,弹出 挤 出 式 末 单 ， 如 图 1.3.6 所 示 。 


没有 选择 过 滤器 ”整个 装配 - 9 
网 - 全 各 书 | 吕 -| 名 
了 刷新 (8) F5 
适合 窗口 色 ) Ctrl+F 
也 缩放 名 ) FB 
#7? 旋转 心 ) FT 
[| 平移 外 ) 
更 新 显示 人 Y) 
个 恢复 双 ) 
泻 染 样式 @) __ 
定向 视图 @) 号 加 二 
蔡 换 视 图 ) 人 外、 
习 设置 旋转 点 (8) “| 
A 擅 消 力 | 让 Wl 
图 1.3.5 ”快捷 菜单 图 1.3.6 挤 出 式 菜 单 


1.4 UG NX 6.0/Mold Wizard 参数 设置 


UG NX 6.0/Mold Wizard 作为 UG NX 的 一 个 模块 ,其 参数 设置 也 同样 被 集中 到 UG NX 


软件 的 “用 户 堵 认 设置 ”对 话 框 中 。 
选择 下 拉 菜 单 庄 件 四 一 > 可 计量 时 一 之 本 全 今 ， 系 统 弹 出 “用 户 


鸭 认 设置 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 用 户 可 以 根据 目 己 的 意愿 或 公司 规定 设置 工作 环境 。 本 


1， 注塑 模 向 导 “ 常 规 ” 设 置 
在 “用 户 默认 设置 > 对 话 框 中 , 选择 国 强 选项 , 此 时 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 如 图 1.4.1 
所 示 。 
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m 用 户 默 认 设 置 | 
默认 设置 轿 别 [用 户 。” ”| 默认 的 饥 定 状态 | 和解 锅 ”二 | 单位 制 [公制 =| 捕 二 | 
常规 | 项 目 设置 | 部 件 名 定义 | 图 层 和 类 别 | 

[Microsoft Excel 打开 时 操作 环 

厂 加 载 Wave 数据 


「 克隆 前 检查 错误 


| 芷 Windows 32 位 上 局 用 0DBC 


部 件 实 装 方法 
个 原 有 方法 5 隐 5 及 以 下 版 本 站 新 方法 CC 了 6 及 以 上 版 本 】 


确定 库 用 职 消 | 


图 1.4.1 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 《一 ) 
1.4.1 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 吕 沁 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 操作 UG 时 系统 的 其 他 操作 设置 及 数据 加 载 等 。 
@ 更 目 区 直选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 项 目 初 始 化 阶段 相关 的 参数 及 路 径 等 。 
@ | 羡 和 省 下 人 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 定义 部 件 名 称 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 设置 零件 
名 称 的 定义 方式 ， 也 可 以 使 用 UG 中 的 默认 值 。 
@ 图 层 和 和 基 别 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 隐藏 对 象 及 基准 的 放置 图 层 ， 当 
然 用 户 也 可 以 接受 默认 设置 。 


2. 注塑 模 向 导 “ 工 件 ” 设 置 
在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 选择 国 吕 选项 ， 此 时 系统 弹出 图 1.4.2 所 示 的 “用 户 默认 


设置 ”对 话 框 (二 )。 
1.4.2 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 党 规 尘 项 卡 : ee 于 设置 初始 工件 的 偏 置 值 和 工件 的 尺寸 度量 方法 。 
@ 图 岳 相 疾 列 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 工件 放置 的 图 默认 名 称 。 


4 用 户 默 让 设置 
默认 设置 纸 别 | 用户 村 | 默认 的 锁定 状态 | 解 钙 ”于 | 单位 制 [公制 = pp 
常规 | 图 层 和 类 别 | 


起 置 29.0 mm 必 旬 | 


尺寸 标注 
f# 中 离 容 矢 
个 短 考 点 


| 确定 | 应用 | 取消 | 


图 1.4.2 “用 户 默 认 设 置 ”对 话 框 (二 ) 
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3， 注 塑 模 向 导 “ 分 型 ”设置 
在 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 选择 区 于 选项 ， 此 时 系统 弹出 图 1.4.3 所 示 的 “用 户 默认 
设置 ”对 话 框 (三 )。 


m 用 户 默 让 设置 


默读 误 置 钥 齐 用户 a ln [ 解 店 | 单位 制 [公制 "| 酌 二 | 


0 常规 | 颜色 | 图 层 | 图 层 类 别 | 模型 比较 | 
船舶 设计 i 
车 辅 设计 - 车 性 设计 厂 产品 模型 更 改 时 自动 更 新 


车 畏 借 计 - 总 布置 从 计 工具 包 [” 自动 分 型 外 理 
| lw 按 颜 色 遍历 
[” 关联 变换 

[” 变换 比较 代 


「 厂 WE 更 新 控制 强制 去 阶 
作 至 
号 型 些 0.01 mm 发 旬 | 


曲面 D.Di mm - 尼 - 名 | 
型 艺 / 型 腔 [| 
应 用 | 取消 | 


图 1.4.3 “用 户 默 认 设 置 ”对 话 框 (三 ) 

1.4.3 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 吕 训 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 产品 的 更 新 与 分 型 ; 分 型 线 、 曲 面 和 型 蕊 /型 腔 的 
公差 ; 小 拔 模 角 和 横 过 角 的 默认 值 及 分 型 区 域 类 型 等 。 

@ ”颜色 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 指定 产品 、 线 条 、 曲 面 、 补 片 体 及 型 芯 / 型 腔 区 域 等 的 
颜色 。 

@ 图 改选 项 卡 : 与 赢 色 选项 卡 不 同 的 是 此 选项 卡 控制 的 是 图 层 . 

@ 图 乓 关 别 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 可 以 设置 产品 、 线 条 、 型 芯 面 、 型 腔 表 面 、 补 片 体 、 
型 芯 /型 腔 等 的 图 层 类 别名 称 ， 以 方便 区 分 和 管理 。 

@ 可 汪 印 鬼 选项 卡 : 此 选项 卡 主要 是 在 模型 发 生 更 改 时 使 用 ， 用 来 识别 新 旧 面 。 


HE PE DE PE EE 


4. 注塑 异 向 导 的 “其 他 ”设置 


在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 选择 国王 先 项 ， 此 时 系统 弹出 图 1.4.4 所 示 的 “用 户 默认 
设置 ”对 话 框 〈 四 )。 
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m 用 户 默 让 设置 


| 
默认 设置 纸 别 | 用户 到 默认 的 训 定 状态 |[ 解 锅 。 加 单位 制 [公制 国 枢 请 


流 道 | 冷却 | 腔 体 | 电极 | Bo | 
收编 体 | 布局 | 推 村 | 强 口 | 


图 层 尖 齐名 称 
shrinkbody 


图 1.4.4 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 (四 ) 
1.4.4 所 示 “ 用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
快 疆 导 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 收缩 体 ( 制品 ) 的 颜色 、 图 层 及 图 层 名 称 等 。 
币 司 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 指定 在 创建 布局 时 的 平移 和 旋转 方式 。 
推 御 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 推 杆 的 配合 距离 、 修 剪 方法 及 修剪 部 件 对 象 层 等 。 
误 日 选项 卡 : 此 选项 卡 用 来 控制 浇 口 组 件 的 颜色 和 图 层 等 信息 。 
渍 香 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 流 道 的 引导 线 和 实 线 的 颜色 及 图 层 。 
深 却 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 冷却 系统 的 创建 方法 、 基 本 参数 的 默认 值 及 颜色 
和 图 层 。 
@ ” 双 仁 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 腔 体 的 默认 值 、 颜 和 色 和 图 层 等 信息 。 
@ 电 座 选项 卡 : 此 选项 卡 与 放 名 选项 卡 类 似 。 
@ 3 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 “型 材 尺 寸 的 小 数位 数 ” 值 。 
说 明 : 用 户 如 需要 修改 其 他 选项 的 默认 设置 ， 可 以 参见 以 上 操作 。 
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; UG NX 6.0 的 注塑 模具 设计 向 导 为 我 们 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 设 
过 一 个 简单 的 零件 来 说 明 UG NX 6.0 模具 设计 的 一 般 过 程 。 通 过 本 章 的 
楚 地 了 解 模 具 设 计 的 一 般 流 程 及 操作 方法 ， 并 理解 其 中 的 原理 。 


计 功 能 。 本 章 ] 


生 
学 习 ? 读者 能 够 清 


通 
、 主 


2.1 UG NX 6.0 模具 设计 流程 
使 用 UG NX 6.0 中 的 注塑 檬 同 导 进行 模具 设计 的 一 般 流 程 如 图 2.1.1 所 示 。 


创建 三 维 模型 
加 载 三 维 模型 


定义 模具 举 标 系 
i 
创建 工件 
型 腔 布 局 


MPYV 验证 
创建 分 型 线 
创建 分 型 面 
抽取 分 型 区 域 
创建 型 腔 和 型 芒 


创建 浇注 系统 和 冷却 系统 创建 流 道 


模具 设计 收尾 工作 


物料 清单 


图 2.1.1 模具 设计 的 一 般 流程 


{ 电极 设计 
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后 面 几 节 将 以 图 2.1.2 所 示 的 钟 过 零件 (clock_surface〉 为 例 ， 说 明 用 UG NX 6.0 软件 
设计 模具 的 一 般 过 程 和 方法 。 


型 蕊 ~- 一- 一 


图 2.1.2 钟 壳 零 件 
2.2 ”初始 化 项 目 


初始 化 项 目 是 UG NX 6.0 中 使 用 Mold Wizard (注塑 模 向 导 ) 设计 模具 的 源头 ， 其 作用 
是 把 产品 模型 装配 到 模具 模块 中 在 整个 模具 设计 中 起 着 关键 性 的 作用 。 初 始 化 项 目的 操作 
将 会 影响 到 模具 设计 的 后 续 工作 ， 所 以 在 初始 化 项 目 之 前 应 仔细 分 析 产 品 模型 的 结构 及 材 
料 ， 主 要 包括 : 产品 模型 的 加 载 、 模 具 坐 标 系 的 定义 、 收 缩 率 的 设置 和 模具 工件 《毛坯 ) 
的 创建 。 


2.2.1 加载 产品 模型 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “初始 化 项 目 ” 命 令 来 完成 产品 模型 的 加 载 。 下 面 
介绍 加 载 产品 模型 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 UG NX 6.0 软件 , 在 工具 条 中 右 击 , 此 时 系统 弹出 图 2.2.1 所 示 的 快捷 羔 单 。 

Step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 命令 ， 系 统 弹出 “应 用 ”工具 条 ， 如 图 2.2.2 所 示 。 

Step3. 在 “应 用 ”工具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 图 2.2.3 所 示 的 “ 注 
塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 


注塑 模 向 导 
033 = 

oe iD 项 地 用 本 设 。 模 居 。。 路 纺 
on = 
工作 。 型 有 局 注 名 本 。 分 型 


国 于 ” 
曲 乒 装配 图 纸 “ 和 孔 列 表 。 桂 造 工艺 ”视图 管理 
助理 器 
定制 |. 册 降 立 件 ”概念 误 寺 


图 2.2.1 快捷 菜单 图 2.2.2 “应 用 ”工具 条 图 2.2.3 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 
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Step4. 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 其 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 曙 ， 系 统 弹出 “打开 部 件 
文件 ”对 话 框 , 选择 D:\ug6.3\work\ch02\clock_surface.prt， 单 击 [ 殉 | 扩 钾 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 图 2.2.4 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 王 区 域 汪 是 的 下 拉 菜 单 中 选择 Eu 
选项 。 

Step6. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 黑 认 的 项 目 路 径 。 

(2) 议 置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 亚 目 进 生 区 . 域 Wms 文本 杠 中 输入 


clock_ surface_mold。 
Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 六 是 中 拉 钮 ， 完 成 加 载 后 的 产品 模型 如 图 2.2.5 所 示 。 
2.2.4 所 示 “ 初 始 化 项 目 ” 对 话 框 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 区 日 半生 区 域 : 用 于 设 定 模 具 单位 制 ， 此 处 “项 目 单位 ”的 翻译 有 误 ， 应 翻译 为 “ 模 
具 单 位 >。 系 统 默认 的 模具 单位 为 毫米 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 不 同 的 单位 制 。 
e@ 喇 一 文 术 框 ， 用 于 设 定 模具 项 目 中 的 零 部 件 存储 位 置 ， 用 户 可 以 通过 单 击 国 | 按 乌 
来 更 改 零 部 件 的 存储 位 置 ， 系 统 默认 将 项 目 路 径 设 置 在 产品 模型 存放 的 文件 中 。 
@ ”Wane 文本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 模型 项 目 名 称 ， 系统 默认 的 项 目 名 称 与 产品 模型 
名 称 是 一 样 的 。 
@ 必要 命名 组 伟 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 加 载 模具 文件 时 ， 系 统 将 会 弹出 “部 件 名 
管理 ”对 话 框 ， 编 辑 该 对 话 框 可 以 对 模具 装配 体 中 的 各 部 件 名 称 进行 灵活 更 改 。 
该 复 选 框 用 于 控制 在 载 入 文具 文件 时 是 否 显示 部 件 名 称 管理 对 话 框 。 
@ 制 料 下拉 列 表 : 用 于 定义 产品 模型 的 材料 。 通 过 该 下 拉 列 表 可 以 选择 不 同 的 材料 。 
@ 收 御 率 文本 框 : 用 于 指定 产品 模型 的 收缩 率 .。 若 在 部 件 材 料 下 拉 列 表 中 定义 了 材料 ， 
则 系统 自动 将 设置 好 产品 模型 的 收缩 率 。 用 户 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 相应 
的 数值 来 定义 产品 模型 的 收缩 率 。 
e ”二村 舌 ， 单 二 | 按钮 ， 系 统 将 弹出 图 2.2.6 所 示 的 材料 明细 表 。 用户 可 以 
通过 编辑 该 材料 明细 表 来 定义 材料 的 收缩 率 ， 也 可 以 添加 材料 及 其 收缩 率 。 
Step8. 完成 产品 模型 加 载 后 ， 系 统 上 自动 载 入 一 些 装 配 文件 ， 并 都 目 动 保存 在 项 目 路 人 竹 
下 。 单 击 屏幕 右 侧 “装配 导航 器 ”按钮 镶 ， 系 统 弹出 图 2.2.7 所 示 的 “装配 导航 器 ”面板 。 
说 明 : 该 副 模具 的 项 目 装配 名 称 为 口 四 本 ET 其 中 四 为 六 
模具 名 称 ; 四 为 项 目 总 文件 ;加 国 为 系统 自动 生成 的 模具 编号 。 
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| 


[D: Vas. 3wworkkchD2 四 


Hame 
| clock surface 
材料 NONE 下 


收编 率 | 
[mola. Wl "| 


[重合 名 组 忻 


编辑 材料 数据 库 


编辑 项 目 配 和 置 
编辑 定制 尾 性 


R | 


图 2.2.4 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 


名 | 装配 导航 器 


|: 国 乌 clock surface mold top_ D010 
ao i lock surface mold war Dll 
日 加 三 clock surface mold cool_0O01 
= -Mo clock surface mold cool] slide b N18 
be | clock surface mold coo] side a D017 
EE … 立 吨 clock surface mold fill Di14 
器 : 加 本 clock surface mold misc_005 
-a -Ma clock surface mold mise side b D020 
J 了 图 国 clock surface mold mise side al 
上 站: al clock surface mold lavout O22 
EE 轩 乌 clock surface mold combined N13 
0 -Ma clock surface mold comb-wp_015 
i … 轿 印 clock surface mold comb-core O18 
Ee 轿 司 clock surface mold comb- cavity O24 


a) 项 目 疙 配 结构 


图 2.2.5 ”加载 产品 模型 


PEC+ABS 
点 BS+PC 


PaO%GF 
| 


图 2.2.6 材料 明细 表 


日 加 clock surface mold prod D003 
be -Ma clock surface mold prod slide b D0S 
be … 装 量 clock surface mold prod side a DDT 
be 轿 辐 clock surface mold workpiece DOY 
日 MS clock surface mold partine~set Del 


Es … 轩 名 clock surface mol]d partine D23 
EE ~… 轿 量 clock surface mold shrink O04 
-I | clock surface mold mol dine O25 
i -图 国 clock surface mold core DDB 
i 了 图 印 clock surface mold cavitw DO2 
EE … 图 蝇 clock surface mold trim Dile 


图 2.2.7 装配 导航 器 


对 装配 导航 器 面板 中 系统 生成 的 文件 说 明 如 下 : 
加 载 模具 文件 的 过 程 实际 是 复制 两 个 子 装配 : 项 目 装 


所 示 。 


@ 项 目 装 配 结构 : 项 目 装 配 名 称 为 clock_surface_mold top， 有 是 模具 


配 结 构 和 产品 装配 结构 , 如 图 2.2.7 


装配 结构 的 总 文 


件 ， 主 要 由 top、var、cool、fil、misc、layout 等 部 件 组 成 。 
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回 top: 项 目的 总 文件 ， 包 含 所 有 的 模具 零 部 件 和 定义 模具 设计 所 必需 的 相关 数 
据 。 
回 “var: 包含 模 架 和 标准 件 所 用 的 参考 值 。 
回 cool: 用 于 存储 在 模具 中 创建 的 冷却 管道 实体 ， 并 且 冷 却 管道 的 标准 件 也 默认 
存储 在 该 节点 下 。 
加 ”fill: 用 于 存储 浇注 系统 的 组 件 ， 包 含 流 道 和 浇 口 的 实体 ， 
加 ”misc: 该 节点 分 为 两 部 分 ， 即 side_a 对 应 的 是 模具 定 模 的 组 件 ; side_b 对 应 的 
是 动 模 的 组 件 ， 用 于 存储 没有 定义 或 单独 部 件 的 标准 件 ， 包 括 定位 圈 、 锁 紧 
块 和 支撑 柱 等 。 
回 “layout: 包含 一 个 或 多 个 prod 节点 ， 一 个 项 目的 多 个 产品 装配 结构 位 于 同一 个 
layout 节点 下 。 
@ 产品 装配 结构 : 产品 装配 名 称 为 clock_surface_mold_prod， 主 要 由 prod、shrink、 
parting、core、catvity、trim、molding 等 部 件 组 成 。 
回 “shrink: 包含 产品 模型 的 几何 连接 体 。 
加 ”parting: 用 于 存储 修补 片 体 、 分 型 面 和 提取 的 型 芯 / 型 腔 侧 的 面 。 
加 ”core: 用 于 存储 模具 中 的 型 芯 。 
cavity: 用 于 存储 模具 中 的 型 腔 。 
trim: 用 于 存储 模具 修 盘 的 几何 体 。 
molding: 用 于 保存 源 产 品 模型 的 链接 体 ， 使 源 产 品 模型 不 受 收 缩 牵 的 影响 。 


四 凶 全 


2.2.2 ”模具 坐标 系 


模具 坐标 系 在 整个 模具 设计 中 的 地 位 非常 重要 ， 它 不 仅 是 所 有 模具 装配 部 件 的 参考 基 
准 ， 而 且 还 直接 影响 到 模具 的 结构 设计 ， 所 以 在 定义 模具 坐标 系 前 ， 首 先 要 分 析 产 品 的 结 
构 ， 弄 清 产 品 的 脱 模 方向 (规定 坐标 系 的 十 Z 轴 方 向 表示 开 模 方向 ) 和 分 型 面 (规定 XC-YC 
平面 设 在 分 型 面 上 ， 原 点 设 定 在 分 型 面 的 中 心 )， 其 次 ， 通 过 移动 及 旋转 将 产品 坐标 系 调整 
到 与 模具 坐标 系 相同 的 位 置 ， 最 后 ， 通 过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “模具 坐标 系 ”命令 
来 锁定 坐标 系 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 模具 坐标 系 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “模具 CSYS ”按钮 恩 |， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 ， 如 图 2.2.8 所 示 。 

Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 及 单 选项 ， 单 击 列 定 B 钮 ， 完 成 模具 华 
标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 2.2.9 所 未 。 
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图 2.2.8 所 示 “ 模 具 CSYS” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ ”中 池 Wes 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 即 为 产品 坐标 系 ， 与 当前 的 产品 坐标 系 相 

匹配 。 

@ 四 志恒， 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 产品 体 的 中 心 位 置 ， 

。 ”站 于 画 到 ， 沈 择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定 义 在 指定 的 边界 面 的 中 心 ， 

说 明 : 本 例 中 ， 产 品 坐 标 系 不 需要 调整 即 符合 模具 坐标 系 的 要 求 。 当 产品 坐标 系 不 符 
合 模 具 坐 标 系 时 , 就 需要 进行 调整 . 通过 | 巾 臣 加 下 拉 菜 单 中 国 9 了 亲 单 下 的 “上 | 于 到 
守 区 于 本 ED 时 " 命 信 抒 可 以 完成 内 标 系 的 调整 。 也 可 以 通过 双击 坐标 系 来 调整 ， 
调整 坐标 系 的 方法 与 建 模 环境 下 的 调整 方法 一 致 ， 在 此 不 再 欧 述 ， 


2.2.3 ”设置 收缩 率 


从 模具 中 取出 注塑 件 后 ， 由 于 温度 及 压力 的 变化 会 产生 收缩 现象 ， 为 此 ，UG 软件 提供 
了 收缩 率 (Shrinkage〉 功能， 来 纠正 注塑 成 品 零 件 体 积 收缩 上 的 偏差 。 用 户 通 过 设置 适当 
的 收缩 率 来 放大 参照 模型 ， 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注塑 零件 。 一 般 它 受 塑 料 品 种 、 产 品 结 
构 、 模 具 结 构 和 成 型 工艺 等 多 种 因素 的 有 影响。 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 收缩 率 的 一 般 
操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 定义 收缩 率 类 型 。 


显示 ， 同 时 系统 弹出 图 2.2.10 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 妃 要 下 拉 列 表 中 选择 四 用; 先 项 . 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 默认 的 设置 。 


模具 CsYs | 一 |x| 

更 鸣 产 品位 置 六 

te 当前 WES 一 rr 
FE" 产品 性 中 心 洽 放 件 
ff 选 定 面 的 中 心 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 2.2.8 “模具 CSYS” 对 话 框 


比 阐 因子 一 一 一 一 一 公 
| 均匀 .oo 昌 | 


| 确定 | 取消 | 


图 2.2.9 定义 后 的 模具 坐标 系 图 2.2.10 “缩放 体 ” 对 话 框 
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说 明 : 为 前 面 只 加 载 了 一 个 产品 模型 ， 所 以 此 处 系统 自动 将 该 产品 模型 定义 为 缩放 
体 ， 并 默认 缩放 点 位 于 坐标 原点 ， 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 的 辐 二 于 区 域 中 的 到 下 文本 框 中 输入 收缩 率 
1.000 。 

Step4. 单 市 [确定 上 肝 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 

2.2.10 所 示 “ 缩 放 体 ”对 话 框 票 而 区 域 的 下 拉 列 表 说 明 如 下 : 


@ 如 关 .， 产品 模型 在 各 方向 的 轴 向 收缩 均匀 一 致 。 
全 :产品 模型 的 收缩 呈 轴 对 称 分 布 ， 一 般 应 用 在 柱 形 产品 模型 中 。 
多 : 材料 在 各 方向 的 收缩 率 分 布 呈 一 般 性 ， 收 缩 时 可 没 X、Y、Z 方向 计算 不 


同 的 收缩 比例 。 

e 加 EEE， 尘 中 尼 先 项， 系统 会 将 “类 型 ”的 快捷 图 标 显示 出 来 

Step5， 在 设置 完 收缩 率 后 ， 还 可 以 对 产品 模型 的 尺寸 进行 检查 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 吾 田 一 > 上 ET 命令， 系统 阐 出 图 2.2.11 所 示 
的 “测量 距离 ”对 话 框 。 

(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 在 对 话 框 泗 的 下 拉 列 表 中 选择 世 玩 选项 ， 选 取 图 2.2.12b 
所 示 的 边线 ， 显 示 零 件 的 半径 值 为 100.60。 

(3) 检测 收缩 率 。 由 图 2.2.12a 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 100;， 设置 
后 的 产品 模型 尺寸 值 为 100X1.006=100.60， 说 明 设置 收缩 没有 失误 。 

(4) 单 击 “测量 距离 ”对 话 框 中 的 芋 斑 证 Bx 钮 ， 退 出 测量 。 


n 测量 距 喜 SF 选取 此 边线 
’ 
J mm 


类型 


六 距离 


By 


a) 设置 收缩 前 


训 量 


| 距离 | 最 小 值 ™ | | 


关联 测 量 和 检查 A 
厂 关联 
需求 上 于 =] 


选取 此 边线 


0 
=100. B000 mm 
i 


结果 显示 一 > 
ee vc 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
PP b) 设置 收缩 后 


图 2.2.11 “测量 距离 ”对 话 框 图 2.2.12 ”测量 结果 
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2.2.4 创建 模具 工件 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 模具 工件 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 s， 系 统 弹 出 “工件 ” 
对 话 框 ， 如 图 2.2.13 所 示 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 六 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 本 引 先 项 ， 在 攻读 的 下 拉 菜 单 
中 选择 国王 本 对 入 项 ， 外 后 在 国 醒 区域 下 的 国文 本 框 中 输入 值 35.0， 单 市 懈 定 上 拉 钮 ， 
完成 工件 的 定义 ， 结 果 如 图 2.2.14 所 示 。 


"工作 回国 加 
类 型 一 一 
产品 工件 
工件 方法 一 一 一 一 公 
工件 方法 用 户 定 六 的 块 
FRCS. 
vn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 愉 | 
限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
开始 <0 mm 
结束 35 mm 


确定 || 应 用 | 取消 | 
图 2.2.13 “工件 ”对 话 框 图 2.2.14 创建 后 的 工件 


图 2.2.13 所 示 “ 工 件 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 类 型 -区域 用 于 定义 创建 工件 的 类 型 
加 “国生 选择 该 选项 ， 则 在 产品 模型 最 大 外 形 尺 寸 的 基础 上 ， 沿 X、Y 和 了 Z 
轴 的 六 个 方向 分 别 加 上 相应 的 尺寸 作为 成 型 工件 的 尺寸 , 并 且 系 统 提供 四 种 定 
义工 件 的 方法 。 
: 通过 该 类 型 来 定义 工件 和 “产品 工件 ”类 型 中 “用 户 定义 的 块 ” 方 
法 类 似 ， 不 同 的 是 在 工件 草图 截面 定义 方法 ， 
@ “工件 方法 -区域 用 于 定义 创建 工件 的 方法 。 
加 ”证 于 3 选择 该 选项 ， 则 系统 以 提供 草图 的 方式 来 定义 截面 。 
于 赔 : 选择 该 选项 ， 则 将 自 定义 的 创建 实体 作为 成 型 工件 。 有 时 系统 提供 
的 标准 长 方 体 不 能 满足 实际 需要 ， 这 时 可 以 将 自 定 义 的 实体 作为 工件 的 实体 。 
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自 定义 的 成 型 工件 必须 保存 在 parting 部 件 中 。 
“ 仅 型 腔 7 和 “ 仅 型 人 配合 使 用 ， 可 以 分 别 创 建 型 腔 和 型 < 


2.3 ”模型 修补 


在 进行 模具 分 型 前 ， 有 些 产品 体 上 有 开放 的 凹 槽 或 孔 ， 此 时 天 要 对 产品 模型 进行 修补 ， 
否则 就 无 法 进行 模具 的 分 型 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 在 “注塑 模 辐 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按钮 尼 ， 系 统 弹 出 “注塑 模 工 
上 其 ”工具 条 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 自动 也 修补” 按钮 加 ， 此 时 系统 
弹出 如 图 2.3.2 所 示 的 “ 目 动 所 修补 ”对 话 框 。 


呈 wr | ， 


创建 方块 分 村 这 人 补 片 ” 曲 面 补 片 ” 过 颖 补 片 ee 
机 Mm 自动 所 修补 
电 |， 味 & [% 环 朱 索 方法 
修 前 区 域 个 | 现 有 曲面 ”学 型 / 补 ”扩大 曲面 广 区 域 
补 片 ' 补 ， 片 删 降 他 自动 
时 时 1 id : 
面 拆 分 分 型 检查 。” 山 是 控 ”加工 几 何 千 涉 检查 修补 方法 
制 售 全 型 腔 语 面 
加 | 可 六 型 芒 仙 面 
坯料 尺寸 ”各 并 腔 ”设计 贸 块 广 逐个 进行 
RCR 自动 修补 | 
1 [好 和 有 和 添加 现 有 曲面 | 
修剪 实体 替换 实体 ”延伸 实体 佑 考 圆 衣 ”投影 区 域 一 
册 除 补 片 | 
my ss 
线 切 审 起 La ER | 了 省 | 
始 孔 
图 2.3.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 图 2.3.2 “自动 筷 修 补 ” 对 话 框 


Step3. 定义 修补 边界 。 在 该 对 话 框 的 环 执 索 训 法 多 域 中 选择 全 加 单 选 项 ， 此 时 系统 将 需要 
修补 的 破 孔 处 加 亮 显 示 出 来 ， 如 图 2.3.3 所 示 。 


Step4. 完 成 自动 修补 。 单 击 对 话 框 中 的 上 自动 二 | 信人 包 ， 
修补 结果 如 图 2.3.4 所 示 ， 单 击 时 | 护 包 ， 


(OO 月 时 


图 2.3.3 ”高 亮 显示 孔 边 界 图 2.3.4 修补 结 


第 2 章 UG NX 6.0 模 具 设 计 入 门 21 


2.4 ”模具 分 型 


通过 分 型 工具 可 以 完成 模具 设计 中 的 很 多 重要 工作 ， 包 括 对 产品 模型 的 分 机 ， 分 型 线 、 
分 型 徊 、 型 蕊 、 型 腔 的 创建 、 编 辑 以 及 设计 变更 每 。 


2.4.1 设计 区 域 


设计 区 域 的 主要 功能 是 对 产品 模型 进行 MPY (模型 验证 ) 分 析 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 
例 ， 介 绍 设计 区 域 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 到， 系统 弹出 图 2.4.1 所 示 的 “分 
型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 吕 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 如 图 2.4.2 所 示 ， 同 时 模型 补 加 肝 ， 并 显示 开 模 方 同 ， 如 图 2.4.3 所 未 。 

说 明 : 图 2.4.3 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 器 ” 按 
钮 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定 义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 将 自动 识 
别 出 产 品 模型 的 开 模 方向 。 


一 一 一 一 一 


m NPY 初 冲 化 


BEE [Root 区 域 计 算 选 项 

5 田 -国史 Product Body i 保持 现 有 的 
由 器 [十 Workpiece 人 忆 绩 辑 

区 i 了 图 [ 画 Worlkpiece iret.. r 全 部 重 置 

机 -O® 选择 脱 模 方向 + 

副 | 引 4 

姑 时 国 Fatek Surfaces 职 消 | 
a -… 口 节 
而: [LawIt 、 、 

到 口 @@cme 图 2.4.2 “MPYV 初始 化 ”对 话 杠 


属 到 
图 


图 2.4.1 “分 型 管理 器 ”对 话 框 图 2.4.3” 开 模 方 癌 
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Step3. 在 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 选择 四 本 二 二 本 单 选项 ， 单 击 [确定 Bx 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 ， 如 图 2.4.4 所 示 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 功 鲁 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 取消 选 
中 三 内 部 环 三 苍 型 过 和 三 不 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step5. 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 莉 而 选项 卜 ， 然 后 单 击 
。 设置 区 域 颜 名 | 校 钮 ， 结 果 如 图 2.4.5 所 示 。 

Step6. 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 司 刘 及 同 区域 中 选中 上 且 要 二 可 | 复 选 框 ， 此 时 未 定 
义 区域 曲 面 加 亮 显示 ， 在 辐 境 区 域 中 选择 同 要 苔 区 三 | 单 选项 ， 单 击 一 锯 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 
自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 的 区 是 g 区 届 显 示 为 “0”， 创 建 结 果 
如 图 2.4.6 所 示 。 


_M 塑 模 部 件 验 证 x 
面 区 域 | 设置 | 信息 | = 
型 腔 区 域 2 | | 型 腔 区 域 。 未 定义 的 区 域 
透明 度 : ; | 
es . 
型 区 区 域 5 国 
透明 度 : 
二 -一 
未 定 久 的 区 域 1 国 
同 | 迹 及 区 域 面 0 六 村 区 二 
义 域 也 
， 图 2.4.5 设置 区 域 闫 色 
同 | 奈 却 的 面 类 型 i 
设置 区 域 颜 色 | 
用 户 定义 区 域 
指派 为 
全 型 腔 区 域 
广 型 艺 区 域 
图 2.4.4 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 图 2.4.6 定义 型 腔 区 域 


说 明 : 此 处 系统 自动 识别 出 型 芯 区 域 ， 即 接受 默认 设置 ， 
Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 团 雪 出 钮 ， 系 统 返回 到 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


2.4.2 ”抽取 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 的 型 芯 面 和 型 腔 面 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 抽取 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 抽取 区 域 和 分 型 线 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ”按钮 央 ， 系统 弹出 图 2.4.7 
所 示 的 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 鲁 区 域 的 [ggEE 殉 和 交 辐 是 到 较 复 渤 枉 ， 单 击 
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_ 确定 上 4 包 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 到 “分 型 管理 织 ” 对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 
图 2.4.8 所 示 。 


2.4.3 创建 分 型 面 


分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 分 型 面 
的 一 般 过 程 。 

step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 2.4.9 
所 示 的 “创建 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 而 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 医 讨 文本 框 中 输入 60.0， 
单 击 上 过 乌 ， 系 统 弹出 图 2.4.10 所 示 的 “分 型 面 ”对 
话 框 。 

图 2.4.9 所 示 “ 创 建 分 型 面 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

。 固 权 文本 框 : 用 于 定义 两 个 或 多 个 需要 进行 合并 的 分 型 面 之 间 的 公差 值 . 


@ 中 高 文本 框 : 用 于 定义 分 型 面 的 扩展 距离 ， 以 保证 分 型 面 区 域 能 够 全 部 超出 工件 。 

| 通过 此 命令 可 以 完成 分 型 面 的 创建 ， 其 
创建 方法 包括 : 拉 伸 、 有 有 界 平 面 和 扩大 的 曲面 等 。 

ee。 要 务 2 面 ”| 通过 此 命令 可 以 完成 对 现 有 的 分 型 面 进 
行 选择 性 的 编辑 . 

四 添加 现 有 曲面 | 通过 此 命令 可 以 将 产品 模型 中 已 存在 的 
曲面 添加 为 分 型 面 。 

. 出 除 妇 型 面 用 于 出 除 分 型 面 或 补体 

i 是 线 


Ll Faces 
=f Undefined Faces 
-wf Cavity region 


Core region 
于 New regian 图 2.4.8 抽取 分 型 线 
人 是 新 区 域 M 也 | 建 苍 型 面 
2 | 0.0100 
选择 区 域 面 0) 距离 | 80. 0000 
搜索 区 域 创建 号 型 面 | 
AT 编辑 分 型 面 
厂 创建 区 域 深 加 现 有 曲面 
三 剖 建 分 型 战 册 | 际 分 型 面 


图 2.4.7 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 2.4.9 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 
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Step3. 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 同村 本 面 | 单 选项 ， 单 击 眶 殉 定 上 包 ， 系统 返 回 到 “分 
型 管理 上 器” 对话 杠 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 2.4.11 所 示 。 


2.4.4 创建 型 腔 和 型 心 


型 腔 是 成 型 塑 件 外 表面 的 主要 零件 ， 型 芯 是 成 型 塑 件 内 表面 的 主要 零件 。 继 续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 型 腔 和 型 芯 的 一 般 过 程 。 

step1. 在 “分 型 管理 器 对话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 于, 系统 弹出 如 图 2.4.12 
所 示 的 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零 件 。 

CD 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 采用 系统 默认 设置, 选中 国 二 而 区 域 下 的 
选项 ， 单 击 世 旋 用 | 交 馈 此 时 系统 自动 将 型 腔 片 体 选 中 )。 


n 定义 型 腔 和 型 芯 回国 四 


图 2.4.10 “分 型 而 ”对 话 框 抑制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
bp 到 | 


设置 一 一 一 一 一 一 一 一 
「 检查 几何 慎 

[ 检查 重 查 

纤 癌 必 甜 | 0. 1000 


确定 |[ ER | m 消 | 
图 2.4.11 分 型 面 图 2.4.12 “定义 型 腔 和 型 心 ” 对 话 框 


(2) 此 时 系统 弹出 图 2.4.13 所 示 的 “得 看 分 型 络 末 ”对 话 框 ， 接 受 系 统 默认 的 方 辣 。 
(3) 创建 的 型 腔 零 件 如 图 2.4.14 所 示 ， 单 击 上 磋 定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 零件 的 创建 。 


查看 分 型 结果 


法 向 反 向 
| 确定 | ER | 取消 | 


图 2.4.13 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 图 2.4.14” 型 腔 零 件 
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Step3. 创建 型 心 零件 。 
(GD) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 采用 系统 默认 设置 , 选中 国 本 王 区 域 下 的 EEE 
选项 ， 单 击 [ 确 定 | 六 钮 〔 此 时 系统 自动 将 型 芯片 体 选 中 )。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
(3) 创建 的 型 芯 零 件 如 图 2.4.15 所 示 ， 单 击 医 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 。 
Step4. 系统 返回 到 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 必 过 加 | 扩 钮 。 
说 明 : 查看 型 腔 和 型 芯 零件 ， 可 通过 : 

串 ” 选 择 下 拉 菜 单 国 DD 一 > TO 

窗口 
”选择 下 拉 荣 单 国 S 国 | 一 > IE 个 信 ， 系统. 切换 到 


型 腔 窗口 。 


2.4.5 创建 模具 分 解 视 


通过 创建 模具 分 解 视图 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 
是 否 合理 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操 作 方法 和 步骤 。 

stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 5 国 | 一 EEC 全 全， 切换 到 
总 装配 文件 窗口 。 

Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 本 于 加 一 站 甘于 作 ， 示 统 洋 
出 图 2.4.16 所 示 的 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 


m 创建 爆炸 图 


“创建 爆炸 多 ”对 话 杠 


图 2.4.15$ ”型 芯 区 域 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 本 加 一 入 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 
(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 2.4.17 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 


(4) 定义 移动 方向 。 在 该 对 话 框 中 选择 全 敬 动 对 本 复 选 框 ， 选 择 图 2.4.18 所 示 的 轴 为 移 
动 方 向 ， 此 时 对 话 框 下 部 区 域 被 激活 。 

(5) 定义 移动 距离 。 在 莉 吉 文本 框 中 输入 100， 单 击 栅 定 | 灾 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 (图 
2.4.19 )。 
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选取 型 腔 


” 


图 2.4.17 定义 移动 对 象 图 2.4.18 ”定义 移动 方 问 图 2.4.19 移动 后 


Step3. 移动 型 心 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 Le 直 图 尺 ) 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 如 图 2.4.20 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 。 

(3) 定义 移动 方向 和 距离 。 在 该 对 话 框 中 选择 加 器 汉 天 复 选 枉 ， 在 模型 中 选取 Z 轴 ， 
在 臣 可 文本 框 中 输入 -100， 单 击 [ 歼 定 旧 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 (图 2.4.21)。 


=——bp Er 


图 2.4.20 选取 移动 对 象 图 2.4.21 移动 后 


存 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 诺 洗 加 mej>” 用 3 二 汪 ， 保存 所 有 文件 。 
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本章 主要 介绍 使 用 UG NX 6.0/Mold Wizard 进行 模具 工件 的 设计 和 模具 
型 腔 的 布局 。 工 件 是 直接 参与 浇注 成 型 的 零件 ， 为 模具 中 的 核心 零件 。 其 设计 工件 的 方法 有 
距离 容 差 法 和 参考 点 法 。 型 腔 布 局 主要 用 于 定义 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 一 般 成 型 的 产品 数量 
较 多 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 工件 和 型 腔 布 局 的 设计 方法 ， 并 能 根据 实 
际 情况 的 不 同 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 工件 和 型 腔 布局 的 设计 。 


3.1 工 件 


工件 也 叫 毛 坏 或 模 仁 ， 用 于 生成 模具 的 型 腔 零 件 和 型 艺 零 件 。 在 实际 模具 设计 中 应 综 
合 参照 产品 模型 的 边界 矿 寸 大 小 、 络 构 特 征 、 外 形 形 状 、 和 模 灾 数量、 经 验 数 据 和 和 奏 阅 有 天 
手册 等 方面 的 实际 因素 来 确定 工件 的 大 小 。 使 用 UG NX 6.0/Mold Wizard 进行 工件 的 设计 一 
航 有 两 种 方法 : 第 一 种 是 距离 容 兰 法 ， 有 是 指 在 产品 模型 的 外 形 矿 寸 上 加 上 X、-X、Y、-Y、 
Z 和 -Z 六 个 方 癌 上 的 增 量 扩 寸 来 定义 工件 矿 才 的 大 小 ;第 二 种 是 参考 点 法 ， 和 是 指 模具 坐标 
系 为 参考 氮 ， 同 X、-X、Y、-Y、Z 和 -Z 六 个 方向 上 延伸 一 定 的 矿 寸 值 来 定义 工件 太吉 的 
大 小 。 

打开 D:\ug6.3\Wwork\ch03\ ch03.01\face_cover_mold top_010.prt 文件 ， 在 “注塑 梗 辐 导 ?” 
工具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 =”， 系 统 弹 出 图 3.1.1 所 示 的 “工件 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 包括 
类 型 、 工 件 的 定义 方法 和 尺寸 属性 等 。 


3.1.1 工件 类 型 


人 一 


工件 类 型 包括 产品 工件 和 组 合 工件 两 种 类 型 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 两 种 类 型 。 


1. 产品 工件 


产品 工件 类 型 有 四 种 工件 定义 方法 ， 下 面 会 详细 作 介 绍 ， 其 中 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 是 以 产品 包容 方块 为 尺寸 参照 。 


2. 组 合 工件 


组 合 工件 闫 型 只 能 通过 进入 章 疼 环 昔 去 定义 工件 的 截面 太 寸 ， 在 定义 工件 鹤 面 矿 二 的 
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时 候 是 以 系统 默认 的 工件 的 尺寸 为 参照 。 
3.1.2 ”工件 方法 


工件 方法 包括 用 户 定义 的 块 、 型 腔 和 型 芯 、 仅 型 腔 和 仅 型 芯 四 种 方法 ， 且 只 有 选用 “ 产 
品 工件 ”类 型 的 时 候 才 可 用 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 四 种 方法 。 


1. 用 户 定 义 的 块 

采用 该 方法 ， 用 户 可 以 进入 草图 环境 下 去 定义 工件 的 截面 形状 。 如 图 3.1.1 所 示 ， 单 击 
宫 于 而 [区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 咒 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 用 户 可 以 绘制 工件 的 截面 ， 截 而 
草图 如 图 3.1.2 所 示 。 


类型 


[ss J] 


4 


lL 1 
p52 = [25.0000 nmi 岗 | 
\ / 

a Sn i 


:Is "人 setl1. 


49=-S1Ze_ WP YU 


pO4=-offset2_y 
| 


PSOl:offsetl_x 


POV0:=:SsI!Ze_wp_x 


[确定 | 应 用 | 职 肖 | ee 
图 3.1.1 “工件 ”对 话 框 图 3.1.2 截面 草图 
说 明 : 


@ 在 系统 刚 进 入 草图 环境 的 时 候 ， 系 统 默认 的 截面 草图 如 图 3.1.2 所 示 ， 用 户 可 以 通 
过 双击 图 3.1.2 中 的 尺寸 表达 式 ， 在 弹出 的 尺寸 文本 框 单 击 一 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 
3.1.3 所 示 的 快捷 菜单 ,选择 El 里 先 项 ， 此 时 就 可 以 在 尺寸 文本 框 中 输入 数值 ， 
结果 如 图 3.1.4 所 示 。 

@ 用 户 也 可 以 按照 自己 的 需求 任意 地 去 定义 截面 草图 。 


2. 型 腔 和 型 心 


此 类型 用 于 创建 型 已 与 型 腔 形 状 相 同 的 工件 , 并 且 工 件 形 状 可 以 是 任意 形状 。 在 网 3.1.1 
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和 项， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


此 类 型 用 于 创建 型 腔 工 件 , 并 且 工 件 形状 可 以 是 任意 形状 。 在 图 3.1.1 中 选择 
此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


光栅 ， 


4， 仅 型 心 


此 类 型 用 于 创建 型 芯 工件 , 并 且 工件 形状 可 以 是 任意 形状 。 在 图 3.1.1 中 选择 区 于 
此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


3.1.3 工件 库 


工件 库 中 存在 有 系统 预先 设 年 的 工件 配置 的 标准 文件 ， 用 户 可 以 进行 选择 。 在 图 3.1.5 
所 示 的 “工件 ”对 话 框 中 单 击 甩 按钮， 系统 弹 出 如 图 3.1.6 所 示 的 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 
(一 )， 该 对 话 框 包括 目标 和 | 基于 两 个 选项 卡 ， 下 面 将 分 别 进 行 介绍 。 


忆 调 量 几 
= 公式 到 ).. 
fi 函数 人 U1. 
让 参考 [EI .. 


类型 


| [产品 工件 "| | 


图 3.1.3 ”快捷 菜单 3 
工件 方法 | 型 腔 -型 蕊 | 


型 腔 / 型 心 标准 库 
于 件 庄 


一 一 一 ~ 


一 一 一 一 一 


口才 = <D .DOO 


p53:25.000 PSO= 100.000 


应 用 | 取消 | 
图 3.1.4 ”修改 截面 草图 后 图 3.1.5 “工件 ”对 话 框 
1.' 晶 村 选项 卡 


该 选项 的 区 域 中 包括 三 种 类 型 ， 分 别 是 SINGLE WORKPIECE (单个 毛 坏 )、CAVITY 
WORKPIECE (型 腔 毛坯 ) 和 CORE WORKPIECE (型 蕊 毛坯 )。 依 次 单 击 各 个 选项 ， 则 在 
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对 话 框 “VIEW” 中 显示 不 同 的 视图 ， 如 图 3.1.7 所 示 。 
m 工 伞 键 块 襄 计 
目录 | Rd | 


目录 [YOREPIECE | 二 [a Standards "| 


CAVYITY WOREFIECE 


CORE WOREFIECE 位 置 mm 可 


三 新 建 组 性 
三 重病 名 对 话 框 一 | 
全 TRIE (FALSE 让 珊 者 曾 是 
Plan wiew Front We 
— CawTY TOP 
Corner 1 2 
¥_LENGTH 
— 荆 "0 


4 Ex LENGTH 3 


| HT 
CDRE_BDTTON 
FOOT_OQFFSET 
[ATIALOS = FECTANGLE RECTANGLE x RECTANGLE x FECTANGLE 


SHAFE 

FODT 
CORNER 
CAVYITY_TOP 
CORE_BOTTOM 
¥_LENGTH 
¥_LENGTH 
MATERITAL 


| 确定 | 应 用 | ER | 职 消 | 
图 3.1.6 “工件 馈 块 设计 ”对 话 框 (一 ) 


3.1.6 所 示 的 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 《一 ) 各 参数 的 说 明 如 下 : 


ME 表示 毛坯 形状 ， 有 矩形 和 圆 形 两 种 类 型 ， 用 户 可 以 根据 需要 选用 。 

ED， 表示 毛坯 脚 ， 通 常情 况 下 选用 “ 关 ” 设 置 ， 若 选用 “ 开 ”， 还 需要 定义 毛坯 
脚 的 有 关 尺 寸 。 

ER 表示 倒 圆 角 ， 在 下 拉 列 表 中 包括 三 种 类 型 ， 各 项 说 明 如 下 : 

四 [人 表示 没有 圆 角 . 

可 | SANE FDIU 表示 所 有 辆 角 半 径 都 相等 。 

可 | INDIVIDUAL RADIUS : 表示 各 个 贺 角 不 相等 ， 

加 表示 在 义 方向 的 尺寸 。 

I 表示 在 Y 方向 的 尺寸 。 
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@ "ME. 表示 毛 坏 材料， 用 户 可 以 在 毛坯 库 中 选用 毛 坏 材料， 系统 提供 了 三 种 常 
用 的 材料 ， 如 图 3.1.7 所 示 。 


Plan “vilevw Front Wieww 
-一 CAwITY TOP 
Corner 1 2 
Y_LENGTH 
We 2 '" 品 


4 je x LENGTH 3 


fF QOT HT 
CORE_ BOTTOM 
POEE QFESoEE 吉 
a) 毛坯 类 型 


Plan “eww Front “ew 
4 FOOT_ QFFSET 
—CAawTY_TOP 
FOOT_HT 
Y_LENGTH 
Zz LENGTH 
Corner 1 2 
所 交 LEMGTH 过 
b)》 型 腔 类 型 
Plan Wew Front ieww 
Corner 1 2 
¥_LENGTH 
z+ LENGTH 
FOOT HT 
4 ex LENGTHAI | 


CORE_ BOTTON 
FooT OFFSET 区 


c) 模 必 类 型 
图 3.1.7 平面 视图 和 前 视 面 表示 的 工件 形状 尺寸 
2. “全 寸 选项 卡 
单 击 “ 工 件 镶 块 设计 ”对 话 框 中 的 "大 二 选项 卡 ， 系 统 弹 出 如 图 3.1.8 所 示 的 “工件 镶 块 
设计 ”对 话 框 (二 )， 当 系统 设 定 的 标准 毛坯 的 某 些 尺 寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 对 
话 框 进行 自 定 义 设置 。 


3.1.4 ”工件 尺寸 的 定义 方式 


关于 工件 改 寸 的 定义 方式 主要 是 在 系统 提供 的 两 种 工件 类 型 的 黎 口 中 通过 草图 环境 害 
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义 的 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 


n 工件 键 块 设计 
目录 。 尺寸 | 2 
Plan weww Front ie 
— CawITY TOP 
Corner 1 2 
¥_LENGTH 
一 工交 


4 ex LENGTH 


f HT 
CORE BOTTO 


FooT oFFSET- 


本 


|_ 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 
图 3.1.8 “工件 馈 块 设计 ”对 话 框 (二 ) 
1. 产品 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 指 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X 和 YY、- YY 四 个 方向 上 的 增 量 尺寸 来 
定义 工件 尺寸 的 大 小 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 


2. 组 合 工 件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 指 模具 坐标 系 为 参考 点 ， 向 X、-X 和 YY、- YY 四 个 方向 上 的 增 量 尺 寸 来 定义 
工件 尺寸 的 大 小 ， 如 图 3.1.10 所 示 。 


3.2 型 腔 布 局 


通过 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 的 “型 腔 布 局 ”命令 加， 可 以 进行 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 
一 般 成 型 的 产品 数量 多 。 在 定义 模具 型 腔 布局 时 ， 用 户 可 以 根据 产品 模型 的 结构 特点 、 客 户 
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求 的 产品 数量 、 经 济 的 可 行 性 和 加 工 的 难 易 程度 等 因素 来 确定 型 腔 的 布局 和 数目 。 其 模 


需 
其 型 腔 的 布局 方法 一 般 有 和 算 形 布局 和 辆 形 布 局 丙种 。 
D b 
| 山 
品 世 
六 
| 医 
可 山 O 
J i 
> a 
| + 
让 OD 
D 
全 Pol:offsetl_x 
,| P50:size_wp_x 
PO3:=:0offsetro_x 
图 3.1.9 产品 工件 类 型 的 草图 环境 
本 1 
- 
= 
Dl 
二 下 p25:size_wp_x 
中 11 
11 0 _ 
(O MY P27=offsetl_x 
ee QO 


NJ 
4 
山 
Wn 
CC 
C 
OD 
OO 
nN 
OQ 


] P29=offset2_x 


图 3.1.10 组合 工件 类 型 的 草图 环境 


3.2.1 矩形 布局 


窍 形 布 局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 目 和 在 X、Y 方向 上 给 出 相应 
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的 增 量 值 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 窍 形 布 局 可 以 分 为 平衡 布局 和 线性 布局 两 种。 下 和 耐 分别 
介绍 通过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 


1. 平衡 布局 


平衡 布局 方式 是 指 用 户 给 定 相 应 的 型 腔 数 目 、 工 件 在 X/Y 方向 上 的 距离 和 选 定 某 个 布 
局 方向 〈(X、-X、Y 和 -YY) 来 完成 的 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch03\ ch03.02\ ch03.02.01\01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 名， 在 弹出 的 对 
话 框 丁 as 区域 选择 七 到 先 项 和 医 尘 衡 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 属 鲁 和 局 旺 区 域 的 国 乃 多 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 分 别 在 
第 一 距离 ,和 | 第 二 距离 的 文本 框 中 输入 数值 20.0 和 10.0， 如 图 3.2.1 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 激活 肝 失 答 名 |， 然 后 选取 图 3.2.2 所 示 的 XC 正 向 方向 ， 在 
旺 洒 训 区 域 中 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 匡 三 局 区 域 单 击 
“自动 对 准 中 心 ”按钮 田 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 ， 结 果 如 图 3.2.3 所 示 ， 单 击 星 甘 轩 下 | 近 钮 ， 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 加 一 > 于 
3.2.1 所 示 “ 型 腔 布 局 ” 葡 布局 家 区 域 的 说 明 如 下 : 
@ 第 中 高 : 表示 两 工件 间 在 X 方 向 的 间距 。 

@ ”第 = 距离. 表示 两 工件 间 在 YY 方向 的 间距 。 


m 型 腔 布局 要 | 一 |x| 
TREE 和 本 
布局 类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
矩形 
他 平衡 个 线性 


i | ?~ 


， 你 存 所 有 文件 。 


所 可 布局 
编辑 插入 腔 图 
变换 国 | 
移 除 贺 | 
自动 对 淮 中 心 PAs 
关闭 


图 3.2.1 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (一 ) 图 3.2.3 布局 后 
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2. 线性 布局 


通过 “线性 布局 ”可 以 完成 在 X 和 立方 向 上 不 同型 腔 数 目 和 型 腔 距 离 的 布局 ， 并 且 此 
方法 不 需要 给 定 布局 方向 ， 所 以 具有 很 强 的 灵活 性 和 实用 性 。 
Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch03\ ch03.02\ ch03.02.01\02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如， 在 弹出 的 对 话 
人 杠 布 局 型 | 色 域 选择 葬 吕 先 项 和 信号 性 单 选项 ， 设 置 好 型 腔 数 及 X、Y 向 的 间距 ， 如 图 3.2.4 所 示 。 
step3， 在 败 二 届 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 
编 可 布局 区 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 园 ， 使 模具 坐标 系 重新 自动 对 中 ， 结 果 如 图 3.2.5 所 
示 ， 单 击 居 本 末 吕 六 锯 . 


X 疝 型 腔 钞 
X 称 动 参 著 
X 距离 
TY 向 型 腔 涛 
Y 乏 动 伏 考 
Y 距离 


生成 布局 一 一 一 一 一 一 一 况 汪 


省 所 布局 一 YY 


ol 


图 3.2.4 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (二 ) 图 3.2.5 布局 后 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 四 ee 医 汪 由 二 十， 你 存折 有 文件 。 


3.2.2 圆 形 布局 


加 形 布 局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 目 、 起 始 角 上 度 、 旋 转角 度 、 布 
局 半 竹 和 参考 扣 来 完成 型 腔 的 圆 形 布局 。 贺 形 布 局 可 以 分 为 径 癌 布局 和 恒定 布局 两 种 。 下 
面 分 别 介绍 通过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 圆 形 布局 。 


1. 径 轴 布局 


径 回 布局 是 指 产 品 模型 和 工件 绕 看 某 一 点 进行 旋转 ， 并 且 产 品 模型 和 工件 始终 竺 下 于 
圆 的 切线 方 同 。 下 面 介 绍 径 回 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 
Step1. 打开 D:\ug6.3\work\ch03\ch03.02\ch03.02.02\01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 
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Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 由 ， 在 弹出 的 对 
话 框 风 二 型 |x 域 选择 加 中 先 项 和 同村 可 单 选 项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 默 认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 匡 羡 局 区 
域 的 图 本 到 和 国 副 义 本 框 中 输入 数值 6.0 和 200.0。 

Step4， 在 轴 二 覃 | 区域 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 加， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 分 别 
在 该 对 话 框 誉 鲁 区 域 中 的 “X””“Y” 和 “2Z” 的 文本 框 中 输入 0、0 和 0， 如 图 3.2.6 所 示 ， 
单 市 [确定 性 < 包 ， 然 后 单 市 国志 册 区 域 的 “开始 布局 ”按钮 如， 单 市 [ 美 团 上: 包 ， 创 建 
结果 如 图 3.2.7 所 示 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单车 一 > EE 


保存 所 有 文件 。 

2. 恒定 布局 

恒定 布局 类 似 于 径 向 布局 ， 不 同 的 是 在 创建 恒定 布局 时 产品 模型 和 工件 的 方位 不 会 发 
生变 化 。 下 面 介绍 如 图 3.2.8 所 示 的 恒定 布局 的 一 般 创建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\chO03\ ch03.02\ ch03.02.02\02\face_cover_mold 0 O010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 已， 在 弹出 的 对 
话 框 网 二 可 区 域 选择 国 呈 先 项 入 恒定 单 选项 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 默 认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 区 病原 王 区 
域 的 国 本 下 和 败 副 文本 框 中 输入 数值 6.0 和 200.0。 

Step4， 在 国友 区 域 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 分 别 
在 该 对 话 框 对 区 域 中 的 “X”“Y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0， 单 市 上 确定 > 
钮 ， 然 后 单 击 国 咕 囊 区 域 的 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 单 击 二 关闭 | 护 钮 ， 创 建 结 果 如 图 3.2.8 


| 元 自动 判断 的 点 -| 

0 图 3.2.7 OC 

做 相对 于 Wes 他 绝对 

三 oooooom 出 号 | 
a ， -本 

T .oooooa 是 时 

En 器 -加 

仿冒 


三 


图 3.2.6 “点 ”对 话 框 图 3.2.8 ”恒定 布局 
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Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 表 单 飞信 加 esp> esi 起 浊 ， 保 存 所 有 文件 。 


3.2.3 ”编辑 布局 


在 模 上 其 布局 对 话 框 的 守 强 布 届 区域 中 有 编辑 插入 腔 、 变 换 、 移 除 和 目 动 对 准 中 心 四 个 命 
令 ， 通 过 这 些 命 令 可 以 对 模 腔 的 布局 进行 编辑 ， 达 到 所 需要 的 结果 。 下 面 将 对 这 四 种 命令 
4 


分 别 介 绍 。 
1. 插入 腔 


插入 腔 是 指 对 布局 的 产品 模型 添加 统一 的 腔 体 ， 即 旧版 本 的 插入 刀 模 功能。 在 “型 腔 
布局 ” 对话 框 的 基 呈 局 区 域 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 图 3.2.9 所 示 的 “ 刀 模 ” 
对 话 框 ( 一 )， 该 对 话 框 包括 目 巡 和 | 尽 囊 两 个 选项 卡 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 


(1) 目录 选项 卡 


该 选项 卡 区 域 荆 半 的 下 拉 列 表 中 包括 了 腔 体 的 三 种 类 型 ， 在 图 3.2.9 中 显示 出 了 这 三 种 
腔 体 的 形状 ， 分 别 是 TYPE=0、TYPE=1 和 TYPE=2; 在 的 下 拉 列 表 中 显示 了 四 种 倒 圆 角 
半径 值 ， 如 图 3.2.9 所 示 。 用 户 可 以 根据 具体 的 需要 进行 选择 使 用 。 


(2) “长 本 选项 卡 


单 击 该 对 话 框 中 的 时 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 3.2.10 所 示 的 “ 刀 槽 ”对 话 框 《二 )， 当 系 
统 设 定 的 标准 毛坯 的 菏 些 尺寸 不 人 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通 过 此 对 话 框 进行 目 定 义 设置 。 


2. 变换 


变换 是 指 对 布局 的 产品 模型 进行 旋转 或 者 平移 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 园 却 测 区 域 中 
单 击 “ 变 换 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 图 3.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 变换 类 型 
包括 EE 恒 、EE 国 和 本 齐 三 个 选项 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 


(1) 旋转 


此 种 类 型 是 按照 用 户 指 定 的 旋转 中 心 和 角度 来 进行 排列 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 来 进 
行 对 柑 腔 布局 的 编辑 。 下 务 介 绍 旋转 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch03\ ch03.02\ ch03.02.03\02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 站， 在 弹出 的 对 
话 框 栈 却 册 区 域 中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 国 ， 然 后 单 击 轿 由 的 “点 构造 器 ” 按 馈 国 ， 系 统 弹出 
3.2.12 所 示 的 “点” 对 话 框 。 
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目录 | 尺寸 | 


a "| 分 类 [元 | 


:um ayout_x0 
:um lavout xl 
um lavout wi 
um lavout wl 
um lavout rz 
: :um lavout rl 


| 确定 | 应 用 | 语 B | 职 消 | | 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 3.2.9 “ 刀 模 ”对话 框 〈 一 ) 图 3.2.10 “有 刃 模 ”对 话 框 〈 二 ) 


中 要 | 一 |x| 


变换 类 型 
让 旋转 


| 位 上 
器 

臣 

奈 

车 

:DT 

二 | 了 


旋转 


关 指定 枢 轴 点 加 ) 划 | 用 | 


坐标 和 
广 相对 于 Wes 后 绝对 

x 器 Donool mm 二 

T | 上 DODA nm 村 | 

个 乏 动 原先 的 ” 避 渴 制 原先 的 7 [o.oonoonr ee 村 | 

预览 一 1” 

确定 | 取消 | 职 消 | 

图 3.2.11 “变换 ”对 话 框 图 3.2.12 “点 ”对 话 框 


Step3. 在 该 对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 数值 -45, 单 击 眶 兢 定 肝 灾 馈 , 此 时 系统 返回 至 “ 变 
换 ” 对 话 框 。 
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Step4. 在 该 对 话 框 中 国 村 文本 框 中 输入 60， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 旋 转 结果 如 图 3.2.13b 
所 示 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 3.2.13 ”旋转 特征 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 放任 辐 ”= 和 >” 于 
3.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 各 选项 说 阴 如 下 : 
@ “和 巷 开 原先 风 .， 选择 该 单 选 项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 


， 你 存 所 有 文件 。 


将 不 存在 。 

@ ”人世 志 罗 .选择 该 单 选项 后 ,系统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 仍 
被 保留 。 

@ 副 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 重新 设置 旋转 中 心 。 

(2) 平移 


此 种 类 型 是 按照 用 户 指 定 的 两 个 点 进行 变换 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 来 进行 对 模 腔 布 
局 的 编辑 。 下 面 介绍 变化 特征 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\Wwork\ch03\ ch03.02\ ch03.02.03\02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 剧 ， 在 弹出 的 对 
话 框 国 二 出 区 域 中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 ， 在 国 B 开 可 的 下 拉 菜 单 
中 选择 国生 计 项 ， 此 时 “变换 ”对 话 框 如 图 3.2.14 所 示 。 


巴 8 一 > 


了 | 


图 3.2.14 “变换 ”对 话 框 
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Step3. 定义 平移 距离 。 在 “变换 ”对 话 框 中 * 中 高 和 /YY 距 离 | 后 的 文本 框 中 分 别 输 入 0 和 
100， 然 后 单 击 世 确定 |j 交 钮 ， 系 统 返 回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 单 击 用 过 可 中 按 钮 ， 结 果 如 图 3.2.15b 所 示 。 


» 90 


a) 平移 前 b) 平移 后 
图 3.2.15 ”平移 特征 


(3) 点 到 点 

此 种 类 型 操作 起 来 比较 便 单 ， 这 里 就 不 做 介绍 。 

3. 移 除 

此 种 方式 用 于 删除 不 寅 要 的 模 腔 布局 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 这 里 就 不 做 介绍 。 
4. 自动 对 准 中 心 


自动 对 准 中 心 作 用 是 将 模具 坐标 系 自 动 移动 到 模具 布局 中 心 位 置 。 继 续 以 前 面 模型 为 
例 ， 介 绍 自动 对 准 中 心 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 名， 在 弹出 的 对 
话 框 固 加 布 局 区 域 中 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 . 

Step2. 在 型 腔 布局 对 话 框 中 单 击 用 芝 亲近 钮 ， 结 果 如 图 3.2.16b 所 示 。 


0= 0 


a) 设置 前 b) 设置 后 


图 3.2.16 ”自动 对 准 中 心 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 天 mm Ei 


， 你 存 所 有 文件 。 
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本 章 主要 介绍 UG NX 6.0/Mold Wizard 的 “注塑 模 工 具 ” 工具 条 中 的 各 
个 命令 的 功能 及 使 用 方法 ， 并 结合 了 典型 的 实例 来 介绍 这 些 注塑 模 工具 的 使 用 ， 概 括 起 来 


分 为 实体 修补 、 片 体 修补 、 编 辑 片 体 、 替 换 实体 和 延伸 实体 五 种 工具 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 
读者 能 够 熟练 地 使 用 这 些 命令 完成 产品 模型 上 一 些 形状 不 规则 的 破 孔 修补 


4.1 概 述 


在 进行 模具 分 型 前 ， 必 须要 对 产品 模型 上 存在 的 破 空 或 贴 模 等 处 进行 修补 ， 否 则 后 续 
模具 分 型 将 无 法 创建 。 在 对 破 孔 或 止 槽 等 处 进行 修补 时 ， 需 要 通过 MW 6.0 提供 的 “注塑 模 
工具 ”工具 条 中 的 修补 命令 来 完成 。“ 注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 包括 创建 方块 、 分 割 实体 、 实 
体 补 请 和 曲面 补 片 等 命令 ， 如 图 4.1.1 所 示 。 


A B C D E F G H I J kK LMN OP Q R 


总 9 9 7> 


Ss T U VV W Xx 


图 4.1.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 


4.1.1 所 示 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 的 功能 说 明 如 下 : 


A 恩 ， 创建 方志 BE 分 割 实体 CI 到， 实体 补 片 
D 鲜 |， 曲 面 补 片 E 加 |， 边缘 补 片 FI 痢 ， 修 前 区域 补 片 
G 辆 |， 自 动 孔 修补 HI， 现 有 曲面 区 ， 分 型 / 补 片 删除 
J 唤 :， 扩大 曲面 K 人 面 拆 分 L 六 分 型 检查 
MI WAVE 控制 N 咖 | 加 工 几何 体 O 转 : 二 涉 检 查 
pI 国 ， 坯料 尺 十 Q 国 合并 腔 RI 可 设计 锐志 
S 图 | 修剪 实体 T 而 |， 害 换 实体 U 国 |， 延 伸 实体 
v 国 | 参考 圆 角 w 园 | 投影 区 域 x 叶 | 线 切 割 起 始 孔 


由 图 4.1.1 可 知 MW 6.0 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 包含 很 多 功能 ， 在 进行 模具 设计 的 
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过 程 中 要 能 够 灵活 运用 和 掌握 这 些 功 能 ， 以 提 忆 柑 上 其 设计 效 座 。 


实体 修补 工具 中 包括 创建 方块 、 分 割 实体 、 实 体 补 片 和 参考 圆 角 命令 。 下 面 将 分 别 介 
绍 这 几 种 命令 的 使 用 。 


4.2.1 创建 方块 


创建 方块 是 指 创建 一 个 长 方 体 或 正方 体 ， 将 菏 些 局 部 开放 的 区 域 进行 填 充 ， 一 般 用 于 
不 适合 使 用 曲面 修补 法 和 边线 修补 法 的 区 域 。 创 建 方 块 也 是 创建 滑 块 的 一 种 方法 。MW 6.0 
提供 了 两 种 创建 方块 的 方法 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 

首先 需要 用 户 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ch04.02\ ch04.02.01 \cover_parting_023.prt 文件 。 


方法 1， 一 般 方块 法 


一 般 方块 法 是 指 ， 选 择 一 基准 点 ， 然 后 以 此 基准 点 来 定义 箱 体 的 各 个 方向 的 边 长 。 下 
面 介绍 使 用 一 般 方块 法 创建 方块 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 方块 ”按钮 剧 ， 系 统 阐 出 “创建 方块 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 弹出 的 对 话 框 的 旺 型 下 拉 列 表 中 选择 国生 生生 先 项 ， 加 图 4.2.1 所 


Step3. 选取 参考 点 。 在 模型 中 选取 图 4.2.2 所 示 边 线 的 中 点 。 
Step4. 设置 箱 体 的 尺寸 。 在 “创建 方块 ”对 话 框 的 如 长 文本 框 中 输入 图 4.2.1 所 示 的 尺 


Step5. 单 击 二 冰 用 | 按钮 ， 创 建 结果 如 图 4.2.3 所 示 。 


m 创建 方志 


而 三 | 


秆 择 允 各 


x 长度 "四 | 选取 此 边线 中 点 、 
rf 长度 ' 10 | mm 下、 > 
及 低 攻 ， 加 ! mm 时 
设置 Wes | 
和 放大 图 
E 用 | 取 光 | eo 


图 4.2.1 “创建 方块 ”对 话 框 图 4.2.2 ”选取 点 
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方法 2， 对 象 包容 方块 法 


对 象 包容 方块 法 是 指 以 需要 修补 的 孔 或 槽 的 边界 面 来 定义 箱 体 的 大 小 ， 此 方法 是 创建 
方块 的 利用 方法 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 下 面 介绍 使 用 对 象 包容 方块 法 创建 方块 的 一 自 

说 明 : 在 创建 前 读者 需 将 使 用 “一 般 方 块 法 ”创建 出 的 箱 体 删除 或 撤销 至 原始 状态 ， 否 
则 后 续 创建 的 箱 体 将 与 前 面 创建 的 箱 体 重合 . 

Step1. 选取 边界 面 。 选 取 图 4.2.4 所 示 的 3 个 平面 ， 接 受 系 统 默 认 的 间 际 值 1。 

Step2. 单 市 [ 琵 定 | 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.2.5 所 示 。 

Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 衬 侍 四 ==_> Bai 到， 


你 存 所 有 文件 。 


”~ 全 选取 这 3 个 平面 
图 4.2.3 ”创建 箱 体 (一 ) 图 4.2.4 选取 边界 面 图 4.2.5 创建 箱 体 〈 二 ) 


4.2.2 ”分割 实体 


使 用 “分 制 实体 ”命令 可 以 完成 对 实体 (包括 箱 体 〉 的 修剪 工作 。 下 面 介绍 分 割 实 体 
的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.02\ch04.02.02\cover_ partine_023.prt 文件 。 

step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 分 割 实体 ” 按 馈 国 ， 系 统 弹 出 图 
4.2.6 所 示 的 “分 割 实 体 ” 对 话 框 (一)。 


Step3. 选择 目标 体 。 选 择 图 4.2.7 所 示 的 箱 体 为 目标 体 ， 系 统 弹出 图 4.2.8 所 示 的 “分 
制 实体 ”对 话 框 (二)。 
Step4. 在 “分 割 实 体 ” 对 话 框 ( 二 〉 中 选中 民治 许 非 关联 性 复 选 框 。 


m 划 割 实 件 


三 营 许 非 关联 性 
[lw 控 面 拆 分 
人 
厂 x#-Y 平面 kt 
nm 车 归 | 实体 三 Y-Z 平面 寺 
三 zx 平面 
半 上 用 局 定 闻 平面 
| ee 


远 取 此 箱 宁 为 日 标 体 
图 4.2.6 “分 割 实 体 ” 对 话 框 〈 一 ) 图 4.2.7 选择 目标 体 图 4.2.8 “分 割 实体 ”对 话 框 (二) 
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图 4.2.8 所 示 的 “分 割 实 体 ” 对 话 框 (二 )〉 各 选项 的 说 明 : 

e ”| 外 区 译 非 关联 俩 复 选 框 :选中 该 复 选 框 后， 可 以 减少 磁盘 的 占用 空间 和 内 存 的 要 求 ， 
同时 也 会 减 慢 更 新 时 的 相关 性 。 

@ Iv 控 面 拆 分 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ,只 能 选用 实体 的 面 作 为 拆 分 面 来 分 审 目 标 体 。 

@ 区 由 实体 ， 片 体 ， 基 淮 平 面 轨 割 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 可 以 选择 实体 、 片 体 或 基准 
平面 作为 分 割 面 米 分 割 目标 体 。 

® ”以 第 面 、 [M2 第 面 | 2 于 和 提 洗 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 表 示 选 用 此 平面 作 


为 工具 体 。 
@ ”Iv 用 户 定 兴 平 面 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 会 弹出 “平面 ”对话 框 ， 用 户 可 以 自 
定义 平面 作为 工具 体 。 


Step5. 修 檀 箱 体 。 
(1) 选取 如 图 4.2.9 所 示 的 曲面 1 为 工具 体 , 单 击 闪电 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 4.2.10 
所 示 的 “ 修 前 方式” 对话 框 ， 单 击 有 革 做 区 钙 ， 修 前 结 


如 图 4.2.11 所 示 ， 然 后 单 市 确定 | 扩 争 ， 


站 面 3 曲面 2 曲面 1 
/ 


| 确定 | ER | 取消 | 


图 4.2.9 定义 工具 体 图 4.2.10 “修剪 方式 ”对 话 框 
注意 : 若 音 坪 一 次 于 1 乌有 统 没有 反应 ， 应 再 单 
击 一 次 此 按钮 。 


(2) 参见 步骤 (1)， 分 别 选 取 曲 面 2、 曲 面 3、 曲 面 4、 曲 面 S 和 曲面 6 为 工具 体 ， 如 
4.2.9 和 图 4.2.12 所 示 ， 修 可 结果 如 图 4.2.13 所 示 。 


图 4.2.11 修剪 曲面 1 


~ 曲面 5 


图 4.2.13 ”修剪 结果 图 4.2.12 定义 工具 体 
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图 4.2.10 所 示 的 “修剪 方式 ”对 话 框 各 选项 的 说 阴 如 下 : 


eo 和 > 馈 ， 单 主 该 按钮 ， 可 以 切换 所 要 保留 的 
部 分 ， 用 于 定义 分 割 实体 的 修剪 方向 . 
@ 2 > 纽 ， 单 主 该 按钮 ， 可 以 保留 前 断后 的 两 


部 分 ， 用 于 定义 将 目标 体 从 工具 体 中 剪断 . 
Step6. 单 击 “分 割 实 体 ” 对 话 框 中 的 星 亚 渔 | 扩 钮 ， 完 成 分 割 实体 的 创建 。 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 E 一 > 本 于 碗 于 于 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.2.3 ”实体 补 片 


通过 “实体 补 片 ”命令 可 以 完成 一 些 形状 不 规则 的 和 孔 或 档 的 修补 工作 。 下 面 介绍 创建 
“实体 补 片 ”的 一 般 操作 方法 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.02\ ch04.02.03\ housinge_partine_055.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 实 体 补 片 ”按钮 呈 ， 此 时 系统 弹 
出 “和 实体 补 片 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 目标 体 。 选 择 如 图 4.2.14 所 示 的 模型 为 目标 体 。 

Step4. 选择 工具 体 。 单 击 “ 实 体 补 片 ”对 话 框 寺 本 要 区 域 中 的 “修补 实体 ”按钮 册 ， 
选择 如 图 4.2.14 所 示 的 箱 体 为 工具 体 。 

Step5. 单 击 一 诺 用 | 久 钮 ， 实 体 补 片 的 结果 如 图 4.2.15 所 示 ， 然 后 单 击 王 吏 笨 | 扩 钮 。 


选取 目标 体 、_ 


” 
ea 


选取 工具 休 


图 4.2.14 ”选取 对 象 图 4.2.15 补 片 结果 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 全 四 esp 革 :3i 才 ， 你 存 所 有 文件 。 


4.2.4 ”参考 圆 角 


通过 “参考 圆 角 ”命令 可 以 对 创建 方块 的 特征 进行 局 部 的 圆 角 人 处理。 下 面 介绍 创建 “ 参 
考 贺 角 ” 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.04\up_cover_mold partinse_017.prt 文 
人 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 参 考 圆 角 ” 按 钮 国 ， 此 时 系统 弹 
出 图 4.2.16 所 示 的 “参考 圆 角 ”对 话 框 。 
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Step3. 选择 参考 圆 角 。 选 择 如 图 4.2.17 所 示 的 圆 角 为 参考 对 象 。 


Ke 


珊 证 汪 | 用 | 下 可 消 下 | 
图 4.2.16 “参考 圆 角 ”对 话 框 图 4.2.17 ”选择 参考 圆 角 


4.2.16 所 示 “ 参 考 圆 角 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 起， 表示 选择 现 有 的 圆 角 为 参考 

e@ 【 阅 ， 表 示 选 择 要 倒 圆 的 边线 . 

Step4. 选择 圆 角 的 边缘 。 单 击 “ 参 考 贺 角 ”对 话 框 本 要 票 区 域 中 的 “ 边 ”按钮 C 台 ， 选 
择 如 图 4.2.18 所 示 的 3 条 边线 。 


- == 选 取 这 3 条 边线 


图 4.2.18 选择 圆 角 边线 
Step5， 单 击 世 袁 定 上 < 馈 ， 参 考 圆 角 的 结果 如 图 4.2.19 所 示 。 


图 4.2.19 ”参考 圆 角 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 详 作 四 => 革 : 汪 3 


， 保 存 所 有 文件 。 
4.3 三 体 修 补 工具 


厂 体 修补 工具 用 于 完成 模型 中 破 孔 的 修补 ， 包括“ 曲面 补 厂 “边缘 补 片 ”“ 修 酸 区 
域 补 片 ””“ 目 动 筷 修补 ”和 “ 现 有 曲面 ”命令 ， 下 耐 将 分 别 介 绍 这 儿 种 命令 的 使 用 。 


4.3.1 曲面 补 片 


通过 “曲面 补 片 ”可 以 完成 曲面 或 平面 上 和 孔 的 修补 工作 ， 其 应 用 非常 广泛 ， 也 很 简单 。 
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介绍 如 图 4.3.1 所 示 曲面 补 片 的 一 般 创建 过 


< » 


a) 曲面 补 片 前 b) 曲面 补 片 后 
图 4.3.1 曲面 补 片 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.03\ ch04.03.01\top_cover 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 按 钮 汪 中 ， 此 时 系统 弹 
出 如 图 4.3.2 所 示 的 “选择 耐 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 补 孔 的 面 。 选 择 如 图 4.3.3 所 示 的 面 ， 在 系统 弹出 的 “选择 孔 ” 对 话 框 中 
单 击 上 确定 性 包 。 


-选取 此 表面 


后 有 明 | 取消 | 
图 4.3.2 “选择 面 ” 对 话 杠 图 4.3.3 ”选取 补 孔 面 


Step4. 在 “选择 面 ”对 话 框 中 单 击 旺 可 油 | 交 馈 ， 修 补 $ 果 如 图 43.lb 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 朗 十 画 | 一 ”EBDO 和 ， 保 存 所 有 文件 . 


4.3.2 ”边缘 补 片 


通过 “边缘 补 刻 ” 命 令 可 以 完成 产品 模型 上 缺口 位 置 的 修补 ， pe 过 
选取 缺口 位 置 的 一 周边 界线 来 完成 。 下 和 耐 介绍 如 图 4.3.4 所 示 边 比 伞 片 的 一 般 创 建 过 


SS OS SO 


a) 边缘 补 片 1 b) 边缘 补 片 前 c) 边缘 补 片 2 
图 4.3.4 边缘 补 片 
Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.03\ ch04.03.02\housing_parting_018.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “边缘 补 片 按钮 加 |， 此 时 系统 弹 
出 图 4.3.5 所 示 的 “开始 表 历 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 缺口 边线 。 取 消 选 中 心 狼 面 的 额 色 误 启 复 选 枉 ， 选 择 如 图 4.3.6 所 示 的 缺口 的 
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边线 ， 此 时 系统 弹出 如 图 4.3.7 所 示 的 “曲线 / 边 选 择 ” 对 话 框 。 
Step4. 通过 对 话 框 中 的 上 技 芝 fn 人族 生 | 去 乌 ,完成 如 图 43.8 所 示 的 
边界 环 选取 。 


Mm 开始 遍历 


选取 此 边线 、 、 


小 
放大 


二 二 | 0. 0250 


| 确定 | ER | 职 消 | 


图 4.3.5 “开始 遍历 ”对 话 框 图 4.3.6 ”选取 缺口 边线 


n 曲 贱 /这 选择 


名 称 


接受 | 

下 一 个 旧 径 | 

| ?站 | 
退出 环 | 


| 确定 | ER | 取消 | 


放大 


1 
pa s 

l 77 一 一 一 一 一 一 <- 

1 ”WF | 

= 1 


At p 


图 4.3.7 “曲线 / 边 选 择 ” 对 话 框 图 4.3.8 ”选择 边界 环 后 


4.3.5 所 示 的 “开始 遍历 ”对 话 框 中 四 | 攻 曾 量 项 加 坦 现 复 选 框 的 说 明 ; 

选中 该 复 选 框 进行 修补 破 孔 时 ， 必 须 先进 行 MPV 处 理 ， 完 成 型 腔 面 和 型 芯 面 的 定义 ， 
并 在 产品 模型 上 以 不 同 的 颜色 标识 出 来 ， 此 时 ， 该 修补 方式 才 可 使 用 。 

Step5. 确定 面 的 补 片 方 式 。 完 成 边界 环 选取 后 ， 系 统 弹 出 图 4.3.9 所 示 的 “添加 或 移 
除 面 ” 对 话 杠 ， 单 击 世 确定 唱 钮 ， 完 成 补 片 后 结果 如 图 4.3.4a 所 示 。 

说 明 ; 若 在 如 图 4.3.9 所 示 的 “添加 或 移 除 面 ”对 话 框 中 单 击 | Sse Mnother Sids of 了 see 
按钮 ， 然 后 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 补 片 后 结果 如 图 4.3.4c 所 示 . 

Step6. 在 “开始 遍历 ”对 话 框 中 单 市 大 对 术 包 . 

Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 十 加 一 > 国 EEIEEIO 玫 ， 保 存 所 有 文件 . 


Select hnother Slide of Faces | 
Ba | mg | 


图 4.3.9 “添加 或 移 除 面 ” 对 话 框 
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4.3.3 ” 修 勇 区 域 补 后 


“人 收盘 区 域 补 片 ”命令 是 通 ee 曲线 来 完成 修补 片 体 的 创建 。 
在 使 用 此 命令 前 ， 必 须 先 创建 一 个 大 小 合适 的 箱 体 ， we E 够 完全 徐 新 仁 开口 
边界 即 可 。 下 面 介 绍 如 图 4.3.10 所 示 的 修 檀 区 域 补 厂 的 一 般 创 建 过 


-> > < 


a) 补 片 1 b) 补 片 前 c) 补 片 2 
图 4.3.10 ”修剪 区 域 补 片 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.03\ ch04.03.03\ cover_parting_023.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 横 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 前 区 域 补 片 ”按钮 奢 ， 此 时 系 
统 弹 出 如 图 4.3.11 所 示 的 “选择 一 个 实体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 目标 体 。 选 取 如 图 4.3.12 所 示 的 箱 体 为 目标 体 ， 单 击 上 确定 上坟 钮 ， 系 统 弹 
出 “开始 授 历 ”对 话 框 。 


[ 名 章 坪 选择 


图 4.3.11 “选择 一 个 实体 ”对 话 框 图 4.3.12 ”选择 目标 体 
Step4. 选取 边界 环 。 在 “开始 遍历 ”对 话 框 中 取消 选中 局 控 面 的 闸 色 遍历 复 选 枉 ， 选 择 如 
4.3.13 所 示 的 边界 环 。 
说 明 : 选取 边界 环 的 方法 : 按 顺 序 依次 用 鼠标 点 击 方式 选取 图 4.3.13 所 示 的 边界 环 。 


图 4.3.13 ”选择 边界 环 


Step5. 完成 边界 环 的 选取 后 ， 此 时 系统 弹出 图 4.3.14 所 示 的 “选择 方向 ”对 话 框 ， 单 
击 攻 痛 定 上 钮 ， 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.10a 所 示 。 

说 明 : 如 果 单 击 “ 选 择 方向 ”对话 框 中 的 有 
结果 如 图 4.3.10c 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 度 是 加 | 一 > 攻守 到 |， 


你 存 所 有 文件 。 
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4.3.4 自动 孔 修 补 


“ 目 动 扎 修补 ”可 以 完成 型 腔 侧 面 、 型 心 侧面 或 目 行 定义 东 个 面 上 扎 的 填补 。 下 面 介 
绍 目 动 孔 修补 的 一 般 创 建 过 程 。 
Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.04\base_down_cover_partinge_023.prt 文 


件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 自动 孔 修 补 ” 按 钮 加 ， 此 时 系统 
弹出 图 4.3.15 所 示 的 “ 目 动 也 修补 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 于 搜 索 方 法 区 域 中 选择 记 目 到 单 选项 ， 此 时 系统 将 修补 的 破 孔 处 加 亮 
显示 出 来 ， 如 图 4.3.16 所 示 。 


m 目 动 孔 修 补 


m 选择 方向 


人 翻转 方向 | 


| 确定 | 后 @ | 取消 | 
图 4.3.14 “选择 方 同 ” 对 话 框 
广 不 完整 环 边 绒 
自动 修补 | 
添加 现 有 曲面 | 
删除 补 片 | 
图 4.3.15 “ 目 动 也 修补 ”对 话 框 图 4.3.16 定义 补 片 边界 


Step4， 单 击 对 话 框 中 的 一 入 到 包 ,完成 自动 孔 补 片 ， 


结果 如 图 4.3.17 所 示 ， 单 击 量 看 是 | 接 钮 ， 退 出 “自动 孔 修补 ”对 话 框 。 


孔 补 片 


一 孔 补 上 


和 :ii ie :aaa -iei ii -ii int ina ja jms ji ES ja im iui ina iai ie-it in 


-| 


放大 图 


图 4.3.17 ”自动 孔 补 片 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 表 单 忒 入 加 esp eal 起 旨 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.3.5 现 有 曲面 


由 于 很 多 时 候 一 种 产品 的 设计 开发 不 是 由 同一 公司 完成 的 ， 所 以 模型 数据 的 传送 或 转 
换 融 不 可 避免 。 当 不 同 公司 使 用 不 同 软件 时 ， 创 建 或 接收 的 模型 数据 文件 格式 瓯 会 有 所 不 
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同 〈 比 如 IGES、STL、PARASLID 等 )， 而 数据 的 不 同 保存 格式 在 不 同 软件 输入 工程 中 极 有 
可 能 造成 部 分 数据 的 丢失 ， 在 模具 设计 前 束 要 先 对 模型 进行 必要 的 修补 ， 此 时 可 以 先 利用 
UG 强大 的 曲面 建 模 功能 ， 把 不 方便 使 用 注塑 模 工 具 修 补 的 孔 修 补 好 ， 然 后 再 通过 模具 工具 
中 的 现 有 曲面 功能 将 修补 好 的 面 转换 为 模具 设计 中 的 修补 面 。 这 样 ， 在 进行 创建 型 世 、 型 
站 等 后 续 工 作 时 ， 系 统 会 目 动 识别 出 这 些 面 。 有 其 体 创 建 过程 如 下 : 

在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 现 有 曲面 ” 按钮 三 ， 此 时 系统 弹出 “选择 片 体 ” 对 
话 框 , 单 击 王 形 定 导 灾 钮 ,系统 将 自动 完成 转换 , 将 这 些 曲 面 转换 为 MW 能 识别 的 修补 片 体 ， 
供 后 续 的 分 模 使 用 。 


4.4 ”编辑 片 体 工具 


编辑 片 体 工 具 包 括 “ 分 型 / 伞 厂 删 除 ””“ 扩 大 曲面 ”和 “ 面 拆 分 ”命令 。 下 面 将 分 列 介 
绍 这 三 种 命令 的 使 用 。 


4.4.1 “分 型 / 补 片 删除 


通过 “分 型 / 补 记 删 除 ” 命 令 ， 可 以 将 误 创 建 的 分 型 面 或 补 片 面 删 除 ， 在 删除 的 过 程 中 
可 以 一 次 性 将 所 有 的 面 删除 ， 也 可 以 通过 用 户 定义 来 删除 。 下 面 介绍 如 图 4.4.1 所 示 删 除 分 
型 面 / 补 片 面 的 一 般 创 建 过 程 。 


> -> 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 4.4.1 删除 片 体 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.04\ ch04.04.01\ up_cover_parting_073.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 / 补 片 删除 ”按钮 CE 绚 ， 此 时 系 
统 弹 出 图 4.4.2 所 示 的 “删除 分 型 /曲面 补 片 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 删除 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 他 各 省 自生 单 选 项 ， 然 后 选取 如 图 4.4.3 所 示 的 
曲面 。 


_ 一 选取 此 厂 体 


| 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 4.4.2 “删除 分 型 /曲面 片 体 ” 对 话 框 图 4.4.3 ”选取 删除 片 体 
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Step4. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 面 / 补 片面 的 创建 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 二 加 | 一 > EBDS 生 ， 保 存 所 有 文件 。 
4.4.2 所 示 的 “删除 分 型 /曲面 片 体 ” 对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 

。 ” 同 两 井 要 天 .过 树 该 单 选项 后 ， 可 以 在 模型 中 选取 属于 分 型 和 补 片 的 面 . 
。 可 到 到 ， 沈 树 该 单 选项 后 ， 只 能 在 模型 中 选取 属于 分 型 的 面 . 

。 ” 问 玫 贱 ， 渤 择 该 单 选项 后 ， 只 能 在 模型 中 选取 属于 补 片 的 面 . 


4.4.2 扩大 曲面 


通过 “扩大 曲面 ”命令 可 以 完成 图 4.4.4 所 示 的 创建 扩大 曲面 。 扩 大 曲面 是 获取 产品 
模型 上 的 已 有 面 ， 通 过 控制 所 选 的 面 在 U 和 V 两 个 方向 的 扩充 百分比 来 实现 曲面 的 扩大 。 
在 东 些 情况 下 ， 扩 大 曲面 可 以 作为 工具 体 来 修 枉 实体 ， 还 可 以 作为 分 型 耐 来 使 用 。 继 续 以 
前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 扩 大 曲面 的 一 般 创建 过 程 。 


a) 扩大 曲面 1 b) 扩大 曲面 前 c) 扩大 曲面 2 
图 4.4.4 创建 扩大 曲面 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.04\ ch04.04.02\up_ cover_partine_098.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 扩 大 曲面 ”按钮 别 ， 此 时 系统 弹 
出 如 图 4.4.5 所 示 的 “选择 面 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 扩大 曲面 。 选 取 图 4.4.6 所 示 的 模型 的 撒 面 为 扩大 曲面 ， 此 时 系统 弹出 “ 扩 
大 厂 体 ”对 话 框 ， 并 在 模型 中 显示 出 扩大 曲面 的 扩展 方 同 ， 如 图 4.4.7 所 示 。 
Step4. 调整 扩大 曲面 。 将 U、YV 两 个 方 同 的 扩充 百分比 调整 为 21， 如 图 4.4.8 所 示 ， 单 
击 [确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 4.4.4a 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 这 全 作 mm 国 二 刘 
图 4.4.8 所 示 的 “扩大 片 体 ”对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 
e@ ” 闫 到 区 域 ， 该 区 域 用 于 定义 扩大 曲面 的 类 型 为 区 贱 央 还 是 巨 自然 ， 
加 ”信号 性 .选择 该 单 选项 后 ， 扩 展 曲 面 沿 切线 方向 延伸 ， 
加 目 然 : 选择 该 单 选项 后 ， 扩 展 曲面 保持 曲率 连续 延伸 。 
@ 必 全 部 :选中 该 复 选 框 ， 则 表示 扩展 曲面 沿 U、YV 两 个 方向 的 移动 值 相等 ; 若 取 
消 选 中 该 复 选 框 ， 则 表示 扩展 曲面 只 能 单独 调整 。 


， 你 存 所 有 文件 。 


4.4.3 
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m 扩大 片 性 回 


类型 
| 线性 f 自然 ] 


Iv 全 部 
图 4.4.5 “选择 面 ”对 话 框 最 大 百 芬 比 300 


Y 最 大 值 三 | 
[fw 切 到 这 界 
Iw 作为 现 有 曲面 


' 编辑 边界 | 
添加 过 界面 | 
编辑 修 鹏 点 | 


| 确定 | ER | 取消 | 


图 4.4.7 扩大 曲面 方 癌 图 4.4.8 “扩大 所 体 ”对 话 框 
最 本日 学 此 :该 文本 框 是 用 来 设置 U、YV 两 方向 的 最 大 扩展 百分比 ， 用 户 可 以 根据 
需要 进行 设置 。 
lv 切 到 迪 蜡 : 选中 该 复 选 框 ， 则 表示 扩展 曲面 于 产品 模型 的 边界 处 会 发 生 切 审 ， 并 
且 只 有 选中 该 复 选 框 时 ， 下 面 的 所 有 复 选 框 及 按钮 才 会 被 激活 。 取 消 选 中 该 复 选 
框 ， 则 反之 。 如 图 4.4.9 所 示 的 扩大 曲面 就 是 取消 选中 | 妇 油 界 复 选 框 的 结果 . 
Iv 作为 现 有 曲面 : 选中 该 复 选 框 ， 则 表示 所 生成 的 扩大 曲面 将 作为 一 个 存在 面 被 复 
制 下 来 ， 并 可 供 后 续 的 分 型 使 用 ; 取消 选中 该 复 选 框 时 ， 所 生成 的 扩大 曲面 为 一 
个 自由 的 曲面 。 
Le 扩 本 这 | 近 知 ， 单 击 该 按钮 ,可 以 对 已 有 的 边界 进 
行 编辑 ， 并 且 还 可 以 添加 新 的 边界 。 若 要 取消 已 有 的 边界 ， 可 按 住 Shift 键 ， 选 择 
不 需要 的 边界 。 
添加 吉 8 | 近 知 ， 单 击 该 按钮 ,可 以 在 现 有 的 边界 基 
础 上 添加 新 的 切割 边界 。 
信 保持， 若 选 择 该 单 选项 ， 则 只 保留 边界 外 部 的 扩大 曲面 ， 结 果 如 图 4.4.4.a 所 示 。 
请 省 着 : 若 选 择 该 单 选项 , 则 只 保留 边界 内 部 的 扩大 曲面 , 结果 如 图 4.4.4.c 所 示 。 


图 4.4.6 ”选取 扩大 曲面 


面 折 分 


使 用 “和 面 拆 分 ”命令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 ， 一 般 主 要 用 于 分 割 跨越 区 域 徊 (跨越 
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区 域 面 是 指 一 部 分 在 型 蕊 区 域 而 为 一 部 分 在 型 腔 区 域 ， 如 图 4.4.10 所 示 )。 对 于 产品 模型 上 
存在 这 样 的 跨越 区 域 面 ， 上 站 和 完 ， 对 跨越 区 域 面 进行 分 制 ， 其 次 ， 将 完成 分 割 的 跨越 区 域 面 
分 别 定 义 在 型 腔 区 域 上 和 型 蕊 区 域 上 ; 最后， 完成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 面 拆 分 ”有 通过 被 
等 冬 度 线 拆 分 、 通 oo 过 现 有 的 曲线 来 拆 分 三 种 方式 ， 下 面 分 别 介绍 这 三 
种 面 拆 分 方式 的 一 般 创 建 过 


;~ mm | 


图 4.4.9 扩大 曲面 图 4.4.10 ”跨越 区 域 面 


方式 1: 通过 被 等 斜 度 线 拆 分 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\Wwork\ch04\ch04.04\ch04.04.03\shell _parting_123.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 S|， 系统 弹出 如 图 
4.4.11 所 示 的 “和 面 拆 分 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 拆 分 面 。 在 该 对 话 框 中 选中 必 读 等 揣 度 厂 拆 分 复 选 框 ， 选 取 如 图 4.4.12 所 示 的 
曲面 1 和 曲面 2 为 拆 分 对 象 。 


EK 


「 ”被 等 射 度 线 折 分 


应 用 | 后 旦 | 职 消 | 
图 4.4.11 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 ) 图 4.4.12 ”定义 拆 分 曲面 
Step4. 单 击 对 话 框 中 的 弓 确 定 _ 肝 灾 包 ， 完 成 如 图 4.4.13 所 示 的 面 拆 分 。 


放大 


放大 


图 4.4.13” 面 拆 分 结果 
方式 2: 通过 基准 面 来 拆 分 
继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 2 基准 面 创建 向 拆 分 的 一 般 过 程 。 
Step1. 选择 命令 。 在 hae 工具 条 中 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 面 
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拆 分 ”对 话 框 (一 )， 如 图 4.4.11 所 示 。 
Step2. 定义 拆 分 面 。 选 取 如 图 4.4.14 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 
Step3. 定义 拆 分 基准 面 . 单 击 对 话 框 中 的 “选择 基准 平面 ”按钮 S 烛 ,系统 弹出 如 图 4.4.15 
所 示 的 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 )。 


m 面 拆 分 | 
选择 步骤 
| | Cp | 
庄 印 于 
te 选 定 的 面 
f ”相连 的 面 


基准 平面 方法 
f” 现 有 的 基准 平面 


_ -选取 此 面 


让 用 -一 -| -号 后 朋 | 取消 | 
图 4.4.14 ”定义 拆 分 面 图 4.4.15 “ 面 拆 分 ” “ 面 拆 分 ”对 话 要 (= 


图 4.4.15 所 示 的 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 ) 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 时 外 村 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 面 的 选择 方式 ， 为 允 这 至 的 徊 和 [四 硅 重 姻 | 两 种 ， 
@ 。 鞋 准 直面 当 潜 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 创建 基准 平面 的 方法 。 
加 ”呈现 有 的 茎 着 站 向 : 通过 在 模型 上 选择 现 有 的 基准 平面 来 分 审 曲 
加 ”名 点 + 点 : 通过 模型 上 的 两 点 来 创建 一 个 新 的 基准 面 ， pip 
加 区间 二 下 向 通过 模型 上 的 一 点 来 创建 与 “X 一 Y 平面 ”平行 的 基准 平面 ， 
并 分 割 曲 面 。 
Step4. 定义 创建 基准 平面 的 方法 。 在 该 对 话 框 中 的 符 印 所 区 域 中 选择 他 迹 宇 的 血 单 选项 ， 
在 “基准 平面 方法 ”区 域 中 选择 全 品 Y 于 入 单 选项 。 
Step5. 定义 基准 平面 通过 的 点 。 选 择 如 图 4.4.16 所 示 的 点 ， 此 时 系统 自动 创建 出 如 图 
4.4.16 所 示 的 基准 平面 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 上 于 定 | 拉 钮 , 结果 如 图 4.4.17 所 示 , 然后 再 次 单 击 上 确定 | 六 饥 。 


选择 此 后 基准 站 面 


1 放大 “本 


图 4.4.16 ”定义 基准 平面 图 4.4.17 面 拆 分 结果 
方式 3: 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 
继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通 过 现 有 的 曲线 创建 面 拆 分 的 一 般 过 程 。 
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Stepl. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 面 
拆 分 ”对 话 杠 (一)， 如 图 4.4.11 所 示 。 

Step2. 定义 拆 分 面 。 选 取 如 图 4.4.18 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 

Step3. 定义 拆 分 基准 面 。 单 击 对 话 框 中 的 “选择 曲线 / 边 ”按钮 后 , 系统 弹出 如 图 4.4.19 
所 示 的 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 )。 


m 面 拆 分 加 


曲线 方法 
| 他 现 有 的 曲线 /这 
[I 

| 确定 」] 应 用 | 局 | 取消 | 


图 4.4.18 ”定义 拆 分 面 图 4.4.19 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 ) 


选取 此 面 


/ 


图 4.4.19 所 示 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 )〉 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 融和 的 曲 %/ 加 等 通过 产品 模型 上 现 有 的 曲线 或 边缘 来 分 割 曲 

@ 六 总 + 后 : 通过 产品 模型 上 的 两 点 来 构建 一 条 直线 ， eter 
Step4. 定义 创建 曲线 的 方法 。 在 该 对 话 框 中 的 曲 矿 施法 = 区域 中 选择 他 点 + 如 ey 
Step5. 定义 点 。 选 择 如 图 4.4.20 所 示 的 点 1 和 点 2。 


图 4.4.20 定义 点 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 上 确定 用 < 馈 ， 结 果 如 图 4.4.21 所 示 ， 再 次 单 击 上 确定 | 拉 钮 。 
直线 
\ 


人 


图 4.4.21 面 拆 分 结果 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世人 全 => 国有 到， 


你 存 所 有 文件 。 
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4.5 和 蔡 换 实体 


蕉 换 实体 可 用 一 个 面 蕉 换 现 有 的 面 或 重组 ， 同 时 还 可 以 将 与 其 相 贸 的 倒 角 更 新 ， 为 外 
巷 换 实体 还 可 以 对 非 参 数 化 模型 进行 操作 。 下 和 耐 以 图 4.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 蕉 换 实体 


的 一 般 创建 过 程 。 


a) 替换 实体 前 b) 替换 实体 后 
图 4.5.1 蔡 换 实体 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.0S\shell_mold ee pnt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 
出 如 图 4.5.2 所 示 的 “ 玲 换 实体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 杖 换 面 。 选取 图 4.5.3 所 示 的 模型 的 表面 为 瞧 换 和 面 ， 此 时 模型 变化 如 图 4.5.4 
所 示 。 
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， 此 时 系统 弹 


4 蔡 换 实 性 本 


lw 包容 方块 面 

[” 蔡 换 皮 向 面 
渍 拖 包 和 苦力 虎 | 
确定 | 烹 用 | 职 消 | 


图 4.5.2 “替换 实体 ”对 话 框 图 4.$.3 ”选取 蔡 换 面 


选取 该 平面 


Step4. 编辑 包容 方块 。 
(1) 定义 包容 方块 的 尺寸 。 在 图 4.5.2 所 示 的 对 话 框 中 单 击 一 ”顺和 加 外 窑 人 吕 。 
按钮 ， 系统 弹 出 图 4.5.5 所 示 的 “创建 方块 ”对 话 框 ， 同时 在 模型 上 会 显示 六 个 方位 的 第 头 ， 
如 图 4.5.6 所 示 ; 然后 拖 动 图 4.5.6 所 示 的 第 头 ， 拖 动 到 如 图 4.5.7 显示 的 面 间 际 尺寸 值 为 12 
为 止 。 


H 创建 方块 


默认 间隙 | 学 
襄 置 WES | 
[| 确定 | 取消 | 


图 4.5.4 创建 包容 方块 图 4.5.5 “创建 方块 ”对 话 框 
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拖 动 此 箭头 
N 


图 4.5.6” 拖 动 此 箭头 图 4.5.7 方块 结果 图 
(2) 设置 间 阶 。 默 认 系 统 设置 的 间 际 ， 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 定 用 < 钮 ， 此 


时 系统 返回 至 “替换 实体 ”对 话 框 。 
Step5. 在 “替换 实体 "对话 框 中 单 击 旺 开讲 | 护 包 ,完成 检 换 实体 的 创建 ,结果 如 图 4.5.1b 


所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 广 任国 => 国有 到， 


4.6 延伸 实体 


你 存 所 有 文件 。 


延伸 实体 可 以 延伸 一 组 或 整个 实体 而 ， 在 模型 延伸 时 ， 夯 有 与 之 相关 的 倒 圆 角 ， 那 么 
系统 会 将 这 些 倒 圆 角 进 行 重 建 ， 夯 外 ， 延 伸 实体 不 用 考虑 模型 的 特征 历史 ， 可 以 快速 、 方 


JLA 


便 地 修改 模型 ， 对 于 一 些 注塑 模 上 其 和 笑 件 po pa 邦 可 以 使 用 此 工 
具 。 下 面 以 图 4.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 延伸 实体 的 一 般 创 建 过 


> ~ 


a) 延伸 实体 前 b) 延伸 实体 后 
图 4.6.1 ”延伸 实体 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch04\ ch04.06\shell_mold ae 文件 。 
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统 弹 


Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 


出 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 。 
选择 延伸 面 。 选 取 图 4.6.3 所 示 的 模型 的 表面 为 延伸 面 。 
延 坤 实体 回国 加 


选取 该 平面 


’ 


’ 


而 二 | 下 去 用 是 | 昌 束 消 四 | 
图 4.6.2 “延伸 实体 ”对 话 框 图 4.6.3 ”选取 延伸 面 
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Step4. 定义 延伸 值 。 在 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 咏 生硬 | 的 文本 框 中 输入 数值 8， 
然后 单 击 [ 柳 定 上 x 乌 ， 完 成 延伸 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.1b 所 示 。 

说 明 : 在 定义 延伸 值 时 ， 若 在 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 中 选中 辽 起 伸 复 选 框 ， 
则 拉 伸 将 没 着 面 的 法 线 方 向 进行 延伸 ， 结 果 如 图 4.6.4 所 示 。 


图 4.6.4 ”延伸 实体 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主任 儿 > 国光 


， 你 存 所 有 文件 。 


第 5 章 分 型 工具 


本 章 将 重点 介绍 UG NX 6.0/MW 6.0 的 分 型 工具 条 中 常用 到 的 一 些 分 型 
工具 的 使 用 方法 ， 主 要 包括 设计 区 域 、 抽 取 区 和 分 型 线 、 创 建 /删除 曲面 补 片 、 编 辑 分 型 线 、 
引导 线 设计 和 创建 /编辑 分 型 面 等 分 型 工具 。 本 章 将 通过 相应 的 范例 对 这 些 分 型 工具 进行 详 
细 讲 解 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 分 型 工具 的 使 用 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 的 
不 同 ， 灵 活 地 运用 。 


滋 
Ww 


5.1 分 型 面 介绍 


在 塑 件 成 型 以 后 ， 接 下 来 残 要 把 成 型 的 塑 件 取 出 ， 那 么 要 完成 这 一 动作 丈 必 须 将 模具 
型 腔 打 开 ， 也 就 是 把 定 模 与 动 模 分 开 ， 我 们 残 把 定 模 与 动 模 的 接触 面 称 为 分 型 耐 。 

用 户 在 进行 分 型 面 设计 时 ， 要 考虑 到 分 型 面 的 位 置 及 形状 古 否 合理 ， 一 般 部 要 求 在 产 
口外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 ， 其 模具 分 型 设计 越 稍 单 ， 模 具 设 计 成 本 和 加 工 成 本 惑 越 低 。 当 
然 ， 在 设计 过 程 中 还 应 若 夸 到 产品 模型 的 布局 、 洲 注 系 统 位 置 布置 、 瓷 却 系统 位 置 布置 和 
注射 过 程 中 排 气 等 方面 。 


在 利用 MW 6.0 进行 模具 分 模 时 ， 主 要 是 通过 如 图 5.2.1 所 示 的 分 型 管理 器 中 的 命令 来 
完成 。 分 型 管理 器 可 分 为 投 钮 工具 条 和 部 件 管理 堪 网 大 部 分 。 其 工具 条 包括 设计 区 域 、 抽 
取 区 和 分 型 线 、 创 建 / 删 除 曲 面 补 请、 编辑 分 型 线 、 引 导线 设计 、 创 建 / 编 辑 分 型 血 、 创 建 型 
胞 和 型 世 、 抑 制 分 型 、 模 型 比较 、 交 换 模 型 、 备 份 分 型 / 补 片 请 体 和 更 新 分 型 管理 器 树 列表 
12 个 工具 按钮 ; 部件 管 理 器 则 主要 是 对 分 型 对 象 进行 管理 。 大 当前 已 完成 某 些 特征 定义 或 
创建 (如 工件 和 分 型 线 ), 则 在 部 件 管理 器 中 加 之 显 示 ; 者 当 前 荣 些 特征 还 未 定义 或 创建 《如 
分 型 面 和 曲面 补 刻 )， 则 在 部 件 管理 妖 中 以 灰暗 色 显 示 。 

说 明 : 分 型 管理 器 中 的 某 些 特征 未 加 亮 显示 ， 是 因为 当前 还 未 对 其 进行 定义 ， 或 是 此 
特征 在 该 模具 分 型 过 程 中 是 不 需要 进行 定义 或 创建 的 ， 如 产品 模型 上 没有 破 孔 ， 则 部 件 管 
理 器 中 的 “Patch Surfaces” 就 一 直 以 灰暗 色 显 示 。 
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设计 区 域 


抽取 区 域 和 分 型 线 ; 田 -了 国史 Froduct Body 
1 由 OD Workpiece ' 
Ee es Wiref.. 


i 川 . : _ _ _ 部 件 管理 器 
引导 线 设 计 站 


创建 /删除 曲面 补 片 


创建 /编辑 分 型 面 


由 DB@ Cawvity 


创建 型 腔 和 型 蕊 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


抑制 分 型 一 一 一 


模 亚 mw 一 图 


a | 0 
备份 分 型 和 补 片 片 体 醒 
更 新 分 型 树 列表 加 | 


一 一 一 一 人 


图 5.2.1 “分 型 管理 器 ”对 话 框 


5.3 设计 区 域 


设计 区 域 的 主要 功能 是 完成 产品 模型 上 的 型 腔 区 域 面 /型 已 区域 面 的 定义 和 对 产品 模 
型 进行 MPV〔 模 型 验证 ) 分 机, 包括 对 产品 模型 的 脱 模 角度 进行 分 析 和 内 部 了 筷 是 否 修 补 等 。 
下 面 将 通过 一 个 实例 详细 介绍 设计 区 域 功能 的 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch05\ch05.03\button_cover_partine_023.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 图 5.3.1 所 示 的 “分 
型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “设计 区 域 ” 按钮 加 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 如 图 5.3.2 所 示 ， 同 时 模型 被 加 腕 ， 并 显示 开 模 方 辐 ， 如 图 5.3.3 所 示 。 

图 5.3.2 所 示 的 “MPV 初始 化 ”对 话 框 的 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 。 记 坪 持 琐 月 的 : 选择 该 单 选项 后 ， 可 以 计算 面 的 属性 

@ 长 汽 加 .选择 该 单 选项 后 ， 将 不 会 计算 面 的 属性 

@ ”信守 部 童 是 : 选择 该 单 选项 后 ， 表 示 要 将 所 有 的 面 重 设 为 默认 值 。 

@ 局 .按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 

话 框 可 以 对 开 模 方向 进行 更 改 。 
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ml Froduct Body 
由 : 口 十 Workpliece 


a ml Workpliece Wiref... 


m NPY 初 剖 化 


区 域 计 算 选 项 
i* 保持 现 有 的 


个 避 编 辑 
外- 广 ] EL Cawvityw 
由 口 钙 Core 出 > 
选择 脱 模 方 向 | 
取消 | 


图 $.3.1 “分 型 管理 器 ”对 话 框 图 5.3.2 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 图 5.3.3” 开 模 方 癌 


Step4. 在 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 中 选择 四 本 二 前 列 单 选项 ， 单 市 [确定 必 钮 ， 系 统 弹 
出 图 5.3.5 所 示 的 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 (一 )。 

Step5. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 选择 大村 选项 卡 ， 在 分 型 面 区域 中 取消 选中 
[ 内 部 环 、 三 务 型 过 和 上 [ 站 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step6. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 选择 区 成 选项 卡 ， 然 后 单 击 二 区 站 区 学 疝 色 ， 按 钮 ， 
结果 如 图 5.3.6 所 示 。 


MH 笑 县 | 一 |X| an 塑 模 部 件 验 证 回 
潍 型 一 
类 型 从 面 区 域 | 设置 | 信息 | ~ 
出 自动 判断 的 矢量 型 腔 区 域 + 转 
要 定 内 矢量 的 对 村 一 一 一 六 
SS 
ao ;加 
天 有 量 方位 一 一 六 a 
| 一 一 
后 疝 2 
wy 未 定义 的 区 域 ! v 转 
一 一 辐 | 这 又 区 域 面 
确定 职 消 
_ | el | 厂 变 克 坚 直 面 ， 
- 三 未 师 的 面 基 型 
图 5.3.4 “矢量 ”对 话 框 设置 区 域 颜 色 
小 
“~ ~ -型 腔 区 域 | 
林 J 
型 芯 区 域 ~ 定义 区 域 i 
入 区 域 未 定义 区 域 应 用 | 后 退 | 取消 | 


图 5.3.6 ”设置 区 域 颜 色 图 5.3.5 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 〈 一 ) 
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Step7. 定义 型 腔 区 域 。 选 取 图 5.3.6 所 示 的 未 定义 区 域 曲面 ， 在 起 避 六 区 域 中 选择 
末世 区 表单 选项 ， 单 击 一 左 用 | 扩 钮 ， 系 统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 
框 中 的 成 定 裤 的 区 域 显示 为 “0”， 创 建 结果 如 图 5.3.7 所 示 。 

说 明 : 在 选取 未 定义 曲面 时 ， 也 可 以 在 来 定名 的 区 域 区 域 中 选中 Iv 变 久 竖 直 面 复 选 框 ， 即 指 
的 为 同一 个 曲面 。 

Step8. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ” 对 话 框 中 单 击 上 .可 消 旧 安 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

图 5.3.5 所 示 的 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 包括 面 、 医 咸 、 次 置 |、 信息 四 个 选项 卡 ， 
说 明 如 下 : 

@ 图 5.3.5 所 示 的 面 选项 卡 : 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.8 所 示 的 “ 塑 模 部 

件 验 证 ”对 话 框 (二 )， 各 选项 的 说 明 如 下 : 

加 IY 高 这 显示 所 选 的 面 : 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 会 高 亮 显 示 设 定 的 拔 模 角 的 面 。 

加 。” 监 棉 角 中 制 文 本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 (必须 是 正 值 )。 

加 。 ” 面 乒 模 币 区 域 : 在 该 区 域 中 显示 全 部 、 大 于 等 于 、 大 于 、 和 等于、 小 于 和 小 于 等 

这 六 种 面 拔 模 角 。 

加 ES 单 击 该 按钮 后 ， 产 品 体 所 有 面 的 颜色 设 
定 为 面 拔 模 角 中 的 颜色 ， 用 户 也 可 通过 调 色 板 来 改 ; ey 

回迁 下 血 的 过 明度 :区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 产品 体 中 选 定 
面 的 透明 度 。 

回 ”未 选 定 钾 的 乏 明 度 : 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 产品 体 中 未 选 
定 面 的 透明 度 

加 面 折 分 安 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹出 “ 面 
拆 分 ”对 话 框 ， 与 第 4 章 中 的 面 拆 分 工具 一 样 ， 这 里 就 不 再 介绍 。 

加 而 搁 概 从 析 | 佼 钮 , 单 击 该 按钮 后 系统 弹出 “ 找 
模 分 析 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 很 清楚 地 观察 到 分 析 结 果 、 

@ 图 5.3.5 所 示 的 区 晤 选项 卡 : 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹 出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 

(一 )， 各 选项 的 说 明 如 下 : 

加 ”型 腔 区 域 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 腔 区 域 的 透明 度 ， 
从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 闫 色 。 

回 ”型 占 区 感 区 域 : 用 己 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 芯 区 域 的 透明 度 ， 
从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 闫 色 。 

加 未 下 党 的 区 曙 区 域 : 该 区 域 是 用 于 定义 系统 无 法 识别 的 面 ， 分 为 交叉 区 域 面 、 交 
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又 竖 直 面 和 未 知 的 面 类 型 三 种 ， 
回 谎 站 区 民 颜 色 安 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 自动 判断 将 不 同 区 


域 的 颜色 显示 在 产品 模型 上 上， 用户 还 可 以 通过 每 个 区 域 中 的 调 色 板 来 更 改 这 


些 闫 色 ， 
回 ” 叶 户 二 久 区 三 区 域 : 该 区 域 主要 是 将 产品 模型 上 的 面 指派 到 型 腔 区 域 或 型 芯 区 域 
中 。 


@ 图 5.3.5 所 示 的 要 下 选项 卡 沉 型 线 区 域 选项 的 说 明 如 下 : 
加 “也 向 部 不: 选中 该 复 选 框 ， 则 生成 的 分 型 线 不 与 模型 外 围 的 开口 区 域 相连 。 
加 ”及 从 型 边 . 选中 该 复 选 框 , 表示 模型 外 围 的 边线 或 一 部 分 边线 用 于 定义 分 型 线 。 
加 ”x 不 完整 的 环 . 选中 该 复 选 框 ， 表 示 没 有 形成 闭合 环 的 分 型 线 。 
@ 图 5.3.5 所 示 的 | 全 肯 选项 卡 答 查 范围 区 域 选项 的 说 明 如 下 : 
加 ”他 甸 导 性 . 选择 该 单 选项 后 ， 选 取 图 5.3.9 所 示 的 面 ， 系 统 会 将 面 的 属性 显示 
到 图 5.3.10 所 示 的 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 (三 )， 包 括 Face Type、 技 模 角 、 
最 小 半径 和 面积 。 


n 误 模 部 件 拉 证 


面 | 区 域 | 设置 | 信息 | 
jy 高 高 显示 所 选 的 面 


撤 模 角 限 制 3. OES 
面 搞 模 角 
lw 全 部 11 
厂 正 的 > 3.00 4 
_ - -型 腔 区 域 三 正 的 < 3 的 
厂 坚 直 = 0.00 2 
- -< 后 唤 前 on i 
型 心 区 城 三 负 的 3.00 5 2 
yy i 说 置 所 有 面 的 颜色 | 
图 5.3.7 定义 型 腔 区 域 
三 变 有 素面 0 | 
后 弃 要 区 域 : D 
三 底 切 婴 综 : 0 
选 定 面 的 过 明度: 
下 
未 选 定 面 的 赴 明 度 : 
nn 
面 拆 分 
面 技 模 分 忻 | 
应 用 | ER | 取消 | 
图 5.3.9 选取 此 面 图 5.3.8 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 (二 ) 


加 他 模型 属性 : 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 自动 将 模型 的 属性 显示 到 图 5.3.11 所 示 的 
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“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 【四 )， 包 括 模型 类 型 、 边 界 、 尺 寸 、 体 积 / 表 面积 、 
面 数 和 边缘 数 。 

回力 卖 朋 :选择 该 单 选项 后 ， 系 统 璋 出 图 5.3.12 所 示 的 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 
(五 )， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 设 定 一 个 角度 值 和 半径 值 ， 来 观察 模型 可 能 存 
在 的 问题 ， 


n 塑 模 部 件 粒 证 


n 塑 横 部件 粒 证 


面 | 区 域 | 设置 信息 | < 
ee 面 | 区 域 | 设置 信息 | = 
并: 坚 
榨 查 范围 单位 : 室 米 
i 面 尾 性 榨 查 范围 
三 模型 旦 性 个 面 尾 性 
让 尘 角 上 模型 尾 性 
一 一 六 公用 
--- 面 属性 --- 
Face Type: Toroidal # Fositiwe --- 模型 悍 性 --- 
技 模 和 角 《【 度 ) : 模型 类 型 : 实 怕 
最 大 值 71.936 ” 量 小 值 49. 415 /平均 值 导 j 庆 加 0 
最 小 半径 : 42.9499 展品 X [80.48) 
面积 : 4984.31 T 0. 48) 
z [31.9633) 
性 积 /! 面 积 : 18895.8 / 19287.3 
面 数 :11 
过 颖 类 : 10 
|_ 兢 定 | 应 用 | 后 | 取消 | | 请 | 应 用 | ER | 职 消 | 
图 5.3.10 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 语 框 (三) 图 5.3.11 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 ( 四 ) 


5.4 ”抽取 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 的 型 芯 面 和 型 腔 面 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 抽取 工作 ， 并 且 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 的 抽取 必须 是 在 分 型 前 进行 的 ， 否 则 将 无 法 进行 
后 续 的 分 型 工作 。 在 此 创建 的 分 型 线 是 给 后 续 创建 分 型 面 做 准备 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 
来 介绍 抽取 区 域 和 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 “分 型 管理 器 对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按钮 一， 系统 阐 出 图 5.4.1 
所 示 的 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 定 史 区 域 区 域 中 选择 定 国 于 先 项， 然后 在 | 设置 区 域 中 
选中 罗 | 本 双开 可 | 复 寺 框 ， 单 市 上 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 和 型 世 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 图 5.4.2 所 示 。 

说 明 : 此 时 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 “Parting lines” 被 加 腕 显示 ， 

Step3. 单 击 磊 | 术 钮 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 。 
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Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 福全 四 ee 四 :3 二 蝇 ， 你 存 所 有 文件 。 


n 塑 模 部 件 粒 证 


“区域 


定 忆 


面 | 区 域 | 设置 信息 | < 
单位 : 毫米 


Xr 


i ~ nd cined ace “和 
区 Cavity reelorn 


B 
i 于 Core reglion 5 
0 


.. 于 Hew reglorn 


村 形 拐角 限制 5 度 ) :| 45. 0000 +»| 
三 磋 边 0 创 时 新 区 域 语 | 
小 损 骨 半径 面 选择 区 域 面 必 ) 国 
范围 类 型 ss 
EE 均匀 六 范围 个 普通 ] 提 吉 区 昌 局 | 
[6. oo00 上 限 一 人 
三 创建 区 域 
厂 6.5000 [6. oo00 " 国 = 三 季 娃 分 型 鱼 
国 县 划 0000 医 5000 "本 震 必 性 到 
[| 应 用 | 后 朋 | 取消 | 应 用 | 取消 | 
图 5.3.12 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 (五 》 图 5.4.1 “定义 区 域 ” 对 话 框 


5.5 创建 /删除 曲面 补 卢 


用 户 可 以 通过 “区 域 ” 和 “ 目 动 ”两 种 方式 来 创建 /删除 曲面 补 斤 ， 这 里 修补 的 功能 比 
较 简 单 ， 主 要 是 针对 数目 比较 多 、 et 对 于 比较 复杂 而 且 不 具有 
规则 性 的 孔 ， 一 般 都 在 模具 工具 中 进行 修补 。 下 面 将 通过 一 个 实例 详细 介绍 创建 补 户 面 的 
操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 : D:\ug6.3\work\ch05\ch05.05\ top_cover_top_035.prt。 

Step2， 转换 显示 部 件 ， 单 击 “ 装 配 导航 器 ” 按 包 由 局 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 单 击 


， 在 弹出 的 快捷 菜单 


光 拌 器 攻 阳 
Step3. 在 “注塑 梗 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 所 ， 系 统 弹 出 “分 型 管理 器 ”对 
Vs 
Step4. 在 “ 邹 } 型 管理 器 > 对 话 框 中 单 击 “创建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 到 系统 弹出 图 5.5.1 
所 示 的 “ 目 动 孔 修 补 ” 对 话 框 (一)。 
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ETTET Ej 


环 搜 索 方 法 
上. 区 域 | 
”自动 
显示 环 尖 型 

人 内 部 环 过 乡 
1 分 型 出 

1 ” 培 元 整 环 垃 乡 


自动 修补 | 
添加 现 有 曲面 | 
册 降 补 上 | 


后 明 | ”取消 | 
图 5.4.2 ”抽取 分 型 线 图 5.5.1 “自动 孔 修补 ”对 话 框 〈 一 ) 


Step5. 在 该 对 话 框 的 路 凡 这 而 向 域 中 选择 话 开 十 单 选项 ， 在 显 二 王 关 型 区 域 中 选择 
全 千 部 于 这 乏 单 选项 ， 然 后 单 击 目 动 收 补 按钮 ， 修 补 结 末 如 图 


5.5.2 所 示 。 


图 5.5.2 ”修补 结 
5.5.1 所 示 的 “自动 孔 修 补 ” 对 话 框 〈 一 ) 的 选项 说 明 如 下 : 
@  ” 环 捷 索 方 法 区 域 : 该 区 域 中 包括 区 域 和 自动 两 种 环 搜索 方法 。 
加 “区 区 域 : 选择 该 单 选项 ， 表示 搜索 方式 为 区 域 修补 ， 用 户 必 须 在 使 用 此 工具 前 
进行 区 域 设计 。 
加 ”他 自动 : 选择 该 单 选项 ， 表 示 搜 索 方式 为 自动 修补 ， 系 统 会 弹出 图 5.5.3 所 示 
的 对 话 框 (二 ) 
@ ”显示 环 类 型 区 域 : 该 区 域 是 定义 区 域 修补 类 型 的 环 搜索 方法 。 类 型 分 为 信 内 部 环 过 颖 、 
本 劳 型 这 和 多 不 完全 环 过 绝 
加. 选择 该 单 选项 , 用 户 可 通过 自 ak | 
二 有 到 馈 来 对 也 进行 修补 ( 主要 是 针对 筷 ). 
回 他 写本 时 选择 该 单 选项 ， 系 统 会 自动 识别 产品 的 分 型 边线 ， 
加 ”站 不 完 台币 强 ， 沈 择 该 单 选项 ， 可 以 使 用 添加 现 有 曲面 来 对 内 部 不 完全 循环 的 


孔 边 缘 进 行 修 补 。 
e 日 动 收 补 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 自动 将 需要 修 
补 的 面 进行 修补 ， 


e@ 六 加 更 有 了 曲 血 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 在 模型 中 选 
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择 已 有 的 曲面 来 作为 修补 面 ， 
@ 有 1 下 校 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 在 模型 中 选 


取 需 要 删除 的 补 片 。 


m 目 动 孔 修 补 


环 搜 索 方 法 
人 区 域 
i* 自动 

修补 方法 
型 腑 出面 
1” 型 局 侧 面 
1 这 个 进行 


自动 修补 | 
添加 现 有 曲面 | 
册 | 际 站 片 | 


_ 后 昌 | 取消 | 
图 5.5.3 “ 目 动 孔 修 补 ” 对 话 框 〈 二 ) 

图 5.5.3 所 示 的 “自动 孔 修补 ”对 话 框 (二 ) 中 部 分 选项 说 明 如 下 ; 
@ 。 迟 社 六 法 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 环 搜索 方法 为 自动 修补 的 方法 ， 分 为 户型 蛤 钢 面 、 

可 型 蕊 出面 和 司 这 个 进行 三 种 类 型 . 

名” 疡 型 腔 齐 面 : 选择 该 单 选项 ， 表 示 修 补 的 为 型 腔 区 域 的 面 。 

回 “ 同 可观 画 ， 选 择 该 单 选 项 ， 表 示 修 补 的 为 型 芯 区 域 的 面 。 

回 “ 辐 脖 和 各 恒 ， 选 择 该 单 选 项 ， 用 户 可 以 逐个 选择 需要 修补 的 孔 进行 修补 . 
Step6. 单 击 旺 避 是 | 拉 钮 ， 完 成 补 片面 的 创建 。 


5.6 ”编辑 分 型 线 


编辑 分 型 线 具 有 强大 的 编辑 功能 ， 它 不 但 可 以 自动 创建 分 型 线 ， 还 可 以 根据 用 户 设 定 
的 线路 来 搜索 分 型 线 ， 对 创建 的 分 型 线 进行 编辑 及 合并 等 操作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 
介绍 编辑 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ”按钮 器 
统 弹 出 “分 型 线 ” 对 话 框 ， 如 图 5.6.1 所 示 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 一 ” 沪 琴 环 ”按钮 。 此 时 系统 弹出 图 5.6.2 所 示 
的 “开始 遍历 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 分 型 线 。 取消 选中 的 口 笛 评注 甸 负面 复 选 杠 , 先 选 择 图 5.6.3 所 示 的 轮廓 边线 ， 
单 击 ”接受 和 下 个 赂 径 近 钮 ,完整 的 分 型 线 如 图 5.6.4 所 示 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 
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公差 [oolo 


搜索 蕊 型 些 
自动 搜索 蕊 型 肆 | 
妃 历 环 
编辑 学 型 屿 | :人 | 0.0100 
合并 分 型 峙 | lw 控 面 的 颜色 遍历 
编辑 过 渡 于 办 | 厂 终止 过 
[确定 | 可 省 | Li 之 | RE | 取消 | 
图 5.6.1 “分 型 线 ” 对 话 框 图 5.6.2 “开始 遍历 ”对 话 框 
7 
TE 
图 $.6.3 ”轮廓 边线 图 5.6.4 ”完整 的 分 型 线 


说 明 : 此 时 选取 的 分 型 线 是 型 腔 和 型 芯 之 间 的 轮廓 线 。 
5.6.1 所 示 的 “分 型 线 ” 对 话 框 中 的 按钮 说 明 如 下 : 


到 到 区 域 .该 区 域 用 于 定义 公差 值 。 
”和 搜索 型 开 PPP | 拉 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 可 以 根据 给 定 
的 模型 开 模 的 方向 搜索 出 模具 的 分 型 线 . 

交办 下 安 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 弹出 “开始 
遍历 ”对 话 框 ， 这 样 用 户 可 以 对 一 些 不 规则 的 模型 进行 分 型 线 的 创建 。 
分 & 约 | 作 知 ， 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 对 分 型 线 
进行 删除 和 局 部 的 添加 等 操作 。 
| 控 知 ， 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 将 选择 的 分 型 
线 进行 合并 . 
”对 村 和 j 安 饵 ， 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 通过 选择 


或 取消 分 型 环 中 的 线 来 达到 编辑 过 渡 对 象 的 目的 。 


5.7 引导 线 设 计 


在 完成 分 型 线 的 创建 后 ， 对 于 分 型 线 不 在 同一 个 平面 或 拉 伸 方 回 不 在 同一 方 回 时 ， 系 
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统 就 不 能 自动 识别 出 拉 伸 方向 ， 这 时 就 需要 对 分 型 线 进行 分 段 来 逐步 创建 分 型 面 。 继 续 以 
前 面 的 模型 为 例 来 介绍 引导 线 设计 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 显示 产品 体 。 在 “分 型 管理 器 ”的 部 件 管理 器 号 Re 的 区 域 中 选中 
国语 国 E 先 项 ， 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “引导 线 设计 ”按钮 吕 ， 系 统 弹出 图 5.7.1 所 示 
的 “引导 线 设计 ”对 话 框 。 


m 纪 | 导 线 设 计 加 | 一 | 
创建 或 编辑 引导 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 突 


引导 线 长 度 区 mm 抽 
由 定 失 量 人 0 stl -| 


反问 as 
方 各 法 向 
册 除 选 定 的 引导 线 圆 | 
肌 除 所 有 引导 线 章 | 
自动 名 建 引导 线 团 
高 壳 显 示 分 型 展 yy 
设置 


图 5.7.1 “引导 线 设计 ”对 话 框 


Step3. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 设计 ”对 话 框 中 的 加 要 要 区 可 文本 框 中 输入 数值 80。 
Step4. 创建 引导 线 。 选 取 图 5.7.2 所 示 的 四 条 边线 ,然后 单 击 [确定 | 立 钮 ， 完 成 引导 线 
的 创建 。 


选取 此 边线 及 表面 、、 


| 


| 


说 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 若 靠近 边线 的 某 一 端 ， 则 引导 线 就 是 以 边线 的 那 端 
的 法 向 进行 延伸 。 
5.7.1 所 示 的 “引导 线 设计 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 引导 线 发 度 ， 用 户 可 在 此 文本 框 中 定义 引导 线 的 长 度 。 
e@ 到 选择 该 按钮 后 ， 可 更 改 引 导线 的 生成 方向 . 
@ ”删除 选 定 的 引导 贱 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 轿 按钮 可 对 已 创建 的 引导 线 选择 性 地 进 
行 删除 。 
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。 ”出 村 于 看 夺 双 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 关 | 按 钮 可 对 已 创建 的 引导 线 全 部 进行 册 
除 。 

@ ”自动 创建 引导 线 。 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 加 上 胺 钮 可 自动 创建 一 些 引 导线 。 

@ 局 沈 亚 直 汪 芋 虑 :在 此 区 域 的 列表 中 可 显示 已 创建 的 引导 线 。 


5.8 创建 /编辑 分 型 面 


在 MW 6.0 中 创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 有 界 平面 、 扫 掠 、 扩大 曲面 和 条 带 曲 
等 方法 来 完成 。 其 分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 次 
定 分 型 面 创建 的 难 易 程度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 上 模 (型 腔 ) 和 下 模 (型 
芯 ) 零件 的 设计 。 完 成 分 型 线 的 创建 和 过 渡 对 象 的 设置 后 ， 就 要 进行 分 型 面 的 创建 ， 它 是 
模具 设计 中 的 一 个 重要 过 程 ， 直 接 影响 到 型 腔 与 型 芯 的 形状 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介 
绍 创 建 和 编辑 分 型 面 操作 的 一 般 过 程 。 
Step1. 在 “分 型 管理 器 ” 对话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 阐 出 图 5.8.1 
所 示 的 “创建 分 型 而 ”对话 框 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 荐 辆 的 文本 框 中 输入 数值 85.0。 


Step2， 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 电 于 并: 介 | ， 


系统 弹出 图 5.8.2 所 示 的 “分 型 面 ”对 话 框 。 


”创建 分 型 面 
汉 茬 | ool 
中 高 | #35.00 
创建 分 型 面 | 
纲 辑 孝昌 甸 拉 伸 方向 | 
湛 加 现 有 曲面 | 曲面 延伸 中 高 
一 一 
册 队 分 型 血 | 
= 有 = 最小 S59 最 二 什 
[|_ 确 定 | ER | 职 消 | | 确定 | 后 | 取消 | 
图 5.8.1 “创建 分 型 面 ”对 话 框 图 5.8.2 “分 型 面 ” 对 话 框 


图 5.8.1 所 示 的 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 按钮 的 说 明 如 下 : 

@ ”当下 文本 框 : 用 于 定义 两 个 或 多 个 需要 进行 合并 的 分 型 面 之 间 的 公差 值 。 

e@ 。” 荐 辐 文本 框 : 用 于 定义 分 型 面 的 扩展 距离 ， 以 保证 分 型 面 能 够 分 割 工件 . 

ee 过 知 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 根据 创建 的 
分 型 线 来 创建 分 型 面 ， 


编辑 分 型 面 | 术 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 对 所 创建 的 分 
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型 线 进行 修改 ， 来 达到 需要 的 分 型 结果 。 


ee 洒 贡 有 昌 | 拉 知 ， 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 将 模型 中 已 存 
的 曲面 添加 为 分 型 面 。 
e@ 删 际 芝 二 甸 安 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 删除 不 需要 的 
分 型 面 。 
Step3. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “分 型 面 ”对 话 框 项 面 要 型 区 域 中 选择 加 撞 何 单 选项 ， 然 后 单 击 
拉 伸 方向 按钮 ， 在 弹出 的 “矢量 ”对 话 框 贡 到 的 下 拉 列 表 中 


选择 有 到 尘 项 ， 单 击 型 定 | 扩 乌 ， 系 统 返回 至 “分 型 面 ”对 话 框 ， 单 击 旺 玛 定 | 拉 钮 ， 
结果 如 图 5.8.3b 所 示 。 


> 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 5.8.3 拉 伸 1 
Step4. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 睁 殷 伸 单 选 枉 ， 单 击 
拉 伸 方 同 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ; 在 会 蔚 下 拉 列 表 中 


选择 四 先 项 ， 单 市 [确定 于 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 而 ”对 话 框 ， 单 市 机 定 | 拉 钮 ， 
完成 图 5.8.4 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 

step5， 拉 伸 分 型 面 3。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 同 可 者 单 选 框 ， 单 击 
Le 摘 促 方向 按钮 ,此 时 系统 阐 出 “矢量 ”对 话 框 ， 在册 可 下 拉 列表 中 
选择 加 入 项 ， 单 市 确定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 面 ”对 话 框 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 图 5.8.5 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

Step6. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 回 缠 十 单 选 框 ， 单 击 
， ” 拉 作 5 向 按钮 ,此 时 系统 阐 出 “矢量 ”对 话 框 ， 在 贡 可 下 拉 列表 中 
选择 轩辕 灶 项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 而 ”对 话 框 ; 单 击 世 斑 定 | 扩 钮 ， 完 
成 图 5.8.6 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 


> 入 次 


图 5.8.4 拉 伸 2 图 5.8.5 拉 伸 3 图 5.8.6 拉 伸 4 


第 5 章 分 型 工具 73 


Step7， 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 单 南 > 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

Step8. 选取 图 5.8.7 所 示 的 点 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ” 对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 
的 加 本 到 域 下 选中 国 本 再 副 单 选项 ， 然 后 单 击 编辑 主要 过 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 主要 边 ”对 话 框 。 

Step9. 选取 图 5.8.7 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 编 辑 主 要 边 ” 对 话 框 中 的 虑 确定 
钮 ， 结 果 如 图 5.8.8 所 示 。 


N 
` 选 取 边 线 2 


选取 边线 1 
图 5.8.7 ”选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 5.8.8 ”编辑 分 型 面 (一 ) 
Step10. 参照 Step9， 分 别 选取 Step3 一 Step6 中 的 拉 伸 分 型 面 的 边线 ， 编 辑 分 型 面 的 最 
终结 果 如 图 5.8.9 所 示 。 
Step11. 单 击 “曲线 / 点 选择 ”对 话 框 中 的 三 观测 | 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


说 明 : 用 户 可 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 观察 连接 后 的 变化 ， 如 图 5.8.10 所 示 。 
m 分 型 管理 器 


[Root 
国 - 国 Produet Body 
: 口 避 Workpiece ] 
… 国 马 Workpliece Wiref... 
由 - 口 画 Farting Lines ] 

四- 口 瑟 Guide Lines : 

日- 图 击 Farting SUurfaces bE 
… 国 Parting Surface 
: … 国 国 Parting Surtace 
图 国 Farting Surftace 
: 图 团 Farting Surface 
: … 国 Parting Surftace 

: 图 国 Farting Surface 

: “国名 Farting Surface 

| Fartine Surftace 


四- 口 避 Core 


图 5.8.9 ”编辑 分 型 耐 ( 二 ) 图 5.8.10 “分 型 管理 器 ”对 话 框 
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5.9 创建 型 腔 和 型 心 


MW 6.0 提供 了 “自动 创建 型 腔 型 芯 ” 和 “循序 渐进 创建 型 腔 型 芯 ” 两 种 方法 。 在 创建 
型 腔 和 型 芯 前 必须 确保 产品 模型 中 的 开放 四 模 或 孔 等 处 已 经 修补 完好 ， 保 证 创建 的 分 型 而 
能 够 将 工件 完全 分 割 〈 即 分 型 面 必须 大 于 或 等 于 工件 的 最 大 尺寸 ) 和 确定 已 经 完成 型 腔 区 
域 与 型 芯 区 域 的 抽取 工作 。 继续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 型 腔 和 型 芯 操 作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ”按钮 一 ， 在 “定义 区 域 ” 
对 话 框 定 久 区 域 区 域 中 选择 富国 EE 轩 先 项 ， 然 后 在 设置 区 域 中 选中 心 [种 建 区 域 复 选 框 ， 单 
市 确定 肝 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

(2) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 究 
腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 峰村 而 区 域 下 的 国光 项 ， 此 时 系统 
自动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 ， 如 图 5.9.1 所 示 ， 选 取 图 5.9.1 所 示 的 其 他 型 腔 片 体 ， 其 他 接受 
系统 默认 设置 ， 单 市 巴 诺 用 必 必 包 ， 

(4) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(5) 单 击 天 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零件 的 创建 ， 
如 图 $.9.2 所 示 。 


I ， 系 统 弹 出 “定义 型 


。 选取 其 他 型 腔 片 体 


图 5.9.1 选取 型 腔 片 体 图 5.9.2 ”型 腔 零 件 


Step2. 创建 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 洋 呈 全 区 域 下 的 二 CE 重光 页 ， 比 时 系统 自 
动 加 亮 被 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 5.9.3 所 示 ， 选 取 图 5.9.3 所 示 的 其 他 的 型 芯片 体 ， 其 他 接 
受 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 拉 馈 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
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图 $.9.3 ”选取 型 芯片 体 图 5.9.4 型 芯 零 件 


(3) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 如 
图 5.9.4 所 示 。 

Step3. 系统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 市 se 贱 | 包 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step4. 保存 文件。 选择 下 拉 菜 单 匡 十 加 | 一 > 本 玉碎 可 再 ， 保 存 所 有 文件 


5.10 模型 比较 


在 模具 设计 过 程 中 硅 原 模型 友 生 了 一 些 变 化 ， 用 户 可 以 通过 “模型 比较 ”这 一 命令 ， 
快速 、 和 直观 地 比较 出 原 模 型 与 变化 后 模型 的 区 别 ， 以 供 设 计 人 员 参 考 ， 此 功能 只 是 对 新旧 
模型 做 出 直观 的 比较 ， 不 会 使 已 设计 的 模具 发 生变 更 。 如 图 5.10.1 所 示 ， 下 和 面 将 通过 一 个 
实例 来 说 明 使 用 模型 比较 工具 的 一 般 过 程 。 

Step1. 加 载 模型 。 打 开 D:\ug6.3\work\ch05\ch05.10\top_cover_top_035.prt.。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 号， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 模 型 比较 ”按钮 蝇 ， 系 统 弹 出 “打开 部 件 文 
件 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “打开 部 件 文件 ”对 话 框 中 选择 top_cover prt 文件 , 单 击 放 | 
按钮 。 

Step5. 系统 弹出 图 5.10.2 所 示 的 “模型 比较 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 三 个 窗口 ; 
单 击 夺 用 包 ， 然 后 再 单 击 居于 术 包 ， 

说 明 : 

@ 绘图 区 中 的 三 个 窗口 中 很 直观 地 反映 出 原 模 型 和 变更 后 模型 的 区 别 。 

@ ”由 图 5.10.2 可 以 很 清楚 地 反映 出 变更 后 的 模型 出 现 了 一 个 新 的 区 域 ， 多 出 了 新 的 4 个 面 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 作 四 ee 巧 地理， 保存 所 有 文件 。 
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比较 | 
视图 显示 着 色 高 亮 


区 原先 的 模型 三 
[7 新 模型 三 
M7 重要 

厂 锁定 

原先 的 模型 透明 度 


一 
新 模型 透明 度 


a) 原 模型 


厂 保存 颜色 es 
Wl 未 改变 的 面 z > 
改动 的 面 i 


EE 
J 国 ] 
乏 降 的 面 1224 ， | 
新 的 面 226 | [ 
称 除 的 区 域 人 
新 的 区 域 11 


从 莽 | 0.0050 ed 


pb) 变化 后 模型 应 用 | ER | 取消 | 


5.11 交换 模型 


在 模 其 设计 过 程 中 如 来 产品 模型 及 生 了 一 些 变 化 ， 需 要 重新 设计 时 ， 会 浪费 大 量 的 击 
期 工作 ， 这 时 就 可 以 使 用 MW 6.0 提供 的 交换 模型 功能 来 变更 模 上 其 设计， 这 样 就 可 以 市 约 
大 量 的 时 间 。 

交换 模型 是 用 一 个 新 版 本 产品 模型 来 代 斩 模 具 设 计 中 的 原版 本 产品 模型 ， 并 不 去 挥 原 
有 适合 的 模具 设计 特征 ， 区 换 模型 概括 来 说 分 为 三 个 步 又 : 闭 配 新 产品 模型 、 纲 辑 分 型 线 / 
分 型 面 和 更 新 分 型 。 


1， 妆 配 新 产品 模型 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 于 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 话 
框 。 

(2) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 交 换 模型 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “打开 部 件 文件 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 一 个 新 版 本 的 产品 模型 文件 ， 单 击 攻 oa | 才 乌 。 系 统 会 自动 
弹出 “替换 设置 ”对 话 框 ， 如 图 5.11.1 所 示 ， 单 击 上 确定 | 六 馈 . 

(4) 系统 弹出 图 5.11.2 所 示 的 “模型 比较 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 三 个 窗口 ; 
单 市 用) 护 钮 ， 然 后 单 市 和 包 ， 


m 模型 比较 


比较 | 匹配 | 
视图 显示 


[原先 的 模型 
[新 模型 
厂 重 委 

厂 锁定 
原先 的 模型 透明 度 


ly 比较 和 匹配 克 
lv 称 除 分 型 特征 
比 转 公 甜 


新 模型 透明 度 


厂 保存 颜色 
未 改变 的 面 
图 5.11.1 “替换 设置 ”对 话 框 路 动 的 面 
黎 除 的 面 
新 的 面 
移 除 的 区 域 
新 的 区 域 


人 关 | | 


一 
二 一 


| 确定 | 应 用 | ER | 职 消 | 


图 5.11.3 “交换 产品 模型 ”对 话 框 图 5.11.2 “模型 比较 ”对 话 框 


(5) 模型 替换 更 新 成 功 后 ， 系 统 会 弹出 图 5.11.3 所 示 的 “交换 产品 模型 ”和 图 5.11.4 


所 示 的 “信息 ”对 话 框 ， 
2， 编 辑 分 型 线 /分 型 面 


在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 可 分 别 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ”按钮 距 
按钮 到 ， 来 重新 生成 分 型 线 或 分 型 面 。 


3. 更 新 分 型 


用 户 可 以 手动 也 可 目 动 来 更 痢 分 型 。 


国信 息 回回 部 
净 件 全】 编辑 主 ) 


20D010-1-& 14:30:12 
Di Udi.3" or ch chos. 1 


特征 更 新 状态 对 于 Di:yug6.3YWorkychn5yvcho5.1lbvtop_corer 


当前 特征 是 :UM PROD BODpY11) 


UM INSERT BOZI3) 


TMT TTRTTTITTI 7， 


图 5.11.4 “信息 ”对 话 框 


和 “创建 /编辑 分 型 面 ” 


第 6 章 模具 分 析 


; 模具 分 析 一 般 包 括 拔 模 分 析 ( Draft Check )、 厚度 分 析 ( Thickness Check ) 
和 计算 面积 (Project Area ) 等 ， 这 些 分 析 项 目 是 模具 设计 中 经 常用 到 的 工具 ， 其 中 有 些 分 析 
项 目 是 拆 模 前 必须 要 做 的 准备 工作 ， 有 些 则 用 于 后 续 定义 。 本 章 主要 内 容 包括 : 


6.1 技 模 分 析 


拔 模 分 析 ( Draft Check) 要 在 模具 分 型 前 进行 ， 耕 则 将 会 对 后 续 的 工作 市 来 不 便 。 技 
模 分 析 可 以 在 建 模 环境 中 进行 ， 也 可 以 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 。 柑 其 分 型 前 的 分 析 结 来 
与 模具 分 型 中 的 分 析 结 果 是 相同 的 ， 痢 是 用 于 检测 产品 拔 模 角 是 否 符 合 设 计 要 求 ， 只 有 披 
模 角 在 要 求 的 范围 内 ， 才 能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 ， 人 否则 要 进一步 修改 参照 模型 。 下 面 
以 图 6.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 拔 模 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 


图 6.1.1 拔 模 检测 模型 


Stepl. 打开 文件 D:\ug6.3\work\ch06\ch06.01\block_top_010.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ” 按钮 国 ， 系 统 弹 出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step3. 设置 开 模 方 同 。 在 “分 型 省 理 占 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 峡 ， 系 统 弹 
出 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 ， 接 受 模型 当前 方向 为 开 模 方 同 ， 在 “MPY 初始 化 ”对 话 框 中 单 
击 [机 定 jj 钮 ， 系 统 弹 出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 模型 表面 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 选择 粤 选 项 卡 ( 此 时 “ 塑 模 
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部 件 验证 ”对 话 框 如 图 612 所 示 )， 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 
由 设置 所 有 面 的 颜色 | 拉 钮 ， 模 型 表面 颜色 发 生变 化 〈 图 6.1.3)。 


MH 好 模 部 件 驻 证 
面 | 区 域 | 设置 | 信息 | 
[w 高 高 显示 所 选 的 面 
玉 术 了 R 刘  [31 可 


面 撤 模 和 角 
1 全 部 5 图 淡 蓝 色 面 区 域 灰色 面 区域 
厂 正 的 > 3.00 28 围 \ 有 
所 于 前 < 3 0 辐 CA Ce 楼 色 面 区 域 
三 坚 直 = 0.0 7 转 a 
厂 高 的 < 3.00 上 汪 
厂商 的 > 3.00 18 | | 
保 置 所有 和 面 的 匣 色 | 

万 变 有 而 一 
让 | 遍 要 区域: ' 给 
三 底 切 过 练 : 0 
选 定 面 的 迁 明 度 : 

一 

未 选 定 面 的 透明 度 : 

一 

面 析 分 
面 技 模 分析 | 


| 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 6.1.2 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 图 6.1.3 被 检测 模型 
6.1.2 所 示 的 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 。 汶 避 用 发 着 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 需要 验证 的 拔 模 角 度 值 。 
@  ” 甸 近 可 角 区 域 . 该 区 域 用 于 显示 产品 模型 上 的 面 数 。 在 其 下 方 列 出 了 大 于 拔 模 角度 
的 面 数 、 等 于 拔 模 角 度 的 面 数 和 小 于 拔 模 角 度 的 面 数 。 
加 ”上 全 部 选项 : 此 选项 表示 系统 检测 到 的 模型 的 所 有 面 。 
加 ”上 正 的 选项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 正 值 的 所 用 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 角度 
大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默 认 用 橙色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 给 
定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 黄色 表示 。 
加 “ 记 坚 直选 项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 零度 的 所 用 面 , 系统 默认 用 灰色 表示 。 
回 “万 瘟 的 选项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 负 值 的 所 用 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 角度 
大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默认 用 蓝 色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 给 
定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 绿色 表示 。 
说 明 : 在 置 梳 视 攻 区 域 中 面 的 划分 是 以 角度 的 正 负 为 依据 的 。 此 处 角度 正 负 的 区 分 方法 
是 当 模型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方 向 的 正方 向 ( 乙 轴 正 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角度 为 
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正 ; 当 模 型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方向 的 负 方 向 (Z 轴 负 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角度 

e@ [设置 所 有 面 的 颜色 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 以 设置 产品 模型 上 所 有 面 的 

颜色 ， 若 更 改过 某 些 参数 后 ， 单 击 该 按钮 也 可 以 更 新 产品 模型 上 的 颜色 。 

e@ 面 技 模 委 析 ”| 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “草图 分 析 ” 

对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 同样 可 以 进行 拔 模 分 析 。 

说 明 : 在 建 模 环境 下 的 “草图 分 析 ” 对 话 框 与 此 处 单 击 该 按钮 后 系统 弹出 的 “草图 分 
析 ” 对 话 框 是 同一 个 。 

Step5. 改变 拔 模 和 角度。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 的 副 哥 第 限制 | 文本 框 中 输入 值 6， 
然后 单 击 Enter 键 ， 单 击 一 ”设置 所 有 面前 赢 多 | 按钮 。 此 时 模型 表面 的 颜色 会 发 生 相 
应 的 变化 (图 6.1.4)。 

新 增 套 色 区 域 (如 色 ) 


\ 
\ 


新 增 颜色 区 域 (绿色) 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
图 6.1.4 分 析 后 的 模型 


step6. 完成 分 析 。 单 击 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 的 大巴 | 乌 ， 完 成 拔 模 分 析 。 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 鲁 加 一 > ES 命令 ， 保 存 分 析 后 的 模型 。 


说 明 : 在 进行 拔 模 角 度 分 析 时 也 可 以 在 建 模 环境 下 进行 。 选 择 下 拉 菜 单 荔 析 下 1 mm 和 
塑 模 部 件 验 证 中 ).. 


厚度 检测 (Thickness Check) 用 于 检测 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚度 检测 
也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 。 下面 以 图 6.2.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 6.0 中 厚度 
分 析 的 一 般 操 作 。 


DE 


a) 方位 一 b) 方位 二 
图 6.2.1 厚度 分 析 模 型 
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Step1. 打开 文件 D:\ug6.3\work\ch06\ch06.02\cover_partinge_023.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 务 析 辐 下 和 和 命 令 ， 系 统 阐 出 “MPYV 
初始 化 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 分 析 类 型 。 在 “MPV 初始 化 ”对 话 框 的 加 区 过 全 区域 选 中 四 旦 原单 选项 ， 单 
击 [ 瑞 定 : 钮 ， 系 统 弹 出 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 (图 6.2.2)。 


计算 | 检查 | 选项 | 


采样 点 设置 
一 -| 一 
粗粮 精 组 
最 志 昼 度 必 差 | 0. 0938 
量 志 间距 | B. 3199 
计算 方法 

[hn 

上 滚动 球 
射线 方法 

三 投影 到 面 


确定 |] 应 用 | 职 消 | 


图 6.2.2 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 


图 6.2.2 所 示 的 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”中 选项 卡 : 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 厚度 公差 、 最 大 间距 和 计算 方法 等 ， 并且 
此 选项 卡 中 可 以 反映 检查 结果 (平均 厚度 和 最 大 厚度 )。 
@ ” 管 盘 | 尘 项 卡 : 此 选项 卡 可 以 帮助 用 户 设置 检查 结果 的 显示 方法 , 选择 要 检查 的 面 和 
更 改选 定 面 的 颜色 等 。 
@ | 选 而 选项 卡 : 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 范围 类 型 、 检 查 的 壁 厚 范围 、 不 同 壁 厚 的 
代表 颜色 等 信息 。 在 分 析 过 程 中 如 果 系 统 默 认 设置 不 能 满足 用 户 要 求 ， 或 是 用 户 
只 需 分 析 部 分 区 域 的 厚度 等 ， 用 户 可 以 在 此 选项 卡 中 自行 设置 。 
Step4. 检查 塑 件 厚度 。“ 壁 厚 检 查 ” 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 国 | 按 饥 ， 
此 时 在 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 中 会 出 现 被 检查 塑 件 的 平均 厚度 和 最 大 厚度 等 信息 ; 模型 会 在 
不 同 的 厚度 区 域 显 示 不 同 颜色 〈 图 6.2.3)， 并 且 在 图 形 区 中 出 现 厚度 对 比 条 (图 6.2.4)。 
说 明 : 在 厚度 对 比 条 中 的 不 同 颜 色 代 表 不 同 的 厚度 区 域 ， 用 户 需要 结合 “ 壁 厚 检查 ” 
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对 话 框 中 反映 的 平均 壁 厚 和 最 大 壁 厚 来 观察 ( 系统 默认 时 的 设置 是 越 接 近 红 色 表 示 此 区 域 
的 壁 厚 越 厚 )。 


红色 
村 人 提名 
图 6.2.3 ” 独 色 模型 〈 一 ) 图 6.2.4 ”厚度 对 比 条 (一 ) 


Step5. 改变 壁 厚 范围 。 在 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 中 选择 同 出 选项 卡 ， 在 辆 可 本 框 中 输 
入 值 15， 单 击 上 可用 办 钮 ， 此 时 的 模型 颜色 (图 62.5) 及 厚度 对 比 条 (图 62.6) 都 会 发 
生 相 应 的 变化 。 


红色 


b) 方位 二 


O_O 


图 6.2.5 独 色 模型 〈 二 ) 图 6.2.6 厚度 对 比 条 (二 ) 
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Step6. 指定 被 检查 区 域 。 在 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 中 选择 玖 至 选项 卡 ， 在 面 污 择 入 囊 费 | 久 域 
中 选中 加 其 锅 国 潜 返 单 选项 ， 在 图 形 区 选择 图 6.2.7 所 示 的 两 个 面 。 


选取 这 两 个 面 


DT pe 


图 6.2.7 选择 分 析 区 域 


Step7. 检查 指定 区 域 厚度 。“ 壁 厚 检查 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 
轩 记 用 加 j 包 ， 检 查 结果 如 图 6.2.8 所 示 ， 同 时 在 图 6.2.9 所 示 的 对 话 框 中 能 看 到 面 厚度 的 相 
关 信息 。 


15 ,人 DD 
红色 
1 世人 >” 上 辟 苞 检查 
al 计算 ”检查 | 选项 | 
ee 显示 方法 
MY 云图 颜色 厂 光 贱 壬 量 
1B. 00 面 选择 过 滤器 
号 .YD f ”所 有 面 
i 从 视图 选择 
Cee 厂 厚度 范围 ( ozln0 ) 
6.,250D 慌 : | 0. 0000 
部: | 10. 0000 
5 .DODD 
厂 更 改选 定 面 的 颜色 [| 
马 搓 
面 厚度 输出 __ 
2.,500 ”时 下 
最 小 值 : 0 
1.250ee 
让 蓝 色 |_ 确定 | 启用 本 到 
a) 模型 颜色 b) 厚度 对 比 条 mm 
图 6.2.8 ”检查 结果 图 6.2.9 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 
Step8. 完成 模型 检查 。 在 “ 壁 厚 检查 ”对 话 框 中 单 击 囊 泣 | 包 ， 完 成 塑 件 的 壁 厚 检 


查 。 


6.3 ”计算 投影 面积 


投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参照 模型 在 指定 方 回 的 投影 面积 (一 般 在 模具 
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设计 过 程 中 主要 计算 模型 在 开 模 方 癌 的 投影 面积 )， 作 为 模具 设计 和 分 析 的 参考 数据 。 下 面 
以 图 6.3.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 6.0 中 厚度 分 析 的 一 般 操 作 。 


a) 方位 一 b) 方位 二 
图 6.3.1 计算 投影 面积 模型 


Stepl. 打开 文件 D:\ug6.3\work\ch06\ch06.03\cover_parting_023.prt。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 “注塑 模 工具 ”按钮 吉 ， 系 统 弹出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 栏 ， 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 投 影 区 域 ”按钮 总， 系统 弹出 “面积 计算 ” 
对 话 框 (图 6.3.2)。 
Step3. 在 图 形 区 选择 图 6.3.3 所 示 的 实体 ， 在 “面积 计算 ”对 话 框 中 单 市 大 地 | 术 饥 ， 
系统 弹出 图 6.3.4 所 示 的 信息 窗口 。 
m 面积 计算 回 


选取 此 实体 
汉 莽 加 MN : | 0.0100 
角度 精度 5 度 ) : | 1.0000 


「 查找 最 友和 最 小 侧 区 域 


确定 | 应 用 | 取消 | 


- > 
图 6.3.2 “面积 计算 ”对 话 框 图 6.3.3 ”选取 分 析 模 型 
Step4. 关闭 “信息 ”窗口 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 
国语 息  _ | 口 | 区 | 


苹 件 灾 ] 编辑 全 ) 


LIEd CAalculation Results: 


COS Origin: 
Direction: 
TY Direction: 
2 Direction: 


LCtUal Lea Of Selectedq Faces: 39654.587745 


也 已 七 LU 二 Volumme of Selected Bodw: 44200.880"770 


DeEpth of Selected Faces 1H)Y: 270.000000 


Project Lrea to ROY Plane 121}: lS521.551000 
Length in ZX Direction: SS5.S500000 
Length in YY Direction: S54.000000 


图 6.3.4 “信息 ”窗口 
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6.3.2 所 示 的 “面积 计算 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 阴 如 下 : 


(六 (选择 体 ) 按钮 : 此 按钮 在 激活 状态 下 允许 用 户 选 择 要 计算 的 实体 或 片 体 ， 
(选择 参考 平面 ) 按钮 : 此 按钮 用 于 选择 投影 面 参 照 

公关 Wi 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 控制 计算 面积 时 的 公差 。 

甫 感情 启 上 羡 驮 文本 框 ， 在 此 文本 框 中 可 以 通过 输入 数值 对 投影 角度 进行 控制 . 

[ 坦 找 量 坟 和 晤 小 仙 区 域 复 选 项 : 若 选 中 此 复 选项 ， 则 在 计算 投影 面积 的 同时 反映 最 大 
和 最 小 侧 的 区 域 及 信息 (图 6.3.5 )。 


国情 息 回回 加 
立 件 下] 晤 辑 双 ] 


了 TE 忆 纪 llCUlation Reaultsa: 


CTS Oridgin: . DOD0000 
Direction: .DODD000 
了 Direction: . . DDO000 
2 Direction: .DODO000 


LCtUuUal LreEa Of Selected Faces: 39854.5837745 


LCtual VolWmme of Selected Bodyv: 44200.8380770 
Depth of Selected Faces 1HY: 270.000000 


Froiject Lrea to oY Plane fh)}: lS521.551000 
Length in ZX Direction: S55.500000 
Length in YY Direction: S54.000000 


Ld 


Lndle of Maximum Lrea Location ito XK axlis Of CSYS): -50.000000、 
Naxirmir Side Proiject Lrea: 10901.55i800 

LCtual Project Depth rNMaximam Side Lreal: 270.000000 

Lctual Project Width rrMaximpam Side Lreal: S54.010000 


Lndle of Minimum Lrea Location 【ED XR axlis of CSYS): 0.000000 
Minimum Side Project Lrea: bb358.431200 

LCtual Project Depth rHMinimnm Side Lreal: 270.000000 

ctual Project Width 1rMinimpam Side Lreal: S55.500000 


图 6.3.5 “信息 ”窗口 
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为 了 巩固 前 面 章节 所 介绍 的 内 容 , 本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 模具 设计 
的 一 般 过 程 ， 其 中 包括 带 滑 块 的 模具 、 带 破 孔 塑 件 的 模具 、 一 模 多 穴 模 有 具 以 及 内 外 侧 同 时 
抽 芯 的 模具 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 设计 的 一 般 方 法 和 技巧 。 


7.1 市 滑 块 的 模具 设计 (一 ) 


本 范例 将 介绍 一 个 面板 模具 设计 的 过 程 《 图 7.1.1)， 该 模具 设计 的 特别 之 处 在 于 只 设计 
一 个 消 块 进行 抽取 ， 如 果 在 设计 中 创建 两 个 背 块 同样 也 可 以 抽取 ， 但 在 后 面 的 标准 模 染 
上 语 加 矢 导 柱 驶 相对 比较 埃 琐 。 通 过 对 本 范例 的 学 习 ， 和 硕 望 该 者 能 够 对 市 清 块 的 模具 设计 
有 更 深 的 了 解 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


- 型 腔 (cavity) 


品 模型 (handle ) 


图 7.1.1 面板 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模 型 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 器， 系统 弹出 “打开 ”对 话 
框 。 

(2) 选择 D:\ug6.3\Wwork\ch07\ch07.01\panel.prt，; 单 击 [ 区 上 饵 ， 加 载 模型 ， 系 统 
弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 训 区 域 的 项 目 单 们 下拉 菜 单 中 选择 讶 i 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默 认 的 项 目 路 径 。 
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(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 国 量 文本 框 中 输入 panel_mold。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 玫 确定 | 拉 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 
Step1. 定 问 模 上 其 坐标 系 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 入 :加 瑟 国王 和 一 > 下 | 


ER 命令， 系统 弹出 如 图 
7.1.2 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 。 


既 " 动态 
过 .自动 判断 


IT 
mM Lols 


回国 加 
类型 
J 时 对 标的 C5YsS 
一 
上 .| 当前 钢 图 的 CsYs 
确定 | 应 用 | 职 宵 | ze 人 博 置 [SYS 


图 7.1.2 “CSYS” 对 话 框 
(2) 定义 类 型 。 在 对 话 框 中 的 这 里 下 拉 列 表 中 选择 针 BEEBSS 
(3) 定义 CSYS 对 象 。 选 择 图 7.1.3 所 示 的 产品 模型 底面 。 
说 明 : 用 户 在 选取 图 7.1.3 所 示 的 产品 模型 底面 的 时 候 ， 要 在 过 滤器 中 选择 
(4) 单 击 兢 定 | 六 钮 ， 完 成 定向 模具 坐标 系 的 创建 。 


图 7.1.3 定义 CSYS 对 象 


Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 谍 式 四 一 > 革 到 一 区 
所 示 的 “旋转 WCS 绕 .… ”对 话 框 。 

(2) 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 人 + 下 轴 单 选项 


页 ， 在 顾 珊 后面 的 文本 框 中 输入 180， 单 击 
| 确定 上 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 7.1.5 所 示 。 


命令 , 系统 弹出 图 7.1.4 
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Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 攻 按钮， 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 故 j 因 得 WE 是 单 选项 ， 单 击 世 磺 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 锁定 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1l. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 局， 产品 模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 局 型 下 拉 列 表 中 选择 EDE 玫 夺 项 . 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

Step3. 在 “比例 ”对 话 框 | 型 鲁 四 了 的 | 均匀 | 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step4. 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 

Task4. 创建 模具 工件 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 甘酸 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 开 本 先 项 ， 在 攻 放 法 的 下 拉 菜 单 
中 选择 国语 加 同 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 。 

Step3. 单 击 王 斑 定 | 妆 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.1.6 所 示 。 


WE ===> WE 
VE 


VE 
ZE = TE 
ZC ——» XC 
WE = ZE 


角度 [180. 0000 
应 用 | 取消 | 


图 7.1.4 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 图 7.1.5 定义 后 的 模具 坐标 系 图 7.1.6 模具 工件 
Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 多 ， 系 统 弹出 图 7.1.7 所 示 的 
“MPYV 初始 化 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.1.8 所 示 。 单 击 [六 定 | 
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按钮 ， 系 统 弹 出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 


m NEY 初始 尼 回 

区 域 计 算 选 项 

个 保持 现 有 的 

个 羽 编 辑 

个 全 部 重 置 
选择 脱 模 方向 

| 
_ 取消 | 
图 7.1.7 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 图 7.1.8” 开 模 方 向 


Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 时 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 取消 选中 
证 记 病 醒 、 感 加 和 口福 可 丽 | 二 个 复 选 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 皇 面 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 7.1.9 所 示 的 “ 塑 
模 部 件 验 证 ”对 话 框 ， 单 击 别 泊 分 按钮 ， 系 统 弹 出 图 7.1.10 所 示 的 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 


n 逆 模 部 件 验 证 加 


面 | 区 域 | 设置 | 信息 | ” 面 拆 分 国 
忆 高 亮 显示 所 选 的 面 
人 图 SA | 
面 找 模 分 析 | 厂 被 等 制度 线 拆 分 
[BE | 应 用 | 局 | 取消 | [确定 |]_ 应 用 |_ 扣 退 | 取消 | 
图 7.1.9 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 图 7.1.10 “ 面 拆 分 ”对 话 框 


Step5. 定义 拆 分 面 ， 选 取 图 7.1.11 所 示 的 面 为 拆 分 面 的 对 象 。 


2“ 选取 此 面 


图 7.1.11 定义 拆 分 面 
Step6. 定义 创建 曲线 方法 。 单 击 对 话 框 中 的 “选择 曲线 / 边 ” 按 钮 Ea, 在 对 话 框 的 大 强直 过 


区 域 中 选择 IE 和 首 ) 革 IJ 页 。 
Step7. 定义 点 。 选 取 图 7.1.12 所 示 的 点 《〈 和 直线 的 端点 ) 和 点 2( 直 线 的 端点 )。 


人 反 2 
I | 
1 1 


放大 


图 7.1.12” 定义 点 
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Step8. 在 对 话 框 中 单 击 两 次 上 _ 形 定 腺 灾 钮 ， 结 果 如 图 7.1.13 所 示 。 


图 7.1.13” 面 拆 分 结果 


step9， 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 古色 选项 卡 ， 然 后 单 击 
设置 区 域 病 和 | 按钮 。 结 果 如 图 7.1.14 所 示 。 

Step10. 定义 型 腔 和 型 蕊 区 域 。 在 “ 逆 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 的 二 志 % 医 咸 中 选中 
亲本 而 和 到 复 选 框 ， 同 时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 村 元 区 域 中 选择 四 要 也 区 三 | 单 选项 ， 单 击 
一 应 用 | 按钮 ， 系 统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 畏 EB 葬 显 示 为 
“0” 创建 结果 如 图 7.1.15 所 示 。 在 看 区 域 中 选择 它 型 E 区 域 单 选项 ， 然 后 选中 图 7.1.16 所 
示 的 型 腔 面 ， 单 击 一 启用 | 按钮 ， 型 腔 和 型 芯 区 域 最 终结 果 如 图 7.1.17 所 示 。 


,一 型 腔 区 域 
未 定义 的 区 域 
/ 


/ 


型 芯 区 域 
图 7.1.14 设置 区 域 颜 色 图 7.1.15 定义 型 腔 区 域 


Step11. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 取消 | 过 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


选取 型 腔 面 
， 
。 型 芯 区 域 


图 7.1.16 ”选取 要 定义 为 型 心 面 的 面 图 7.1.17 定义 型 蕊 区 域 
Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 右 ” 对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按钮 一， 系统 弹出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 
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Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 准时 区 域 的 必 针 区 碟 和 部 雪 型 并 复 选 杠 ， 单 击 
| 懈 定 > 包 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 到 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 
7.1.18 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 查看 分 型 线 ， 将 产品 体 隐 藏 . 


Stage3. 定义 分 型 段 


Stepl. 创建 基准 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 | > 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 点 位 置 。 选 取 图 7.1.19 所 示 的 分 型 线 上 的 点 1， 单 击 且 本 时 导 安 钮 ， 再 先 
取 图 7.1.19 所 示 的 分 型 线 上 的 点 2， 单 击 忆 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 


图 7.1.18 抽取 分 型 线 图 7.1.19 选取 点 


Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ”按钮 距 
对 话 框 。 

Step4. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 十 一 向 过 这 对 这 人 包 ， 系统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ” 对 话 框 。 

Step5. 选取 过 渡 对 象 ,选取 图 7.1.20 所 示 的 圆 弧 和 Stepl 中 创建 的 两 个 基准 点 作为 过 渡 
对 象 。 

Step6. 在 “编辑 过 渡 对 象 ” 对 话 框 中 单 市 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 线 ” 对 话 框 ， 
单 击 “ 分 型 线 ” 对 话 框 中 的 上 确定 -| 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 分 型 自 
的 定义 。 


， 系 统 弹 出 “分 型 线 ” 


Stage4. 创建 分 型 面 

Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 到 系统 弹出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 电 锅 文本 框 中 输入 100， 
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WW 外， 未 统 弹出 “分 型 而 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 拉 伸 1。 
(1) 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 四 本 出 单 选 杠 ， 单 击 ，。””””“ 拉 便 方 和 榨 


钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方 向 。 在 可 下 拉 列 表 中 选取 著 桂 于 和 项, 如 图 7.1.21 所 示 。 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 世 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 7.1.22 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 


圆 弧 1 
’ 
和 员 
~ 
ss 圆 弧 2 四 
‘ | 
‘ | 
‘ | 
| 
| 
| 
、 、 、 i i 
图 7.1.20 定义 过 渡 对 象 


图 7.1.21 选取 拉 伸 方向 

Step4. 创建 拉 伸 2。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 量 央 单 选项 , 单 击 拉 伟 5 外 | 拉 
钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 先 项 ， 单 市 确定 上 4 包 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 而 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 芋 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 7.1.23 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 

Step5. 创建 拉 伸 3。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 蝇 央 单 选项 , 单 击 ” 拉 伟 5 外 | 拉 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 槛 下 拉 列 表 中 选取 世 本 加 先 项 ， 单 市 殉 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 上 机 定 上 拉 钮 ， 完 成 图 7.1.24 所 示 的 拉 伸 3 的 创建 。 

Step6. 创建 拉 伸 4。 


wo ot 
ww 2 


mw 


‘4 
We em em mm em em wm 


| 
| 
[ 
~» 


| 
i ~ | 
Ww ] 
~ | - ~ 
隐 Ed 


™ ~ 


图 7.1.22 拉 介 1 图 7.1.23 拉 伸 2 
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(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 选择 四 量 二 单 选项 ,， 单 击 ”接种 向 人 扩 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 杰 下 拉 列 表 中 选取 国 酝 品 先 项 ， 单 市 上 确定 | 护 乌 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “创建 分 型 而 ”对 话 框 ， 完 
成 图 7.1.25 所 示 的 拉 伸 4 的 创建 。 


一 个 愉 
| 
| 
| 


ww 
~ 


| 
~、 人 


wb 


图 7.1.24 拉 伸 3 图 7.1.25 拉 伸 4 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 活 框 中 省 直下 
此 时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.1.26 所 示 的 点 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 先 
路 国 x 或 下 的 加权 单 选项 ， 然 后 单 市 于 本 二 于 久 包 ， 
系统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 7.1.26 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 编 辑 主 要 边 ”对 话 框 中 的 确定 | 
钮 ， 结 果 如 图 7.1.27 所 示 。 


AN ™、 ww ae 


. N 
0 \ 选 取 边 线 2 


图 7.1.26 ”选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 7.1.27 编辑 分 型 面 (一 ) 
(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作 为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 果 如 网 7.1.28 所 示 。 
(5) 单 击 “ 昌 线 /点 选择 ”对 话 框 中 的 旺 吏 油 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 
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Step1. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 蜂 
腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 大 珊 负 区域 下 的 后 国 园 项， 此 时 系统 
自动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 ， 如 图 7.1.29 所 示 。 选 取 图 7.1.29 所 示 的 其 他 的 型 腔 片 体 ， 其 他 
接受 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 庶 用 上 < 包 ， 

(3) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 


”系统 弹出 “定义 型 


(4) 单 击 上 确定 | 拉 铀 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 ， 
如 图 7.1.30 所 示 。 


选取 于 腔 片 体 
-a 


图 7.1.28 ”编辑 分 型 面 〈 二 ) 图 7.1.29 ”选取 型 腔 片 体 


Step2. 创建 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 | 半 台 伟 | 区 域 下 的 国 B33 先 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 7.1.31 所 示 ， 手 动 选取 图 7.1.31 所 示 的 其 他 的 型 芯片 体 ， 其 
他 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 近 钮 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 单 市 上 确定 上 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 如 
7.1.32 所 示 。 

(4) 单 击 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 夺 于 | 护 钮 ， 结 束 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 


选取 型 尼 广 体 
-0 


图 7.1.30 型 腔 堆 三 
图 7.1.31 选取 型 芯片 体 


Task6. 创建 滑 块 


Stepl . 选择 下 拉 某 单 窗口 各 ) ss 1. panel mold core DOB. prt l 系 统 将 在 工作 区 . 中 显示 出 型 
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芯 工 作 零 件 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 有 S = RE 国 命 令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环 境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step3. 定义 拉 伸 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 | = 了 > 

统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.1.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


设计 特征 攻 一 二 而 | i 中 


图 7.1.32 ”型 芯 零 件 图 7.1.33 ”选取 草图 平面 


(3) 创建 截面 草图 。 绘 制图 7.1.34 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 氏 ES 完 成 草图 扩 乌 ， 
说 明 : 定义 草图 截面 时 ， 可 在 线 框 模式 下 使 用 “投影 曲线 ”命令 。 


| 


Step4. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 亏 柄 区 域 的 篇 中 拉 列 表 中 选中 | 选项 。 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 晴 | 区 域 的 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 村 文本 框 里 输入 0。 
在 玫 | 区 域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 SE 和 4 项， 在 二 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 3. 

(3) 定义 选 定 对 象 。 选 取 图 7.1.35 所 示 的 平面 为 选 定 的 对 象 。 

(4) 单 击 [六 定 | 护 钮 ， 完 成 如 图 7.1.36 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 


图 7.1.34 截面 草图 


拉 伸 特征 
/ 


/ 


图 7.1.3$ 定义 选 定 对 象 图 7.1.36 ” 拉 伸 特征 
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Step5. 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 而 5 一 > 攻 E3EE 
统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.1.37 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.1.37 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 寅 二 站 大 旧 复 选 杠 。 

(4) 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 

Step6. 求 甜 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > EE 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.1.38 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.1.38 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 加 栈 开 一 复 选 框 . 

(4) 单 十 [确定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 


| 一 > 辣 EESG 人 入 ， 此 时 系 


1 命令 ， 此 时 


图 7.1.37 创建 求 交 特征 图 7.1.38 创建 求 差 特征 


Step7. 将 滑 块 转 为 型 必 子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 | 本 按钮， 系统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回国 ER 于， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 指定 部 作 才 | 交 乌 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 中 的 国王 本 明文 木 枉 中 输入 “panel_mold_slide prt”, 单 市 >， 
按钮 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 必 KR | 交 包 ， 过 择 
图 7.1.39 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 市 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 攻 坦 定 | 过 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step8. 隐 疾 拉 伸 特 征 。 

(1) 选取 要 移动 的 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 器 ”中 的 于 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ” 
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对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 下旬 
(2) 选择 下 拉 菜 单 畏 面 一 > 古人 ， 示 统 漳 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 砷 蓉 国 尾 或 鞠 列 下 面 的 文本 框 中 输入 10， 单 击 上 确定 上 x 包 。 


选取 此 特征 
/ 


图 7.1.39 ”选取 特征 


Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 滑 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 本 P99 人 今 ， 癌 示 模型 ， 在 “装配 导 
航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 中 BBEB 和 如， 将 部 件 转 换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 省 图 必 ) 业 。 pa 新 建 炬 糯 向 ). . 克 
弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， ws 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 四 于 > 攻 一 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 如 图 7.1.40a 所 示 的 滑 块 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 国务 吉 柯 玛 单 选项 ， 沿 X 方向 向 上 移动 100， 单 击 [ 确定 | 六 钙 ， 
结果 如 图 7.1.40b 所 示 。 


选取 此 元 件 


mh 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.1.40 “移动 滑 块 


Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 的 => piaaa 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 对 象 。 选 取 图 7.1.41a 所 示 的 型 腔 元 件 。 


=——b> ETE 
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(3) 在 该 对 话 框 中 选择 同村 现 副 单 选项 , 沿 Z 方 向 向 上 移动 100， 单 击 [ 靖 定 | 六 钙 ， 结 
果 如 图 7.1.41b 所 示 。 


。 选取 此 元 件 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.1.41 移动 型 腔 


Step3. 移动 产品 模型 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 著 国 一 > 国生 四 一 于 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 
(2) 选择 对 象 。 选 取 图 7.1.42a 所 示 的 产品 模型 元 件 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 选择 回 萝 动 厅 一 单 选项 ， 沿 乙方 向 向 上 移动 50， 单 击 确定 多 钮 ， 结 
果 如 图 7.1.42b 所 示 。 


“选取 此 件 


一 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.1.42 移动 产品 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 竺 因 esp 十， 你 存 所 有 文件 。 


7.2 ”市 背 块 的 模具 设计 《二 ) 
在 图 7.2.1 所 示 的 模具 中 显示 器 的 表面 有 许多 破 孔 ， 这 样 ， 模 具 中 必须 设计 滑 块 ， 开 模 


时 ， 先 将 滑 块 移出 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 模 。 下 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 
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Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\Wwork\ch07\ch07.02\display.prt， 单 击 [E 下 上 必 钮 ， 调 入 模 
型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

此 面 有 破 孔 ， CC 


~ | 1 
需要 有 滑 块 ~、 晴 


的 帮助 , 才 权时， 滑 块 (slide) 


能 顺利 脱 模 ”PR ~ ~ 痢 


-一 型 腑 (cavity) 


一 一 一 产品 模型 (display) 


-一 型 心 (core) 


图 7.2.1 显示 融 的 模具 设计 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 弄 归 曹 闻 区 域 中 选择 四 襄 潭 单 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 亚 昌 铂 文 本 框 中 输入 display_mold。 

(3) 设置 材料 。 在 一 性 材 料 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 〈 默 认 收 
缩 率 为 1.006 )。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 世 斑 定 | 控 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 检测 收缩 率 


Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单 窗 日 丰 ] => B22 到， 显示 显示 器 后 盖 模 型 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 折 加 一 > 加 四 于 囊 对 全 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(3) 测量 距离 。 测 量 图 7.2.2 所 示 的 两 个 面 〈 外 表面 〉 的 距离 值 为 320。 

(4) 单 击 加 丙 | 闪 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step2. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 加 ep E282ZBEEGR0 旨 ， 显 示 显 示 器 后 盖 模 型 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 析 夯 一 > 器 硬 于 对 舍 今 ， 示 统 弹出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(3) 测量 距离 。 测 量 图 7.2.3 所 示 的 两 个 和 面 的 距离 值 为 321.92。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 面相 同 。 
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(4) 单 击 旺 吏 少 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距 离 ” 对 话 框 。 
Step3. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收 缩 率 前 的 尺寸 值 为 320; 收缩 率 为 1.006; 
所 以 ， 设 置 收 缩 率 后 的 尺寸 值 为 320X1.006=321.92;， 说 明 设 置 收 缩 没 有 错误 。 


=321.9200 mm 


图 7.2.2 ”测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 图 7.2.3 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 
Task3. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 未 而 一 > 四 玉 一 [|EEET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 旋 
转 WCS 绕 ... ”对话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 加 可 阐 单 选项 ， 在 十 可 文本 框 中 输入 值 
180。 

(3) 单 击 玉 宇 肤 钮 ， 定 义 后 的 模具 华 标 系 如 图 7.2.4 所 示 。 

Step2. 锁定 模 上 其 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 癌 按钮， 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 由 0 亨 克 旨 单 选项 ， 单 击 [确定 Bx 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 锁定 。 


Task4. 创建 模具 工件 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 中 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 国 本 的 下 拉 列 表 中 选择 国 业 本 3 先 项 ， 丰 加 也 测 的 下 拉 列 表 
中 选择 国语 可 结 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 

(1) 在 “工件 ”对 话 框 顾 副 区 域 的 车 扣 和 芭 击 后 的 文本 框 中 分 别 输入 值 380 和 40。 

(2) 单 击 区 是 辣 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草 四 
的 尺寸 ， 如 图 7.2.5 所 示 。 

Step4. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.2.6 所 示 。 
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PEO 320.000 


图 7.2.4 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 


S99.Ug0 


P49=2 /5.000 


B44 


Po3:35.000 


图 7.2.5 ”修改 截面 草图 尺寸 图 7.2.6 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 站， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按 钮 屋 |， 系 统 弹 出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.2.7 所 示 。 单 击 世 确定 上 用: 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 7.2.7 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “指定 脱 模 方 
向 ”按钮 感 | 未 更 改 ， 由 于 在 前 面 锁定 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 
将 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 

Step3. 面 拆 分 。 

(1) 设置 分 型 线 显示 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击败 可 选 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 
框 中 取消 选中 辐 珊 十 、 丫 型 光 和 辣 开 于 二 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 攻 多 选 项 卡 ， 然 后 单 击 
，。 ”设置 区 域 炳 色 | 按钮 ， 设 置 区 域 颜色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 未 定 迪 的 区 域 多 域 中 选中 号 变 妥 区 域 面 、Iw 变 买 坚 直 面 和 必 未 知 的 面 关 型 复 
选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 而 加 亮 显示 ， 在 旺 二 区 域 中 选择 同 要 本 本 册 单 选项 ， 单 
击 且 杰 时 | 扩 钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 〔 图 7.2.8)。 

(4) 其 他 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 旺 现 滑 上 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 
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~ \ ”型 芯 区 域 x 
br 型 腔 区 域 
图 7.2.7 开 模 方 癌 图 7.2.8 ”型 腔 / 型 蕊 结果 图 


Step4. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 是 ， 系 统 弹 出 “自动 
修补 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 一 且 纲 庄 区 域 中 选择 四 区 矶 单 选项 ， 在 属 二 二 要 型 区域 中 
选择 同 丙 项 二 可 单 选项 ， 单 击 自动 ki | 拉 钮 ， 系 统 自动 修补 
孔 。 

注意 : 在 修补 过 程 中 会 弹出 图 7.2.9 所 示 的 “添加 或 移 除 面 ” 对话 框 ， 单 击 [确定 | 信和 忽 
继续 修补 ， 直 到 完成 所 有 破 孔 的 修补 ， 即 系统 自动 返回 至 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 ， 

(3) 单 击 SS 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 是 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 到 区 域 的 四 杠 本 和 回 栈 颈 凤 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 jj 钮 ,完成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 抽取 ,系统 返回 至 图 7.2.10 所 示 的 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 如 图 7.2.11 所 示 。 

说 明 : 此 时 图 7.2.10 所 示 的 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 “型 腔 区 域 ” 和 “型 芯 区 域 ” 


被 加 腕 显示 。 


Stage3. 定义 分 型 段 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ”按钮 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 绵 辑 了 过渡 对 梁 安 钮 ， 系 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 过 渡 对 象 。 选 取 图 7.2.12 所 示 的 四 段 圆 弧 作 为 过 渡 对 象 。 

Step4. 在 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 中 单 击 了 彰 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 线 ” 对话 框 ， 
单 击 “ 分 型 线 ” 对 话 框 中 的 世 斑 是 | 人 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 分 型 自 


于 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 
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的 定义 。 


Select hnother Side of Faces | 
BE | mb | 


图 7.2.9 “添加 或 移 除 面 ” 对 话 框 
vc 选取 这 四 段 圆 弧 ~ 


关闭 
图 7.2.10 “分 型 管理 器 ”对 话 框 图 7.2.11 抽取 分 型 线 图 7.2.12 ”定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 可 文本 框 中 输入 什 
200， 单 击 于 六 型 而 以 钥 ， 采 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 拉 伸 1。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 加 村 硬 单 选项 ， 单 击 控 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 本 下 拉 列 表 中 选择 0 于 中 先 项 ， 单 市 [确定 | 闪 包 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 而 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 蕊 歼 定 上 | 过 馈 ， 完 成 图 7.2.13 所 示 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 

(1) 在 “分 型 而 ”对 话 框 中 选择 回 驻 博 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方 向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国电 潍 先 项 ， 单 市 确定 4 包 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 而 ”对 话 框 。 

说 明 : 拉 伸 的 方向 有 可 能 与 读者 做 的 不 一 致 ， 读 者 可 自己 定义 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 控 钮 ， 完 成 图 7.2.14 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 

Step5. 创建 拉 伸 3。 
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(1) 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 加 权力 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 世 酝 加 先 项 ， 单 市 确定 上 j 包 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 十 开瑞 定安 钮 ， 完 成 图 7.2.15 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

Step6. 创建 拉 伸 4。 

(1) 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 四 权力 单 选项 ， 单 击 控 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 世 理 加 先 项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 芽 歼 定 避 过 钮 ， 完 成 图 7.2.16 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 

(4) 单 击 夸 S| 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


篇 窗 写 


图 7.2.13 拉 伸 1 图 7.2.14 拉 伸 2 图 7.2.15 拉 伸 3 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 活 框 中 省 直人 
此 时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.2.17 所 示 的 圆 弧 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ” 对话 框 。 在 “分 型 而 ”对 话 框 中 
选中 国生 到 区 域 下 的 同 确 一 辣 单 选项 ， 然 后 单 击 纺 李 主 芝 过 | 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 7.2.17 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 中 的 世 痛 定 | 
钮 ， 结 果 如 图 7.2.18 所 示 。 


选取 圆 浙 1 ”选取 边线 1 
/ 


图 7.2.16 拉 伸 4 图 7.2.17 选取 过 渡 对 象 和 主要 边 
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说 了 明 : 图 7.2.17 所 示 的 圆 约 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 鸡 。 

(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 而 的 最 终结 果 如 网 7.2.19 所 示 。 

(5) 单 击 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 中 的 性 要 利信 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


图 7.2.18 ”编辑 分 型 面 〈 一 ) 图 7.2.19 编辑 分 型 面 (二) 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


， 系 统 弹 出 “定义 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旦 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2， 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 国 二 而 区 域 下 的 5 国 I 于 玉 贡 ， 单 币 
| 确定 于 安 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 杭 定 | 按钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 世 确 定 _| 护 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 时 二 加 | 护 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 于 而 > [EEC 显示 型 芯 零 件 如 图 7.2.20 所 示 ; 
选择 下 拉 荣 单 窗 口 辐 = B22DEEEZ 和 B24 儿 ， 显示 型 腔 零 件 如 图 7.2.21 所 示 。 


图 7.2.20 型 芯 零 件 图 7.2.21 型 腔 零 件 


Task6. 创建 滑 块 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 弄 上 ” mm RE 命令， 进入 到 建 模 环 境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 、 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 6 设 计 特 证 下 )* 国 ee 四 拉 促 D0 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.2.22 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.2.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 骨 并 完成 草图 扩 包 ， 

说 明 : 截面 草图 矩形 的 四 个 角 均 为 贺 角 。 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伟 方 向 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 是 本 区 域 中 单 击 罗 | 拉锯 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 是 I 区 域 的 球 B 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 在 严 本 文本 框 里 输入 110。 
在 轴 | 区 域 的 共 训 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 功名 文本 框 里 输入 0。 

(3) 单 击 兢 定 | 按钮 ， 完 成 如 图 7.2.24 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 

说 明 : 只 要 拉 仲 距离 超过 需要 进行 分 割 的 实体 边界 即 可 。 


115.000 一 -一 -| 上 


R ]2Z.000 /0.000 


FC 


二 


| 240.000 


图 7.2.22 ”定义 草图 平面 图 7.2.23 ”截面 草图 图 7.2.24 ” 拉 伸 特征 


Step4. 求 交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 靖 入 国 一 > 酉 于 于 一 之 IE 命令 ， 此 时 系 
统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.2.25 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.2.25 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 轿 时 了 礁 败 选 框 ， 
(4) 单 击 区 定 有 < 饵 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 
Step5. 求 甜 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 矶 避 一 > EE 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.2.26 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.2.26 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 同村 邢 副 复 选 框 ， 
(4) 单 市 [于 定 | 六 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


图 7.2.25 创建 求 交 特征 图 7.2.26 创建 求 差 特征 
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Step6. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 姓 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 
宗 白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 四 于 于 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 GE 
esp 眉 生 地] 合 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 电 让 部件 必 玫 人 | ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 于 任 名 好 :文本 框 中 输入 “display_mold_slide.prt”， 单 击 [ 下 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 基 上 | 们 乌 ， 选 择 
7.2.27 所 示 的 特征 ， 单 击 蔬 形 是 | 拉 钮 ， 


国 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 


选取 此 特征 
4 


图 7.2.27 选取 特征 


(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 _ 璇 定 腺 x 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step7. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 上 腹 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 名 狼人 于 了 
件 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 7227 所 示 的 滑 块 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 
属于 区 = 人 今 ， 示 统 弹 出 “图 层 移动 ” 对 话 框 。 

(3) 在 刁 本 要 韦 可 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [ 懈 时 肤 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装 配 导航 器 中 的 用 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 名 狼人 2 人 什 ， 


Task7. 创建 模具 爆炸 视图 ( 注 : 本 步 及 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch07\ ch07.02Nreference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 display_mold-r01.avi) 。 


7.3 含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


在 图 7.3.1 所 示 的 模具 中 ， 设 计 模 型 中 有 四 个 相同 特征 的 破 孔 ， 这 样 在 设计 模具 时 束 必 
须 将 这 四 个 破 孔 填补 ， 模 上 其 才能 顺利 脱 模 ， 该 范例 将 给 读者 介绍 一 种 非常 有 拉 巧 性 的 开 模 
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方法 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


px 


i 此 处 有 破 孔 
四 ”需要 填补 ， 


7 才能 上 下 开 模 


一 


图 7.3.1 复杂 破 孔 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 旺 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\Wwork\ch7\ch7.03\foot_pad.prt， 单 击 | 掖 钮 ,加 载 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 探 束 单位 区 域 中 选择 他 哇 米 单 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 型 有 名 文本 框 中 输入 foot_pad_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 确 宇 | 扩 馈 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 > OE 一 【于 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 放置 位 置 。 选 择 图 7.3.2 所 示 的 圆心 位 置 为 坐标 系 的 放置 点 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 [确定 用 < 钮 ， 完 成 定位 ， 如 图 7.3.3 所 示 。 

Step2. 旋转 模 上 其 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 丁 起 夯 一 > 四 习 一 本 | 匡 玉 对 今 ,未 统 弹出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 在 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 医生 SEE 单 选 项 ， 在 帮 度 的 文本 杠 
中 输入 180， 单 击 旺 斑 定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 7.3.4 所 示 。 


让 


, /选取 此 圆 孤 


虑 


图 7.3.2 定义 放置 位 置 图 7.3.3 ”移动 后 的 坐标 系 图 7.3.4 ”旋转 后 的 坐标 系 
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Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 加 按钮， 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 用 得 单 选项 ， 单 击 且 二 定 | 控 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 锁定 。 

Task3. 将 收缩 率 设 置 为 1.006 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 
video\ch07\ch07.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 foot_pad_mold-r01.avi ) 。 


Task4. 创建 模具 工件 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 于 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 沸 旺 示 先 项 ， 在 了 法 的 下 拉 菜 单 


中 选择 ED 下 选项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 。 
Step3. 单 击 旺 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.3.5 所 示 。 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 加 ,系统 弹出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.3.6 所 示 ， 单 击 [ 确 是 Bx 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 


| 
旺旺 
A 
a 站 和 
| Ty 
, a 
】 】 
Su 


图 7.3.5 工件 图 7.3.6 ” 开 模 方向 


Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 名 | 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 取消 选中 
口琴 部 于 、| 中 荔 型 过 和 中 不 完整 的 饥 二 个 复 选 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 ” 面 ”选项 卡 ， 系 统 弹出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 
话 框 ， 单 击 血本 和 按钮 ， 系 统 弹出 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 

Step5. 创建 面 拆 分 1。 

(1) 选取 拆 分 对 象 。 选 取 图 7.3.7 所 示 的 面 为 拆 分 对 象 。 

(2) 定义 创建 曲线 方法 。 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 线 / 边 ”按钮 所 证， 然后 在 
曲线 方法 芭 域 中 选择 全 点 + 点 单 选项 。 
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(3) 定义 点 。 选 取 图 7.3.8 所 示 的 点 1 和 点 2。 


图 7.3.7 定义 拆 分 面 图 7.3.8 ”定义 点 ~ 


(4) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 单 击 s 用 |j 钮 ， 完 成 面 拆 分 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.9 
所 示 。 
Step6. 参照 Step5， 将 选取 和 面 的 夯 


-而 拆 分 2 


图 7.3.9 创建 面 拆 分 1 图 7.3.10 创建 面 拆 分 2 


说 明 : 此 模型 中 有 4 个 相同 特征 的 结构 ， 所 以 要 进行 8 次 拆 分 。 

Step7. 参照 Step5 和 Step6， 对 另外 的 三 个 相同 特征 的 面 进行 面 拆 分 ， 完 成 拆 分 后 ， 单 
击 旺 到 肖 | 拉 钮 ， 返 回 至 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step8. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 工 吉 选项 卡 ， 然 后 单 击 
由 设置 区 域 闫 和 | 按钮 ,结果 如 图 7.3.11 所 示 。 

Step9. 定义 型 腔 区 域 和 型 蕊 区域。 

(1) 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 的 第 语 则 区 三 中选 中风 交 更 要 直面 和 由 于 元 玖 硬 覃 复 先 框 ， 
同时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 杜 邓 汪 多 域 中 选择 由 要 了 出 单 选项 ， 单 击 一 诺 用 | 按钮 ， 系 统 自动 
将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 屿 宇 员 区 吉 显 示 为 “0”， 创 建 结果 如 图 
7.3.12 所 示 。 

(2) 在 琶 天 区域 中 选择 回 本 证 王 单 选项 , 然后 选取 图 7.3.13 所 示 的 两 个 面 , 单 击 一 应 用 | 
按钮 ， 将 其 定义 为 型 芯 区 域 面 ， 同 理 ， 选 择 其 他 对 应 位 置 的 面 ， 将 其 定义 为 型 芯 区 域 面 ， 
结果 如 图 7.3.14 所 示 。 


型 芯 区 域 ~ ~ 


,一 型 腔 曲 域 


” 
_ 


i _ > > 型 腔 区 域 
定义 区 域 <、 | 


~ 


~ 


、、 型 芯 区 域 
图 7.3.11 设置 区 域 颜 色 图 7.3.12 定义 区 域 (一 ) 
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Step10. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 南国 桶 i| 按 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 


Stage2. 创建 拉 伸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 梧 天 一 [RE 天 合生， 进入 到 建 模 环 境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环 境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step2. 定义 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 设计 特征 让 攻 一 而 | 拉 伸 [IE 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.3.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


人 


9 


图 7.3.13 ”选取 面 图 7.3.14 定义 区 域 (二 ) 
(3) 创建 截面 草图 。 绘 制图 7.3.15 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 草图 后 ， 单 击 鸯 癌 完成 草图 |jy 


钮 。 
Step3. 定义 拉 伸 属性 。 
(1) 定义 拉 介 方向。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 是 研 区 域 的 | 秘 由 拉 列 表 中 选中 加 选项 。 
(2) 定义 拉 伸 属 性 。 在 陋 测 区 域 的 下 靖 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 在 距 褒 文本 框 中 输入 0; 
在 限 出 区域 的 国 权 下 拉 列 表 中 选择 回 移 项 ， 在 下 本 文本 框 中 输入 拉 伸 值 20。 
(3) 单 击 忆 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 图 7.3.16 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 


拉 伸 特征 、、 


图 7.3.15 截面 草图 图 7.3.16 创建 拉 伸 曲面 
Step4. 修 枉 拉 伸 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 一 KG mm 了 一 > 了 
弹出 “ 修 攀 体 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “修剪 体 ” 对 话 框 目标 区 域 中 单 击 选择 体 WW) 命令 ， 选 取 图 7.3.16 所 示 的 拉 伸 
曲面 。 


命令 ， 系 统 
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(3) 在 “ 修 前 体 ” 对 话 框 台 区 域 的 工具 光 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 先 项 ， 

(4) 定义 修 前 平面 。 在 “修剪 体 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 整 平面 工具 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 
“平面 ”对 话 框 ， 然 后 选择 图 7.3.17 所 示 的 面 。 

(5) 定义 修剪 方向。 在 “ 修 前 体 ” 对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 | 

(6) 在 “修剪 体 ” 对 话 框 中 单 击 _ 确 定 上 钮 ， 结 果 如 图 7.3.18 所 示 。 


修 酸 特征 
N 


\i 
放大 图 ， 


图 7.3.17 选取 面 图 7.3.18 创建 修剪 体 
Stage3. 创建 有 界 平 面 


Step1. 创建 厅 体 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 若 KG 一 全 开本 
界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 设置 ， 选 取 图 7.3.19 所 示 的 边界 。 

(3) 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 攻 斑 定 | 过 钮 ， 完 成 片 体 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.20 所 


=—b> Ei 


命令 ， 系 统 弹出 “有 


_ 一 片 体 特征 


图 7.3.19 ”定义 边界 线 图 7.3.20 创建 片 体 

说 明 : 在 选取 边界 曲线 时 ， 需 将 模型 调整 到 市 有 庶 线 暗 边 的 状态 。 

Step2. 创建 修 酸 厂 体 。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 手包 天 > 
统 弹出 “修一 的 厂 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 酸 目标 体 。 选 取 图 7.3.20 所 示 的 片 体 特征 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 的 这 夫 剂 旱 区 域 中 单 击 半 选择 对 委 0) 选项 ， 
选取 图 7.3.21 所 示 的 边界 。 

(4) 定义 片 体 的 保留 特征 。 在 区 副 中 选择 回 琛 鲁 单 选项 ， 然 后 单 击 旺 斑 是 按钮， 完成 
片 体 的 修 去 。 


Stage4. 创建 引用 几何 体 特征 


_—> 到 
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=—=b> 四 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > EL 
系统 弹出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 类 型 。 在 “引用 几何 体 ” 对 话 框 中 列 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝 先 项 。 


-> 选取 这 两 个 面 


ea 
ae 


图 7.3.21 定义 边界 对 象 图 7.3.22 ”选取 变换 片 体 


Step4. 定义 旋转 轴 。 在 国 攻 ER 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 剧 | 选 项 ， 激 活 国 主 量 区 域 ， 
然后 选取 图 7.3.23 所 示 的 点 。 

说 明 : 图 7.2.23 中 选取 的 点 为 圆心 点 。 

Step5. 定义 角度 、 距 离 和 天 本数 。 分 别 在 “引用 几何 体 ”对 话 框 中 国 园 匡 呈 量 用 前 区 域 的 
前 |、 硬 到 和 和 同 绩 广 木 框 中 输入 数值 900、0 和 3， 单 击 [ 克 是 < 包 ， 系 统 返 回 至 “变换 ” 
对 话 框 。 

Step6， 单 击 [确定 交 钮 ， 完 成 引用 几何 体 特征 的 创建 ， 如 图 7.3.23 所 示 。 


Stage5. 添加 现 有 曲面 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工 具 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 条 。 

Step2. 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 现 有 曲面 ”按钮 略 ， 系 统 弹出 “选择 片 体 ” 
对 话 框 。 


Step3. 选取 片 体 。 选 取 创 建 的 所 有 曲面 ， 如 图 7.3.24 所 示 。 
选取 此 点 


图 7.3.23 创建 引用 几何 体 特征 图 7.3.24 添加 现 有 曲面 
Step4. 单 击 [_ 兢 定 | 妆 饥 ， 完 成 现 有 曲面 的 添加 。 
Stage6. 抽取 分 型 线 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 号， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


114 UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “抽取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 婵 ， 系 统 漳 出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 天 区 域 的 BE 到 和 左面 要 天 绞 复 选 枉 ， 单 击 
[_ 靖 定 | 掖 钮 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返回 到 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 
7.3.25 所 示 。 


Stage7. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 功 亚 文本 框 中 输入 值 20， 
单 击 电 可 建 妆 型 面 、、 拉 人 包 ， 系统 弹出 “分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 创建 有 界 平面 。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 同 证 要 提 副 单 选项 , 单 市 确定 | 六 馈 。 
系统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 7.3.26 所 示 。 


< < 


图 7.3.25 ”抽取 分 型 线 图 7.3.26 ”创建 分 型 面 
Stage8. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 低 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 随葬 王 区 域 下 的 号 CE 生计 项 ， 单 击 
世 痛 定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 已 殉 定 到 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 
区 显示 出 创建 的 型 芯 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 王 二 是 | 交 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 大 二 | 护 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 国 面 一 > [ERIEETES 生 ， 亚 示 型 腔 零 件 ， 结 果 如 图 
7.3.27 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 于 而 一 > [EEC 显示 型 芯 零 件 , 结 果 如 图 7.3.28 


所 示 。 
jE 


图 7.3.27 型 腔 零 件 图 7.3.28 ”型 芯 零 件 


， 系 统 弹 出 “定义 


I 


ED 
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Task6. 创建 模具 爆炸 视图 〈 注 : 本 步 及 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch07\ ch07.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 foot_pad_mold-r02.avi ) 。 


7.4 一 模 多 六 的 模具 设计 


本 节 将 以 一 个 瓶 盖 为 例 ， 说 明 在 UG NX 6.0 中 设计 一 模 多 穴 模具 的 一 般 过 程 。 通 过 本 
例 的 学 习 , 读者 能 清楚 地 掌握 一 模 多 穴 模具 的 设计 原理 .下 面 以 图 7.4.1 为 例 , 说 明 在 UG NX 
6.0 中 设计 一 模 多 穴 模具 的 一 般 过 程 。 


-一 一 -型 腔 (cavity) 


-一 一 产品 模型 (cap) 


| 
一 一 一 型 心 (core) 


图 7.4.1 瓶 盖 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 量 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\work\ch07\ch07.04\cap.prt， 单 击 [ 玖 | 妆 钮 ， 加 载 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 王 镜 入 区 域 中 选择 加 这 站 单 选 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 上 加 文本 框 中 输入 cap_mold。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 部件 料 料 下 拉 列 表 中 选择 轿 量 , 司 
时 系统 会 自动 在 要 要 文本 框 中 写 入 1.005， 单 击 确 定 | 六 馈 。 


Task2. 模具 坐标 系 


锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 区 按钮 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 属国 齐 Res 单 选 项 ， 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 锁定 ， 如 图 7.4.2 所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 
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Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 9 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 六 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 本 引 先 项 ， 在 攻读 的 下 拉 菜 单 
中 选择 大 瑟 汪汪 项 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 荐 而 区域 的 匡 炮 和 线 订 后 的 文本 框 中 分 别 输入 值 15 
和 40; 单 市 [确定 | 摔 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.4.3 所 示 。 


Task4. 型 腔 布局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 如 图 7.4.4 所 示 
的 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 布局 。 

(1) 在 “型 腔 布局 ”对 话 杠 中国 到 区 域 选择 国 3 先 项 和 国 本 而 单 选项 。 

(2) 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 国 酌 可 下 拉 列 表 中 选择 加 ， 多 后 分 别 在 要 更 到 和 便 三 下 商 的 
文本 框 中 输入 数值 20.0 和 20.0。 

(3) 选取 X 方向 作为 布局 方向 ， 在 国志 届 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 如， 系统 自动 进 
行 布局 。 

(4) 布局 完成 后 ， 在 丹 凡 币 局 区 域 单 击 “自动 对 准 中 心 ”按钮 国 ， 使 模具 举 标 系 自动 对 
中 ， 结 果 如 图 7.4.5 所 示 。 


型 腔 布 局 回 辆 田 
布局 类 型 一 一。 

矩形 = 

FE 平 衢 “ 广 线性 


图 7.4.2 锁定 模具 坐标 系 


民 


图 7.4.3 工件 


Ne 


图 7.4.4 “型 腔 布局 ”对 话 框 图 7.4.5 ”定义 型 腔 布局 


编辑 市 局 


编辑 插入 腔 EE 
| 
器 


变换 


中 
移 除 Ba 
El 及 


目 动 对 准 中 心 
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Step3. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 马 类 加 测 钮 ， 完 成 型 腔 布局 
Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 天 ， 系 统 弹 出 图 7.4.6 所 示 的 
“MPYV 初始 化 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.4.7 所 示 。 单 击 瑞 定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


m NEY 初始 化 

区 域 填 算 选 项 
从 保持 现 有 的 
全 也 车 辑 

全 全 部 午 置 

选择 脱 模 方向 

dL. 
| 确定 | 到 治 | 
图 7.4.6 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 图 747 开 模 方向 


Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 区 或 选项 卡 ， 然 后 单 击 二 爸 站 兰芝 装 色 控 钮 ， 
结果 如 图 7.4.8 所 示 。 

说 明 : 因为 此 模型 比较 简单 ， 没 有 破 孔 、 侧 面孔 等 特征 ， 系 统 会 正确 地 划分 好 型 腔 和 
型 芯 区 域 ， 不 需 人 为 进行 区 域 划 分 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ” 对 话 框 中 单 击 己 职 消 “上 闪 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 如 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 的 国 本 区 域 选中 四 村 本 和 加 村 颈 刚 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 到 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 
7.4.9 所 示 。 


_ - 型 腔 区 域 


“~ 型 芯 区 域 


图 7.4.8 ”定义 区 域 颜色 图 7.4.9 ”抽取 分 型 线 
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Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 阐 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 > 对 话 框 中 接受 系统 默认 设置 , 单 填 一 ””” 创 卫 分 型 面 ”| 
按钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 扩大 曲面 。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 国 匡 基 的 本 本 | 单 选 项 ， 单 击 世 斑 定 | 过 钮 ， 系 统 弹出 如 网 
7.4.10 所 示 的 “扩展 分 型 面 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “扩展 分 型 面 ”对 话 框 中 选中 加 | 村 二 本 天 复 选 框 ， 拖 动 滑 块 使 扩展 值 到 70。 

(3) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 7.4.11 所 示 。 


证 特 蕉 比 go0 
图 7.4.10 “扩展 分 型 面 ”对 话 框 图 7.4.11 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


， 系 统 弹 出 “定义 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 名 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 目 动 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 选取 轿 二 而 区 域 下 的 = 入 项， 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 上 _ 瑞 定 | 控 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

(2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 玫 兢 定 省 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 
框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 用 二 加 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

(3 ) 选 择 下 拉 菜 单 古 SO 一 > [EEC 系统 显示 型 腔 工 作 零 件 , 如 图 7.4.12 
所 示 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 症 OO 一 > [ET 国 ， 系 统 显示 型 世 工 作 零 件 , 如 图 7.4.13 
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所 示 。 
(5 ) 选 择 下 拉 菜 单 窗 昌 名。 四” 
如 图 7.4.14 所 示 。 


型 腔 和 型 芯 的 装配 工作 零件 ， 


图 7.4.12 ”型 腔 零件 图 7.4.13 ”型 芯 零 件 图 7.4.14 ”装配 工作 零件 
Task6. 创建 模具 爆炸 视图 ( 注 : 本 步 及 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch07\ ch07.04\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 cap_mold-r01.avi ) 。 


7.5 ”内 外 侧 同 时 抽 芯 的 模具 设计 


本 范例 将 介绍 如 图 7.5.1 所 示 的 内 外 侧 同 时 抽 蕊 的 模 基 设计， 该 模型 表面 上 和 存在 两 个 鹿 
所 和 一 处 倒 扣 结构 ， 这 样 在 进行 模具 设计 时 ， 束 必须 设计 出 两 个 消 块 和 一 个 和 儿 销 。 下 向 介 


绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


滑 块 (slide) 


- 型 腔 (cavity) 


=- - - -产品 模型 (top_cover) 


二 半藏 章 


一 -型 心 (core) 


笠 销 〈pin) 


图 7.5.1 手机 壳 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 量 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 杠 ， 选 择 D:\ug6.3\Wwork\ch07\ch07.05\top_cover.prt， 单 击 | 之 馈 ， 调 入 
模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 副 影 单 甸 区域 中 选择 久富 米 单 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 式 目 名 文本 框 中 输入 top_cover_mold。 

(3) 设置 材料 。 在 部 给 材料 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 同 时 系统 会 自动 在 巍 评 的 文本 框 中 
写 入 1.005， 其 他 采用 系统 献 认 设 置 值 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 本 定 | 六 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置。 


Task2. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 E， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 医 加 的 下 拉 列 表 中 选择 BEE 光 项 ， 在 国 呈 汉 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 桔 加 对 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 顾 则 区域 的 辐 本 和 到 册 后 的 文本 框 中 分 别 输入 值 5 
和 40， 单 击 旺 形 定 | 过 钮 ， 完 成 创建 的 模具 工件 〈 图 7.5.2)。 


Task3. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 到， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 加 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.5.3 所 示 。 单 南 确定 | 近 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


图 7.5.2 创建 后 的 工件 图 7.5.3” 开 模 方 亲 


Step3. 面 拆 分 。 

(1) 设置 分 型 线 显示 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 天主 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 
框 中 取消 选中 并 由 部 五 、 让 区 型 过 和 计生 二 于 的 对 一 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 天 选项 卡 ， 然 后 单 击 
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。 ”设置 区 域 疗 色 | 近 钮 ， 设 置 区 域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 号 E& 区 丽 区 域 中 选中 同 匡 而 EE 相 复 选项 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 配 短 区域 中 选择 回 通 硬 匡 单 选项 ， 单 击 且 放量 | 掖 钮 ， 此 时 系统 
将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 其 他 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 旺 到 削 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 是 ， 系 统 弹出 “自动 
修补 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 印 曼 机 竹 区 域 中 选择 加 区 丽 单 选项 ， 在 性 于 到 有 型 区 域 中 
选择 同 两 硬 环 天 绩 单 选项 ， 单 击 自动 Ki | 按钮 系统 自动 修补 
孔 。 

(3) 单 击 略 富 是 和 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 


Stage2. 抽取 型 腔 /型 心 区 域 分 型 线 


step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 王 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 本 区 域 的 四 村 和 四 并 绒 出 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 < 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 蕊 区域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 图 7.5.4 所 示 的 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 如 图 7.5.5 所 示 。 


Stage3. 定义 分 型 段 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ”按钮 中 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 市 二。 生计 这 对 人 包 | ， 条 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 编辑 过 渡 对 象 。 

(1) 选取 图 7.5.6 所 示 四 段 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

(2) 在 “编辑 过 渡 对 象 ”对话 框 中 单 击 [_ 懈 定 | 们 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 线 ” 对 话 框 ， 
单 击 “ 分 型 线 ” 对 话 框 中 的 上 确定 -上 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 分 型 自 
的 定义 。 


， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 


Stage4. 创建 分 型 面 
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Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /篇 辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “创建 
分 型 面 ” 对话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 60， 
十 过 包 ， 条 统 弹 出 “分 刑 面 ”对 话 框 ， 

Step3. 创建 拉 伸 1。 

(1) 在 “分 型 面 ”对话 框 中 选择 刁 星 看 单 选 框 ， 单 击 控 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下拉 列表 中 选择 国 于 加 先 项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 控 钮 ， 完 成 图 7.5.7 所 示 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 加 基 坪 单 选 枉 ， 单 击 控 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 世 理 中 先 顺 ， 单 市 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 二 殉 定 于 钮 ， 完 成 图 7.5.8 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 


[机 Root 
mul Froduct Body 
由 : 口 鸳 Workplece 


一 图 双 Workpiece Wiref,.. 
四- 国 [ Parting Lines ] 


选取 这 四 段 圆 弧 ¢ 


i 


Ws i ji 


图 7.5.4 “分 型 管理 器 ”对 话 框 图 7.5.6 定义 过 渡 对 和 象 图 7.5.7 拉 伸 1 


Step5. 创建 拉 伸 3。 

(1) 在 “分 型 面 ” 对话 框 中 选择 吏 旺 二 单 选 枉 ， 单 击 拉 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方 向 。 在 如 到 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 单 击 上 二 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 
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(3) 单 击 上 瑞 定 上 j 窑 钮 ， 完 成 图 7.5.9 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

Step6. 创建 拉 伸 4。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 加 村 国 单 选 框 ， 单 击 拉 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 本 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 先 贡 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 世 开 定 | 扩 钮 ， 完 成 图 7.5.10 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 


A、 党 4 


图 7.5.8 拉 伸 2 图 7.5.9 拉 伸 3 图 7.5.10 拉 伸 4 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 活 框 中 省 南开 
此 时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.5.11 所 示 的 圆 弧 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对话 框 ， 在 “分 型 面 ” 对话 框 中 
选中 国生 区 域 下 的 加 本 通 梧 单 选项 ， 处 后 单 击 纺 概 主要 过 | 拉 
钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 7.5.11 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 填 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 
钮 ， 结 果 如 图 7.5.12 所 示 。 


选取 圆 弧 1 
选取 边线 2 , 选取 边线 1 
; / 


二 过 


图 7.5.11 选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 7.5.12 ”编辑 分 型 面 〈 一 ) 
说 明 : 图 7.5.11 所 示 的 圆 约 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 鸡 。 


(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选 取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作 为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 果 如 图 7.5.13 所 示 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 里 


， 系 统 弹 出 “定义 
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型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2， 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 赋 二 而 区 域 下 的 5 国 于 玖 扩 项 ， 单 币 
| 确定 | 必 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 晤 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 ee iusto 入 ， 显示 型 性 零件 如 图 7.5.14 所 
示 ; 选择 下 拉 菜 单 甘 面 一 ”IE 和 显示 型 腔 零件 如 图 7.5.15 所 示 。 


图 7.5.13 ”编辑 分 型 面 〈 二 ) 图 7.5.14 型 芯 零 件 图 7.$.1$ ”型 腔 零 件 
Task4. 创建 滑 块 


Step1l. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丰 天” mmj” 且 |E 攻 到 玉 国 命令 ， 进 入 到 建 模 环 境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 尸 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 十 庆 一 > 到 到 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 图 7.5.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面， 单 击 里 囊 宇 |j 季 。 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 峰 入 名 => 中 四 如 图 命令， 系统 弹出 “投影 
曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.5.17 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， er—— 

图 单 击 宫 完成 音 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 醒 秋 区 域 的 大 请 下 拉 列 表 中 选择 回 选 
项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 轿 可 区 域 的 国 机 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 辐 先 项 ， 沈 
取 图 7.5.18 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 时 户主 于 | 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 时 => 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


设计 特征 下 + 医生 而 | 拉 伸 下) 


人 命令， 系统 弹 
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图 7.5.16 定义 草图 平面 


| 放 入 图 


选取 此 圆 弧 


1 2 -选取 此 面 
1 AP 3 


图 7.5.17 定义 投影 对 象 图 7.5.18 ”定义 延伸 对 象 


@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 7.5.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 星 表 是 | 次 钮 。 

四 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.5.19 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 咒 写成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 隅 币 区 域 的 加 前 下 拉 列 表 中 选择 图 选 
项 ， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 配 重 区域 的 回 辐 下 拉 列 表 中 选择 SEE 正光 项 ， 先 
取 图 7.5.20 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 硬 参 定 加 扩 负 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


-> 


图 7.5.19 截面 草图 图 7.5.20” ”定义 延伸 对 象 


Step4. 轮廓 拆 分 。 

(1) 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 加 一 > ED 一 > 面 攻 于 个, 示 
统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 拉 伸 特 征 2 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 上 
钮 完成 求 和 特征 的 创建 。 

(2) 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单质 六 EE me 旺 三 下 沁 一 > 国人 人 EF 
统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选取 型 腔 为 目标 体 ， 求 和 特征 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选中 加 本 二 要 
复 选项 ， 单 市 _ 懈 定 | 按钮 完成 求 交 特征 的 创建 。 

(3) 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 芍 是 一 FEED 一 > 而 本 村 人 个, 示 
统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 型 腔 为 目标 体 ， 求 和 特征 为 工具 体 ; 在 丙 区 域 选 中 怀 | 帮 皇上 
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复 选项 ， 单 市 柄 定 | 六 钮 完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零 件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 IE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 中 本 攻 EL 才 在 弹出 的 菜单 中 选择 
esp 眉 让 过 全 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 电 一 证 部 什 才 4 ， 在 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 变 信 名 如 | 文本 框 中 输入 “top_cover_mold_slide.prt”， 单 击 
| 到 乌 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 冲击 于 | 放 包 选择 
7.5.21 所 示 的 滑 块 ， 单 市 确定 | 近 钮 。 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 攻 斑 定妆 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 咽 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 9 于 于 到 
件 。 

(2) 移 动 至 图 层 。 选 取 图 7.5.21 所 示 的 滑 块 ;选择 下 拉 菜 单 蛋 未 辐 一 > “于 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 本 时 国有 或 费 强 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 四 5 涉 件 . 

Step7. 参照 Step2~ Step4 创建 男 一 侧 滑 块 。 

Step8. 将 新 创建 的 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 DER 
一 上 ， 国 开 加 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 指定 病人 | 交 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 信 名 如 ;文本 框 中 输入 “top_cover_mold_slide02.prt”， 单 击 
| 到 乌 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 旺 让 皖 ，，，W4 ， 先 择 
7.5.22 所 示 的 滑 块 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 国人 选项 卡 ,在 该 选项 卡 中 取消 选中 国耻 ET 站 件 。 

(2) 移 动 至 图 层 。 选 取 图 7.5.22 所 示 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 契 式 古 一 > “于 EE 是 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 


在 弹 小 的 菜单 中 选择 
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选取 此 消 块 


选取 此 清苦 


/ 


图 7.5.21 定义 复制 对 象 图 7.5.22 ”定义 复制 对 象 


(3) 在 克昌 区 域 选 择 层 园 ， 单 击 上 二 定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 对 语 相 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 加 GEEE 


Task5. 创建 斜 项 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 丰 DO 一 ”ET 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 3。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 到 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 市 [确定 肯 < 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选择 “ 拉 伸 ”命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > EE 到 时 一 而 多 于 要 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 量 天 是 串 扩 钮 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.5.23 所 示 的 截面 草图 。 

四 单 击 咒 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 畏 遇 区 域 的 甬 汪 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 起 亚 文 本 框 中 输入 值 10， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 量 参 是 则 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


图 7.5.23 ”截面 草图 


Step3. 抽取 面 〈 隐 藏 拉 伸 特征 3 和 坐标 系 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 括 入 一 > EL 一 > 本 
出 “抽取 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 并 得 区 域 选 中 心 固定 于 当前 时 间 翼 记 复 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设 


从 令 ， 系 统 弹 
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置 值 
(3) 定义 抽取 面 。 选 择 图 7.5.24 所 示 的 五 个 面 为 抽取 面 。 
(4) 在 “抽取 ”对 话 框 中 单 击 三 瑚 是 由 | 掖 钮 ， 完 成 而 的 抽取 。 
Step4. 创建 补 面 〈 隐 藏 型 心 )。 
(1) 创建 桥接 曲线 。 


QD 选择 命令 .选择 下 拉 列 表 且 一 > EEEEEEEEEIEOD 一 ES 
系统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

创建 曲线 。 创 建 图 7.5.25 所 示 的 曲线 。 

@ 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 单 击 大 髓 | 核 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 


I 


图 7.5.24 定义 抽取 面 图 7.5.25 创建 曲线 


(2) 创建 曲面 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 戎 天 加 一 > 加 于 了 一 命令， 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

加 定义 主 曲线 和 交叉 曲线 。 选 取 图 7.5.26 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 音 
击 中 键 确 认 ; 单 击 中 键 后， 选取 图 7.5.26 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 
中 键 确 认 。 在 要 吉事 多 域 选 择 ED 四 先 项， 选取 图 7.5.27 所 示 的 面 为 相 切面 ， 用 同样 方 
法 设置 要- 诡 要 生机 晓 启 六 定 是 与 Step3 中 抽取 的 五 个 面相 切 。 

@ 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 时 再 豁 S| 术 钮 完成 曲面 的 创建 (隐藏 曲线 1)。 


直线 2 


图 7.5.26 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 图 7.5.27 定义 相 切 面 
Step5. 颖 合 曲 而 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 英 六 镶 = 了 > 本局 
出 “缝合 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 一 步骤 中 创建 的 曲面 为 目标 体 ， 选 取 抽 到 的 五 个 面 


体 夺 ) 国 一 二 面 FT 


加 命令 ， 系 统 弹 
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为 工具 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 二 时 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 ， 

Step6. 创建 修 檀 体 〈( 显 示 拉 伸 特 征 3)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 旺 入 一 > 于 于 一 > 于 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 拉 伸 特 征 3 为 目标 体 ， 选 取 终 合 曲面 为 工具 体 。 

(3) 定义 修 檀 方 回 。 单 击 按钮 调整 修 可 方 同 ， 修 前 后 如 图 7.5.28 所 示 。 

(4) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 击 时 再 要 |j 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 隐藏 颖 合 曲 面 )。 
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a) 修剪 前 b) 修 竟 后 


图 7.5.28 ”修剪 体 特 征 

Step7. 创建 求 雳 特征 (显示 型 心 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 NR 一 > 
对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 和 斜 顶 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选中 
[lw 保持 工具 复 选 项 。 

(3) 在 “ 求 差 ”对 话 框 中 单 击 世 葡 定 | 六 钮 完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step8. 将 冬 项 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 
空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 EEEEE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 GE 
加 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 LU 指 二 三 多 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 总 名 如 ;文本 框 中 输入 “top_cover_mold_core_pin.prt”， 单 击 
| 到 乌 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 音 击 一 于 主角 ， 选择 
7.5.28 所 示 的 滑 块 ， 单 击 确 定 Bx 馈 ， 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 


EE EE 


命令 ， 系 统 弹出 “ 求 苗 ” 


over_ mold core DDB 


， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
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(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 驻 选 项 卡 , 在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 计 Bubse2 和 人 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选取 和 斜 顶 为 复制 对 象 ; 选择 下 拉 菜 单 正 于 国 > EE 个 
令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移 动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 有 本 于 可 | 文本 框 中 输入 值 10， 单 市 王 台 时 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 旺 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 外 Db 人 。 

Task6. 创建 模具 爆炸 视图 ( 注 : 本 步 及 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 
video\ch07\ ch07.05\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 top_cover_mold-r01.avi) 。 
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本章 将 针对 UG NX 6.0/Mold Wizard 中 的 模 架 和 标准 件 进行 详细 讲解 ， 
同时 通过 实际 的 范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ， 其 中 包括 模 架 结构 的 选择 、 模 架 尺 寸 的 定义 
以 及 定位 圈 、 浇 口 套 、 顶 杆 、 拉 料 杆 的 选用 和 添加 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 
模 架 的 选用 和 标准 件 的 添加 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


@ 概述 
@ 模 末 
@ 标准 件 


8.1 模 染 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 染 (Moldbase〉 是 模具 的 基 座 ， 模 染 的 作用 如 下 : 

引导 炊 融 塑料 从 注册 机 响 嘴 流入 模 上 其 型 腔 。 

问 定 模 上 其 的 塑 件 成 型 元 件 ( 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 清 块 等 )。 
将 整个 模 上 其 可 靠 地 安 疙 在 注射 机 上 。 

调 记 模具 温度 。 

将 演 注 件 从 模具 中 项 出 。 


2. 模 架 的 结构 


图 8.1.1 是 一 个 塑 件 (pad.prt〉 的 完整 模具 ， 它 包括 柑 上 其 型 腔 霉 件 和 模 架 。 读 者 可 以 打 
开 文 件 D:\ug6.3\work\ch08\ch08.01\cap_mold_top_010.prt， 查 看 其 檬 架 结 构 。 模 架 中 主要 元 
件 (或 结构 要 素 ) 的 作用 说 明 如 下 : 
e@e 定 模 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 定 模 板 。 
e 定 模 座 板 螺 钉 : 通过 该 螺钉 将 定 模 座 板 和 定 模板 又 固 在 一 起 。 
e@ 洲 口 僚 : 注射 浇 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 浇 口 与 
炊 融 塑料 和 注射 机 喷 踪 反复 接触 、 肆 撞 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 浇 口 不 直 
接 开 设 在 定 借 座 板 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 邓 的 浇 口 套 ， 用 螺 杀 固定 在 定 模 座 板 上 。 
e@ ”和 定 模 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 型 腔 。 
e@ 了 叶 套 : 该 元 件 固 定 在 定 模板 上 。 在 模 上 其 工作 中 ， 模 其 会 反复 开局 ， 叶 僚 和 守 柱 起 
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导向 和 耐 磨 作用 ， 保 护 定 模板 零件 不 被 磨 坏 。 


em 
-= 
|» Cn 
y _ | 
加 1 加 
y 


上 
| 


et RN 
hal sly 


b) 模 架 的 线 框 正视 图 


1 一 定 模 座 板 2 一 定 模 座 板 螺钉 ，4 个 3 一 注射 浇 口 

4 一 型 腔 5 一 导 套 ，4 个 6 一 定 模板 

7 一 热 块 8 一 顶 出 板 螺 钉 ，4 个 9 一 推 板 

10 一 动 座 板 螺 钉 (house_screw)，6 个 11 一 动 模 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 

13 一 推 杆 固定 板 14 一 拉 料 杆 15 一 复位 弹簧 ，4 个 
16 一 复位 杆 1 二 由， 好 二 18 一 动 模板 

19 一 导 柱 ，4 个 20 一 型 芯 21 一 塑 件 


图 8.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 
@ 动 模板 : 访 元 件 的 作用 是 固定 型 必 。 如 末 冷 却 水 道 〈 水 线 ) 设计 在 型 已 上 ， 则 动 
模板 上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 
e@ 叶 柱 : 该 元 件 安装 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 的 复位 时 ， 访 元件 起 叶 疝 定位 的 作用 。 
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动 模 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 动 模板 。 

动 模 座 板 曼 杀 : 通过 该 螺 杀 将 动 模 座 板 、 执 块 和 动 模板 崇 固 在 一 起 。 

顶 出 板 曼 杀 : 通过 该 坚 钉 将 推 板 和 推 板 国 定 板 案 固 在 一 起 。 

复位 弹 壮 :该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 项 杆 复位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 架 中 ， 复 位 杆 上 套 有 复位 璋 娃 。 在 塑 件 沙 下 后 ， 当 顶 出 孔 处 的 注射 机 项 杆 撤销 
后 ， 在 弹 贰 的 弹力 作用 下 ， 推 板 回 定 板 将 融 痢 项 杆 下 移 ， 下 全 复位 。 

顶 出 孔 : 该 孔 位 于 动 梗 座 板 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 模 部 分 移 开 后 ， 注 射 机 在 此 扎 
处 推动 推 板 市 动 项 杆 上 移 ， 直 全 将 塑 件 顶 出 型 心 。 

顶 杆 : 该 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 他 中 项 出 。 


3. 龙 记 模 架 的 介绍 
龙 记 模 架 分 为 大 水 口 、 细 水 口 、 简 化 型 细 水 口 3 个 大 系列 ; 分 别 如 网 8.1.2、 图 8.1.3 和 
几 8.1.4 所 示 。 


GTYPE=0, GUIDE PIN ON B PLATE 
GTYPE=1, GUIDE PIN ON A PLATE 


Teh 

站 :| Ap h 
| = 

| BP_h 
pH eT 
Hl | ee 四 CP_h 
加 ssseseaets 全 四 加 || 国 | [li 本， 

Ph 二 用 

CL 于 CH 型 CT 型 


图 8.1.2 大 水 口 模 架 (C 类 型 ) 


大 水 口 系列 的 代号 为 S$， 根 据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 为 A、B、C、D4 种 小 系列 的 


下 


黄 架 型 


= 
型 模 架 


三 此. 
征 D 型 


号 。C 型 模 架 上 既 无 项 出 极 也 无 承 板 ， 最 为 第 用 ;， 在 C 型 模 架 上 添加 了 厌 板 丈 是 A 


在 S 型 模 架 上 既 有 承 板 义 有 顶 出 板 束 是 B 型 模 染 ;在 C 型 模 染 上 添加 了 顶 出 板 丈 


模 架 。 这 一 系列 的 模 染 束 古 大 家 季 说 的 二 模板 。 


以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 S 系列 的 大 水 口 模 架 : 


两 件 结构 简单 ， 没 有 类 似 需 要 定 模 侧 侧 抽 的 特征 。 

零件 的 特征 适宜 采用 大 水 口 ， 在 一 模 一 腔 的 模具 中 零件 适合 采用 从 对 称 中 心 进 料 ， 
当 零 件 较 复 杂 时 ， 可 以 采用 分 流 道 分 别 引 导 至 零件 各 部 分 的 特征 处 。 适 用 于 零件 
中 空 的 场合 ， 当 一 模 多 腔 时 ， 分 流 道 采用 平衡 布局 ， 再 用 分 流 道 从 零件 的 侧 边 入 胶 。 
零件 的 外 观 要求 不 高 ， 允 许 有 少量 的 浇 口 痕迹 出 现 或 允许 让 浇 口 痕迹 出 现在 零件 
不 重要 特征 面 上 。 

零件 投产 的 产量 较 少 。 
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@ 模具 投入 的 预算 资金 较 少 ， 


CP_h 组 水 吕 系 统 | 
ecph 医 PIN POINT GATE SYSTENM 
DCI 型 DCH 型 


图 8.1.3” 细 水 口 模 架 (DC 类 型 ) 


细 水 口 系列 根据 有 无 拉 料 板 ， 分 成 D、E 两 个 小 系列 ，D 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，E 系列 
的 模 架 没有 拉 料 板 。D 系列 的 模 架 再 根据 有 无 顶 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 DA、DB、DC、DD 
4 种 小 系列 ，DC 型 模 架 上 既 无 顶 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 常用 ;: 在 DC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 
是 DA 型 模 架 ; 在 DC 型 模 架 上 既 有 承 板 又 有 项 出 板 就 是 DB 型 模 架 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 
了 顶 出 板 束 是 模 架 。 

E 系列 的 模 架 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 EA、EB、EC、ED 4 种 小 系列 。E 系 
列 的 模 架 相 比 D 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 ED 与 DD 系列 的 区 别 就 是 DD 型 的 模 架 
有 拉 料 板 。 

以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 细 水 口 模 架 : 

@ 零件 的 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 时 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 外 观 要 求 严 格 ， 不 允许 产品 表面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 
零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 的 零件 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 

要 求生 产 自 动 化 程度 较 高 的 模具 。 
模具 投入 的 预算 资金 充足 。 


简化 型 细 水 口 系统 
THREE PLATE TYPE SYSTEM 


1 
t 


FAI 型 
图 8.1.4 简化 型 细 水 口 模 架 (FA 类 型 ) 

简化 型 细 水 口 系列 相 比 细 水 口 系列 的 模 架 少 了 导 柱 、 导 套 。 简 化 型 细 水 口 系列 根据 有 

无 拉 料 板 ， 分 成 F、G 2 个 小 系列 ,，F 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，G 系列 的 模 架 没有 拉 料 板 。F 

系列 的 模 架 再 根据 有 无 承 板 细 分 为 FA、FC 2 种 小 系列 ，FC 型 模 架 无 承 板 ， 较 为 常用 ， 在 

FC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 FA 型 模 架 。G 系列 的 模 架 也 根据 有 无 承 板 细 分 成 GA、GC2 
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种 小 系列 。F 系列 的 模 架 相 比 G 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 FA 与 GA 系列 的 区 别 就 是 
FA 型 的 模 架 有 拉 料 板 。 
以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 简化 型 细 水 口 模 架 : 
@ 有 零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 。 
零件 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 时 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 精度 要 求 不 高 。 
零件 的 外 观 要 求 苛 刻 ， 不 允许 外 观 表 面 有 浇 口 小 迹 出 现 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 
要 求生 产 自动 化 程度 较 高 的 模具 。 
模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 


8.2 ” 模 染 的 设计 


模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 。 模 架 补 固定 
在 注射 机 上 ， 每 次 注射 机 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 项 出 系统 完成 产品 
的 出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 肖 用 的 模 染 结构 ， 这 些 结构 的 模 染 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复杂 结构 的 模 染 也 是 从 基本 的 模 架 衍生 而 来 。 在 设计 过 
程 中 如 有 合适 的 模 架 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正常 运作 除了 有 承载 型 公 和 型 脆 的 模 架 外 ， 同 时 要 借助 标准 件 〈 清 块 、 螺 钉 、 
定位 背 、 寻 柱 、 顶 杆 等 ) 来 守成。 标准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 握 高 工作 效率 提供 了 
有 力 保障 。 标 准 件 ， 一 般 由 专业 广 家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提高 专业 化 协 
作 生 产 水 平 ， 缩 短 模具 生产 周期 ， 近 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 。 并 且 标 准 件 的 使 用 可 以 
使 模 上 其 设计 工作 者 控 脱 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 工作 ， 以便 有 更 多 的 精力 用 于 改进 模 上 其 设计 ， 
解决 模 其 关键 技术 问题 等 。 

通过 Mold Wizard 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工 
作 ， 提 高 设计 效率 。 在 UG NX 6.0 中 近 供 的 模 架 和 标准 件 ， 虽 然 可 以 供用 户 选 择 和 下 接 瓷 
加 ， 但 是 ， 态 外 一 些 基本 矿 寸 仍 需要 修改 。 


8.2.1 模 架 的 加 载 和 编辑 


栋 染 作为 模具 的 基础 构件 ， 在 整个 模 上 其 的 使 用 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 。 模 染 选 用 
得 适当 与 盏 直接 影响 模 其 的 使 用 ， 所 以 模 染 的 选用 在 檬 上 其 设计 过 程 中 不 可 和 忽视。 本 市 将 讲 
解 UG NX 6.0 中 模 染 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操 作 。 

打开 D:\ug6.3\Wwork\ch08\ch08.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
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在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹 出 图 8.2.1 所 示 的 “ 模 架 管理 ” 


对 话 框 (一 )。 


模 染 


“ 模 架 编写 ”一 一 |2330 


目录 和 类 


< 工 
”~ 

型 区 
= 


「 重 命名 对 话 框 


列表 


“模板 尺寸 ”列表 


标准 参数 列表 区 


图 8.2.1 “ 模 架 管理 ”对 话 框 (一 ) 


1. 模 架 的 目录 和 类 型 


“ 模 染 官 理 ” 对 话 框 中 的 “ 模 染 目录 和 类 型 ”区 如 图 8.2.2 所 示 。 


m 醒 架 管 理 


FUTABh FG [High Rigid) 


(High Ri gid 
HhSCO 了 
HASCO INIERCHANGEABIE | | | 
FUTABh 5_ (Higeh, Rigid) 
HhSCO 了 
HASFD_ITNTERFHANGEABIE 


MEUSBURGER, DRILLED_IHTERCH 

NEUSBURGER FLAIN_IHTERCH 应 用 | 职 背 | 
NEVUSEURGER_UNVEREOHET_INTERCH 

NEVUSEURGER_VERBOHRT_INTERCH 和 


FABOUFDIN INIERCHANSEAELE 
STRACE INHIERCHANGEABLE 


UNHIYERFSAL 


图 8.2.2 “ 模 淋 管理 ”对 话 框 的 “ 模 染 目录 和 类 型 ”区 
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在 UG NX 6.0 中 有 多 种 规格 的 模 架 供用 户 选 择 ， 同 一 规格 的 模 架 可 能 有 不 同 的 类 型 ， 
所 以 当选 择 的 模 架 规格 不 同时 | 要 加 | 下拉 列 表 也 会 发 生 相应 变化 。 与 此 同时 ， 在 “ 模 架 预览 ” 
区 也 会 出 现 所 选择 的 模 架 示意 图 (图 8.2.3 所 示 是 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 的 图 示 )。 


ET 


图 8.2.3 “ 模 架 管理 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 在 图 8.2.3 模 架 预览 区 出 现 的 是 一 种 最 简单 的 注射 模 架 一 一 单 分 型 面 注射 模 架 ( 二 
板式 注射 模 架 )， 这 种 模 架 只 有 一 个 分 型 面 。 但 是 在 塑 件 生产 中 的 应 用 却 十 分 广泛 。 当 然 根 
据 实际 产品 的 不 同 要 求 也 可 以 增加 需要 的 零件 ， 所 以 在 生产 中 这 种 类 型 的 单 分 型 面 注射 模 
架 被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 

选择 模 架 时 ,要 根据 模具 特点 在 国 对 下拉 列表 中 选择 模 架 规格 ,并 且 需 要 在 会 皇 下 拉 列 
表 中 选择 该 规格 模 架 的 模 架 类 型 。 如 果 没 有 适合 产品 的 模 架 可 以 使 用 ， 可 以 在 目录 | 下 拉 列 
表 中 选择 加 加 对 先 项 (图 8.2.4)， 来 组 合适 合生 产 要 求 的 非 标准 模 架 。 


2. 模 架 尺寸 


当 定 义 完 模 染 的 类 型 后 模 架 的 尺寸 还 需要 确定 ， 这 束 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方面 
综合 考虑 ， 最 后 来 确定 模 染 的 信 寸 。 在 “ 模 架 浓 理 ”对 话 框 的 “ 模 染 编写 ”列表 (图 8.2.5) 
中 ， 选 择 适 合 产 品 特点 和 模具 结构 的 模 染 编写 〈 编 写 的 命名 是 以 X、Y 方 回 的 基础 尺寸 为 
参照 ， 前 一 部 分 是 模 架 的 蜗 度 ， 后 一 部 分 是 模 染 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 中 整 会 
出 现 组 成 所 选择 模 架 有 的 各 个 模板 的 相关 尺寸 《如 果 系 统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 修改 ， 


模板 尺寸 的 修改 会 在 后 面 介 绍 )。 
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定 模 部 分 动 模 部 分 
模 架 结构 模 架 结构 


RP_1 STOP BUTTON 


RP 2 
RP 3 
RP 4 STOP BUTTON 


圈 因 二 | 于 汪 EE 


布局 信息 
J 
mold 1 = S00 
PF _noff = 1 
Ee 一 1 了 | 
mold w= |snn 


[mm 
[mm 
[mm 
目 


fe stripper 


fe mowine [zo0 =| 


1 

Icfe lniject 

1 

icfe rew el]_box 


1 
icte rew el]_plt 


II 
II 
ICCIOD 
a 

th 

站 

目 

je 

| 

~ 

号 

Lm 

目 


cfg_fixed 


| 0 [确定 | 应 用 | 取消 | 


一 一 一 一 一 一 一 一 之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 
N 


定义 定 模 定义 动 模 
结构 列表 结构 列表 
图 8.2.4 “和 模 巢 管理 ”对 话 框 〈 三 ) 


[重合 名 组 件 


6 模 为 8 入 所 .7 
模 架 编号 2z_UD 
列表 2_ om 


“模板 尺寸 ”列表 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.2.5 “ 模 染 编写 和 模板 尺寸 ”列表 
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说 明 : 
@ 选取 编号 为 “3030” 的 模 架 , 则 说 明 选 用 的 模 架 总 长 度 为 300mm, 总 宽度 为 300mnm。 
@ 表达 式 “CP h=100” 的 含义 是 指 模 架 中 “CP” 板 的 厚度 为 100mnm。 


3. 参数 列表 和 布局 信息 


模 架 的 标准 参数 在 “ 模 架 管理 ”对 话 框 的 标准 列表 区 中 显示 ， 选 择 的 模 架 类 型 不 同 ， 
显示 的 标准 参数 也 不 相同 。 图 8.2.6 所 示 “ 模 架 管 理 ” 对 话 框 (四) 是 “FUTABA_S” 模 染 
“SC” 类 型 的 标准 参数 。 图 8.2.7 所 示 “ 模 架 管理 ”对 话 框 (五 ) 是 “LKM_PP” 模 架 “DA” 
类 型 的 标准 参数 。 


目录 [FurABAs "| TYFE |sc = 
AF_h 30 二 EF_h 
FF_h T0 攻 TY 模 架 标准 参数 
Uh [45:¥ "| ETYFE 
确定 应 用 
图 8.2.6 “ 模 染 管理 ”对 话 框 (四 ) 
模 架 管理 


,BPh 医 "| Es_T [2 加 
! SPH_TYPE [o:our "| Nold type [I 于 
! GTYPE [i:on A =| ee [10 =| ' 
: shift ej]_screw [#4=| : 


ee ee ee ee ee a ee ee ee ee ee De ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee en ee ee ee a 


应 用 | 职 消 


图 8.2.7 “ 模 桨 管理 ”对 话 框 〈 五 ) 
说 明 : 图 8.2.7 所 示 的 模 架 标 准 参数 区 域 中 的 芋 十 、 = 和 四 下 等 列表 和 “ 模 架 尺寸 ” 
列表 中 的 ES 生 项 、 本 到 重光 项 和 国 国 选项 相同 . 
在 “ 模 架 管理 ”对 话 框 中 读者 还 能 看 到 一 个 不 随 模 架 类 型 改变 的 列表 区 域 ， 这 就 是 
布 司 司 且 区 域 〈 几 8.2.8 所 示 “ 模 架 管 理 ” 对 话 框 的 “布局 信息 ”区 域 )， 此 区 域 用 于 显示 当 


i 


前 模 染 的 尺寸 ， 包 括 柑 架 客 上 度 W、 模 染 长 度 L、 型 腔 融 度 Z_up 和 型 心 局 度 Z_down。 


模 架 标准 参数 


hl = 180 zup = 如 
由 = 160 z apm = 15 “布局 信息 ”区域 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.2.8 “ 模 染 管理 ”对 话 框 的 “布局 信息 ”区 域 
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4. 编辑 注册 文件 和 数据 库 文件 


考虑 到 设计 完成 的 模 架 在 后 续 工 作 中 对 同类 产品 可 以 继续 使 用 ， 这 时 就 要 对 模 架 的 各 
种 信息 进行 编辑 和 保存 。 在 “ 模 架 管理 ”对 话 框 中 存在 其 相应 功能 的 按钮 ， 分 别 是 国 ( 编 
得 注册 文件 ) 按钮 和 国 (编辑 数据 库 ) 按钮 。 这 两 个 按钮 能 够 打开 相应 的 电子 表格 。 图 8.2.9 
和 图 8.2.10 所 示 分 别 是 单 击 国 按 钮 和 国 按 钮 ， 系 统 弹出 的 电子 表格 。 


A C D 请 
部 DME_MM SS 
人 人- 
= 一 = 
PE |CAT_DAT MODEL BITMAP 


moldbaseimetricidme midme maa.xsd 
moldbaseimetricidme midme mab.xsd limoldbase/bitmapidme 2b.xbm | 
moldbaseimetricidme midme rm3a. xsd imoldbase/bitrmapidme 3a.xbm | 
moldbaseimetricidme midme m3b.xsd limoldbase/bitmapidme 3b.xbm | 
moldbaseimetricidme midme m3c.xsd limoldbase/bitmapidme 3cxbm | 
moldbaseimetricidme midme rm3d. xsd imoldbase/bitmapidme 3d.xbm | 


“FHS_ HAFN SAFN DE HAFN DEAFN FG HAFM FG AFNI|4| | 四 由 
图 8.2.9 “编辑 注册 文件 ”表格 
说 明 : 图 8.2.9 所 示 的 “编辑 注册 文件 ”表格 包含 配置 对 话 框 和 定位 库 中 的 模型 位 置 、 
控制 数据 库 的 电子 表格 ， 以 及 位 图 图 像 等 模 架 管理 系统 的 信息 。 


叫 | 司 | 中 | 里 | 旬 | 写 | 马 
DIEIDIE 


肌 日 D E E G H | | | 一 
1 DMEMOLDBASE | 站 
| 
3 SHEET TYPE 0 | 
a 
5 ATRIBUTES | | 
B hiv COMPONENT NAME=MOLDBASE | | | 
CATALOG=MDGC <CAT TYPE> <index> <AP h> <BP h> <CP h> <Tw> <U h> <ETYPE>N | | | | 
日 DESCRIPTION=MOLDBASE | | | Ny | 厅 玫 本 
9 SUPPLIER=FUTABA ll el 
国 
JINTER_ PART | 
12IRET PIN jxstandardmetricffutabardatarm rpnxs4 | RPd | jb=l 
13 GD PILLAR jistandardimetriciiutabardataim gpaxs4 | | 上 spd | lL<=gp.l 
4 GD PILLART /standardimetriciutabardataim gpaxs4 | pd | lL<=gpal| 属 
由 ET A GUT Eo Ei i ”加 


图 8.2.10 “编辑 数据 库 ” 表 格 


说 明 : 图 8.2.10 所 示 为 “编辑 数据 库 ” 表 格 ， 此 表格 用 于 显示 当前 模 架 的 数据 库 信 息 ， 
包括 定义 特定 模 架 尺寸 和 选项 的 相关 数据 。 


5. 旋转 模 染 


以 上 是 对 模 架 的 管理 和 编辑 等 的 介绍 ， 如 果 加 载 到 模型 中 的 模 架 放置 方位 与 设计 型 腔 
的 方位 不 同时 就 要 涉及 模 架 旋转 的 操作 , UG NX 6.0 充分 考虑 到 了 这 一 细节 操作 , 在 对 话 杠 
中 提供 了 旋转 模 架 的 按钮 《“ 旋 转 模 架 ”按钮 感 ))。 系 统 提供 的 模 架 宽度 方向 是 坐标 系 的 X 
轴 方 向 ， 长 度 方向 是 Y 轴 方 向 ， 在 型 腔 的 设计 之 初 这 点 就 应 该 引起 注意 ， 不 然 可 能 会 给 后 
面 的 操作 带 来 不 便 。 图 8.2.11 所 示 的 是 模 架 旋转 前 后 的 对 比 。 
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a) 旋转 前 


图 8.2.11 模 架 的 旋转 
说 明 : 图 8.2.11 所 示 模 架 的 旋转 是 以 图 中 加 亮 显示 的 部 件 ( 导 柱 ) 为 参照 的 。 


8.2.2 ”添加 模 梁 的 一 般 过 程 


为 巩固 前 面 讲 到 的 知识 ， 本 节 将 以 图 8.2.12 所 示 的 模型 为 基础 介绍 添加 模 架 的 详细 操 
作 过 程 。 

说 明 : 在 打开 本 节 模 型 前 ， 保 证 UG NX 6.0 软件 中 没有 打开 其 他 模型 . 

Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch08\ch08.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 架 
管理 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 模 架 。 在“ 模 架 管理 ”对 话 框 的 卓 录 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 时 和 项 ; 在 正本 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 欧 国 选项 ， 在 “模板 尺寸 ”列表 中 选择 
本 先 项 ， 在 后 = 文本 框 中 输入 值 70， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 此 列表 中 选择 车 
项 ， 将 其 尺寸 修改 为 110， 并 按 Enter 键 确 认 。 

Step4. 添加 模 架 。“ 模 架 管理 ”对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 攻 壕 定 | 扩印 ， 
完成 模 架 的 添加 。 

说 明 : 为 学 习 方便 ， 本 例 载 入 的 文件 是 已 经 将 型 腔 布 局 设计 完成 的 模型 。 


8.2.3” 动 模板 与 定 模 板 的 修改 


模 架 加 载 完成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进 行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 芯 及 型 腔 ， 也 可 为 模 
具 能 够 正常 使 用 做 必要 的 基础 工作 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模板 的 操作 过 


口 
于 6 


一 上 


Stage1. 修改 动 模板 

Stepl. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 已 加 载 的 动 模板 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 晴 总 计 BO 台 合 令 ， 将 动 模板 转化 成 工作 部 件 。 

Step2. 转化 工作 环境 。 将 当前 部 件 的 工作 环境 转化 到 “ 建 模 ” 环 境 。 
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说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 
Step3. 创建 图 8.2.13 所 示 的 拉 伸 特征 1 (已 隐藏 模 淋 其 他 部 分 )。 


拉 1 i 征 1 
’ 


b) 加载 后 
图 8.2.12 ” 模 架 的 加 载 图 8.2.13” 拉 伸 特 征 1 


命令 (或 单 击 


a) 加 载 前 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 区 => 区 几 放 下 > 加 中 拉 伸 I 


是 校 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 图 8.2.15 所 示 的 草图 。 选 择 图 8.2.14 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 


8.2.15 所 示 的 截面 草图 。 
Be 
| 


图 8.2.14 ”草图 平面 图 8.2.15 ”截面 草图 


草图 平面 
~ 


说 上 明 : 图 8.2.15 所 示 的 草图 是 通过 “投影 曲线 ”命令 创建 的 。 

(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 扣 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 
项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 细 E 下拉 列表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 下 的 四 离 文本 
框 中 输入 值 -15， 在 砷 癌 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 已 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 


Stage2. 修改 定 模板 
Stepl. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 的 定 模板 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉音 中 选择 


本 E22 语 理 加 命令 ， 将 定 模 板 转化 成 工作 部 件 。 


Step2. 创建 图 8.2.16 所 示 的 拉 伸 特征 2 (已 隐藏 模 架 其 他 部 分 )。 
拉 伸 特征 2 


图 8.2.16 ” 拉 伸 特征 2 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 设计 特征 让 本 才 中 拉 伸 到) 命令 (或 单 击 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 图 8.2.18 所 示 的 草图 。 选 择 图 8.2.17 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 


8.2.18 所 示 的 堆 面 晶 图 。 


图 8.2.17 草图 平面 图 8.2.18 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 副 区 域 的 棋 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 回 油 下拉 列表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 其 下 的 是否 文本 
框 中 输入 值 -40， 在 天 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 国 过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 世 玛 证 | 沈 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 〈 并 隐藏 曲线 )。 


Stage3. 保存 修改 


激活 总 文件 并 保存 零件 模型 。 在 “装配 导航 器 ”中 双击 轿 色 图 轩 BE 各 盏 ， 将 总 文件 
激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 度 征 加 | 一 > 回国 于 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


8.3 标准 件 


栋 架 洪 加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需 要 洪 加 ， 模 染 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 蔡 换 使 用 ， 以 便 可 以 提高 模具 的 生产 效率 及 修复 效 座 。 本 下 将 讲述 
如 何 加 载 及 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 香 用 标准 件 的 介绍 。 

e@ 定位 较 〈Locating Ring) 除了 用 来 使 注射 机 咀 嘴 与 模 架 的 浇 口 僚 对 中 ， 国 定 浇 口 套 

和 防止 浇 口 套 脱 离 模 具 外 ， 还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定位 。 上 所 以 在 选择 定位 奖 的 
直径 时 应 参考 注塑 机 型 号 。 

@ 江口 食 (Sprue)〉 义 称 主流 道 千 僚 ， 是 安 疙 在 模 上 其 定 模 固定 板 上 ， 用 来 辅助 进 胶 的 
元 件 (图 8.3.1 所 示 是 一 种 FUTABA 公司 的 浇 口 僚 及 其 天 键 参数 )。 洲 口 僚 上 病 与 
注射 机 顺路 紧密 对 接 ， 因 此 尺寸 的 选择 应 按 注 射 机 喷 踪 太 寸 选择 ， 并 且 其 长 度 应 
考虑 到 模具 的 模板 厚度 。 

e@ 顶 杆 〈Ejector Pin) 也 称 推 杆 ， 是 使 用 最 多 的 标准 件 ， 主 要 用 来 将 已 经 成 型 的 塑 件 
从 模具 中 顶 出 。MW NX 6.0 提供 了 多 种 不 同类 型 的 项 杆 ， 用 户 可 以 根据 塑 件 的 特 
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点 选择 合适 的 项 杆 。 图 8.3.2 所 示 是 两 种 不 同类 型 的 项 杆 。 


C_BDRE DIA 
HEAD Dlal = 
ee ey 
CLEAR_LEWEL 


C_BORE_ Ola, 


上 TLoO LENGTH 
LENGTH = HE HEIGHT 
HOLE_ LEAR DEEP 
出 4 0 


下 
HOLE_CLEAR Dla a 
HOLE_FIT_Dla, i 


点 TL 局 所 
图 8.3.1 次 口 套 示意 图 


4 


HEzD _ Dla 


C_BORE_DEEP_CLEARANCE 
CLEARaNCE_DIA_PIN 


C_BORE_DEEP_ CLEARANCE CLEARANCE DIA_PIN 
HEAC Da 
HOLE_DIA 二 CLEARANCE DI EJ PLATE 
HOLE _DIa 


LEARaMNCE_Dla_EJ_PLATE 


PIN_DIA, 


4 


CLEARANCE_DIA_SHOULDER py ple C_BORE_DIA 


ERA) 


了 (I 


图 8.3.2 MW NX 6.0 提供 的 顶 杆 
限 位 钉 (Stop Buttons， 用 于 支撑 模具 的 推出 机 构 ， 防 止 推出 机 构 在 复位 时 受阻 ， 
并 且 可 以 用 来 调节 推出 距离 。 图 8.3.3 所 示 是 MW NX 6.0 提供 的 两 种 不 同类 型 的 


限 位 条 。 


HEIGHT 


上 一 一 DIAMETER 


HOLE_DEPTH 
HEIGHT 


HOLE DIA - 汉 
图 8.3.3 MW NX 6.0 提供 的 限 位 钉 


弹 算 (Spring) 起 到 复位 的 作用 。 在 选用 时 要 注意 模具 的 特点 ， 选 择 合适 规格 的 元 
件 。 图 8.3.4 所 示 的 是 多 种 规格 弹 申 中 的 一 种 形式 。 弹 申 的 且 竹 和 压 绚 量 部 影响 到 
模具 的 使 用 ， 所 以 在 选用 时 也 要 引起 足够 重视 。 


POCKET DIA, 


DIAMETER 


EQ—— CATALOG LENGTH 一 | 


LENGTH=&ATALOG LENGTH-GOMPRESSION 
图 8.3.4 MW NX 6.0 提供 的 弹 繁 
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8.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 


在 UG NX 6.0 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 染 加 载 一 样 人 简单 ， 并 且 尺 寸 的 修改 也 同样 可 以 在 
系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 方 将 对 标准 件 的 加 载 和 编辑 进行 侧 要 说 明 。 

首先 打开 D:\ug6.3\work\ch08\ch08.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 是， 系统 弹出 图 8.3.5 所 示 的 “标准 件 
党 理 ” 对 话 框 。 


m 标准 件 管理 = 
目录 | Rd+ | 


上 录 [mam 9| 3 类 [Ml Sta 本 


NEUSBURGER_DEVTSCH 


NEUSBURGER ENGLISH 
NISUMI 
FOINT_ FATTERH MM 
FROGRESSIVE MM 


Ejector Firn [Shouldered] 
Ejector Sleeve hssw [3S, 旋 
Ejector Firn [Cone] 

Core Fin 

Return Fin [二 AH] 
Ejector Firn Flat [FW, FK] ' 
一 一 一 一 一 Ejector Mise -ww|| 


标准 件 了 预览 区 
人 LEAIIH RIN :CAIALDC = FRE 
TYEE | [Shoul dered) "| 
参数 列表 区 


! DIAMETER |ao 梧 


| 确定 | 应 用 | FEB | 取消 | 


图 8.3.5 “标准 件 管理 ”对 话 框 
1. 标准 件 的 目录 和 分 类 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 用 户 可 以 对 标准 架 进 行 检索 ， 首 先 需要 选择 标准 件 的 类 型 
(在 转台 下 拉 列 表 中 选择 )， 然 后 选择 此 类 型 的 子 类 型 (在于 天 下 拉 列 表 中 选择 )， 国 本 下 拉 
列表 中 的 默认 选项 是 国 国 本国， 此 时 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 “分 类 ”列表 中 将 显示 
选 定 目 录 中 的 所 有 标准 件 (图 8.3.6); 如 选 定 标准 件 的 分 类 类 型 则 在 回 锋 列表 中 将 显示 相应 
类 型 的 标准 件 (图 8.3.7)。 
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m 标准 件 管理 
目录 | 尺寸 | 


上 [mm 2 


Locatine Rine [No Scerews 
Locatine 及 imE [With Scere 
Sprue Bushine 

二 二 二 二 二 Ejectiorn 一 一 一 一 一 
Ejector Fin [Straight] 1 
Ejector Fin [Shouldered] 
Ejector Sleeve hssw [S, 旋 ”新 建 组 性 
Ejector Fin [Cone] | 


Core Fin es 四 午前 名 组 任 
| | 


= TT | 


ll 


图 8.3.6 选择 “All Standards ”选项 时 的 “分 类 ”列表 


> 


m 标准 件 管 理 
目录 | 尺寸 | 
上 [mm ”局 ] 分 类 ， 


Eijiector Pin [Straizht] 


Ejector Fin [Cone] 

Core Fin 

Return Pin [点 AH] 
Ejector Fin Flat [FW,FK] 


[me | ea) sa) we) | 


图 8.3.7 选择 “Ejection” 选 项 时 的 “分 类 ”列表 


2. 标准 件 的 父 级 和 装配 位 置 


用 户 在 加 载 标 准 件 的 同时 可 以 指定 到 相应 的 组 件 当 中 (了 即 为 标准 件 指定 父 级 并 可 以 
确定 标准 件 的 位 置 , 以 上 两 项 的 操作 分 别 在 芝 下 拉 列 表 ( 图 8.3.8) 和 仅 副 下拉 列 表 ( 图 8.3.9) 
Es 

人 TT 
t 38 es [mm 回 


cap_layout_047 
cap_Prod D048 CS 
cap_ts_ OST WCS_ x 
cap_Prod side a Do FOINT 
cap_prod slide b_ O53 FDINT FATTERI 
cap_mlsc_slde a 045 FLANE 
cap_misce_side b D46 PESOLUTE 
cap_conl side 3 043 重 定 他 
cap_coo]l_ side b D44 MATE 
图 8.3.8 “ 父 ” 下 拉 列 表 图 8.3.9 “人 位置” 下拉 列表 


图 8.3.9 所 示 的 “位 置 ” 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e@ 国 到 将 装配 的 绝对 原点 作为 标准 件 的 原点 (此 选项 为 默认 项 ). 
e。 国 : 将 工作 坐标 系 的 原点 作为 标准 件 原 点 。 
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@ 红 于 加 洗 树 工作 坐标 系 平面 上 的 点 为 标准 件 的 原点 。 

e@ 国 到: 将 在 X-Y 平面 上 选择 的 点 作为 标准 件 的 原点 。 

。 ES ,点 孟 列 方式 放置 标准 件 。 

e@ 国 加 : 渤 择 一 平面 为 标准 件 的 放置 平面 ， 并 在 该 平面 上 选取 一 点 作为 标准 件 的 放 
置 原点 。 

® : 通过 “点 ”对 话 框 来 定义 标准 件 放置 原点 。 


四 对 选择 的 标准 件 进 行 重 定位 放置 。 
e@ 殉国， 先 加 入 标准 件 ， 再 通过 匹配 方式 定位 标准 件 。 


3. 新 建 组 件 和 重 命 名 对 话 框 


在 加 载 标 准 件 时 还 可 以 对 标准 件 的 引用 类 型 及 名 称 进 行 控制 和 修改 ,这 些 修改 是 通过 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 中 的 | 区 新 尘 姐 伴 | 复 选 框 和 | 芝 重病 名 组 但 复 选 框 来 实现 的 (图 8.3.10)。 
m 标准 件 管 理 
目录 | Rd | 


目录 [omE_mm "| 分 类 FE Standards "| 


Locatine Rine [Ho Scerews. 
Locatine Rine [With Scere' 
Sprue Bushine 

SR Ejection 一 一 一 一 一 
Ejector Fin [Straieht] 
Ejector Fin [Shouldered] 
Ejector Sleewe hssy [3, 妨 记 
Fi 1 


n+nr Fir [nol 


| 确定 | 应 用 | FEB | 取消 | 


图 8.3.10 “标准 件 管理 ”对 话 框 
关于 | 新 尘 钥 翌 | 复 选 框 与 | 包 本 定名 组 忻 复 选 框 的 说 明 如 下 : 
@ “IY 新 建 钥 伴 复 选项 : 选中 该 复 选 框 可 以 控制 添加 多 个 相同 类 型 的 组 件 ， 而 不 作为 组 
件 的 引用 件 ， 这 样 可 以 对 每 个 组 件 进 行 单独 编辑 ， 而 不 影响 其 他 组 件 。 
@ ”| 忆 二 命名 组 件 复 选 项 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 加 载 的 部 件 进行 重 命名 ,并 在 加 载 部 件 前 
系统 弹出 图 8.3.11 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 完成 部 件 的 
重 命名 。 


4. ETRE 、 关 FALSE 和 和 改 两 者 名 是 的 使 用 


添加 标准 件 时 用 户 可 以 选择 只 添加 标准 件 、 只 添加 标准 件 腔 体 或 两 者 都 添加 。 在 “ 标 
准 件 管 理 ” 对 话 框 中 有 相应 的 三 个 单 选项 可 以 选择 ， 如 图 8.3.12 所 示 。 

图 8.3.12 所 示 的 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ IRE 单 选项 : 选择 该 单 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 实体 。 

@ FMSE 单 选项 : 选择 该 单 选 项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 创建 后 的 腔 体 。 

@ ”信和 用 自 奉 单 选项 : 选择 该 单 选项 ， 则 添加 的 标准 件 同时 添加 标准 件 实体 和 创建 后 
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的 腔 体 。 


前 名 规则 [SEROTECT_HAME>_<TENPLATE_ HANE>_?° "| 
下 一 个 部 件 名 编号 | 28 


loc rine pln D2 loc rine pln O27T | 口 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 8.3.11 “部 件 名 管理 ”对 话 框 


aq 标准 件 管理 


六 TRUE 全 了 FALSE f 两 者 猿 是 


ll 


图 8.3.12 “标准 件 管理 ”对 话 框 
说 明 : 图 8.3.13 所 示 的 是 三 种 情况 的 对 比 。 


a) 选中 “TURE” 选 项 b) 选中 “FALSE” 选 项 c) 选中 “两 者 皆 是 ”选项 
图 8.3.13 ”标准 件 加 载 的 不 同形 式 


5. 参数 列表 


除了 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 能 选择 标准 件 外 ， 还 能 在 此 对 话 框 中 预览 要 诬 加 或 纺 
和 辑 的 标准 件 ， 并 可 以 对 相应 的 部 分 矿 寸 参数 进行 修改 ， 如 图 8.3.14 所 示 。 

说 明 : 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 参数 列表 区 域 的 各 个 下 拉 类 表 中 用 户 还 能 继续 对 标 
准 件 作 更 为 详细 地 修改 。 
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m 标准 件 管理 
目录 | RR 寸 | 


目录 [pme_mm ”| 务 类 | 由 1 standards | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选 定 标准 件 
阅览 及 参数 


1 
1 
1 LICATING RING: :CAThAIDG = R 40 
1 


\ = 二 = 二 = 人 < 人 < 人 人 人 人 人 人 = 二 = 
! TYPE EE (Shoul dered) | 
1 1 


\DIAMETER [n=| 区 
| 确定 | 应 用 | 后 | 职 消 | 
图 8.3.14 “标准 件 管理 ”对 话 框 
6. 标准 件 工 具 条 
在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 有 国 、 图 、 划 、 网 、 呵 和 加 六 个 编辑 按钮 ， 如 图 8.3.15 
所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 实现 对 标准 件 的 相关 编辑 。 


m 标准 件 管理 


加 
[EE 
| 确定 | 应 用 | 后 有 | 职 消 | 


图 8.3.15 “标准 件 管理 ”对 话 杠 
说 明 : 图 8.3.15 所 示 的 按钮 在 “位 置 ”下 拉 列 表 的 下 方 ， 不 过 有 些 时 候 这 几 个 按钮 不 
一 定 能 够 自动 显示 ， 如 没有 显示 可 以 纵向 拉 长 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 
关于 标准 件 工具 条 中 的 六 个 编辑 按钮 的 说 明 : 
。 国 ( 编辑 注册 器 )， 单 击 此 按钮 ， 可 以 激活 标准 件 “注册 编辑 器 ”表格 ， 在 此 表格 
中 可 以 修改 标准 件 的 名 称 、 数 据 及 数据 路 径 等 信息 ， 如 图 8.3.16 所 示 。 
所 B CG 
| 


ee 


| 


1 
2 

& 

4 |Locating Ring [No Screws] | 

5 |Locating Ring [with Screwsl | locating ring.xs4:DME | Ws 
6 SE pa ee 
8 Straight] | | 

后 

0 


Tr 7 } E 4 MI CR 
ector Pin [Shouldered pinxsd4:DYWE SHOULDERED 


10 |Ejecte [SikSl] | ee assy.xsd::DME | 
11lEjectorPin[Cone] | |ej pin cone.xs4::DME 
CoePin | lcore pin.xs4.:DME 


和 IC 
13 Return Pin [AAH] 
i z | 


Na» HDME MoU/ 和 4 


Tn 


图 8.3.16 “注册 编辑 器 ”表格 
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。 国 (编辑 数据 库 ) 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 打开 标准 件 “ 编 辑 数据 库 ” 表 格 ， 在 此 表 
格 中 可 以 对 标准 件 的 各 项 参数 进行 编辑 ， 图 8.3.17 所 示 。 


A | B D 

1 |## DME Catalog, Locating Ring 

2 IPARENT <UMOTHER> | 
3 EE | 
4 IPOSITION NE 
E 全 VV“ 
6 IATTRIBUTES i 
7 |SECTION-COMPONENT=YES | 
8 LOCATING RING::CATALOG=DME <CATALOG> / <DIAMETER>x<THICKNESS> RAR 
9 |LOCATING RING::DESCRIPTION=LOCATING RING | 
10 |LOCATING RING::SUPPLIER=DME | 
11 |LOCATING RING::NATERIAL=St 37-2 | 
12 |LOCATING RING::UN STANDARD PART=3 | 
13 LOCATING_RING::MYY_SIDE=A | 
14 LOCATING RING::hvtyy COMPONENT NAME=LOCATING_RING | 
15 |FHCS::MYY_SIDE=A | 
16 |FHCS:: htyy COMPONENT NAME=SCREYY | 
osSHcS:MW sipE=A | || 
18 |SHCS:: hfyy COMPONENT NAME=SCREYY Cl 
如 | 
20 |INTER_PART | 
2|FHCS 
22| SHCS /standardimetricidme/datatshcs.xsd4::DME REF |SIZE=SCREW DIA JLENGTH_LIST>=SHCS_LENGTH|S 
NN 4》 DE ,全 下 EB 1x| | | 


图 8.3.17 “编辑 数据 库 ” 表 格 

@ 引物 除 组 件 ) 单 击 此 按钮 ， 可 以 删除 正在 使 用 中 的 标准 件 . 

© 到 ( 重 定位 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.3.18 所 示 的 “ 重 定位 组 件 ” 对 话 框 ,在 
此 对 话 框 中 可 以 对 选 定 的 标准 件 进 行 重新 定位 ， 但 也 要 注意 ， 利 用 此 按钮 要 保证 
当前 模型 中 已 有 标准 件 并 且 被 选中 。 

@ 图 (翻转 方向 )， 此 按钮 可 以 改变 标准 件 轴 向 方向 ， 使 其 颠倒 

。 了 关 (注册 标准 件 )， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.3.19 所 示 的 “标准 件 注册 器 ”对 话 
框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 完成 对 标准 件 的 注册 。 

说 明 : 在 加 载 标准 件 时 ， 用 户 所 能 使 用 的 标准 件 已 经 过 注册 ， 如 果 用 户 要 增加 新 的 标 

准 件 并 且 后 续 工 作 仍 要 继续 使 用 ， 则 也 要 对 新 的 标准 件 进行 注册 。 
7. 标准 件 的 尺寸 
在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 除了 可 以 选择 标准 件 的 类 型 外 ， 还 可 以 对 不 满足 要 求 的 标 
准 件 作 相应 的 调整 ， 并 且 还 能 控制 标准 件 与 所 选 部 件 的 链接 关系 。 

在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 单 击 苹 二 选 项 卡 ,，“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 如 图 8.3.20 所 示 。 

图 8.3.20 所 示 的 “标准 件 管理 ”对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ “尺寸 表达 式 ” 列 表 : 此 列表 用 于 显示 选 定 标 准 件 的 相关 尺寸 。 

@ “修改 尺寸 ” 文本 框 : 在 此 文本 框 中 修改 选 定 的 尺寸 ， 修改 完成 时 按 Enter 键 确 认 。 

e。 鲁 ( 几何 表达 式 链接 ): 此 按钮 , 用 于 将 标准 件 的 尺寸 链接 到 模具 装配 的 几何 体 中 ， 

© 重 | ( 部 件 间 表 达 式 链接 ); 此 按钮 ， 可 以 将 标准 件 的 尺寸 链接 到 模具 装配 的 表达 式 
i 
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注册 己任 [7atandard/metric /New Name /noname_ re 区 加 
数据 世 件 [7atandard/metric /New Name/data/cap_ 区 加 | 
模型 刀 性 [7atandard/metric /New Name /model/cap 区 | 
位 图 [7atandard/metric /New Name/bpitmap/ca Fo 

讷 可 得 后 | 和 和 全 


而 挤 术 可 株 芭 
售 小 平面 / 实 忻 个 快速 小 平面 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.3.18 “ 重 定 位 组 件 ” 对 话 框 图 8.3.19 “标准 件 注 册 右 ”对 话 框 
说 明 : 无 论 是 “几何 表达 式 链接 ”或 “部 件 间 表达 式 链接 ”， 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 


的 “尺寸 表达 式 ” 列 表 中 都 能 找到 反映 其 链接 的 表达 式 。 
" 标准 件 管理 


如 


‘ [TYPE = R ISHhoaldered] 
DIMIETER = 80 


“ 矿 才 表达 ”一 -| 
列表 


“修改 尺寸 ” 
文本 框 


|_ 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 8.3.20 “标准 件 管理 ”对 话 框 
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8.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 


标准 件 的 添加 是 完善 模具 设计 的 一 项 工作 ， 本 克 将 通过 添加 定位 圈 及 洲 口 依 等 来 讲解 
标准 件 添 加 及 修改 的 一 般 过 程 。 


Stage1. 加 载 定 位 图 


Stepl. 打开 : D:\ug6.3\work\ch08\ch08.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 由 |， 系统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 定位 圈 类 型 。 在 “标准 件 管理 ” 对 话 框 的 目录 下 拉 列 表 中 选择 DER i 光 项 
在 锚 装 下拉 列 表 中 选择 项 ， 在 (WE 下 拉 列 表 中 选择 再 选项 ， 
在 BIToE BE 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 选 择 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 展 志 选项 卡 ， 在 
“尺寸 表达 式 ” 列 表 中 ， 选 择 区 EU 用 和 本 光栅 ， 在 SEEERGIE = 文本 框 中 输入 值 18， 并 按 
Enter 键 确 认 。 

Step4. 加 载 定 位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 上 靖宇 jj 钮 ， 完 成 定位 
图 的 添加 《〈 图 8.3.21 )。 


Locatine 及 ITE Interchaneeable 


图 8.3.21 定位 圈 的 添加 


Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 站， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.22 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 定位 圈 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 上 确定 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 8.3.23)。 


\ 目标 体 


” 
” 
” 


图 8.3.22 定义 目标 体 和 工具 体 图 8.3.23 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 8.3.23 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 


Stage2. 加 载 浇 口 套 
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Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 鼎 录 下 拉 列 表 中 选择 四 式 ， 
在 加 类 下 拉 列 表 中 选择 国 SS 于 轩 时 项， 在 587MI9 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 ， 在 加 下拉 列 
表 中 选择 国 涩 先 项 ， 在 | 下拉 列表 中 选择 国 先 项。 

Step3. 修改 浇 口 套 尺寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 民 弹 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 
式 ?” 7 表 中 选择 CATALO LENGIH = 40.08 项 ， 在 于 D5 EN 木 框 中 输 入 值 80， 并 按 Enter 键 
确认 。 在 “尺寸 表达 式 ” 列 表 中 依次 选择 和 
分 别 修改 成 75 和 25。 

Step4. 添加 浇 口 套 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 确定 | 
乌 ， 完 成 洲 口 僚 的 瀛 加 (图 8.3.24)。 


添加 的 谱 口 套 


a) 添加 六 b) 添加 后 
图 8.3.24 ”渡口 套 的 添加 
Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.25 所 示 的 定 模板 和 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 加 载 后 的 浇 
口 套 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 管理 ”对 话 框 中 的 虑 兢 定 | 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 8.3.26)。 


- 天 - 
图 8.3.25 定义 目标 体 图 8.3.26 ” 腔 体 创建 后 


说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 8.3.26 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 
Stage3. 加 载 项 杆 


Step1l. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 中， 系统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 肯 录 | 下 拉 列 表 中 选择 下 和 项; 在 

类 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 吓 旦 先 项 ， 在 “分 类 ”列表 杠 中 选择 国 EIEIS3E3 于 和 项 ; 在 
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碳 二 加 下 拉 列 表 中 选择 EDIT 站 I 页 ， 在 [ED 下拉 列 表 中 远 择 国 选项 ， 在 ER 
F 拉 列表 中 选择 圈 选 项 。 
Step3. 修改 顶 桂 尺寸。 选择“ 标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 攻 国 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 CATAIDS LEHNGTH = 125 1 J 在 总 IO 术 杠 中 输入 值 1S0， 并 按 Enter 键 人 确认。 
Step4. 加 载 项 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 ， 单 市 上 于 定 | 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 择 图 8.3.27 所 示 的 圆 弧 中 心 为 顶 杆 定位 点 。 在 “点 ”对 话 
框 中 单 市 MN 消 | 护 乌 ， 完 成 项 杆 的 加 载 (图 8.3.28)。 


选取 此 加 
放大 图 
= -> 
图 8.3.27 选取 顶 杆 定 位 点 图 8.3.28 加 载 顶 杆 


说 明 : 

@ 定义 顶 杆 定位 点 时 只 能 选择 工作 部 件 的 相应 边缘 线 。 

@ 图 8.3.28 隐藏 了 上 模 部 分 结构 。 

Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 9， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 , 选取 图 8.3.29 所 示 的 实体 为 目标 体 ( 推 杆 固 定 板 、 动 模板 和 型 芯 )， 单 击 中 键 确认 ; 
选取 加 载 后 的 顶 杆 〈 四 个 ) 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 确定 上 钮 ， 完 成 腔 体 的 
创建 。 

Step6. 修剪 顶 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 前 模具 组 件 ” 按 钮 大 ， 系 统 弹 


TT 


择 加 载 的 顶 杆 (四 个 ) 为 修剪 目标 体 ， 在 “修剪 模具 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 兢 证 lj 包 ， 系 
统 弹 出 “选择 方向 ”对 话 框 ， 在 “选择 方向 ”对 话 框 中 单 击 也 瑚 定 _| 护 钮 ， 完 成 顶 杆 的 修 前 
(图 8.3.30 )。 


修 前 后 的 顶 桂 


图 8.3.29 定义 目标 体 图 8.3.30 ”修剪 顶 杆 
说 明 : 比较 常用 的 推出 机 构 还 有 推 管 (Ejector Sleeves )。 推 管 与 顶 杆 的 作用 相同 ， 都 是 
用 来 推出 成 型 后 的 塑 件 。 有 时 要 在 塑 件 的 小 孔 位 设置 顶 出 机 构 ， 这 时 顶 杆 不 太 方 便 ， 但 推 
管 能 很 方便 地 解决 。 图 8.3.31 所 示 是 推 管 的 一 种 形式 。 
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COWER_THICK 
CLEARANCE_ DA_ BCP 
PIM_EJ_ PLATE_HOLE_DIA, SLEEWE CLEARANGE DA 


SLEEWE_RETAINER D2, 


SS 


图 8.3.31 MW NX 6.0 提供 的 推 管 


Stage4. 加 载 限 位 钉 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 圈 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 限 位 钉 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 下 拉 列 表 中 选择 国 B 负 4 坟 ， 
在 国 村 下 拉 列 表 中 选择 国 SE 时 和 项， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 BO 站 [了 于 于 B47， 
在 EEC 下 拉 列 表 中 选择 国 寻 先 项 ， 

Step3. 加载 顶 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 上 确定 | 
钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选择 图 8.3.32 所 示 的 面 ， 在 “选择 一 个 面 ” 
对 话 框 中 单 击 [ 确 是 中 < 钮 ， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 昼 文 本 框 中 输入 值 60， 在 国文 本 框 
中 输入 值 100; 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “位 置 ” 对 话 框 , 单 市 “位置” 对 话 框 的 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 《利用 “点 ”对 话 框 继续 定位 限 位 钉 的 位 置 )。 限 位 钉 加 
载 后 如 图 8.3.33 所 示 。 

说 明 : 其 余 三 个 限 位 钉 的 坐标 分 别 为 (-60，100，0)、( -60，-100，0 ) 和 (60，-=-100， 
0 )。 


oi 选取 此 平面 


Ni a | 1 
1 


ta ed i et si. ed, il. viii, died i, i eid 


' 放大 图 ， 
"放大 图 ， > 


mm 
1 


人 


图 8.3.32 ”选择 定位 平面 图 8.3.33 加 载 限 位 钉 


Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 多 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.34 所 示 的 动 模 座 板 和 推 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 限 
位 钉 (四 个 ) 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 管理 ”对 话 框 中 的 上 于 定 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 如 
8.3.35 所 示 。 


Stage5. 加 载 弹簧 
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Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 


图 8.3.34 定义 目标 体 图 8.3.35 ”创建 后 的 腔 体 

Step2. 定义 弹簧 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 圈 可 下 拉 列 表 中 选择 BO 入， 
在 芝 类 下 拉 列 表 中 选择 国 国 轩 先 项 ， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 EE 于 守 全 8 先 基 ， 在 TMMETER 
F 拉 列表 中 选择 国 辐 千 贡 ， 在 66 弄 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 网 开 开 下 拉 列 表 中 选 
DFTATLED yh 

Step3. 加 载 弹 繁 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 确定 | 
钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选择 图 8.3.36 所 示 的 面 ， 在 “选择 一 个 面 ” 
对 话 框 中 单 击 上 确定 | 六 饲 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 杠 ， 在 “点 ”对 话 框 中 国 加 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国志 ， 选 择 图 8.3.37 所 示 的 圆 弧 1， 系 统 弹出 “位 置 ” 对 话 
框 ， 单 击 “ 位 置 ” 对 话 框 的 确定 | 愉 包 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 依 次 选择 图 8.3.37 
所 示 的 圆 弧 2、 圆 状 3 和 圆 弧 4 加 载 后 的 弹 壬 如 图 8.3.38 所 示 )。 

说 明 : 每 次 选择 圆 缴 后 系统 弹出 “位 置 * 对 话 框 , 都 要 在 “位 置 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 | 
按钮 。 

step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 9， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 8.3.39 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 加 载 后 的 弹簧 〈 四 个 ) 


为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 管理 ”对 话 框 中 的 红 柄 定 上 尼 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 8.3.40)。 
/选取 此 平面 


国 弧 4 圆 弧 3 
’ 


图 8.3.36 ”定义 定位 平面 图 8.3.37 选择 圆 弧 
说 明 : 比较 常用 的 复位 机 构 还 有 复位 杆 (Return Pin )。 复 位 杆 又 称 回 程 杆 ， 主 要 作用 是 
辅助 打开 的 模具 回 到 闭合 时 的 位 置 。 有 时 回程 杆 的 外 形 和 顶 杆 很 相似 ， 但 由 于 所 处 的 位 置 
不 同 起 到 的 作用 也 大 不 相同 了 。 图 8.3.41 是 一 种 比较 常见 的 复位 杆 。 
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加 载 后 的 弹 筑 


图 8.3.38 加载 弹 茧 图 8.3.39 ”定义 目标 体 
CC_BoORE_DEEP CLEARANCE 
tC BORE Cla, = = 一 CLEARANCE Dla PI 
HEAD Cla CLEARANCE_ Ola_ EJ PLATE HOLE Cla, 


~ 
- FIT LENTH 
E> 
USE "LENGTH" PARANMETER I GliENS IN PAGE TO SET SCTUSL LENGTH 
图 8.3.40 ”创建 后 的 腔 体 图 8.3.41 MW NX 6.0 提供 的 复位 杆 


Stage6. 加 载 拉 料 杆 


拉 料 杆 是 用 来 拉 出 浇注 系统 凝 料 的 机 构 。 其 规格 尺寸 与 推 杆 相同 。 在 UG NX 6.0 中 需 
要 先 以 推 杆 的 形式 添加 到 模具 中 再 经 过 修改 得 到 所 需 的 拉 料 杆 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 交 贡 ， 
在 芝 类 下 拉 列 表 中 选择 国 B 本 对 先 项 ; 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 和 机 ,在 WATERIAL 
F 拉 列表 中 选择 ED 选项 ， 在 [ES 下 拉 列表 中 选择 回国 先 项 ， 在 而 5 下 拉 列 
表 中 选择 国 渴 项 . 

Step3. 修改 拉 料 杆 尺 寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 用 弹 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 
式 ? 列表 中 选择 CATALD LENGTH = 100 选项 ， 在 CIDS LENCTI ye 本 框 中 输 入 值 125 ， 并 按 Enter 
键 确认 。 

Step4. 加 载 拉 料 杆 。“ 标 准 件 管理 ” 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 ， 单 击 世博 定 | 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 择 图 8.3.42 所 示 的 圆 弧 中 心 为 拉 料 杆 定位 点 。 在 “点 ”对 
话 框 中 单 市 著 术 乌 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 (图 8.3.43)。 


Return Fir 


加 载 的 拉 料 村 
选取 此 圆 弧 和 
二 放大 图 是、 


一 一 一 一 芭 | 


图 8.3.42 ”选取 拉 料 杆 定位 参照 图 8.3.43 ”加 载 拉 料 杆 
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Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 1 站， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 

对 话 框 ， 选 取 图 8.3.44 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 拉 料 杆 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 管理 ”对 话 框 中 的 上 歼 定 上 乌 ， 完 成 腔 休 的 创建 。 

目标 体 


N、 


图 8.3.44 定义 目标 体 


Step6. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 于 到 国生 人 ， 示 统 将 拉 
料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 症 和 加 | 一 > ED 一 > IE 和 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 ， 选 择 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.45 所 示 的 草图 。 

说 明 : 如 果 此 时 图 形 区 中 没有 基准 坐标 系 的 话 ， 用 户 要 自己 去 创建 一 个 基准 坐标 系 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区 域 的 型 下 拉 列 表 中 选择 国 加 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 评 文 本 
框 中 输入 值 3， 在 莹 名 区 域 的 有 有 名 下 拉 列 表 中 选择 国 E 可 选项 ， 然 后 选择 拉 料 杆 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 上 确定 肤 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 修 
整 (图 8.3.46)。 


sa 硕大 图 


攻 一 一 一 


图 8.3.45 ”截面 草图 图 8.3.46 ”修整 后 的 拉 料 杆 


Step7. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 轿 品 加 台 Boeasse2b 基 和 二 上 石和 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 村 eg 和 全 今 下 的 节理， 汪 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 
的 廊 扩 双击， 使 整个 装配 部 件 为 工作 部 件 。 


户 3p _m ol] d+ 已 卫 站 1 口 


Stage7. 保存 零件 模型 


至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单一 > EE 下 
可 保存 零件 模型 。 
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浇注 系统 和 冷却 系统 是 模具 设计 的 重要 内 容 。Mold Wizard 模块 提供 了 
建立 浇注 系统 和 冷却 系统 的 专用 工具 ， 本 章 将 详细 介绍 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 过 程 。 
本 章 主 要 内 容 包 括 : 

e@ 浇注 系统 设计 


e@ 冷却 系统 设计 


9.1 北 注 系统 的 设计 


浇注 系统 是 指 模 其 中 由 注射 机 吧 嘴 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 。 普 通 浇 注 系 统一 般 由 主 尝 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 9.1.1 所 示 。 


图 9.1.1 浇注 系统 

主流 道 是 指 深 注 系 统 中 从 注射 机 喷 踪 与 模具 接触 处 开始 到 分 流 道 为 目的 塑料 炊 体 的 流 
动 通道 。 主 流 道 是 炊 体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 尺寸 对 塑料 熔 体 的 流动 速度 和 充 
模 时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此 ， 在 主流 道 的 设计 时 必须 考虑 到 使 炊 体 的 温度 和 压力 损失 降 到 
最 小 。 

分 流 道 是 指 主流 道 末 病 与 演 口 之 间 的 一 段 塑料 炊 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 炊 体 流 问 ， 
使 塑料 炊 体 以 平稳 的 流 态 均衡 地 分 配 到 各 个 型 胸 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温 
度 损失 与 压力 损失 。 

湛 口 也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 沉 道 与 型 腔 的 炊 体 通道 。 演 口 位 置 选 择 得 合理 与 否 ， 和 直接 
影响 到 逆 件 能 不 能 完整 地 、 禹 质量 地 成 型 。 

冷 料 穴 的 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 击 锋 冷 料 ， 以 免 这 些 冷 料 注入 到 型 腔 。 
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9.1.2 流 直 设计 


本 节 将 通过 如 图 9.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 ,， 说 明 在 UG NX 6.0 中 设计 流 道 
的 一 般 过 程 ， 通 过 本 例 的 学 习 ， 访 者 能 清楚 地 和 擎 握 流 道 的 设计 诛 理 。 

Step1. 打开 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 区 凡 国 | 一 ET 人 因 命令， 打开 D:vug6.3\worla 
ch09\ch09.01\cap_mold_top_010.prt， 结 果 如 图 9.1.2 所 示 。 

Step2. 隐 闫 去 部 件 。 

(1) 隐藏 模 架 部 分 。 在 装配 导航 器 中 将 国 久 于 DE 


守 ap _m ol d_ 它 疡 ol DD 癌 1 加 隔 包 [加 Ap _m ol dm 1 三 记 站 D5 [本 Ap _m 0l] dd _e] _F 1 n D053 六 


图 9.1.2” 模 架 模型 图 9.1.3 ”隐藏 模 架 和 型 腔 


Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 国 |, 系统 弹出 如 图 9.1.4 所 示 的 “ 流 
道人 设计” 对 话 框 (一 )。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 

(1) 定义 设计 步骤 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 赛 琵 得 区 域 中 单 击 “ 定 义 引 导线 串 ” 按 
钮 图 . 

(2) 定义 方式 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 医 史 二 区 域 中 单 击 “ 草 图 模式 ”按钮 区 . 

(3) 定义 图 样 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 可 用 图 样 下 拉 列 表 中 选择 古 王 过 项 . 

(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 国 硬 时 先 项 , 在 瑟 文本 框 中 输入 值 130, 并 按 Enter 
刍 确 认 ;， 在 参数 列表 框 中 选择 国 尘 先 项 ， 在 斩 文本 框 中 输入 值 65， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 
参数 列表 框 中 选择 国 轴 BE 入 ,在 asotat 文本 框 中 输入 值 90, 并 按 Enter 键 确认 ; 
在 参数 列表 框 中 选择 国 于 于 对 先 项 ， 在 teolawalls 文本 框 中 输入 值 8， 并 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 击 S 吉 用 上 钮 ， 完 成 引导 线 串 的 定义 ， 结 果 如 图 9.1.5 所 示 。 

说 明 : 为 了 使 显示 出 来 的 引导 线 串 更 清晰 、 明 了 ， 可 将 型 腔 隐 藏 起 来 。 


第 ?9 草 淫 注 系 统 和 冷 到 系统 的 设 计 161 


图 9.1.4 所 示 的 “ 流 道 设计 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e@e (定义 引导 线 ) 按钮 : 该 按钮 用 于 定义 流 道 引导 线 的 类 型 和 位 置 ， 该 按钮 按 下 

后 ， 系 统 提 供 了 如 下 三 种 定义 方式 : 

回 “ 匿 (草图 模式 ) 按钮 : 通过 在 “参数 设置 ”列表 框 中 输入 相应 的 参数 来 完成 
流 道 引导 线 的 创建 。 

回 “ 剧 | (曲线 通过 点 ) 按钮 ， 通 过 定义 点 的 位 置 ， 来 创建 流 道 的 引导 线 。 可 在 
引导 成 串 形 状 下 拉 列 表 中 选择 引导 线 的 类 型 ， 如 图 9.1.6 所 示 ， 单 击 
4 可 议 取 放置 点 的 位 置 ， 

加 ”J (从 线 串 中 添加 /删除 曲线 ) 按钮 用 于 添加 和 删除 引导 线 串 ， 单 击 某 条 曲 
线 , 可 将 此 曲面 添加 为 引导 线 串 , 按 住 Shift 键 ， 单 击 某 条 曲线 可 去 除 引 导线 。 


,引导 线 申 


图 9.1.5 定义 引导 线 串 


MH 流 道 设计 | 
设计 步 又 
定 必 方式 
' anele rotate=0 
| L cold well=8 引导 继 审 来 状 再 十 
“参数 设置 ”列表 框 [0.0000 
R | 10.0000 
编辑 注册 文件 3 | 
编辑 数据 库 | 增 量 改良 | 5.0000 
重 定 位 重 定 位 
册 降 册 降 
用 | 省 | 5 | | 
图 9.1.4 “ 流 道 设计 ”对 话 框 (一) 图 9.1.6 “ 流 道 设计 ”对 话 框 (二 ) 


。 司 (在 分 型 面 上 投影 ) 按钮 : 将 已 存在 的 引导 线 ， 投 影 到 分 型 面 上 。 单 击 该 按钮 ， 
系统 弹出 如 图 9.1.7 所 示 的 “ 流 道 设计 ”对 话 框 (三 ). 
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全 (曲线 ) 按钮 用 于 选取 要 投影 的 曲线 囊 ( 引导 线 囊 )。 
[a (分 型 面 ) 按钮 : 用 于 选取 被 投影 的 曲面 。 
请 移动 : 选择 该 单 选项 ， 则 在 投影 后 ， 系 统 将 原 有 的 曲线 串 删除 。 
选择 该 单 选项 , 则 在 投影 后 , 系统 将 原 有 的 曲线 串 保留 ， 
但 彼此 之 间 不 存在 关联 性 了 。 
”PR 项: 选择 该 单 选 项 ， 则 在 投影 后 ， 系统 将 原 有 的 曲线 串 保 留 
并 且 彼 此 之 间 还 保持 关联 性 
人 
十 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 9.1.8 所 示 的 “ 流 道 设计 ”对 话 框 (四 小 


多 多 多 的 


m 流 道 设计 


到 | 引导 厂 审 的 z 向 距离 


说 介 位 置 
EE 型 芒 ”个 型 腑 ] 
注塑 冷 料 位 置 
全 阿 端 


f Hon-associative Copw f 长 起 只 
hssociative Copw 1 ”也 病 总 
‘时 | 3 引 E 
ne | _a 应 用 | 取消 | 确定 | 应 用 | 取消 


图 9.1.7 pe 图 9.1.8 “ 流 道 设计 ”对 话 杠 (四) 


p> _ 

加 圆 选 项， 只 需 给 定 流 道 直径 ， 如 图 9.1.9 所 示 . 

5 ee ee > 

六 | 抛物 线 选项 : 需 给 定 流 道 高 度 及 、 流 道 扎 角 半径 及 流 遂 角度 ， 如 图 9.1.10 
和 

回 芝 梯形 选项 : 梯形 流 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深 度 、 流 
道 侧 角度 及 流 道 扬 角 半 径 


| 


回 “| 付 | 六 边 形 选 项 ， 只 需 给 定 流 道 宽 度 ， 如 图 9.1.12 所 示 ， 
回 “| 电 | 半圆 选项 ， 只 需 给 定 流 道 半 径 ， 如 图 9.1.13 所 示 . 
加 ” 沈 本 到 霹 ， 该 区 域 用 于 定义 流 道 的 位 置 。， 选 择 国 村 国 单 选项 ， 则 将 流 道 定 
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义 在 型 芯 侧 ， 选 择 信 型 腔 单 选项 ， 则 将 流 道 定 义 在 型 腔 侧 。 


回 注塑 冷 料 位 前 区 域 . 该 区 域 用 于 定义 放置 冷 料 穴 的 位 置 。 选 择 它 癌 响 单 选项 ， 则 
在 投影 线 的 两 端点 创建 冷 料 穴 ; 选择 号 芭 起 总 单 选项 ， 则 在 投影 线 的 起 点 处 创 
建 冷 料 穴 ; 选择 名 医师 吕 单 选 项 , 则 在 投影 线 的 端点 处 创建 冷 料 穴 ; 选择 产 坦 


单 选项 ， 则 不 为 流 道 创建 冷 料 穴 。 


加 
好 
图 9.1.9 圆 形 流 道 截面 图 9.1.10 抛物 线 流 道 截面 图 9.1.11 梯形 流 道 载 面 
让 
图 9.1.12 六 边 形 流 道 截面 图 9.1.13 ”半圆 流 道 截面 


Step5. 定义 沉 道 通道 。 

(1) 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 “ 创 建 流 道 通道 ”按钮 辐 | 
(2) 定义 流 道 截面 。 在 横 截 面 下 拉 列 表 中 选择 多 _ 圆 的 选项 。 

(3) 定义 流 道 截面 参数 。 在 流 道 直径 圈 文 本 框 中 输入 值 6。 

Step6. 单 市 [机 定 月 < 钮 ， 完 成 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.14 所 示 。 
Step7. 型 腔 设 计 〔( 取 消 型 腔 隐 妃 )。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 |， 系 统 弹 出 如 图 9.1.15 所 示 的 “ 腔 


体 ” 对 话 框 。 


模式 一 一 
| 减 去 材料 下 | 


| 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 9.1.14 创建 流 道 图 9.1.15 “有 上 腔 体 ” 对 话 框 
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(2) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 选取 如 图 9.1.16 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 [ 殉 定 上 x 馈 ， 
完成 腔 体 的 创建 ， 如 图 9.1.17 所 示 。 

说 明 : 可 选取 任意 一 组 型 腔 和 型 芯 作为 目标 体 。 
/ 工具 体 


目标 体 < ~ - 
~、 放大 图 


图 9.1.16 定义 “ 腔 体 ” 图 9.1.17 创建 腔 体 


9.1.3 ” 淫 口 设计 


洲 口 设计 在 模具 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 的 作用 有 : 提高 塑料 炊 体 的 剪 切 速率 ， 降 低 
烙 度 ， 使 其 迅速 充满 型 腔 ; 洲 口 通常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 这 有 利于 在 塑 件 的 后 
续 加 工 中 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固化 、 防 止 型 腔 中 炊 体 倒流 的 作用 。 本 广 
将 继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 设计 浇 口 的 一 般 设计 过 程 。 

Stepl. 显示 型 腔 部 件 。 在 装 妈 守山 三 中 将 型 世 当 
( 国 久 加 BBEEa455s 和 3 站)[ 绝 天 ， 结 果 如 图 9.1.18 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 浇 口 ”按钮 辆 ， 系 统 弹出 如 图 9.1.19 所 示 的 
“江口 设计 ”对 话 框 。 

图 9.1.19 中 的 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ | 平衡 区域: 该 区 域 用 于 定义 平衡 式 浇 口 或 非 平衡 式 浇 口 。 

加” 他 是 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 平衡 式 浇 口 。 在 一 模 多 穴 模具 中 创建 浇 口 时 ， 只 
需 在 某 一 个 型 腔 或 型 芯 中 创建 浇 口 ， 系统 会 自动 在 剩余 型 腔 或 型 蕊 的 相应 位 
置 阵列 出 浇 口 ， 并 且 具 有 关联 性 。 

加 ”久富 | 选择 该 单 选项 ， 创 建 非 平衡 式 浇 口 。 只 能 对 当前 的 工作 部 件 进 行 浇 口 
的 创建 ， 不 能 自动 阵列 到 其 他 部 件 上 。 


core ODOB ) 和 总 模 | 


@ 位 豆 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 浇 口 的 放置 位 置 。 
加 ”此 型 各 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 芯 侧 。 
加 ”他 村 肥 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 腔 侧 。 
@ 和 洁 区域: 此 区 域 用 于 添加 或 编辑 浇 口 ， 只 有 在 浇 口 被 创建 后 此 区 域 才 起 作用 . 


回 ” 吕 遍 加. 选择 该 单 选项 ， 是 为 浇注 系统 添加 一 个 浇 口 
加 ”人 凶 皮 忠 .选择 该 单 选项 ， 是 对 创建 后 的 浇 口 进行 修改 ， 系 统 会 弹出 供用 户 编 
辑 浇 口 相关 参数 的 对 话 框 。 


@ ” 演 吕 点 表示 | 榨 饵 . 用 于 定义 洲 口 放置 的 位 置 和 删除 已 
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有 的 浇 口 点 ， 单 击 此 按钮 会 弹出 图 9.1.20 所 示 的 “ 浇 口 点 ”对 话 框 。 


回 
国法 个 添加 但 修改 


演 口 点 表示 | 


类型 
rectanele 


SA step Pin 
图 9.1.18 显 不 型 腔 部 分 OS® submarine 
2 人 tunnel 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


m 浇 口 点 司 El 


面 / 曲 北 相 王 | 
平面 /曲线 由 变 | 
所在 曲线 上 | 
面 上 的 点 | 

册 除 说 口 点 | 


川 B=3 I 
!|OFFSET=0 1 
II- | 
| 
删 队 洲 口 | 


编辑 注册 就 忻 | 
编辑 数据 库 | 
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“参数 设置 ”列表 框 


| 确定 | SB | 取消 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 9.1.20 “ 浇 口 点 ”对 话 框 图 9.1.19 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 


可 过 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 自动 弹出 
“点 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 完成 浇 口 的 放置 点 选择 . 

万 ”| 知 ; 单 击 此 按钮 后 , 选取 两 条 曲线 ， 
系统 将 以 两 条 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 

可 过 知 ， 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 将 以 用 户 
选取 的 基准 平面 与 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 

可 过 知 ， 系统 将 曲线 上 的 任意 一 点 作为 
浇 口 的 放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 9.1.21 所 示 的 “曲线 选择 ”对 话 
框 ， 选 取 曲 线 后 系统 自动 弹出 图 9.1.22 所 示 的 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 ， 
可 通过 输入 值 或 移动 游标 来 确定 曲线 上 点 的 位 置 ， 


m 在 曲线 上 移动 点 四 


他 光 曲 北 长 度 | 0 
个 国 弦 长 | .0000000000000c 


名 称 


重 置 | 
后 县 | 取消 | 


| 确定 | ER | 职 消 | 


图 9.1.21 “曲线 选择 ”对 话 框 图 9.1.22 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 
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| 确定 | 后 | 职 消 | 


由 点 到 点 | 
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加 徊 上 的 点 安 钮 :定义 曲面 上 的 一 点 作为 浇 口 的 
放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系统 会 弹出 图 9.1.23 所 示 的 “ 面 选择 ”对 话 框 ,选取 
曲面 后 系统 自动 弹出 图 9.1.24 所 示 的 “Point Move on Face” 对 话 框 ， 可 通过 
选择 已 WZ aas 单 选项 来 确定 义 、Y、2 的 坐标 值 ， 也 可 通过 人 ® 琴 基 单 选项 来 
定义 在 曲面 上 的 具体 位 置 。 


MH Foint 人 ovwe on Face Ej 


后 耐 一 
训 -50.000 一 
本 加 TI 


| 确定 | ER | 取消 | 


图 9.1.23 “ 面 选 择 ” 对 话 框 图 9.1.24 “Point Move on Face” 对 话 框 
万 删除 浇 口 点 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 所 选择 
的 洲 口 点 。 


闫 全 下 拉 列 表 : 用 于 定义 浇 口 的 类 型 ， 

国 时 先 项 : 扇形 浇 口 . 

EEC 和 半 项 : 薄片 浇 口 ， 

于 量 先 项 : 点 浇 口 . 

加 时 项 ， 针 式 浇 口 ， 

于 于 和 光 项 :矩形 浇 口 ， 

加 对 于 项 :阶梯 状 针 式 浇 口 ， 

国 于 时 和 项 漆 伏 式 洲 口 ， 

国光 时光 项 : 卫 形 流 口 ， 

| 把 知 ， 用 于 重新 定义 浇 口 的 位 置 。 单 击 此 
按钮 系统 会 弹出 图 9.1.25 所 示 的 “ 重 定位 ”对 话 框 ， 通 过 对 话 框 中 的 四 要 驱 上 和 和 
本 玉 轴 丙种 方式 可 以 完成 浇 口 的 重 定位 ， 


扫 凶 凶 凶 外 忆 乌 


0 00 
ED | 
2 [oo000 


角度 | 0.0000 CS 
| 确定 | 后 退 | 取消 | | 确定 | ER | 职 消 | 


a) 变换 b) 旋转 
图 9.1.25 “ 重 定 位 ”对 话 框 
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© 者 际 密 口 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 已 有 的 浇 口 
© 编辑 往 册 交 件 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 链接 Excel 电子 


表格 程序 ， 供 所 有 的 用 户 编辑 使 用 。 
e。 编辑 数 拘 库 | 按钮 单 击 该 按钮 可 以 链接 Excel 电子 
表格 程序 ， 编 辑 Mold Wizard 的 浇 口 数据 库 文件 。 
Step3. 定义 浇 口 属性 。 
(1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 区 秆 区 域 中 选择 回 是 单 选项 。 
(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 | 莹 置 区 域 中 选择 个 型 腔 单 选项 。 
(3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 问 型 区域 中 选择 国 8 轩 先 项 . 
(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 力量 先 项 ， 在 至 文本 框 中 输入 值 6， 并 按 Enter 
键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 值 。 
说 明 : 为 了 让 浇 口 点 的 选取 更 清晰 、 明 了 ， 将 型 腔 全 部 取消 隐藏 . 
Step4. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 量 放 用 | 护 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 
Step5. 定义 浇 口 放置 点 。 在 “点 ”对 话 框 中 选择 图 选项 ， 选 取 图 9.1.26 所 示 的 圆 弧 中 
心 ， 系 统 自 动弹 出 “矢量 ”对 话 框 。 
Step6. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 击 居 按 钮 ， 如 图 9.1.27 所 示 。 
选取 此 圆 弧 中 心 


图 9.1.26 ”选取 演 口 放置 点 图 9.1.27 定义 矢量 
Step7. 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 击 [_ 确 定 且 馈 ， 系 统 返 回 至 “ 演 口 设计 ”对 话 框 。 
Step8. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 星 更 熏 | 拉 钮 ， 完 成 浇 口 的 设计 ， 结 果 如 图 9.1.28 
所 示 。 


图 9.1.28 ”创建 浇 口 
Step9. 型 腔 设 计 。 
( 1 ) 显示 动 / 定 模板 。 在 下 装配 导航 器 人 选项 卡 中 将 动 模板 ( a cap_ mold tb plate D40 ) 和 
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cap_nold_a_plate_026 DUVET 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(3) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 选取 如 图 9.1.29 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 市 [ 殉 定 上 x: 馈 ， 
完成 型 腔 设 计 ， 结 果 如 图 9.1.30 所 示 。 

说 明 : 目标 体 为 型 腔 、 动 模板 和 定 模板 ; 工具 体 为 流 道 ， 在 选取 流 道 的 同时 浇 口 也 被 
选中 。 


图 9.1.29 ” 腔 体 管理 图 9.1.30” 腔 体 管 理 结果 
Step10. 保存 文件 (显示 所 有 组 件 )。 选 择 下 拉 菜 单 诗作 加 ee ED 二， 保存 所 有 文件 。 


9.2 冷却 系统 的 设计 
9.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 模具 进行 冷却 或 加 热 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 〈 塑 件 的 尺寸 精度 、 
塑 件 的 力学 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 使 模具 温度 
控制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 高 品质 的 塑 件 和 较 高 的 生产 效率 。 

在 Mold Wizard 中 ， 创 建 冷 却 系统 的 方式 有 “冷却 通道 设计 ”和 “冷却 系统 标准 件 ” 两 
种 设计 方法 。 在 默认 的 设置 情况 下 ， 系 统 只 提供 “冷却 系统 标准 件 ” 的 设计 方法 ， 用 户 可 
以 通过 如 下 设置 使 系统 提供 两 种 设计 冷却 通道 的 方法 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 EE “对 下 用 工具 由 硬 一 “入 用 户 默 让 设置 吕 )... 
出 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 中 选择 国 要 于 一 > 国 选项 ， 在 对 话 框 中 选择 | 王 才 选项 卡 ， 在 
二 车 区 域 中 选择 信任 一 单 选项 ， 如 图 9.2.1 所 示 。 

step3， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 设置 。 

说 明 : 在 完成 设置 后 ， 需 要 重新 启动 UG NX 6.0 软件 ， 否 则 设置 在 当前 的 环境 下 是 无 效 的 。 


9.2.2 冷却 通 捕 设计 


通过 “冷却 ”命令 中 的 “ 定 道 设计 ”方式 可 以 完成 冷却 通过 的 设计 ， 其 冷却 通道 的 一 
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MH 用 户 默 让 设置 | 

默 让 借 置 略 唱 | 用 户 | Eb [ 解 语 | 单位 制 | 公 币 "| | 请 
仿真 之 收 绽 性 | 市 | 挫 杆 | 误 口 | 
到 动 七 析 渍 道 冷却 ! 腑 仁 | 电极 | EOM | 
XY 国 煞 ， 之 
大 识 融 合 


Ei EE 图 层 180 


gf 并 柱 向 对 有 和 “加 图 层 尖 别名 称 3 | 
应 用 | 取消 | 
图 9.2.1 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 
般 设 计 思 路 为 ， 首 先 定 义 用 来 创建 冷却 通道 的 引导 线 ， 然 后 用 已 有 的 引导 线 来 生成 冷却 
打开 D:\ug6.3\Wwork\ch09\ch09.02\09.02.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 


1. 定义 引导 线 轨迹 


在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 瑚 ， 系 统 弹出 “冷却 方式 ”对 话 框 ， 如 
图 9.2.2 所 示 ; 单 击 “ 冷 却 方式 ”对 话 框 中 的 同人 管道 放 六 钙 ， 
系统 弹出 如 图 9.2.3 所 示 的 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 (一 )。 

图 9.2.3 所 示 的 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


m 冷却 通道 设计 


管道 询 计 | 
标准 人 忻 | 


| 确定 |] 应 用 | 取消 | 


TENEGTI | 10. D0000 
图 9.2.2 “冷却 方式 ”对 话 框 是 
nn J 
位 置 ry 
,00 
Un TD 
册 除 引导 线 娄 迹 
册 除 引导 线 
Ws ee 创建 / 匾 辑 引 导线 雪 迹 位 置 站 
选取 此 面 -~ Fi 应 用 | 后 退 | 取消 | 


图 9.2.4 创建 引导 线 图 9.2.3 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 〈 一 ) 
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2. 
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人 按钮， 定义 引导 线 轨迹 的 创建 方法 ， 
加 上 (创建 ) 按钮 : 用 于 创建 引导 线 轨 迹 。 单 击 此 按钮 ， 然 后 选择 一 个 面 作为 

流 道 的 入 口 面 ， 创 建 的 引导 线 会 和 选取 的 面 重 直 ， 如 图 9.2.4 所 示 。 
回 “上 因 (添加 UG 的 曲线 ) 按钮 单 击 此 按钮 ， 选 择 模 型 上 已 有 的 曲线 来 作为 引 
cuppaipwwuppg 
平生 : 选择 该 单 选 项 ， 则 创建 平衡 式 管道 。 在 一 模 多 穴 模 具 中 创建 冷却 通道 时 ， 
只 es 系统 会 自动 在 剩余 型 腔 或 型 芯 的 相应 
位 置 阵列 出 冷却 通道 ， 并 且 具 有 关联 性 
5 下 平衡 | 选择 该 单 选项 ， 则 创建 非 平衡 式 浇 口 ， 只 能 对 当前 的 工作 部 件 进 行 冷却 
通道 的 创建 ， 不 能 自动 阵列 到 其 他 部 件 上 。 
IEHNSTIH : 选取 完 放置 面 以 后 ， 该 选项 才 被 加 竞 。 其 功能 是 用 于 调整 引导 线 的 长 度 ， 
可 以 通过 用 鼠标 拖 动 下 面 的 游标 来 调整 引导 线 的 长 度 ， 也 可 以 直接 在 文本 框 中 输 
入 数字 来 调整 引导 线 的 长 度 。 
医 要 有 ， 选 取 完 放置 面 和 确定 引导 线 轨迹 位 置 以 后 ， 该 选项 才 被 加 亮 。 其 功能 是 用 
于 定义 引导 线 的 位 置 关系 。 也 可 通过 用 鼠标 拖 动 下 面 的 游标 来 调整 ， 也 可 以 直接 
在 文本 框 中 输入 数字 来 调整 。 
了 汪洋 知 ， 单 击 该 按钮 ,可 以 删除 所 选择 的 引 
过 知 ， 选 取 某 一 段 引导 线 ， 单 击 该 按钮 
将 与 其 相关 的 引导 线 全 部 删除 。 
风速 / 顷 酸 引导 线 林 这 位 置 ”|j 知 ， 选 取 放 置 面 以 后 ， 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹 出 图 9.2.5 所 示 的 “创建 /编辑 引导 线 轨迹 位 置 ” 对 话 框 。 选 取 图 9.2.6 所 示 的 
两 条 参考 边 ， 然 后 在 该 对 话 框 中 的 下 和 到 文本 框 中 输入 相应 的 数值 ， 来 确定 引 


导线 的 位 置 。 
癌 晤 苯 画 划 贡 选中 该 复 选 框 ， 则 系统 将 根据 管道 之 间 的 关系 显示 一 数值 . 
生成 冷却 通道 


单 击 图 9.2.3 所 示 的 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 (一 ) 中 的 “生成 冷却 通道 ”按钮 二， 系 
统 弹 出 如 图 9.2.7 所 示 的 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 (二 )。 
图 9.2.7 所 示 的 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


里 妥 孔 2 间 隐 首 | 


所 全 笠 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 系统 提供 了 两 种 孔 类 型 ， 并 且 每 种 
孔 类 型 都 有 对 应 的 参数 。 


开始 类 型 [ 检 面 ] 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 系统 提供 了 平 直 端 民 和 沉 头 孔 未 端 虞 二 
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种 开始 类 型 ， 并 且 选 择 不 同 的 选项 ， 系 统 会 出 现 不 同 的 参数 对 话 框 。 
e@ ”国有 到 下 拉 列表 :该 下 拉 列 表 中 系统 提供 了 平 直 端 局 |、 沉 头 孔 未 端 蝶 |、 封闭 
端 .时 _| 和 延伸 的 封闭 端 兴 四 种 端点 类 型 ， 并 且 选 择 不 同 的 选项 ， 系 统 会 出 现 不 


同 的 参数 对 话 框 。 
ES x 
昌 党 和 孔 
章 障 筷 
孔 类 型 曙 党 孔 
直径 | MB:x0.75 了 .DOobl 
n 名 | 建 / 狂 部 引导 北 耕 迹 位 置 
而 | 0.0000 开始 类 型 [从 面 ] 上 = 


De | 0.0000 


图 9.2.5 “创建 /编辑 引导 线 轨 迹 位 置 ” 对 话 框 , 
册 | 除 冷却 通道 | 


编辑 数据 库 | 
「 显示 通道 关系 
图 9.2.6 定义 引导 线 位 置 图 9.2.7 “冷却 通道 设计 ”对 话 框 (二 ) 
@ 过 知 ; 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 所 选取 的 冷 


却 通道 。 
® 纠 辑 数 撕 库 安 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 显 示 Excel 电子 


表格 程序 ， 通 过 该 表格 中 的 程序 可 以 编辑 冷却 通道 的 相关 标准 数据 。 
9.2.3 冷却 系统 标准 件 


通过 “冷却 ”命令 图 中 的 “标准 件 ”方式 可 以 完成 冷却 系统 的 设计 。 此 设计 过 程 不 但 
可 以 完成 冷却 通道 的 设计 ， 还 可 以 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 (如 水 塞 、0 
形 图 和 水 中 等 )。 下 面 以 图 9.2.8 为 例 ， 说 明 在 UG NX 6.0 中 使 用 “标准 件 ”方式 完成 冷却 


系统 设计 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 冷却 通道 


Stepl. 打开 D:\ug6.3\work\ch09\ch09.02\09.02.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
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取消 勾 选 ， 结 果 如 图 9.2.8 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 时 图 形 区 中 没有 基准 坐标 系 的 话 ， 读 者 可 创建 一 个 基准 坐标 系 ， 通 过 选 
择 下 拉 菜 单 搬 大 后 ”mijp> EB 一 于 臣 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 置 ， 系 统 弹 出 如 图 9.2.10 所 示 的 
“冷却 方式 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 和 浆 准 件 按钮， 系统 弹 出 如 图 9.2.11 所 示 
的 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (一 )。 


冷却 组 件 设计 
目录 | 尺寸 | 


目录 [eoorrHs "| Ss [m1 Standards "| 


COOLING HOLE cap_mold_cool_001 笠 
i TRUE FALSE 个 两 者 内 是 
图 9.2.8” 模 架 模 型 
HDLE 1 QEPTH 
tC BORE DEPTH | 


HOLE 1 DIA LV 

HOLE 1 TIP ANGLE 
HOLE 2 DIA, 
HOLE 2 TIP_ANGLE 


COMPONENT_TYPE [rrrE rive =| 
PIPE THREAD line 司 
DRILL TIF_1_TYFE [syerEn | 
DRTLL TIF 2 TPE [asrz | 


|_ 确 室 | 应 用 | 取消 | 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 9.2.10 “冷却 方式 ”对 话 框 图 9.2.11 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一) 


C_ BORE DIA 


Step5. 定义 冷却 通道 1。 

(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 ?EREM| 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 莽 革 选项 卡 ， 系 统 弹出 如 图 9.2.12 所 示 的 “冷却 组 件 设 计 ” 对 
话 框 (二 )。 

(3) 定义 尺寸 。 在 该 对 话 框 的 参数 设置 列表 框 中 选择 加 开征 国 六 项 , 在 
WOTE 1_D8PTH | 文 木 框 中 输入 值 30, 并 按 Enter 键 确认 ;在 参数 设置 列表 框 中 选择 加 于 
选项 ， 在 03-2-0EFTH 引文 木 框 中 输入 值 30， 并 按 Enter 键 确认 。 
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(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 开 确定 旧 灾 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 9.2.13 所 示 的 “选择 一 个 面 ” 对 话 
框 。 


EOFRE 


|IEXTENSION_C_ _DEFIH = 1 
! 0 
0 


'|hHSLE ¥ = 0 
! |EXTENSIOHN_DISTANCE = 50 “参数 设置 ”列表 框 
' |HDLE 1 DEFTH = 30 


DLE 2_DEPTH =[30 [0 ” 沈 择 一 个 面 
ma 名 称 
应 用 | 后 县 | 取消 | 后 退 | 取消 | 
图 9.2.12 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (二 ) 图 9.2.13 “选择 一 个 面 ” 对 话 框 


(5) 定义 放置 平面 。 选 取 如 图 9.2.14 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 中 左 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEIEDS 和 | 


项 。 
(6) 在 “点 ”对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 值 20， 在 最 文本 框 中 输入 值 0， 在 匡 文本 
框 中 输入 值 0。 


(7) 在 “点 ”对 话 框 中 单 市 [确定 | 交 钮 ， 系 统 弹出 “位 置 ”对 话 框 。 
(8) 在 “位 置 ”对 话 框 中 接受 默认 设置 ， 单 击 旺 到 湖上 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 方式 ” 
对 话 框 。 完 成 如 图 9.2.15 所 示 的 冷却 通道 1 的 创建 。 


选取 此 平面 
4 


4 
A 


图 9.2.14 定义 放置 平面 图 9.2.15 创建 冷却 通道 1 
Step6. 定义 冷却 通道 2。 
(1) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 标准 全 ” _ 核 包 进入 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
全 
(2) 选择 类 型 。 在 EREOEEOI 下 拉 列 表 中 [ 国 先 项 . 
(3) 在 该 对 话 框 中 选择 芋 革 选项 卡 。 
(4) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 中 选择 号 宝生 重负 沿革 车 先 I 页 ， 在 DIE-IDEET | 文本 框 中 
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输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 参数 设置 列表 中 选择 加 OE 人 ,不 WY 2 DRT 
文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确 认 。 

(5) 单 击 王 形 定 4 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ”对话 框 。 

(6) 定义 放置 平面 。 选 取 如 图 9.2.16 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 中 的 改 上 文 本 框 中 输入 值 30， 在 国有 文本 框 中 输入 值 0， 在 国有 本 
框 中 输入 值 0。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 单 市 马 懈 定 上 < 钮 ， 系 统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 设 置 ， 
单 击 量 静 齐 | 人 六 乌 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 。 完 成 如 图 9.2.17 所 示 的 冷却 通道 2 的 
创建 。 


选取 此 平面 冷却 通道 2 
’ \ 


图 9.2.16 定义 放置 面 图 9.2.17 创建 冷却 通道 2 

Step7. 定义 冷却 通道 3。 

(1) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 和 郊 准 件 ”按钮 进入 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
枉 (一 )。 

(2) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 EITHER 下 拉 列 表 中 国王 选项 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 攻 划 选项 卡 。 

(4) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 [EREIIEE 了 站 项 ， 在 EGR 文 木 杠 
中 输入 值 99， 并 按 Enter 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 [OOEEI 寺 项 ， 在 
HE 国文 木 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确 认 。 

(5) 单 市 确定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(6) 定义 放置 平面 。 选 取 如 图 9.2.18 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 中 的 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国有 文本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 宇 上 < 钮 ， 系 统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 接 受 默认 设置 ， 
单 击 电 职 消 “| 冯 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 。 完 成 如 图 9.2.19 所 示 的 冷却 通道 3 的 


第 ?9 草 淫 注 系 统 和 冷 到 系统 的 设 计 175 


创建 。 


选取 此 平面 


i ”冷却 通道 3 
/7 


图 9.2.18 ”定义 放置 面 图 9.2.19 ”创建 冷却 通道 3 

Step8. 定义 冷却 通道 4。 

(1) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 志和 准则 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “冷却 组 件 设 
计 ” 对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 关联 性 。 在 该 对 话 框 中 取消 选中 瑟 美 详 位 置 复 选 框 。 

(3) 选择 类 型 。 在 BEETHREM | 下 拉 列 表 中 选择 轩 归 先 项 . 

(4) 在 该 对 话 框 中 选择 | 民 二 选项 卡 。 

(5) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国 到 2 和 项 ， 在 WDEPWH 引文 木 杠 
中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 参数 设置 列表 框 中 选择 加 SEE 国光 项 ， 在 
WIE 2 08TH 广 木 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 。 

(6) 单 市 确定 上 月 包 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(7) 定义 放置 平面 。 选 取 如 图 9.2.20 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 的 下 文本 框 中 输入 值 -20， 在 | 下 文本 框 中 输入 值 0， 存 本文 
本 框 中 输入 值 0， 并 单 市 确定 Bx 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(9) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 厂 ej 乌 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 ， 完 成 如 图 
9.2.21 所 示 的 冷却 通道 4 的 创建 。 


先 取 此 面 、 
N 


\ 


图 9.2.20 ”定义 放置 面 图 9.2.21 创建 冷却 通道 4 
Step9. 定义 冷却 通道 5。 
(1) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 和 怀 准 件 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “冷却 组 件 设 
计 ” 对 话 框 (一 )。 
(2) 选择 关联 性 。 在 该 对 话 框 中 取消 选中 上 王 关 联 位 置 复 选 框 。 
(3) 选择 类 型 。 在 [FEETMREM 下 拉 列 表 中 选择 加 国 夺 项. 
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(4) 在 该 对 话 框 中 选择 吴强 选项 卡 ， 

(5) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 加 到 DU 于 BD/ ， 丰 玉木 杠 
中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 [EDIT 过 项 ， 在 
三 末 本 末 辣 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 。 

(6) 单 击 [ 确 定 | 妆 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ” 对 话 框 。 

(7) 定义 放置 平面 。 选 取 如 图 9.2.22 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 的 国有 文本 框 中 输入 值 20， 在 国有 文本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0， 并 单 市 开 柄 定性 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(9) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 se 洪 以 钮 ,系统 返回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 , 完成 图 9.2.23 
所 示 的 冷却 通道 5 的 创建 。 

(10) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 星 枉 亨 中信 外 


选取 此 面 ‘Ce 


| 冷 
] 二 几时 却 
和 全 i /一 一 一 一 一 通 
a 道 
| 5 
A 
图 9.2.22 ”定义 放置 面 图 9.2.23 ”定义 冷却 通道 5 


Step10. 镜像 图 9.2.24 示 的 冷却 通道 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.2.24 创建 镜像 特征 


(1) 选取 组 件 。 从 车 员 名 | 中 选取 SET 
中 选择 加 BE 囊 语 玉 对 命令 ， 使 之 转 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 本 罗 j = 

统 弹 出 图 9.2.25 所 示 的 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 。 

(3) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 二 点 “| 坟 钮 ， 

(4) 选取 镜像 组 件 。 从 屏幕 上 框 选 工作 部 件 〈 冷 却 通道 )。 

(5) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 二 点 “| 信 钮 ， 

(6) 在 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 面 ”按钮 惠 ， 系 统 自动 弹出 “平面 ”对 话 框 

(7) 在 “平面 ”对 话 框 的 中 型 下 拉 列 表 中 选择 CO 光栅. 


部 件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 


ms , 司 镜 休 装配 并 
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(8) 在 “平面 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 至 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 


Mm 镜 却 装配 向 导 
四 Mirror Steps = 中 
ee Mirror Assemblies 
… 由 Select Comporerts Wizard 
欢 由 使 用 “和 慷 像 装配 向 导 ” 
谨 向 导 可 帮助 您 鹿 建 往 像 组 件 。 


您 可 以 在 久 像 方位 中 定位 新 的 部 件 实 例 。 
盗 迁 可 以 新 建 包 合 链 接 镜 垢 几何 性 的 部 件 。 


“上 一 步 ‖ 几 下 - 步 >‖ 职 消 | 


图 9.2.25 “镜像 装配 癌 导 ”对 话 框 
(9) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 两 次 单 击 攻 三 纪 虽 们 馈 . 
(10) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 且 本 刘 | 拉 包 完成 镜像 ， 如 图 92.24 所 示 《〈 隐 


藏 镜像 平 )。 

Step11. 定义 冷却 通道 6。 

(1) 在 “注塑 模具 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 天， 在 系统 弹出 的 “冷却 方式 ” 
对 话 框 中 单 击 标准 件 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一 ). 

(2) 选择 类 型 。 在 ?EEJTHREM | 下 拉 列 表 中 选择 轩 归 先 项 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 属 本 交 项 卡 ， 

(4) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 加 于 多 不 木 杠 
中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 [CEIEEIi 过 项 ， 在 
ES 文本 框 中 输 中 值 20， 并 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 市 加 用 有 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(6) 定义 放置 平面 。 选 取 图 9.2.26 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 位 
置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 中 的 苹 量 文本 框 中 输入 值 -20， 在 医 上 文本 框 中 输入 值 0， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 _ 歼 定 < 钮 ， 系 统 弹出 “位 置 ”对 话 杠 ， 接 受 默认 设置 ， 
单 击 星 机 淹 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(9) 在 该 对 话 框 的 国 疆 选项 卡 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.27 所 示 。 


先 取 此 面 
上 冷却 通道 6 


\ 


图 9.2.26 定义 放置 面 图 9.2.27 创建 冷却 通道 6 


178 UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


(10) 单 市 [确定 | 科 乌 ， 系 统 自动 返回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 。 

Step12. 定义 冷却 通道 7。 

(1) 在 “冷却 方式 ”对 活 框 中 间 击 是 和 证 于 ， 示 统 
弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 类 型 。 在 BEEJTHREM | 下 拉 列 表 中 选择 轩 归 先 项 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 攻 届 选项 卡 。 

(4) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 EC 站 页， 在 FOREEE 辐 文本 杠 
中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 [ETEEi 计 项， 在 
HE 本 国文 本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 击 睡 可 于 上校 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 

(6) 定义 放置 平面 。 选 取 如 图 9.2.28 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 中 的 古旧 文本 框 中 输入 值 -30， 在 匡 目 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 中 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 系 统 阐 出 “位 置 ” 对 话 框 。 

(9) 在 “位 置 ” 对 话 框 中 接受 默认 设置 ， 单 击 胜 现 清 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设 
计 ” 对 话 框 (一 )。 

(10) 在 该 对 话 框 的 履 村 选项 卡 中 单 击 “翻转 方向 ” 按 乌黑， 结果 如 图 9.2.29 所 示 。 

(11) 单 击 [确定 jj 乌 ， 系 统 自动 返回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 。 


选取 此 面 、 
\ 


~ 冷却 通道 7 


图 9.2.28 ”定义 放置 面 图 9.2.29 创建 冷却 通道 7 


Step13. 定义 冷却 通道 8。 

(1) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 攻 村 蕉 4， | 
系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 类 型 。 在 BEEJTHREM | 下 拉 列 表 中 选择 轩 归 先 项 ， 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 若 强 选项 卡 ， 

(4) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 ETITEE9 计 项 ， 在 FOR 的 文 木 
框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ;在 参数 设置 列表 框 中 选择 CEI 让 项 ， 在 
ES 四 的 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 市 庶 用 | 包 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 
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(6) 定义 放置 平面。 选取 如 图 9.2.30 所 示 的 平面 ， 系 统 目 动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 
位 置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 中 的 国有 文本 框 中 输入 值 -20， 在 国 I 本 框 中 输入 值 0， 在 区 x 
本 框 中 输入 值 0。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 上 本 定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “位 置 ”对 话 框 。 

(9) 在 “位 置 ” 对 话 框 中 接受 默认 设置 ， 单 市 BR 湛 办 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设 
计 ” 对 话 框 (一 )。 

(10) 在 该 对 话 框 的 转台 选项 卡 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.31 所 示 。 


选取 此 平面 、 十 | 7 冷却 通道 8 


图 9.2.30 ”定义 放置 面 图 9.2.31 创建 冷却 通道 8 

(11) 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 [确定 jj 包 ， 系统 目 动 返回 至 “冷却 方 
式 ” 对 话 框 。 

(12) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 且 要 浊 中 六 钮 。 

Step14. 定义 冷却 通道 9。 

(] ) 在 效 妈 号 航 器 | 中 选取 图 是 本 是 BE 各 部件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
BE 证 和 项 ， 使 之 成 为 工作 部 件 。 

(2) 显示 下 模 并 隐藏 模 仁 。 在 肪 配 导航 器 中 选择 下 模 回避 基 疙 Ts 汪 引 件 并 分 选 : 
Da ep_mold layout_022 部 件 并 取消 勾 选 ， 和 902030 i 未。 


图 9.2.32 ”部 件 显示 


(3) 在 “注塑 模具 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 羡 ， 系 统 弹出 “冷却 方式 ”对 话 
框 。 

(4) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 目 区 包 ， 系 红 
弹出 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (一 )。 

(5) 定 义 关联 性 。 在 该 对 话 框 中 取消 选中 癌 要 本 要 复 选 框 ， 
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(6) 选择 类 型 。 在 BEETHREM | 下 拉 列 表 中 选择 轩 归 先 项 ， 

(7) 在 该 对 话 框 中 选择 医 届 选项 卡 。 

(8) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 [OOIITEEi 站 页 ， 在 FOR 的 文本 
框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确 认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国生] 法 项， 在 
本 四 的 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 。 

(9) 单 市 确定 | 交 乌 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 

(10) 定义 放置 平面 。 选 取 图 9.2.33 所 示 的 平面 ， 系 统 自动 把 坐标 系 定 在 平面 的 中 心 位 
置 ， 并 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(11) 在 “点 ”对 话 框 中 的 古 趾 文本 框 中 输入 值 -45， 在 医 趾 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 医 
文本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 瑚 室 < 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(12) 在 “点 ”对 话 框 中 的 苞 量 文本 框 中 输入 值 15， 在 国有 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 医 
文本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 瑚 室 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(13) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 寺 sl 术 乌 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 ， 完 成 如 
9.2.34 所 示 的 冷却 通道 9 的 创建 。 

(14) 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 夺 Ex 饥 . 


工作 


冷却 通道 9 
4 


选取 此 平面 


图 9.2.33 ”定义 放置 面 图 9.2.34 创建 冷却 通道 9 
Task2. 创建 密封 圈 


Stepl. 隐藏 下 模 。 在 装配 导航 器 中 选取 轿 四 
9.2.35 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 天， 在 系统 弹出 的 “冷却 方式 ” 
对 话 框 中 单 击 上 村 车 | 交 钮 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 
话 框 (一 )。 

Step3. 创建 密封 内 1。 

(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.36 所 示 的 冷却 通道 。 


cap_m ol] d_m owehal £f OaT 部 人 牛 并 取 消 会] 1 9 全 果 如 


让 村 ee 
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(2) 定义 标准 件 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一) 的 “定义 标准 件 列表 ”中 选择 国 玉 于 
选项 ， 系 统 弹 出 图 9.2.37 所 示 的 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (三 )。 


”冷却 组 忻 设计 加 
目录 | 尺寸 | 


目录 [eoorrys | le [aa Standards | 


NE 川 ZXTENSIDOH FLUGS 


= 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ts TRUE f FhLSE 


Oi 


ne = 
SECTION TIA 1.5 


ID 3 
] BUNA 


MATERITRAL EUNE 
应 用 | ER | 职 消 | 
图 9.2.37 “冷却 组 件 设 计 ”( 三 ) 对 话 框 

(3) 定义 属性 。 在 EGR 下 拉 列 表 中 选择 有 王选 项 , 在 而 | 下拉 列 表 中 选择 国 过 二， 
在 员 IENIML 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 

(4) 单 击 必 训 用 | 妆 钮 ， 完 成 图 9.2.38 所 示 的 密封 图 1 的 创建 。 

说 明 : 因为 有 一 侧 冷 却 通 道 是 镜像 得 到 的 ， 所 以 在 一 侧 创建 密封 轿 ， 系 统 会 自动 在 镜 
像 得 到 的 冷却 通道 上 创建 出 相同 的 密封 图 . 


密封 痢 1 
入 


a 
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Step4. 创建 密封 几 2。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.39 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.40 所 示 
的 密封 搁 2 的 创建 。 


_ -选取 此 冷却 通道 


图 9.2.39 定义 放置 位 置 图 9.2.40 ”创建 密封 圈 2 
Step5. 创建 密封 圈 3。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.41 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.42 所 示 
的 密封 图 3 的 创建 。 


选择 此 冷却 通道 i 密封 轿 3< -~ -~-_- a 


Do 
em 


图 9.2.41 定义 放置 位 置 图 9.2.42 ”创建 密封 圈 3 


Step6. 创建 密封 圈 4。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.43 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.44 所 示 
的 密封 圈 4 的 创建 。 


选择 此 冷却 通道 ~、 


图 9.2.43 ”定义 放置 位 置 图 9.2.44 ”创建 密封 圈 4 
step7. 单 市 [确定 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ”对 话 框 。 
Task3. 创建 水 塞 
Stepl. 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 音 击 二 一 首先} 休 | ， 和 
统 目 动弹 出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一 )。 
Step2. 定义 水 者 。 
(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.45 所 示 的 冷却 通道 。 


选取 此 冷却 通道 、 二 


图 9.2.4$ ”定义 放置 位 置 
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(2) 定义 标准 件 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (一 ) 的 “定义 标准 件 列表 ”中 选择 国 加 到 
选项 ， 系 统 弹出 如 图 9.2.46 所 示 的 “冷却 组 件 设计 ”对 话 杠 (四)。 


nm 冷却 组 件 设 计 


esp nold_cool bole 023 。 。 峰 
Wi 
定义 标准 件 列表 
DIVERTER 
D-FINs 
DME 
DMs 
HASCO 
STRACK 
MISUMI 


9.2.46 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (四 ) 


(3) 定义 属性 。 在 EEER | 下拉 列表 中 选择 国 里 先 项 ， 在 WOEDTN 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 . 

(4) 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (四 ) 中 选择 医 羽 选项 卡 ， 弹 出 如 图 9.2.47 所 示 的 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 (五 )。 

(5) 定义 尺寸 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 SEE 
10， 并 按 Enter 键 确 认 。 

(6) 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (五 ) 中 单 击 上 确定 < 包 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ” 
对 话 框 ， 完 成 如 图 9.2.48 所 示 的 水 塞 创建 。 

Step3. 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 星 更 油 上 | 扩 饥 

Task4. 创建 水 嘴 


让 项 ， 在 区 国文 本 框 中 输入 值 
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m 准 却 蛆 件 设计 
目录 。 尺寸 | 


a OO 


SUFFLIER = DMs 
! |HOLE II = 日 

1 ENSASE = 50.0 
1 |CaTALDG = EFFDB 
1 PLUS TI = 6 


参数 设置 列表 框 
|FLYS LENGTH = 10 参数 设置 列表 
maATEETAL = BRASS 


\ SUPPLIER = 


| 确定 | 应 用 | FEB | 取消 | 


图 9.2.47 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (五 ) 


Step1. 在 “注塑 模具 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 流 道 按钮 剧 ， 在 系统 弹出 的 “冷却 方式 ”对 
话 框 中 单 击 上 it | 包 ， 系 统 自动 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 (一 )。 

Step2. 定义 水 路 。 

(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.49 所 示 的 冷却 通道 。 


ee 
人 水 寨 | 
-一 和 @ 
ye a Au 
“中 -< @ ee 
090 2 9 © @ 


图 9.2.48 ”创建 水 塞 图 9.2.49 ”定义 放置 位 置 


(2) 定义 标准 件 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (一 ) 的 “定义 标准 件 列表 ”中 选择 
ET 先 I 页 ， 系 统 弹 出 图 9.2.50 所 示 的 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (六)。 


(3) 定义 属性 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 〈 六 ) 的 [SEE 可 下拉 列表 中 选择 ED 玩 
项 ， 在 ?EETHREM 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 
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汉 郝 姐 件 设计 
目录 | 尺寸 | 


目录 coorTs =| 七 鞠 [a Standards | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


定义 标准 件 列表 < 一 [EXTENSIDN PLUG 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ms TRUE 全 FALSE fr 了 机 者 第 是 


RING_DIA, HE*_LENGTH 
NIPPLE_DIA | | PLUG _DlA, 
ENGASE 


业 


中 RING_DISTANCE 
FLOW DIA, RING_LENGTH 
HEX DIA, MIPPLE LENGTH 
LENGTH 
DNS CATALDS = Z81/9/R18 


DME 
HASDD 
VhF 


SUFFLIER 
FIFE THREAT 


应 用 | 上 后退 | 取消 | 
图 9.2.50 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (六 ) 


(4) 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (六) 中 单 击 [ 确 定 肌 x 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 方式 ” 
对 话 框 ， 完 成 图 9.2.51 所 示 的 水 嘴 创 建 。 


tip 上 紫 

了 ow 0 
M4 
ms 二 
ae ee . pa ‘ 


图 9.2.51 创建 水 嘴 
Step3. 在 “冷却 方式 ”对 话 框 中 单 击 国 于 控 包 ， 
Task5. 镜像 水 路 


step1 选 到 组 件 。 从 加 机 本 | 光 芭 车 
单 中 选择 是 于 了 于 令 ， 使 之 转 为 工作 部 件 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 到 中 p> 坦 件 上 
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系统 弹出 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 革 = 委 下 把 包 ， 
Step4. 选取 镜像 组 件 。 从 屏幕 上 框 选 所 有 的 冷却 零 部 件 ， 如 图 9.2.52 所 示 ， 在 “镜像 
装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 医 三 迷 虽 扩 钮 。 
Step5. 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 介 | 按钮， 系统 自动 弹出 “ 平 
面 ” 对 话 框 。 
Step6. 在 “平面 ”对 话 框 的 关 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 I 于 于 先 项 ， 然 后 在 该 对 话 框 中 
臣 鲁 的 文本 框 中 输入 数值 12， 如 图 9.2.53 所 示 ， 单 市 上 确定 jj 灾 包 ， 系 统 返 回 至 “镜像 装配 
向 导 ” 对 话 框 。 


全 | 
6 0 @ 乌 名 - 镜像 平面 
$— 人 < 一 ~ < 
00 op aa ~“ 
EY 
图 9.2.52” ”选取 镜像 组 件 图 9.2.53 ”创建 镜像 平面 


Step7. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 四 次 单 击 [ 攻 三 此 :| 信 钮 。 

Step8. 在 “镜像 装配 问 导 ” 对 话 框 中 单 击 而 匡 人 必 钮 ， 完 成 镜像 ， 如 图 9.2.54 所 示 。 

Step9. 显示 所 有 部 什 。 选 择 下 拉 菜 单 同 | 一 [ET 一 后 ESEEER 
命令 ， 或 按 快 捷 键 和 Ctrl+Shift+U 之 ， 所 有 隐 荐 部 件 被 全 部 显示 ， 如 岁 9.2.55 所 示 。 


图 9.2.54 ”镜像 水 路 图 9.2.55 ”显示 所 有 部 件 
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在 模具 设计 过 程 中 ， 塑 件 上 常常 会 出 现 较 深 、 较 薄 、 孔 、 屿 台 和 倒 扣 等 
特征 。 当 出 现 较 深 和 较 薄 特征 时 ， 为 了 加 工 方便 以 及 损坏 时 能 及 时 更 换 ， 可 以 将 其 拆 分 成 
镶 件 ; 当 出 现 孔 、 巴 台 和 倒 扣 等 特征 时 ， 为 了 使 模具 顺利 脱 模 ， 常 常设 计 出 滑 块 机 构 和 针 
销 机 构 。 本 章 将 针对 锐 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 的 设计 进行 详细 讲解 ， 同 时 通过 实际 范例 来 介绍 
其 具体 操作 步 又 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 镶 件 、 滑 块 和 儿 销 机 构 设 计 的 方法 和 
技巧 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 镶 件 设计 

@ 消 块 机 构 设 计 

@ 针 销 机 构 设计 


10.1 镶 件 设计 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 镶 件 可 降低 模具 的 加 工 困 难 程度 。 根 据 模 共 的 焉 气 、 
加 工 困难 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 症 等 多 方面 因素 ， 来 确定 是 合 需 要 拆 分 镶 件 。 


10.1.1 创建 型 心 上 的 镶 件 零件 


在 UG NX 6.0 中 ， 第 党 采用“ 拉 伸 ”和 “ 求 着 ”等 命令 拆 分 镶 件 。 其 一 般 操 作 步 又 如 
下 : 


Stage1. 型 腔 拆 分 


Stepl. 添加 “应 用 ”工具 条 。 选 择 下拉 菜单 了 县 四 一 > 四 3 于 合 今 , 系统 弹出 图 10.1.1 
所 示 的 “定制 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 勾 选 回国 到 复 先 项 和 由 充 二 国际 下面 复 选 框 ， 系 统 弹 
出 图 10.1.2 所 示 的 “应 用 ”工具 条 ， 单 市 二 半 | 钮 ， 关 闭 “ 定 制 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 在 “应 用 ”工具 条 中 单 击 “ 注 塑 横向 导 ”按钮 国 ， 
系统 弹出 图 10.1.3 所 示 的 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 。 
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m 定制 回 
工具 条 | 命令 | 选项 | 排 样 | 角色 | 
新 建 . 


口 直线 和 园 引 
口 编辑 曲线 

口 重用 库 

口 装配 

口 塌 糙 图 加 


图 10.1.1 “定制 ”对 话 框 图 10.1.3 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 

Step3. 打开 文件 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 打 开 文 件 D:\ug6.3\work\chl10\ch10.01\base_down_cover.prt， 单 击 下 | 
按钮 ， 调 入 模型 ， 系统 弹出 图 10.1.4 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step4. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 模 目 训 豆 区 域 的 Wms 文 本 框 中 输入 
base down cover_ mold,。 

(3) 设置 材料 。 在 着 竹下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

Step5. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 襄 吾 区 域 的 现 目 早 僧 的 下 拉 列 表 中 选择 
晤 早先 项 ， 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 列 定 | 控 钮 ， 完 成 产品 的 设置 。 

Step7. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单眼 起 男 一 > 四 四 一 > 本 | 医 于 时 今 ， 此 时 系统 弹出 
10.1.5 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 侣 + 琵 轴 单 选项 。 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 第 妈 文 本 框 中 输入 值 180。 

(4) 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 10.1.6 所 示 。 

Step8. 定义 坐标 原点 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 晶 示 辐 一 [一 > 到 ES 和 
对 话 框 。 

(2) 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.1.7 所 示 的 实体 边线 端点 为 坐标 原点 。 

(3) 单 击 二 确定 | 近 钮 ， 完 成 坐标 原点 的 定义 。 

Step9. 锁定 模具 坐标 系 。 


命令 ,系统 弹出 “ 扩 ” 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 车 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 外 襄 品 仁 中 心 单 选项 ， 然 后 在 该 对 话 框 的 同时 WW 位置 
区 域 中 选中 | 加 同村 加 痊 置 复 选 框 。 

(3) 单 击 上 到 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 


na 旋转 WCS 密 ... 四 


HE 2 WE 
YC --» XC 
TE = 2 
ZE = YE 
2C ——» XC 
RE 


n 初 如 化 葬 目 


| 90.0000 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.1.5 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 


[重合 名 组 忻 
编辑 材料 数据 库 
编辑 项 目 配置 


图 10.1.6 定义 后 的 坐标 系 


编辑 定制 尾 性 


| 


图 10.1.4 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 图 10.1.7 定义 坐标 原点 


Step10. 创建 工件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

(2) 设置 工件 尺寸 。 分 别 在 “工件 ”对 话 框 略 事 区 域 的 厂 加 和 赂 出 文本 框 中 输入 30 和 
SO。 

(3) 单 击 上 殉 定 | 拉 钮 ， 创 建 后 的 模具 工件 如 图 10.1.8 所 示 。 


图 10.1.8 ”创建 后 的 工件 
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Step11. 创建 曲面 补 请。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工具 ”按钮 可， 系统 弹出 图 10.1.9 所 示 


的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 。 
(2) 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “边缘 补 记 ”按钮 下 ， 系 统 弹出 图 10.1.10 所 示 的 


“开始 遇 历 ”对 话 框 。 
(3) 在 弹出 的 “开始 遍历 ”对 话 框 中 取消 选中 上 G 过 四 训 GS 是 凡 复 选 框 。 
(4) 选取 图 10.1.11 所 示 的 边 ， 系 统 弹 出 图 10.1.12 所 示 的 “曲线 / 边 选 择 ” 对 话 框 ， 同 


时 在 绘图 区 显示 图 10.1.13 所 示 的 路 径 。 


| 


图 10.1.11 定义 补 片 边 


m 曲线 /过 洗 择 加 
名 称 


接受 | 
下 一 个 路 年 | 
| 0.0250 


公差 
KM 按 面 的 颜色 遍历 | 
厂 终 此 这 Rt 环 | 
后 有明 | 取消 | 后 县 | 取消 | 
图 10.1.10 “开始 轴 历 ”对 话 杠 图 10.1.12 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 


(5) 音 击 一 校 钮 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 


10.1.14 所 示 的 路 径 。 


放大 


en Me Ce el 


图 10.1.13 ”路 径 图 10.1.14 路径 


(6) 单 击 LU 按 汉 | 名， 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 
10.1.15 所 示 的 路 径 。 
(7) 单 击 TE TAKE 按 钮 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 


10.1.16 所 示 的 路 径 。 


(8) 单 击 接 过 | 坟 钮 ， 系 统 白 动 在 绘图 区 显示 图 
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10.1.17 所 示 的 路 径 。 


放大 图 放大 图 
图 10.1.1$ ”路径 图 10.1.16 路径 
(9) 单 击 按 | 拉 钮 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 网 
10.1.18 所 示 的 路 径 。 
说 明 : 通 过 接 按钮 和 | 由 和 按钮 可 使 用 
户 选 取 到 用 户 想 选 取 的 路 径 。 
C0) 音 赴 下角 系统 弹出 图 10.1.19 所 示 的 “ 添 


加 或 移 除 面 ” 对 话 框 。 


放大 


| 


放大 


uD en em em el 


图 10.1.17 “路径 图 10.1.18 ”路 径 


(11) 单 击 上 确定 | 六 钙 , 完成 曲面 补 片 的 创建 , 然后 在 “开始 遍历 ”对 话 框 中 单 击 王 到 注 | 
按钮 


Select hnother Side of Faces | 

| 
图 10.1.19 “添加 或 移 除 面 ” 对 话 框 

Step12. 定义 型 腔 / 型 蕊 耐 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 站， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 剖 ， 系 统 弹 出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 10.1.20 所 示 。 单 市 [ 列 定 jx 包 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

说 阴 : 图 10.1.20 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 器 ” 
按钮 由 | 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 系统 将 自动 
识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 

(3) 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 市 ”设置 区 域 病 色 | 
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按钮 ， 设 置 区域 颜 色 。 

(4) 定义 型 腔 区 域 。 在 攻 语 到 区 丽 区 域 中 选中 同 | 匡 吧 E 站 面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 上 配 短 区 域 中 选择 回 弄 三 博 单 选项 ， 单 击 王 庶 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 
将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(5) 其 他 接受 系统 默认 设置 。 单 击 旺 到 削 | 控 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step13. 创建 补 破 孔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 量 ， 系 统 弹出 “自动 
孔 修 补 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “自动 孔 修补 ”对 话 框 的 本 本 要 六 濡 区 域 中 选择 四 区 一 单 选项 ， 并 在 要 区 冯 型 区 域 中 
选择 同 两 达 坏 右 绩 单 沈 项 ， 单 击 自动 做 f 拉 负 ， 系 统 自动 修补 孔 。 

(3) 单 击 帮 富国 员 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step14. 编辑 分 型 线 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按钮 
的 “分 型 线 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 攻 这 所 站 | 父 包 ,系统 弹出 “开始 遍历 ”对 话 框 。 

(3) 选取 图 10.1.22 所 示 的 边 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 同 时 在 绘图 区 显示 图 
10.1.23 所 示 的 路 径 1。 

开 模 方向 、 


下 ， 系 统 弹出 图 10.1.21 所 未 


< 


a 
了 
. 
i 
和 
Be 
mo, 
ww 


:人 | D0.0100 
挫 索 人 型 睹 


目 动 搜索 分 型 线 | 


遍历 环 


编辑 分 型 三 | 
ZC 


合并 分 型 线 | 
Bw 


图 10.1.22 ”定义 分 型 线 图 10.1.21 “分 型 线 ” 对 话 框 
(4) 单 击 I 区 馈 ， 系 统 白 动 在 绘图 区 显示 图 
10.1.24 所 示 的 路 径 2。 
(5) 单 击 必 Ze | 六 包 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 
10.1.25 所 示 的 路 径 3。 


图 10.1.23 路 径 1 图 10.1.24 路径 2 
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(6) 单 击 LI 区 鳄 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 


10.1.26 所 示 的 路 径 4。 


三 芭 2 
oth 
rrent 


图 10.1.25 ”路径 3 图 10.1.26 “路径 4 


(7) 单 击 JER HZ |j 钙 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 
10.1.27 所 示 的 路 径 $。 


(8) 单 市 二、 按钮 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 


10.1.28 所 示 的 路 径 6。 


ZC 


图 10.1.27 路径 5 图 10.1.28 路径 6 


(9) 音 十 一 榨 乌 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 
10.1.29 所 示 的 路 径 7。 
(10) 单 市 接 Xe | 过 馈 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 


10.1.30 所 示 的 路 径 8。 


Et Ee 
所 Poth SD 


图 10.1.29 路径 7 图 10.1.30 “路径 8 
(11) 单 击 捷 案 按钮 ,再 单 击 ，， 六 贱 厂 按钮 ， 


系统 弹出 “分 型 线 ”对 话 框 。 
(12) 单 击 懈 定 | 六 钮 ， 完 成 分 型 线 的 编辑 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 
Step15. 创建 分 型 面 。 
(1) 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 而 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 10.1.31 
所 示 的 “创建 分 型 面 ”对 话 框 。 
(2) 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 可 文本 框 中 输入 值 60， 
然后 单 币 时 于 9 而 一 过 包 ,系统 弹出 图 10.1.32 所 示 的 “分 型 耐 ” 


对 话 框 。 
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m 创建 分 型 面 


二 | 0.0100 
距离 | 50.0000 


创建 分 型 面 | 
Ea |_ 确 定 | ABR | 职 消 | 
图 10.1.31 “创建 分 型 面 ”对 话 杠 图 10.1.32 “分 型 面 ”对 话 杠 


(3) 在 “分 型 面 ”对 话 框 的 匡 要 要 区 域 中 选中 国 讲 珊 和 面 单 选项 ， 单 市 确定 上 包 ， 完 
成 图 10.1.33 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 

Step16. 抽取 区 域 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ”按钮 到 ,在 系统 弹出 的 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 证 & 区 域 区 域 中 选择 立国 重光 7 页. 

(2) 在 刁 权 | 区 域 中 选中 | 四 本本 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

Step17. 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 创建 型 腔 。 

@ 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 春 
和 型 腔 ” 对 话 框 。 

@ 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 中 单 击 上 瑚 定 | 六 钮 ， 显 示 型 腔 零 件 如 图 10.1.34 所 示 ， 
在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 和 包 。 

(2) 创建 型 心 。 

@ 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 到 
和 型 腔 ” 对 话 框 。 

@ 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 项 纲 王 区 域 下 的 < 生机 ， 单 击 | 上 确定 | 
按钮 ， 显 示 型 世 堆 件 如 图 10.1.35 所 示 , 在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 开瑞 定 | 
钮 。 


I ， 系 统 弹 出 “定义 型 芯 


， 系 统 弹 出 “定义 型 心 


图 10.1.33 ”分 型 面 图 10.1.34 ”型 腔 零件 图 10.1.35 ”型 芯 零 件 


(3) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 星 芝 国人 馈 。 


Stage2. 创建 型 心 镶 件 零件 1 
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Step1， 显 示 型 芯 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 得 mm 用 2 
系统 显示 型 心 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 下 二 有 请 设计 特征 下) 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 如 图 10.1.36 所 示 的 曲线 为 规 面 的 齐 网 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 辆 I 区 域 的 国 午 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 酮 文体 框 中 输入 
30。 在 上 着 区 域 的 车 素 下 拉 列 表 中 选择 国 S3 纺 中 滥 先 项 ， 然 后 选择 如 图 10.1.37 所 示 的 模型 表 
面 为 拉 伸 终止 面 。 


选取 此 曲线 


< 
’ 


图 10.1.36 ”选取 截面 草图 图 10.1.37 拉 伸 终止 面 


(4) 定义 布尔 运算 。 在 击 可 区 域 的 击 机 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 . 
(5) 单 击 世 表 是 | 六 钮 ， 完 成 如 图 10.1.38 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


放大 


~ 


“、 拉 伸 特征 1 


图 10.1.38” 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 其 余 9 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 零件 。 参 照 Step2， 创 建 结 果 如 图 10.1.39 所 


图 10.1.39” 拉 伸 特 征 


Stage3. 创建 型 芯 锐 件 1 零件 固定 凸 台 
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Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E) 一 > 于 一 ET 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 如 图 10.1.40 所 示 的 曲线 为 鹤 面 的 草图 。 


放大 


1 
AI 
1 


选取 此 曲线 


图 10.1.40 ”选取 截面 草图 
(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 要 区 域 的 本 时 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 本 可 文本 框 里 输入 0。 
在 昭 制 区 域 的 同 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 | 包 术 文本 框 里 输入 10。 
(4) 定义 布尔 运算 。 在 帝 隶 区域 的 帝 针 下 拉 列 表 中 选择 B 疆 移 项 
(5) 定义 偏 置 属 性 。 在 蝙 置 区 域 的 仿 置 下 拉 列 表 中 选择 国 丰 先 项 ， 并 在 玉 素 文本 框 里 输 
入 5。 
(6) 单 击 上 歼 定 | 沪 饥 ， 完 成 如 图 10.1.41 所 示 的 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


拉 伸 特征 1 ~ 、_ 


图 10.1.41 拉 伸 特征 1 


Step2. 创建 其 余 9 个 与 拉 伸 特 征 1 相似 的 零件 。 参 照 Step1， 创 建 结 果 如 图 10.1.42 所 


Stage4. 创建 求 和 特征 


Stepl. 隐藏 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导 航 器 ”中 夺 击 图 名 汪 汪汪 册 理由 到 叶 蜀 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 蜀 芍 演 国 命令 ， 结 果 如 图 10.1.43 所 示 。 


目标 体 、 


-ri 


图 10.1.42” 拉 伸 特征 图 10.1.43” 镶 件 特征 
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Step2. 创建 求 和 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手包 = 对 3 
时 系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.43 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.43 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 单 击 [ 确定 < 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ，。 
Step3. 创建 其 余 9 个 乌 件 和 同 台 的 求 和 特征 ， 参 照 Step2 即 可 。 


Stage5. 创建 求 交 特征 


Step1l. 显示 型 芯 零 件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 田 包 图， 在 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 同 莉 玉 
Step2. 创建 求 交 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 本 9 一 > EEC 天国 命令 ， 此 时 系 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.44 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.44 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 保持 目标 复 选 框 。 
(4) 单 击 [确定 | 控 钮 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.45 所 示 。 
工具 体 、 
目标 体 、、 


N 
N 


图 10.1.44 ”选取 对 象 图 10.1.45 ”创建 求 交 特征 1 


Step3. 分 别 创建 其 余 9 个 馈 件 与 图 10.1.44 所 示 的 目标 体 进行 求 交 ， 参 照 Step2 即 可 。 
Stage6. 创建 求 差 特征 


Stepl. 创建 求 差 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 各 E mm 甘于 志 
系统 弹出 “ 求 赤 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.46 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 几 10.1.46 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 惨 保 苦 T 具 复 选 框 。 

(4) 单 击 [确定 | 六 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step2. 分 别 创建 其 余 9 个 镶 件 与 图 10.1.47 所 示 的 目标 体 进行 求 差 ， 参 照 Step2 即 可 ， 


下 | 求 差 (5). 国人 命令 ， 此 时 
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结果 如 图 10.1.47 所 示 。 


工具 体 、 
目标 体 、、 


图 10.1.46 ”选取 对 象 图 10.1.47 求 差 特征 


Stage7. 创建 如 图 10.1.48 所 示 的 型 芯 镶 件 零件 2 


a) 创建 前 b) 创建 后 


图 10.1.48 ”创建 钞 件 2 
创建 拉 伸 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 廿 KG 和 jp ET 一 > IE 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 草图 平生。 选取 图 10.1.49 所 示 的 平面 为 于 图 平面 。 
(3) 绘制 图 10.1.50 所 示 的 草图 。 


| 此 面 为 惠 图 平面 _ 


放大 


J 


图 10.1.49 ”定义 草图 平面 图 10.1.50 ”草图 


投 尽 曲线 民 ]. . 


d) 选择 下 拉 菜 单质 EE) sl ima = 1 I 命令， 系统 弹出 “投影 
曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 10.1.51 所 示 的 三 条 边线 为 投影 对 象 ， 单 击 攻 二 定 | 疼 钮 ， 完 成 曲线 的 


投影 。 


D) 选择 下 拉 菜 单 各 加 一 > EEEEEIIEETETOD 一 > 国信, 示 统 立 
出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 10.1.52 所 示 的 边线 为 偏 置 曲 线 ， 单 击 _ 形 证 | 扩 钮 ， 完 成 曲 
线 的 偏 置 。 


让 “选取 此 边线 


图 10.1.51 定义 投影 曲线 图 10.1.52 定义 偏 置 曲线 


第 10 章 锐 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 199 


@ 选择 下 拉 菜 单 风 和 加 一 > 轩 本 硬 一 > [E30 人 千 今 , 示 统 漳 出 “制作 损 
角 ” 对 话 框 ; 选取 图 10.1.53 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2, 系统 弹出 图 10.1.54 所 示 的 “制作 抛 角 ” 
按钮 ， 完 成 拐角 的 创建 。 
(4) 参照 @) 制 作 另 一 侧 拐角 ， 并 关闭 “制作 扔 角 ” 对 话 框 。 
@ 单 击 辟 于 成 和 图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


制作 操 角 


操 角 操作 将 称 除 一 些 约 束 和 投影 曲 训 的 参数。 


[不要 再 显示 此 消息 


职 消 民 ) | 


图 10.1.53 ”定义 拐角 曲线 图 10.1.54 “制作 抛 角 ”对 话 框 


(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 却 柄 区 域 中 单 击 避 | 护 饥 ， 

(5) 定义 拉 伸 属性 。 在 要 名 区 域 的 本 曲 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 本 可 文本 框 里 输入 0。 
在 限 扣 区 域 的 贱 束 下 拉 列 表 中 选择 图 囊 3 天 先 项 ， 然 后 选择 如 图 10.1.55 所 示 的 模型 表面 为 
拉 伸 终止 面 。 


“选取 此 面 


图 10.1.55” 拉 伸 终 止 面 


Stage8. 创建 型 芯 锐 件 2 零件 固定 凸 台 

Stepl. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 和 ME 于 到 一 本 于 二 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 如 图 10.1.56 所 示 的 曲线 为 堆 面 的 齐 图 。 


r. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 曲线 
图 10.1.56 ”选取 截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 晴 | 区 域 的 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 本 文本 框 里 输入 0。 
在 轴 | 区 域 的 些 训 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 功名 文本 框 里 输入 $。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 壳 荣 区 域 的 过 菏 下 拉 列 表 中 选择 医 世 弓 计 项 . 

(5) 定义 偏 置 属性 。 在 蝙 置 区 域 的 蝙 置 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 , 在 项 训 文本 框 里 输入 2。 

(6) 单 击 [六 定 | 扩 钮 ， 完 成 如 图 10.1.57 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


立 伸 特 征 1 、， 
拉 伸 特 放大 图 


图 10.1.57” 拉 伸 特征 1 

Step2. 隐藏 型 已 零件。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 图 名 国 六 斑 由 对 是 玫 才 加 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 蜀 芍 王国 命令 ， 结 果 如 图 10.1.58 所 示 。 

Step3. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 = 对 
时 系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.58 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.58 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 二 确定 | 近 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


Step4. 显示 型 4 在 “部 件 导航 如 ”中 右 击 图 痪 攻 二 二 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 及 ES 玫 命 令 . 


Step5. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 => 让 
统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.59 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.59 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 辽 保持 目标 复 选 框 。 

(4) 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 。 


-en 


工具 体 ~ 


] 一 > 辣 EEEG 合 仿 ， 此 时 素 


工具 体 、 、 


目标 体 ~ 、 


图 10.1.58” 镶 件 特征 图 10.1.59 ”选取 对 象 
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Step6. 创建 求 差 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 ==> EE 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.59 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.59 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 下 保持 工具 复 选 框 。 
(4) 单 击 [ 殖 定 上 护 馈 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 


Stage9. 将 镶 件 转化 为 型 心 子 零件 


Step1. 将 灸 件 转化 为 型 芯 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 阐 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 
宗 白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 四 于 3 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 EES3 
择 罗 一 > 国王 更加 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 人 指定 部 和 者 | 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 加 昌国 四 文 森 框 中 输入 “insert0lprt>， 单 击 上 Ww 忆 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 杠 中 单 击 电 天竺 4] ， 先 抒 
前 面 创建 的 十 一 个 镶 件 ， 单 击 _ 确定 | 近 钮 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 于 定 上 4 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创 建 的 镶 件 特征 。 

Step2. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 ED 计件 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 创建 的 11 个 馈 件 ， 选择 下 拉 菜 单 用 画 一 > 
二 人 人 ， 示 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 刁 本 本 瑕 可 文 本 框 中 输入 值 10， 单 击 世 确定 肤 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 吴 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 ED 计件 . 


daowI cower mold core OOB 


， 在 弹出 的 六 单 中 选 


10.1.2 创建 型 腔 上 的 锐 件 零件 


在 UG NX 6.0 中 ， 委 第 及 用 “ 拉 伸 ”和 “ 求 和 ”等 命令 来 拆 分 煞 件 。 其 一 般 操作 步 又 
如 下 : 


Stage1. 创建 型 腔 子 镶 件 块 1 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 画 下 闸 > EE 开罗 
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示 型 腔 零 件 。 

step2， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 锐 块 库 ” 按 钮 中， 系统 弹出 “ 镶 块 设计 ” 
对 话 杠 ， 如 图 10. 1. 60 所 示 。 


m 贸 块 设计 加 
目录 | 尺寸 | 


目录 [TsERT | 分 类 [al standards ”| 
和 5 
CORE STR THSERT 人 [base_down_ cover mold_cavi tw_ DD =| 


位 置 [Formr "| 
三 新 建 组 件 
三 重病 名 钥 性 
了 | 
i TRUE 六 FALSE f 两 者 狐 是 
Plan “ew Front “ev 


PO 


| 


之 LENGTH 


村 4 
Ne 


ChATAIDG = CAVITY SUBINSERT RECIAHSLE 


Y_ LENGIH 3 FOOT_HT 


SHAEE ET "| 
FODT | 关 | 
MATERTAL, [Fa "| 


应 用 | 后 朋 | 职 消 | 
图 10.1.60 “ 锻 块 设计 ”对 话 框 


Step3. 定义 镶 件 位 置 。 在 旧 录 列表 中 选择 轩 于 BB 到 ， 


Step4. 定义 锐 件 的 类 型 和 参数 。 在 参数 区 域 的 国 本 下 拉 列 表 框 中 选择 加 于 六 项 ， 在 
画 于 下 拉 列 表 框 中 选择 国 选项 

Step5. 修改 尺寸 。 选 择 “ 灸 块 设计 ”对 话 框 中 的 区 昼 选 项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 列 表 
中 选择 ER 下 让 项 ， 在 硬 训 本国 文本 框 中 输入 值 10.155， 并 按 Enter 键 确 认 ; 选择 
区, 在 2M ES 文本 框 中 输入 值 50, 并 按 Enter 键 确 认 ; 选择 EE 于 BB 于 时 
项 ， 在 ES 国文 本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 反思 ， 古 车 
文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确认 ， 单 市 时 用、 乌 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 村 EN 下 拉 列 表 框 中 ， 选择 四 IE 
选项 ， 然 后 依次 选取 如 图 10.1.61 所 示 的 四 个 圆 弧 ， 在 “点 ”对 话 框 单 击 旺 要 得 | 扩 钮 ， 然 
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后 在 “ 镶 块 设计 ”对 话 框 单 击 [ 确 定 刷 愉 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.1.62 所 示 。 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


~ 放大 图 
‘GT 
图 10.1.61 选取 圆 弧 图 10.1.62 ” 馈 件 设计 


cowetr Mold cawi... 


Step7. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 钼 轿 名 器 前 的 节点 ， 然 后 
双击 其 节点 下 的 卫 带 使 其 显示 出 来 。 

Step8. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 妆 Le 
菜单 中 依次 选择 罚 国 于 于 于 一 > 国生 命令 . 

注意 : 确定 在 “选择 条 ”下 拉 菜 单 中 选择 的 是 

Step9. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生生 > EL 
统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.63 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.63 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 政策 困 县 复 选 枉 ， 取 消 
选中 取保 持 目 标 复 选 框 。 

(4) 单 击 世 玛 定 Bx 饵 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


= dow IL_ CD EL _ Mo 1 是 [ma 


Ver Mold c... 


-| DHIL Co 


， 并 在 弹出 的 快捷 


”目标 体 


图 10.1.63 ”选取 对 象 
Step10. 创建 型 腔 销 件 腔 。 
(1) 在 装配 导航 器 中 双击 王 回 已 于 ， 使 其 激活 。 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 L 思 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
(4) 选取 工具 体 。 选 取 如 图 10.1.62 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 世 斑 定 | 过 钮 


Ee_down cower mold cawi... 


Stage2. 创建 型 腔 子 镶 件 块 2 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 镶 块 库 ” 按 钮 E]， 系 统 弹出 “ 灸 块 设计 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 定义 镶 件 位 置 。 在 目录 | 列表 中 选择 到 E33 先 项 . 

Step3. 定义 杀 件 的 类 型 和 参数 。 在 参数 区 域 的 国 可 下拉 列表 框 中 选择 葬 哇 先 项 ， 在 
而 面 下 拉 列 表 框 中 选择 国 先 项 . 

Step4. 修改 尺寸 。 选 择 “ 镶 块 设计 ”对 话 框 中 的 转台 进项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 列 表 
中 选择 国 BD 和 项 , 在 JEWeW | 广 木 框 中 输入 值 6.03, 并 按 Enter 刍 确认 ; 选择 国生 
选项 ， 在 国语 一 国文 木 框 中 输入 值 60， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 机 丽 于 时 四 世 ,在 
p7587 晤 广 木 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 国 于 是 先 贡 ， 不 国文 本 杠 
中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确 认 ， 单 击 旺 枉 末 | 拉 钒 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 要 下 拉 列 表 框 中 , 选择 有 ERERTE 
选项 ， 然 后 依次 选取 如 图 10.1.64 所 示 的 6 个 圆 弧 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 市 si 清 术 乌 ， 
然后 在 “ 杀 块 设计 ”对 话 框 单 市 确定 | 按钮 ， 创 建 结果 如 网 10.1.65 所 示 。 


选取 这 6 
| F279 个 特征 
“选取 此 圆 弧 


1 


放大 图 | 
| 


| 1 
人 


图 10.1.64 ”选取 圆 孤 图 10.1.65 ” 镶 件 设计 


Step6. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 和 国外 DBX2 守 
双击 其 节点 下 的 关口 二 ， 使 其 显示 出 来 。 
Step7. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 妆 Ce 
单 中 依次 选择 军国 和 于 一 > 本 命令 . 
Step8. 创建 求 交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 者 入 ==> EEG 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.66 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.66 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 单 击 [ 确定 < 包 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ，。 


_ -目标 体 


” 


加 采 的 记 点 ， 然 后 


6_ daowI cowver mold caw sub 030 


在 弹出 的 快捷 六 


I => 本 李 村 今 ， 此 时 未 


_ -工具 体 


图 10.1.66 “选取 对 象 
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Step9. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 双击 EST ， 使 其 激活 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 全 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 选 取 如 图 10.1.65 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 旺 博 定 过 钮 ， 


Stage3. 创建 型 腔 子 镶 件 块 3 


Stepl. 创建 基准 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > 四 0 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 在 这 于 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 选取 图 10.1.67 所 示 的 点 1 和 点 2, 单 
市 [确定 过 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.68 所 示 。 


四 


ee 


图 10.1.67 选择 点 图 10.1.68 ”创建 基准 点 


Step2， 在 “注塑 模 向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 子 镀 块 库 ”按钮 下， 系统 弹出 “ 馈 块 设计 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 杀 件 位 置 。 在 目录 列表 中 选择 国 EEEES3B 和 人 . 

Step4. 定义 馈 件 的 类 型 和 参数 ,在 参数 区 域 的 国 副 下 拉 列 表 框 中 选择 
F 拉 列表 框 中 选择 国 先 项 。 

Step5. 修改 尺寸 。 选 择 “ 镶 块 设计 ”对 话 框 中 的 医 恒 选项 不， 在 “尺寸 表达 式 ” 列 表 
中 选择 ED 站 寺 项 , 在 古本 本 国文 本 框 中 输入 值 50, 并 按 Enter 刍 确 认 ; 选择 国 SETEE 
选项 , 在 ES 文本 框 中 输入 值 30, 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 国 汪 CIEE 末 计 项 , 在 ETE 
文本 框 中 输入 值 40， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 机 古 囊 时 中， 不 wT 入 木 杠 
中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 而 玉 囊 于 先 贡 ， 在 FOOT 0PFSET7 2 = 文本 框 中 输入 值 
5， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 EE 和 贡 ， 在 ?OIFFS8735| 义 木 框 中 输入 值 5， 并 按 
Enter 键 确认 ， 选择 ER 站 页 ， 在 ES 国文 本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确 
认 ; 单 击 一 雇用 | 六 钮 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 一 由 拉 列 表 框 中 ， 选 择 
后 依次 选取 如 图 10.1.68 所 示 的 基准 点 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 旺 现 省 下 次 钮 ， 然 后 在 “ 镶 
块 设计 ”对 话 框 中 单 击 [确定 _| 护 钮 ， 创 建 结 果 如 图 10.1.69 所 示 。 


区 本 选项 ， 在 FO0T 
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e_down cowver mold cawi... 


Step7. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 息 图 语 计 
双击 其 节点 下 的 阁 避 卫生 本 ， 使 其 显示 出 来 。 

Step8. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 也 DBs 
单 中 依次 选择 田 国 到 于 一 > 国生 合 今 . 

Step9. 创建 求 交 特征 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 下 一 > IE 命令， 此 时 系 
统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.70 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.70 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 在 本 区域 下 选中 加 本 复 选 框 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ， 


六 的 节点 ， 然 后 


Ver Mold c... 


er _M ol1d c. 有 


-| DHIL CO 


， 在 弹出 的 快捷 六 


馈 件 特征 


_ “目标 体 


- 工具 体 


图 10.1.69 灸 件 特征 图 10.1.70 ”选取 对 象 


Step10. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 双击 转 十 0， 全 其 激活 。 

(2) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 2， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 女 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 选 取 如 图 10.1.69 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 [ 形 定 | 俯 钮 

Step11. 创建 爆炸 图 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 他 => [于 全 于 人 轩 守 人 
总 模型 ， 并 转 为 工作 部 件 。 

(2) 将 忠 筷 王 转换 为 工作 部 作 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡号 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 加 钙 江 BEBE 人 和 邮 挝 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
和 和 苇 为 工作 部 牢 中 多 当 

(3) 编辑 爆炸 图 。 

Q 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 睦 本 国 一 > 图 于 一 
弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 确 二 | 控 包 。 

DO) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 更 而 一 > 到 于 一 中 ET 和 
弹出 “编辑 娄 炸 多 ”对 话 杠 。 

@) 选择 对 象 。 选 取 如 图 10.1.71 所 示 的 型 腔 零 件 。 
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Qg 在 该 对 话 框 中 选择 四 村 可 本 村 复 选 框 ， 单 击 图 10.1.72 所 示 的 箭头 ， 使 对 话 框 下 部 区 
域 被 激活 。 
@ 在 大 国文 本 框 中 输入 值 60， 单 击 马 确定 中 % 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 (图 10.1.73)， 


选取 移动 对 旬 单 击 此 箭头 = - 


图 10.1.71 选取 移动 对 象 图 10.1.72 ”定义 移动 方向 图 10.1.73 ”编辑 移动 后 


G) 参照 @ 一 @@ 将 型 腔 上 的 镶 件 沿 乙 轴 正 同 移 动 60， 结 果 如 图 10.1.74 所 示 。 
(CO 参照 @ 一 加 将 型 也 沿 乙 轴 正 同 移 动 -600， 结 果 如 图 10.1.75 所 示 。 
参照 OO 一 加 将 型 忆 上 的 镶 件 沿 Z 轴 正 同 移动 -60， 结 果 如 图 10.1.76 所 示 。 


SS 


图 10.1.74 ”编辑 移动 后 图 10.1.75 ”编辑 移动 后 图 10.1.76 “编辑 移动 后 
Step12. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 问 入 四 mm Ea 


保存 所 有 文件 。 
10.2 ” 滑 块 机 构 设计 


当 注 射 成 型 的 零件 侧 壁 带 有 了 和 孔 、 四 六、 凸 台 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 
制 成 可 侧 回 移动 的 和 霉 件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 先 将 该 零 件 抽出 ， 否 则 将 无 法 脱 模 。 使 零件 作 
侧 加 移动 〈 抽 氢 与 复位 〉 的 整个 机 构 称 为 消 块 机 构 〈 驻 称 抽 已 机 构 )。 

请 其 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 〈 液 动 入 气动 以 及 手动 等 关 型 。 机 动 清 块 机 构 是 实现 
力 的 转换 ， 是 利用 注射 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 零件 〈 如 冬 导 柱 ) 使 力作 用 于 侧 
问 成 型 零件 而 将 模具 侧 分 型 或 把 活动 型 蕊 从 塑 件 中 抽出 ， 合 模 时 又 徘 它 使 侧 向 成 型 零件 复 


NN 


位 。 


10.2.1 滑 块 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ,通过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 滑 块 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 操 
作 步 又 如 下 : 
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Step1. 打开 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 朗科 加 一 > [命令 ， 系 统 弹出 “打开 部 件 文件 ” 
对 话 框 。 

(2) 打 开 D:\ug6.3\Wwork\ch10\ch10.02\panel_mold_top_085.prt 文件 ， 单 击 [ 下 ”| 术 馈 ， 
打开 模型 。 

Step2. 添加 模 架 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 图 10.2.1 所 示 的 “ 模 
架 管理 ”对 话 框 。 

(2) 在 国 最 的 下 拉 列 表 中 选择 号 芝 芝 略 污 项， 在 jTEEE 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 长 宽大 
小 型 号 列表 中 选择 国 加 先 项 ， 在 本 和 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 本 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在 四 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 完成 模 架 的 添加 (图 10.2.2) ， 此 时 模 架 方向 需要 调整 

(4) 单 击 是 | 按钮， 调整 模 架 方向 ， 如 图 10.2.3 所 示 。 

(5) 单 市 oe 消 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 模 架 管理 ”对 话 框 。 


图 10.2.2 ” 模 架 


-| 
1ndex = [2740 
hE h [ENE BF h [so | 
CP h [io "| TIT [320:s "| 
Uh | 面子 可 ETYPE 区 "| 
应 用 | 职 消 | 
图 10.2.1 “ 模 架 管理 ”对 话 框 图 10.2.3 ”调整 方 回 后 的 模 架 


Step3. 添加 清 块 。 
(1) 将 王 心 荡 换 为 显示 部 件 。 “装配 导 和 骨髓” el ee “区 配 导 舱 器 


只 banel mold c 


Ore | D058 


(2) 设置 坐标 原点 。 
d) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 峭 或 鞍 ] => 区 = 时 | 原点 (0) 
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对 话 框 。 

@ 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.2.4 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

@) 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 并 关闭 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 配 吉 夯 一 > 9 一 ES 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

@) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 回国 二 罚单 选项 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 大 夯 文本 框 中 输入 值 90。 

@ 单 击 旺 到 定 | 拉 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 10.2.5 所 示 。 


人 命令， 系统 弹 出 “ 旋 


放大 图 ， 


图 10.2.4 定义 坐标 原 所 图 10.2.5 ”旋转 后 的 坐标 系 
(4) 添加 滑 块 。 
@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 按 钮 志 |， 系 统 弹 出 图 10.2.6 所 示 
的 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 
@ 在 滑 块 类 型 的 列表 中 选择 
表 中 将 四 加 辐 的 值 修改 为 90， 按 回 车 键 确认 ， 将 


ITPELS Cam-pin S11ide 


项 ， 单 击 区 如 选 项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列 
的 信 修 改 为 30， 按 回 车 键 确认 ; 


将 ES 的 信人 修改 为 30， 按 回 车 键 确认 ;将 国 图 的 值 修改 为 44， 按 回 车 键 确认 。 
@) 单 击 忆 袁 定 | 扩 钮 ， 完 成 滑 块 的 添加 〈 图 10.2.7) 。 


| li | panel mold core DSB hd | 
位 置 | WCS_ XY ™ | 


te TRUE 『 FhLSE f 两 者 钥 是 


| 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 10.2.6 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 图 10.2.7 滑 块 
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10.2.2 疹 块 的 链接 


在 完成 清 块 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 模 仁 上 的 小 型 必 链 接 到 请 块 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
UG NX 6.0 中 ， 一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 堪 ” 命 令 来 完成 滑 块 的 链接 。 下 面 继续 以 10.2.1 
节 的 模型 为 例 讲解 请 块 连接 的 一 役 操 作 步 又 。 

Stepl. 创建 请 块 的 链接 。 

(1) 将 清 块 转换 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 图 10.2.8 所 示 的 请 块 。 

(2) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单质 入 jj i 计 到 一 > | Wave 几何 链接 器 钊 ). . 
系统 弹出 图 10.2.9 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 域 中 选中 美 联 复 选 枉 和 必 隐 高 原先 的 复 选 框 。 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 10.2.10 所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 。 


双击 该 滑 块 
\ 
n_YWAVYE 几何 链接 器 | | | 
类 型 一 一 
区 忻 "| 
图 10.2.8 ”定义 工作 部 件 侍 一 一。 
] 人 小 型 下 
at nt 1 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 光一 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 10.2.10 ”定义 链接 对 象 图 10.2.9 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 


(5) 单 击 [ 融 定 | 控 钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step2. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 N => 区 可 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 滑 块 为 目标 体 ， 选 取 小 型 芯 为 工具 体 。 

(3) 单 十 [确定 | 六 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


一 


命令 ， 系 乡 充 弹 


10.2.3 ”请 块 的 后 处 理 


完成 滑 块 机 构 的 添加 和 链接 后 ， 接 下 来 需要 在 标准 模 架 上 完成 建 腔 的 工作 。 建 腔 工 作 
一 般 是 通过 Mold Wizard 模块 中 提供 的 “型 腔 设计 ”命令 来 完成 的 。 下 面 继 续 以 上 面 的 模型 
di 
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Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 圈 ， 系 统 弹 出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 加 多 EEC 和 i 先 I 页 上 石 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 ETET3 

Step3. 创建 动 / 定 模 板 上 的 清 块 机 构 避 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 10.2.11 所 示 的 动 / 定 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 滑 块 机 构 为 工具 体 。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 只 需 选 取 滑 块 机 构 上 的 任意 零件 ， 系 统 会 自动 将 整个 滑 块 机 
构 选中 。 

(4) 单 击 王 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 动 / 定 模板 上 避 开 槽 的 创建 。 结 果 如 图 10.2.12 和 图 10.2.13 
所 示 。 


二 此 为 定 模板 千 
cm ”此 为 动 模板 
人 EE 
图 10.2.11 定义 目标 体 图 10.2.12” 定 模板 避 开 槽 图 10.2.13” 动 模板 避 开 权 


说 明 : 为 了 清楚 显示 动 / 定 模 板 上 的 避 开 槽 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 零件 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 计 计 加 esp 局 i 更 半 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


10.3 ” 科 销 机 构 设 计 


矢 销 机 构 又 称 内 侧 抽 怪 机构， 是 完成 塑 件 上 内 侧目 模特 征 的 抽 必 机 构 。 其 结构 穆 理 与 
清 块 机 构 相 关 似 。 

当 注 射 成 型 的 零件 内 侧 珊 有 四 穴 或 矢 槽 等 特征 时 ， 模 具 上 该 处 的 成 型 特征 就 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 需要 先 将 该 零件 内 移 或 笠 项 塑 件 胶 模 ， 合 则 将 无 法 
脱 模 。 将 该 零件 作 内 侧 移 动 或 斜 项 塑 件 ( 抽 拔 与 复位 〉 的 整个 机 构 称 为 冬 销 机 构 (又 称 内 
侧 抽 蕊 机 构 )。 


10.3.1 ”和 斜 销 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ,通过 “ 背 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 和 斜 销 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 探 
作 步 骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 开 全 加 一 > 中国 时 介 今 ,未 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 打 开 文 件 D:\ug6.3\Wwork\chl0\ch10.03\phone-cover_top_035.prt， 单 击 [ 一 | 扩 钾 ， 
打开 模型 。 

Step2. 将 型 必 零 件 转化 为 显示 部 件 。 

(1) 选中 图 10.3.1 所 示 的 型 蕊 零件 ， 然 后 右 击 ， 此 时 系统 弹出 快捷 菜单 。 

(2) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [IE 生命 今 ， 显 示 型 芯 零 件 。 

Step3. 创建 图 10.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 mw [TU 一 外 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 蜀 控 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 图 10.3.3 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 10.3.4 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 图 过 成 生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 定义 拉 伸 方 向 。 在 国 担 定妆 量 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 。 

(6) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 力 凡 区 域 的 巴 曙 下拉 列表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 误 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 敲 文本 
框 中 输入 值 6， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(7) 单 击 攻 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 。 


此 为 型 心 
/ 


图 10.3.1 将 型 芯 转 化 为 显示 部 件 图 10.3.2” 拉 伸 特 征 
选取 此 面 为 草图 平面 了 Ws 
we, EO 
~ i 世 王 

图 10.3.3 ”定义 草图 平面 图 10.3.4 ”和 截面 草图 


Step4. 创建 图 10.3.5 所 示 的 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 区 。 全 天 ”上 IE 
出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 心 零件 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.6 所 示 的 实体 为 工具 


IE 
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体 。 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 区 域 选中 国 国 十 壕 复 选 框 。 
(4) 单 击 上 确定 改 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


选取 此 实体 


-> 
1 


图 10.3.5“” 求 交 特 征 图 10.3.6 ”定义 工具 体 

Step5. 创建 图 10.3.7 所 示 的 求 差 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 六 名 mm 的” 引 上 
出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 心 和 零件 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.8 所 示 的 实体 为 工具 
体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 总 置 区 域 选中 心 保持 工具 复 选 框 。 

(4) 单 击 上 确定 | 饥 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step6. 参照 Step4 创建 另 一 侧 求 交 特 征 。 

Step7. 参照 Step5 创建 另 一 侧 求 兰 特 征 。 


ET = EET 


选取 此 实体 
N 


图 10.3.7 求 差 特 征 


Step8. 添加 模 如 。 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 于 5 一 > EE 


(2) 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 回 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 四 防区 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 司 攻 ET 


命令 。 


Ey 


(3) 添加 模 染 。 

Q@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 趾 ， 系 统 弹 出 图 10.3.9 所 示 的 “ 模 架 
管理 ”对 话 框 。 

© 在 目 如 下 拉 列 表 中 选择 国 加 早先 项 ,在 TWEE 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 “长 宽大 小 型 
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号 ”列表 中 选择 国 国 选项 ， 在 下 于 下 拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 在 亚 于 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 
呈 下 拉 列 表 中 选择 辆 先 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
@ 单 击 [_ 确 宇 | 扩 钮 ， 完 成 模 架 的 添加 〈 图 10.3.10) 。 


za up = 30 
"5 2 dow = 20 


mold 1 = 230 
fix open = 0.0 


回 | 


图 10.3.9 ” “ 模 架 管理 ”对 话 框 图 10.3.10 ” 模 架 


Step9. 添加 笠 销 。 
(1) 将 型 芯 / 型 腔 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 贤 ， 系 统 弹 出 “装配 导 


航 器 ” 窗口。 在 回国 币 人 用 攻 和 选项 上 碳 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 医生 肝 


(2) 设置 坐标 原点 。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 申 式 而 一 > 玫 攻 一 > 二 [ER 
对 话 框 。 

@) 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.3.11 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

四 单 击 确 证 | 控 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

QO 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 未 夯 一 > 四 一 > ES 本 命令 ， 系 统 弹出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

@ 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 可 贡 单 选项 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 竟 度 文本 框 中 输入 值 90。 


命令 ， 系 统 弹 出 “后” 
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四 单 击 殉 定 于 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 10.3.12 所 示 。 

(4) 添加 冬 销 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 ”按钮 硬 ， 系 统 弹 出 图 10.3.13 所 
示 的 “ 滑 块 / 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 。 


et i ed ant, pi jd i jd, Sid ld. i it 


1 对 
A 
人 5 
ss < J ps, ~ er 、~ 1 sd 
图 10.3.11 定义 坐标 原点 图 10.3.12 ”旋转 后 的 坐标 系 


@ 在 斜 销 类 型 的 列表 中 选择 国生 国语 j， 单 击 风 于 尘 项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 
国 本 省 到 人 值 修 改 为 1.5, 按 回 车 键 确认 ; 将 国宝 到 的 值 修改 为 4, 按 回 车 键 确认 ; 将 是 
的 值 修改 为 8， 按 回 车 键 确认 ; 将 国 图 的 值 修改 为 6， 按 回 车 键 确认 。 

@ 单 市 [确定 此 钮 ， 完 成 斜 销 的 添加 (图 10.3.14) 。 


m 滑 块 7 浮 升 销 设计 
目录 | Rd+ | 


目录 ne | 分 关 [m1 Bm ls | 


图 10.3.13 “ 滑 块 / 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 图 10.3.14 “和 斜 销 


Step10. 参照 Step9 添加 另 一 侧 笠 销 。 
注意 : 旋转 坐标 后 应 使 了 轴 向 外 ， 再 添加 斜 销 。 


10.3.2 ”和 斜 销 的 链接 


在 完成 斜 销 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 模 仁 上 的 小 型 芯 链 接 到 和 斜 销 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
UG NX 6.0 中 ， 一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 器 ”命令 来 完成 斜 销 的 链接 。 继 续 以 上 一 节 的 模 
型 为 例 来 讲解 斜 销 链接 的 一 般 步 又 。 
Step1. 修 藤 和 斜 销 (隐藏 型 腔 和 零件 )。 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “修剪 模具 组 件 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 图 10.3.15 
所 示 的 “ 修 前 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

说 明 : 在 选择 命令 后 如 果 系 统 弹出 “更 新 显示 ”对 话 框 ， 则 单 击 且 二 | 扩 甸 . 

(2) 定义 修 前 对象。 选取 两 个 斜 销 为 修 前 对象， 

(3) 单 击 [本 定 上 x 包 ， 系 统 弹出 “选择 方向 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 [ 确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 斜 销 的 操作 (图 10.3.16) 。 

Step2. 创建 斜 销 的 链接 。 

(1) 将 斜 销 转换 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 斜 销 。 

(2) 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 点 芭 ) mul E35 p> 国 Wave 几何 链接 强 此].. . 
系统 弹出 图 10.3.17 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 


(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 域 中 选中 必 关联 复 选 框 和 | 隐 启 原先 的 复 选 框 。 


m 收 萄 模具 组 忻 


修剪 过 程 | 修剪 蛤 件 | 
全 调整 长 度 


Dan 


图 10.3.16 ”修剪 后 的 斜 销 


n WAVE 几何 链接 器 


性 训 
IE 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 10.3.15 “和 修 筋 模 具 组 件 ” 对话 框 图 10.3.17 “WAVE 儿 何 链接 器 ”对 话 框 


(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 10.3.18 所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 。 
(5) 单 击 上 彰 定 jj 灾 钮 ， 完 成 斜 销 链接 的 创建 。 
Step3. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 N] 一 > 可 

出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 斜 销 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.18 所 示 的 实体 为 工具 体 。 
(3) 单 击 [ 确定 | 控 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


5 p> 净 EU 但 今 ， 系统 弹 
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Step4. 参照 Step2~ Step3， 完 成 另 一 侧 求 和 链接 。 


10.3.3” 冬 销 的 后 处 理 


在 UG NX 6.0 中 ， 常 常 采用 “型 腔 设 计 ” 命 令 对 斜 销 进行 后 处 理 。 其 一 般 操 作 步 骤 如 
下 : 

Step1l. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天 加 一 > EE 时 于 于 玉 
模型 。 

le 
航 器 窗口。 在 加 后 EEE 选项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 也 


全 
I 


Step3. 创建 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 芯 上 的 斜 销 机 构 避 开 档 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 10.3.19 所 示 的 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 芯 为 目标 体 ， 单 击 中 
键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 两 个 斜 销 机 构 为 工具 体 。 其 他 为 默认 选项 。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 只 需 选 取 斜 销 机 构 上 的 任意 零件 ， 系 统 会 自动 将 整个 斜 销 机 
构 选中 。 

(4) 单 击 王 斑 定 | 六 钮 ,完成 斜 销 避 开 覃 的 创建 ,结果 如 图 10.3.20、 图 10.3.21 和 图 10.3.22 
所 示 。 


_ -此 为 动 模板 


此 为 顶 杆 固定 板 _ 此 为 型 花 


选取 此 小 型 芯 


图 10.3.18 ”定义 链接 对 象 图 10.3.19 定义 目标 体 


站 
‘~ 必 
- a 、 


图 10.3.20” 动 模板 避 图 10.3.21 顶 杆 固定 板 避 开 槽 图 10.3.22 ”型 蕊 避 开 权 
说 明 : 为 了 清楚 显示 动 模板 、 顶 杆 固定 板 和 型 芯 上 的 避 开 槽 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 
零件 . 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 件 吧 | mm 全 部 性 存 包 ) 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 
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”Mold Wizard 除了 前 面 介绍 的 一 些 功 能 外 ， 它 还 包括 一 些 其 他 的 功能 ， 
如 电极 设计 、 材 料 清单 和 模具 图 等 。 本 章 将 对 电极 设计 、 材 料 清单 和 模具 图 进行 详细 讲解 ， 
同时 电极 的 设计 还 通过 实际 范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 元 练 
掌握 电极 设计 、 物 料 清 单 和 模具 图 的 设计 和 创建 。 本 章 主 要 内 容 包括 : 


@ 电极 设计 
@ ”物料 清单 (BOM ) 
@ 模具 图 


11.1 电极 设计 


在 模具 的 加 工 过 程 中 ， 往 往 会 存在 一 些 很 难 用 普通 的 切削 加 工 方法 进行 加 工 的 复杂 
区 域 ， 对 于 这 些 很 难 加 工 的 区 域 ， 可 采用 电 火 花 放电 进行 加 工 。 在 采用 电 火 花 放电 进行 
加 工时 ， 首 先 ， 选 择 电极 的 材料 (一 般 是 铜 或 石墨 );， 其 次 ， 使 用 Mold Wizard 提供 的 专 
业 设 计 “ 电 极 ”命令 由 来 完成 设计 ， 最后， 通过 设计 出 的 电极 来 完成 那些 复杂 区 域 的 放 
Fs 

Mold Wizard 提供 了 两 种 设计 电极 的 方法 ， 分 别 是 “刀片 电极 ”和 “刀片 标准 件 ” 在 
默认 的 设置 情况 下 ， 系 统 只 提供 “刀片 标准 件 ” 的 设计 方法 ， 用 户 可 以 通过 相应 的 设置 使 
系统 提供 两 种 设计 电极 的 方法 。 其 具体 的 操作 步骤 如 下 : 

stepl. 选择 下 拉 菜 单 克 是 一 > 于 和 一 EEEEREEETI 
出 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 注塑 醒 咎 导 > 国 了 早先 项 ， 

Step3. 在 对 话 框 中 选择 睦 稻 选项 卡 ; 在 车 法 = 区 域 中 选择 区 居 对 话 框 中 选择 单 选项 ， 如 图 
11.1.1 所 示 。 

Step4. 单 市 [确定 必 钮 ， 完 成 设置 。 

说 明 : 在 完成 设置 后 ， 需 要 重新 启动 UG NX 6.0 软件 ， 否 则 设置 在 当前 的 环境 下 是 无 
效 的 
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m 用 户 默认 设置 四 
默认 设置 组 别 [用户 ”| 默认 的 锁定 状态 | 解 钙 ”二 | 单位 制 [公制 可 | 4 博 - 

车 辅 设计 - 车 体 设 计 收缩 体 | 布局 | 推导 ---j iD | 
流 道 | 冷却 | 腔 休 |， 电极;| pom | 


丰 辅 谍 填 - 所 布置 售 填 工具 包 


秒 性 印刷 电路 襄 计 


一 


图 11.1.1 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 


11.1.1 手动 设计 电极 


手动 设计 电极 是 指 通 过 “电极 ”命令 居中 的 “刀片 电极 ”方式 来 进行 电极 的 设计 。 其 
手动 设计 电极 的 一 般 设 计 思 路 为 ， 首 先 创建 包 络 体 ， 然 后 创建 电极 头 ， 接 着 创建 电极 坐标 
系 (EWCS)， 最 后 创建 电极 角 和 电极 图 纸 。 下 面 以 图 11.1.2 为 例 ， 说 明 手 动 设计 电极 的 一 


般 过 程 。 


站、 电极 


图 11.1.2 手动 设计 电极 
Step1. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 攻 E 一 > ET 命令， 打开 D:ug6.3\work 


chll\ch11.01\ ch11.01.01\ foot_ pad_mold_ top_010.prt 文件 。 
Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 电 极 ” 按钮 加 ， 系 统 弹出 如 图 11.1.3 所 示 的 


“电极 设计 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 ee 片 志 权 | 六 钙 


统 弹 出 如 图 11.1.4 所 示 的 “电极 设计 ”对 话 框 (二 )。 
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11.1. 4 所 示 的 “电极 设计 ”对 话 框 〈 二 ) 中 各 功能 的 说 明 如 下 : 

安 钮 : 单 击 该 按钮 完成 包 络 体 的 创建 。 包 
络 体 的 创建 是 通过 定义 放电 加 工区 的 边界 面 和 尺寸 来 完成 的 ， 其 形状 有 方块 和 贺 
柱 两 种 。 


统 弹 出 如 图 11.1.5 所 示 的 “ 包 络 体 ” 对 话 框 。 


包 落 性 


如 片 电极 | 
刀片 标准 人 忻 | 


| 确定 | ER | 取消 | 


图 11.1.3 “电极 设计 ”对 话 框 (一 ) 


| 把 知 ， 用 于 创建 电极 头 ， 电 极 头 是 通过 放 


m 电极 设计 x 
包 络 性 
[| 
| 
和 | 
图 纸 


图 11.1.4 “电极 设计 ”对 话 框 〈 二 ) 


电 加 工区 域 的 轮廓 外 形 与 包 络 体 进 行 布尔 运算 和 曲面 修剪 所 得 . 
4 二， 用 于 定义 电极 坐标 系 。 通 过 定义 电 
极 坐 标 系 可 以 完成 电 火 花 的 加 工 定 位 。 
Le | 近 知 ， 用 于 创建 脚 脚 的 创建 是 以 前 面 定 
义 的 电极 坐标 系 为 基准 ， 并 设 定 相 应 的 参数 来 完成 的 。 
LE 红 | 近 甸 : 单 击 该 按钮 可 以 直接 生成 电极 工程 图 
Step4. 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 


n 外 猪 性 


工作 部 件 


Pr 创建 六 编辑 


定义 方法 
全 边 界面 Po ] 


形状 


编辑 注册 世 件 


包 纤 性 安 钮 ， 系 


fo 已 to 上 = dm ol d_ [i e 站 口 B 
Foot pad mold cavitw OD 


“上 尺 到 ”- 列 衫 


编辑 数据 库 | 
| 确定 |] 应 用 | 局 | 取消 | 


图 11.1.5 “ 包 络 体 ” 对 话 框 
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图 11.1.5 所 示 的 “ 包 络 体 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

e@ “工作 部 健 下 拉 列 表 : 用 于 定义 创建 电极 的 父 级 部 件 ， 可 以 是 型 腔 零 件 ， 也 可 以 是 型 
芯 零 件 。 

@ 创建: 选择 该 单 选项 后 ， 可 以 创建 一 个 新 的 包 络 体 。 

@ 中 嘱 贸 : 选择 该 单 选项 后 ， 用 户 可 以 对 已 存在 的 包 络 体 进 行 编辑 。 

@ ” 焉 7 洁 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 创建 电极 的 方法 。 
回旋 辽 生 和 面 : 选择 该 单 选项 后 ， 用 户 可 以 通过 选取 要 放电 加 工区 域 的 边界 面 来 创 

建 包 络 体 。 
加 ” 芝 民 十. 选择 该 单 选项 后 ， 图 11.1.5 所 示 的 “尺寸 ”列表 加 亮 显示 ， 并 通过 该 
列表 直接 输入 相应 的 尺寸 来 创建 包 络 体 。 

e@ ”开关 | 下 位 列表 : 用 于 定义 包 络 体 的 形状 ， 其 形状 有 国 到 不 万 梓 . 

e 患 起 位 安 钮 : 用 于 编辑 已 创建 的 包 络 体 。 若 在 工 
作 部 件 区 域 中 选择 疡 畦 乔 单 选项 并 在 图 形 区 选取 要 重 定位 的 包 络 体 ， 则 单 击 此 按 
钮 ， 系 统 会 弹出 图 11.1.6 所 示 的 “ 重 定位 ”对 话 框 ， 


f 变换 人 旋转 


一 一] 一 
io 一 
下 o.oo 
由 点 到 点 | 
二 
图 11.1.6 “ 重 定 位 ”对 话 框 
删除 安 钮 : 用 于 删除 已 创建 好 的 包 络 体 。 若 在 


De 的 包 络 体 ， 则 单 击 此 按 
钮 即 可 删除 选中 的 包 


@ 编辑 注册 女 件 安 钮 : 单 击 此 按钮 系统 会 打开 Excel 程序 ， 


用 户 可 以 编辑 包 络 体 注 册 文件 (图 11.1.7 ). 


和 * | 6 ce 
WELECTRODEIN | | 
oc 


Cavity Electrode |/electrodeienglishidata |trode cav.xsd |/electrode/englishimodel ltrode_cav.prt | 
Core Electrode | ltrode corxsd | ltrode_ cor.prt 


图 11.1.7 “ 包 络 体 注册 文件 ”电子 表格 


@ 纠 辑 数 撕 库 安 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 显 示 Excel 电子 
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表格 程序 (图 11.1.8 )， 通 过 该 表格 中 的 程序 可 以 编辑 包 络 体 的 相关 数据 。 


图 11.1.8 “ 包 络 体 数 据 库 文件 ”电子 表格 
Step5. 创建 包 络 体 。 
(1 ) 定义 边界 面 。 选 取 图 11.1.9 所 示 的 面 。 
(2) 在 “ 包 络 体 ” 对 话 框 中 单 击 [ 杭 定 | 拉 钮 ， 创 建 的 包 络 体 如 图 11.1.10 所 示 ， 系 统 返 


回 至 “电极 设计 ”对 话 框 。 


创建 包 洛 体 


图 11.1.9 定义 边界 面 图 11.1.10 创建 的 包 络 体 


Step6. 创建 电极 头 。 
(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 区 安 钮 ， 系 统 


弹出 如 图 11.1.11 所 示 的 “ 头 ” 对 话 框 ， 此 时 分 型 面 自动 显示 出 来 ， 如 图 11.1.12 所 示 。 


工作 部 性 [Eoot_pad_ mold_core_ DOB "| 
成 形 方 法 
全 控 芝 型 面 修 草 
个 控 片 性 修 曾 

全 控 实 性 面 修 曾 


1 减法 
选择 步骤 
这 全 
拉 坤 进 到 片 性 | 


图 11.1.11 “ 头 ” 对 话 框 图 11.1.12 ”显示 分 型 面 


图 11.1.11 所 示 的 “ 头 ” 对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 ; 
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@ ”网 束 法 区域 : 该 区 域 用 于 定义 电极 头 的 创建 方法 。 
加 。 凶 皖 罗 尝 锰 候 加 选择 该 单 选项 ， 则 采用 分 型 面 修剪 和 包 络 体 的 方法 创建 电极 头 。 
加。 久 探 片 仁 修 妈 : 选择 该 单 选 项 ， 则 采用 已 有 片 体 修剪 包 络 体 的 方法 创建 电极 头 。 
回 ”他 按 实 体 甸 收 加 |. 选择 该 单 选项 , 则 采用 实体 的 表面 修剪 包 络 体 的 方法 创建 电极 头 。 
加 ”名 咸 洁 :选择 该 单 选项 ， 则 采用 布尔 减法 的 方法 来 创建 电极 头 。 

@ ”选择 步骤 区域， 该 区 域 用 于 定义 创建 电极 头 的 步骤 。 步 骤 一 ， 单 击 “ 选 择 包 络 体 ” 
按钮 加 选择 包 络 体 ， 步骤 二 ， 单 击 “ 选 择 工具 对 象 ”按钮 本 选择 工具 体 ， 

e ”> 拉 伟 这 和 具体 ”| 拉 知 :采用 拉 仲 来 创建 片 体 ， 并 通过 该 片 
体 来 修剪 包 络 体 的 某 些 部 分 得 到 电极 头 。 

(2) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 选择 所 晤 过 单 选项 。 

(3) 选取 图 11.1.13 所 示 的 包 络 体 和 工具 对 象 。 

说 明 : 选取 包 络 体 后 要 单 击 中 键 按 钮 ， 然 后 再 选取 工具 对 象 。 


rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 
选择 工具 对 象 、 “ad 一 一 一 一 一 > 
了 ”> 选择 包 络 体 


图 11.1.13 ”创建 电极 头 
(4) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 单 击 玛 定 | 扩 钮 ， 完 成 电极 头 的 创建 。 
(5) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 单 击 三 局 昌 串 控 钮 ， 系 统 返回 至 “电极 设计 ”对 话 框 。 
Step7. 创建 EWCS (电极 坐标 )。 


(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 cc | 关 钙 系统 


弹出 如 图 11.1.14 所 示 的 “EWCS” 对 话 框 (一)。 


工作 部 件 | foot_pad mold_eore_n06 "| 


电 概 名 


foot pad mold core DOB el 


由 恋 才 点 肘 伍 移 
和 问 伍 入 [oo00 
向 位 若 Fr 
2 和 位 荐 Fo 


册 降 


| 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 11.1.14 “EWCS” 对 话 杠 (一) 
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11.1.14 所 示 的 “EWCS” 对 话 框 〈 一 ) 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ ” 电 概 名 文本 框 : 该 文本 框 中 显示 电极 的 名 称 ， 在 默认 的 情况 下 ， 系 统 会 自动 给 当前 
创建 的 电极 命名 。 用 户 也 可 以 根据 需要 在 文本 框 里 输入 新 的 电极 名 称 。 

@ ”时 拌 步 猴 区域: 该 区 域 用 于 定义 创建 EWCS (电极 坐标 系 ) 的 步 又。 步骤 一 ， 单 击 
“附着 面 ( 在 头 上 按钮 区 选择 EWCS 的 附着 面 ; 步骤 二 ， 单 击 “ 参 考点 ” 按 
钮 夯 ， 定 义 EWCS 的 放置 点 。 

(2) 选取 附 看 面 。 选 取 如 图 11.1.15 所 示 的 面 。 

(3) 在 “EWCS” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 殉 定 用 包 ， 完 成 附着 面 的 选取 ， 此 时 系统 弹 

出 如 图 11.1.16 所 示 的 “EWCS” 对 话 框 (二 )。 


工作 部 性 | foot pad mold core DOB "| 


电 松 名 
[Eoot_pad mold core DDB_el 
从 也 了 建 ” 六 编辑 


点 方法 
i 面 中 心 点 
三 扣子 功能 


“、、 选取 此 面 


此 本 


从 参考 点 的 位 移 
X 疝 人 自称 | 0. 0000 
Y 向 位 移 | 0. 0000 
z 向 位 移 | 0. 0000 
册 降 
| 确定 | 应 用 | 后 @ | 职 消 | 
图 11.1.15 定义 附着 面 图 11.1.16 “EWCS” 对 话 框 (二) 


11.1.16 所 示 的 “EWCS” 对 话 框 〈 二 ) 中 各 功能 的 说 明 如 下 : 

@ ”所 及 法 区 域 ， 用 于 定义 EWCS 放置 点 的 创建 方法 。 
加 芝 面 中 是 号 : 选择 该 单 选项 后 ， 将 放置 点 定义 在 选 定 的 面 中 心 。 
回 他 电导 区 觅 : 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 并 通过 该 对 话 框 来 完 

成 放置 点 的 定义 。 

@ 。。 兴 大 考点 的 他称 区 域 : 完成 参考 点 的 创建 后 ， 可 在 正名 位 称 、| 工 向 公称 和 向 位 欧文 本 
框 中 输入 相应 的 数值 来 更 改 放置 点 的 位 置 。 

e@e ”有 开除” |; 知 : 通过 该 按钮 可 以 将 已 有 的 EWCS 市 
除 。 

(4) 定义 EWCS 放置 点 。 在 “EWCS” 对 话 框 〈 二 ) 的 加 放 洁 区 域 中 选择 他 面 中 心 总 单 

选项 ， 选 取 图 11.1.17 所 示 的 面 为 EWCS 放置 点 。 
(5) 在 “EWCS” 对 话 框 (二) 中 单 击 上 确定 上 x 馈 ， 完 成 EWCS 的 创建 ， 如 图 11.1.18 
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所 示 ， 系 统 返 回 全 “电极 设计 ”对 话 框 。 


图 11.1.17 定义 EWCS 放置 点 图 11.1.18 创建 EWCS (电极 坐标 系 ) 
Step8. 创建 电极 脚 。 
(1) 在 “电极 设计 ”对 话 杠 中 音 击 一、 人 | ， 示 统 


弹出 图 11.1.19 所 示 的 “ 脚 ” 对 话 框 。 


x _LEN=16.0 


1=8. 0 
二 “参数 设置 ”列表 框 
WE IE 三 
深度 总 下调 可 | 
网际 
编辑 注册 净 件 | 
编辑 数据 库 | 
应 用 | ER | 取消 | 


图 11.1.19 “ 脚 ” 对 话 框 


11.1.19 所 示 的 “ 脚 ” 对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ | 弄 慌 下 位 列表 : 用 于 定义 电极 脚 的 形状 ， 有 [到 和 两 个 选项 可 供 选择 。 

© 深度 加 工 油 整 ”oo ~ 术 钮 :用 于 调整 电极 脚 在 Z 向 的 高 度 和 Z 

向 上 的 定位 。 

(2) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 11.1.20 所 示 的 电极 头 。 

(3) 定义 参数 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 瑟 世 请 先 项 ， 在 文本 框 中 输入 值 4， 并 
按 Enter 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 号 号 用 冰 项 ， 在 EEE 文本 框 中 输入 值 8， 并 
按 Enter 键 确认 ;在 参数 设置 列表 框 中 选择 四 于 和 项 ， 在 IEW 文本 框 中 输入 值 4， 并 
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按 Enter 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国情 和 项， 在 YEW 文本 框 中 输入 值 8， 并 
按 Enter 键 确认 ; 在 参数 设置 列表 框 中 选择 轩 温 辐 先 项 , 在 ES 文本 框 中 输入 值 8， 并 按 
Enter 键 确 认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 EEC 天竺 项 ， 在 医 天 本 到 本 文本 框 中 输入 值 
2， 并 按 Enter 键 确认 。 

(4) 在 “ 脚 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 电极 脚 的 创建 ， 如 图 11.1.21 所 示 ， 系 统 
返回 至 “电极 设计 ”对 话 框 。 


Si 选取 电极 Be 


友 交 


放大 图 | | 


图 11.1.20 ”定义 放置 位 置 图 11.1.21 创建 电极 脚 

(5) 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 呈 同居 | 钮 ， 退 出 该 对 话 框 。 

Step9， 在 装配 导航 器 中 依次 单 击 EN Eoot pad mold layout O22 
El fact pad mold prod DO3 前 的 节点 然 后 在 其 六 点 下 右 击 图 foot pad mold core DOE el 从 弹 
出 的 快捷 菜单 上 选择 回国 于 和 区 

Step10. 修 瘟 电极 头 多 余部 分 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 人 => 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 章 网 。 

Q@ 定义 草图 平面。 选取 图 11.1.22 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 11.1.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “完成 草图 ”按钮 路 玫 完成 草图 


设计 特征 CI)， 攻 一 二 而 | i 中 


> 


、 选 取 该 平面 


图 11.1.22 ”定义 草图 平面 图 11.1.23 ”截面 草 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 
Q@ 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 霓 栈 区 域 中 单 市 里 | 按钮. 在 国 | 区 域 的 于 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 帮 本 文本 框 中 输入 -1。 在 本 区 域 的 戎 可 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 
在 功 训 文本 框 中 输入 0。 
@ 定义 布尔 运算 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 础 条 区 域 的 下 拉 列 表 里 选 择 国 EB 先 项 。 单 
击 蓝 选择 体 加 按钮， 选取 图 11.1.24 所 示 的 电极 头 。 
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(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 珊 定 | 六 钮 ， 完 成 电极 头 的 修 前 ， 如 图 11.1.25 所 示 。 


, 
图 11.1.24 定义 求 差 几何 体 图 11.1.25 ”修剪 电极 头 后 

Step11. 创建 工程 图 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 电 极 ” 按 钮 因 ， 系 统 阐 出 “电极 设计 ”对 话 杠 
(一 ); 在 该 对 话 框 中 单 击 上 王权 | 交 负 ,系统 弹出 “电极 设 
计 ” 对 话 框 (二 )。 

(2) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 音 击 已 。。》》》》 | 
系统 弹出 如 图 11.1.26 所 示 的 “图 纸 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 比例 。 在 “图 纸 ” 对 话 框 中 的 要 同文 本 框 中 输入 值 4。 

(4) 在 “图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 [ 确 定 上 j 钮 ， 完 成 如 图 11.1.27 所 示 的 电极 图 纸 的 创建 。 

Step12. 选择 下 拉 菜 单 医 EE 一 ED 命令 ， 即 可 保存 零件 模型。 


工作 部 性 | foot_pad mold_eore_nn6 "| 
电极 部 伴 [Eoot_pad mold_core_ODB_el "| 


图 手 丰 名称 


[Nc_sETUP1 


单位 
攻 si 六 英寸 ] h4 — 210 X 297 


h3 - 297 XK 420 
直下” Bh 一 210 XX 297 a he — 420 ¥ S94 


到 | 度 忆 | 1.0000 hl 一 S94 XX B41 


EEE 


| 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 11.1.26 “图 纸 ” 对 话 框 图 11127 电极 图 多 
图 11.1.26 所 示 的 “图 纸 ” 对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 
@  ” 电 桩 部 优 | 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 确定 当前 需要 定义 的 电极 。 
@ 图 纸 页 名 称 文 本 框 : 该 文本 框 中 显示 图 纸 页 的 名 称 ， 在 默认 的 情况 下 ， 系 统 会 自动 
给 图 纸 命名 。 用 户 也 可 以 根据 需要 在 文本 框 里 输入 新 的 图 纸 名 称 。 
@ ”单位 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 电极 工程 图 的 制图 单位 ， 有 区 本 和 台 英 二 两 个 选项 可 供 
选择 。 
2 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 工程 图 的 大 小 。 
列 匠 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 工程 图 的 制图 比例 。 
巴 吉 请 于 区 域 ， 该 区 域 用 于 定义 工程 图 的 投影 视角 。 有 第 三 角 投 影 电 视图 和 第 一 
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11.1.2 ”自动 设计 电极 


日 动 设 计 电极 是 指 通 过 “电极 ”命令 中 的 “ 刀 厂 标准 件 ” 方 式 来 完成 电极 的 设计 。 目 
动 设计 电极 的 一 般 设 计 思 路 为 ， 衣 先进 行 电极 参数 的 设计 ， 然 后 定义 电极 放置 点 的 位 置 ， 
最 后 通过 “模具 修 枉 ”命令 完成 标准 电极 的 设计 。 

打开 D:\ug6.3\work\ chll\ch11.01\ch11.01.02\foot_pad_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 电 极 ” 按 钮 出 |， 系 统 弹 出 “电极 设计 ”对 话 框 (一 ); 


在 该 对 话 框 中 单 击 几 可 片 款 广 和 | 去 钮 ， 系 统 阐 出 如 图 1128 所 示 


的 “电极 设计 ”对 话 框 〈 二 )。 


1. 四 对 选项 卡 


该 选项 卡 中 包含 “类 型 ”列表 、 标 准 件 预 多 区 和 “标准 参数 ”列表 等。 用 户 通 过 该 选 
项 卡 可 以 完成 标准 电极 的 一 些 设置 。 


m 电极 设计 El 
目录 | 尺寸 | 
目录 [ELECTRODE "| 分 尖 [a Standards | 
“类 型 ” 列表 一 一 Core Flectrode 人 [Eoot_pad prod side a 014 | - 
EE | 
i TRUE 个 FALSE 中 两 者 害 是 | 
| Plan “eww Front “eww 


3 


CATY BLOCK 
BURN LEWEL 


;| Y_LENGTH = 


标准 件 预览 区 一 一 > 
—CLEAR_LEWEL 
Cormer 1 kE x LENGTH A 2 


—FlxIURE_LEWEL , 


SHAPE SQUARE * 和 
! XLENGTH [5 =| 
! BURN_LEVEL ENS 
“标准 参数 ” 列表 区 一 w PTXTURE_TEVEL 四 
! CLEAR LEVEL [2 =| 
， 例 侧 朋 上 
4 | 车 


| 确定 | 应 用 | FEB | 取消 | 


图 11.1.28 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 
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图 11.1.28 所 示 的 “电极 设计 ”对 话 框 (二 )〉 各 选项 说 明 如 下 : 


“类 型 ”列表 : 该 列表 用 于 确定 在 型 芯 上 还 是 在 型 腔 上 创建 标准 电极 。 该 列表 中 


时 
(型 芯 电 极 ) 两 种 选项 。 
选项 : 选取 此 选项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 的 标准 件 预 
览 区 域 中 会 显示 出 型 腔 电极 的 形状 ， 如 图 11.1.29 所 示 。 
BURM_LEwEL 
区 "0"LEYEL 
一 CLEAR LEYEL 
Comer1 EE x LENGTH al2 
— FlaTURE LEEL 
图 11.1.29 ”型 腔 电极 
FE 和 项， 选取 此 尘 项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 的 标准 件 巴 
览 区 域 中 会 显示 出 型 芯 电 极 的 形状 ， 如 图 11.1.30 所 示 。 
Plan “levw Front “ev 
Cormer 1 - — FixTURE LEWEL 
一 CLEAR _ LEwEL 
| Ea .| 
2 上 ENGTH 7 EwEL 
BURN LEYEL 
图 11.1.30 ”型 蕊 电极 
标准 件 预览 区 域 : 在 该 区 域 显示 标准 电极 的 基本 形状 . 
“标准 参数 设置 ”列表 区 : 用 于 定义 电极 的 形状 和 尺寸 。 
加 [SEE 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 形状 , 包括 国 量 ( 工 方 休 )、 中 下 
和 国 到 (圆柱 形 ) 三 种 。 选 择 不 同 的 电极 形状 ， 会 在 “标准 参数 设置 ”列表 
区 中 显示 不 同 的 电极 参数 ， 如 图 11.1.31 所 示 。 
SHAPE ET "| 
SHAPE SAUARE ™ x_LENGTH [s "| 
A_LENITH [s "| Y_LENGTH [s "| 
EURHNH LEVEL [-25 "| BURN_LEVEL ls SHAPE [omm | 
FINTURE _ LEVEL 40 至 FIXTURE _ LEVEL 4D 误 ni_LENGTH [s "| 
[CLEAR LEVEL -2n0 | 加 CLEAR LEVEL -20 | 奋 BURH LEVEL -25 | 区 
倒 插 角 [i=| 倒 余 角 1 区 FIXTURE_LEVEL [#0 "| 
CHAMFEFR COFRMNEF. 1 = CHAMFER CORNER 1 下 [CLEAR LEVEL -20 区 
a) 正方 体 电极 参数 b) 矩形 电极 参数 c) 圆柱 体 电极 参数 


图 11.1.31 电极 参数 
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EE 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 义 方 向 的 尺寸 。 

于 6H 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 站 方向 的 尺寸 。 

BENTEWEL 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 放电 高 度 。 

ee 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 安装 高 度 。 

CE 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 余 量 的 高 度 

改革 用 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 倒 斜 角 的 大 小 。 

CHAMFER_CORNER 下拉 列 表 : 用 “刀片 标准 件 ” 设 计 电 极 时 ， 系 统 默认 把 方形 电 
极 四 个 角 用 1、2、3、4 表示 ， 该 下 拉 列 表 就 是 用 于 定义 儿 角 放置 在 哪个 角 上 ， 
用 户 可 通过 选取 下 拉 列 表 中 的 数字 来 改变 斜 角 的 放置 位 置 。 


四 同和 同和 和 


2. 下 二 选项 卡 


用 户 可 以 通过 在 该 选项 卡 中 的 “尺寸 设置 ”区 域 来 完成 标准 电极 的 尺寸 定义 和 更 改 。 
在 “电极 设计 ”对 话 框 二) 中 单 击 匡 再 半 项 卡 ， 系 统 弹出 如 图 11.1.32 所 示 的 “电极 设计 ” 
对 话 杠 (三)。 


“尺寸 设置 ”区 域 


| 确定 | 应 用 | ER | 取消 | 


图 11.1.32 “电极 设计 ”对 话 框 (三 ) 


11.2 物料 清单 (BOM) 


在 Mold Wizard 中 包 售 一 个 与 模具 标准 件 信息 相关 的 物料 请 单 。 物 料 清单 ， 又 称 BOM 
(Bill Of Materials ) 表 , 用 于 生成 模具 上 和 零 部 件 的 明细 表 , 以 及 装配 组 件 或 零件 的 参数 BOM 
表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 设 定 的 一 些 特定 的 参数 ， 目 动 生 成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 

首先 打开 Di:vug6.3\work chll\ch11.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 物 料 清单 ”按钮 三 |， 系 统 弹出 图 11.2.1 所 示 的 
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“物料 清单 ”对 话 框 。 


m 物料 清音 | 一 [x 
选择 明 件 :> 
| 
列表 一 

[or [ICEIIO [OSI [INR [SIEUIER | STOCK SI 
1 已 

2 4 EJECTOR FIN E38-150 HITRIDNET DME [...] 
3 之 SHLC3S MB x 1 2 SID DME 

4 1 LOCATINGS FI FUTAERR MN _ LER i100x5D0 S45C FUTAER 

5 1 SFRUE BUSHING M-SBI lBxTSx2ox2. 5 SBIF FUTAER 

B 4 sTOF EUTTON M-STF ID FUTAER, 

了 4 SFFINGS -SB 20xBDbD ST1 FUTAER 

9 1 RETURFN FIN EB-125 HITRIDNET DME 

日 己 MCSM 1Bx140 

10 4 GUILDE EUSH NM-sBh 35x39 ST1 FUTAER 

11 4 出 一 CS 出 lex40 

le 和 4 IDE EUSH -CBE 35x34 Tl FUTAER 

13 4 UINE FIN 人 -GE 35x10T7x39 ST1 FUTAER 

14 4 RETUFN FIH NM-EFH 25x120 ST1 FUTAER, 

15 Bb NM-CSM 1B:x30 

lB 4 UINE FIN MsPh 35x10T7xB9 ST1 FUTAER 

17 和 4 UTNE EUSH NM-sBh 35xB9 Tl FUTAER 

18 1 MBC SC 4040 TO 40 i110 SO—- 了 HH 

: 上 
设置 

型 材 类 型 

小 数位 数 


图 11.2.1 “物料 清单 ”对 话 框 
11.2.1 所 示 的 “物料 清单 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ ”列表 区 域 .该 区 域 中 的 到 二 类 型 下 拉 列 表 中 包括 国 本 于 不了 汪 到 天 页 个 先 项 . 

串 ” 国 二 二 六 项 选择 该 选项 后 可 在 到 束 业 型 的 列表 框 中 显示 所 有 组 件 的 物料 清单 。 
选项 ; 选择 该 选项 后 可 在 列表 类 型 的 列表 框 中 隐藏 所 有 组 件 的 物料 清单 。 
@ 束 卫 区域 .该 区 域 中 包括 型 柯 闪 时 和 中 癌 位 澡 两 个 选项 

回 。 型 料 业 型 洗 项 :该 选项 的 下 拉 列 表 中 有 更 和 国 晤 两 种 类 型 可 供 选 择 . 

加 小 妆 全 当选 项 : 该 选项 用 于 设置 数字 的 小 数位 数 。 


11.3 模 具 


完成 模具 的 设计 后 ， 接 下 来 的 工作 就 是 出 模具 网 。 在 Mold Wizard 中 ,模具 赂 包括 靶 配 


图 纸 、 组 件 图 纸 和 和 孔 表 三 种 。 通 过 Mold Wizard 提供 的 创建 模具 图 命令 ,可 以 大 大 减少 设计 


人 员 


的 设计 时 间 ， 近 高 谈 计 效率 。 
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11.3.1 小 配 图 纸 


使 用 “装配 图 纸 ” 命 令 可 以 目 动 化 完成 模 其 疙 配 图 纸 的 创建 和 省 理 。 柑 其 疙 配 图 纸 的 
一 般 创 建 步骤 : 首先 ， 定 义 出 图 的 单位 和 图 幅 大 小 : 其 次 ， 定 义 组 件 出 图 的 可 见 性 ， 最 后 ， 
定义 工程 图 的 视图 类 型 。 

打开 D:\ug6.3\work\ chll\ch11.03\ch11.03.01\cap_mold_top_010.prt 文件 。 


1.， 国史 选项 卡 


此 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 类 型 、 新 建 图 纸 的 名 称 、 图 纸 的 单位 和 幅面 的 大 小 。 
在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 装 配 图 纸 > 按钮 加 | 系统 弹出 如 图 11.3.1 所 示 的 “ 创 
建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 (一 )。 


m 创 蛙 / 编 辑 异 具 图 纸 
图 纸 | 可见 性 | 视图 | 


图 级 夫 型 
| 自 丰 人 洁 ” 主 模 型 | 
目 | 吕 | 


也 性 : 


图 并 
图 张 页 名 称 


“模板 选择 ”区 域 


iiEgr | 
应 用 | 取消 | 


图 11.3.1 “创建 /编辑 模 其 图 纸 ” 对 话 框 (一) 
11.3.1 所 示 的 “创建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 各 选项 说 明 如 下 : 
@ ”图 弛 大 型 区 域 ， 用 于 定义 装配 图 纸 的 类 型 ， 包 括 目 包 宫 和 主 模 型 两 种 类 型 ， 
团 ”“” 目 包 富 按钮 : 为 当前 打开 的 模具 创建 装配 图 。 
加 ”“” 主 模 至 按 钮 : 打开 一 个 已 有 的 模具 ， 创 建 装配 图 。 
@ 国术 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 创建 图 纸 的 方式 ， 可 以 选择 新 建 一 个 新 的 图 
纸 ， 也 可 以 选择 已 创建 好 的 图 纸 。 
可。 基 国 选项， 新 建 一 个 图 纸 。 选 择 此 选项 ， 图 纸 页 洗 称 被 激活 ， 在 其 文本 框 里 输 
入 新 建 图 纸 的 名 称 。 
回 “区 国 先 项 : 选择 已 有 的 图 纸 创 建 模具 装配 工程 图 ， 国 玫 是 已 有 的 图 纸 的 名 称 . 
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@ 覃 要 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 模具 装配 图 纸 的 模板 类 型 ， 有 | 人杰 制 和 英制 两 种 模 
板 可 供用 户 选 择 。 


“模板 选择 ”区 域 : 在 此 区 域 双击 菜 一 选项 ， 可 选择 大 小 不 同 的 模板 类 型 。 


2， 可见 性 选项 卡 


该 选项 卡 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 可 定义 动 模 可 见 、 定 模 可 见 或 菜 个 部 件 可 见 。 在 “ 创 
建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 可 党 性 选项 卡 ， 系 统 弹 出 如 图 11.3.2 所 示 的 “创建 /编辑 模 
具 图 纸 ” 对 话 框 (二 )。 


m 创 娃 /编辑 想 具 图 纸 Xx 
图 纸 可见 性 | 视图 | 

过 滤器 | 

所 有 组 件 


cap_ mold ayout De 
cap_ mold prod DO3 
cap mold core DOB 
cap mold partine—set Del 
cap_mold mol dine O25 


3 z -| 
[w” 列 出 相关 对 象 MYW SIDE 
MY COMFONENT HAME 

le Ss = 
尾 性 名 NW_SIDE 下 
尾 性 值 让 
上 个 组 件 

cap_mold cavityw DO2 污 

cap mold prod slide a DDT 

cap_ mold mise slide a 019 

cap _ mold shes D4B 


cap mold locatine rine 049 
cap_ mold sprue DS | 


派 屋 性 | 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 


芝 ” 眉 


褒 


图 11.3.2 “创建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 〈 二 ) 


11.3.2 所 示 的 “创建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 〈 二 ) 中 部 分 选项 说 明 如 下 ; 
e@。 大 看 于 末 列 表 框 : 该 列表 框 中 显示 模具 的 所 有 组 件 ， 
。 也 本 本 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 模具 工程 图 的 出 图 类 型 ， 有 有 TDED 玫 和 


ME_COMEONENT_HAME 两 个 选项 , 


串 ” 加 于 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 的 可 见 侧 。 


呵 
呵 
呵 


TIDTDDDT 光 项 :选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 中 某 个 部 件 为 可 见 侧 . 


尾 性 值 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 , 有 国 、 国 和 和 滞 汪 = 种 选项 . 


国 半 项 : 选择 该 选项 ， 只 出 定 模 侧 的 工程 图 。 

国 先 项: 选择 该 选项 ， 只 出 动 模 侧 的 工程 图 。 

加 于 项 ， 渤 择 该 选项 ， 选 取 要 隐藏 的 组 件 ， 在 模具 装配 工程 图 中 则 不 显示 
隐藏 的 组 件 。 
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加 指 折 性 安 钮 ， 选 取 岂 吉明 列 表 中 的 某 一 组 件 ， 单 
击 此 按钮 ， 可 将 选取 组 件 的 属性 定义 为 局 性 名 和 时 性 值 下 拉 菜 单 所 选择 的 属性 。 


3.， 大 图 选项 卡 


该 选项 卡 用 于 定义 网 纸 的 出 网 类 型 、 齐 切面 的 类 型 和 控制 可 见 人 出。 在 “创建 /编辑 模具 网 纸 ” 

对 话 框 中 单 击 外 图 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 11.3.3 所 示 的 “创建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 (三 )。 
m 创建 /编辑 醒 具 图 败 
-图纸 | 可 见 性 视图 | 、 


“创建 视图 ”列表 框 


图 11.3.3 “创建 /编辑 模 其 图 纸 ” 对 话 杠 (三) 

图 11.3.3 所 示 的 “创建 /编辑 模具 图 纸 ” 对 话 框 (三 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ “创建 视图 ”列表 框 : 该 列表 框 用 于 定义 工程 图 的 视图 类 型 和 训 视 图 。 
国 于 光 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 型 芯 部 分 的 工程 图 。 
国 本 理光 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 型 腔 部 分 的 工程 图 。 
3 者 : 先 项 选择 该 选项 ， 则 创建 纵向 的 剖 视 图 。 
im 和 先 项 ， 选择 该 选项 ， 则 创建 横向 的 剖 视 图 。 
@ | 姨 说 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 工程 图 的 出 图 比例 。 
@ 出 区域: 该 区 域 用 于 定义 工程 图 可 见 性 。 

加 ”zhow# 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 定 模 侧 的 工程 图 。 

加” 区 Show B 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 动 模 侧 的 工程 图 。 


呵 
呵 
呵 
呵 


11.3.2 组 件 图 纸 


使 用 “组 件 赂 纸 ” 命 令 ， 可 以 目 动 完成 模具 装配 组 件 图 纸 的 创建 和 管理 。 组 件 冬 纸 的 
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一 般 创 建 步 又 : 首先 ， 进 入 制图 环境 : 其 次 ， 定 义 出 图 的 类 型 和 组 件 ， 最 后 ， 定 义工 程 图 
的 名 称 、 模 板 、 视 图 方 回 和 图 幅 大 小 等 。 
打开 D:\ug6.3\work\ chll\ch11.03\ ch11.03.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 


选择 下 拉 菜 单 ES 一 > 8 四 ET 今 ， 进 入 到 制图 环境 中 。 在 “注塑 模 向 
时” 工具 条 中 单 击 “组 件 图 纸 ” 按钮 加 ， 系 统 弹出 图 11.3.4 示 的 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 (一 )。 


m 组件 图 纸 


cap_mold moldine D25 
1 cap mold shrink ND4 
1 |cap mold partine D23 


sid “组 件 ”列表 杠 


本 a ece_O09 | 
全 选 

全 部 选 定 的 际 站 ) | 

| | 


图 11.3.4 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 (一 ) 
图 11.3.4 所 示 的 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 (一 ) 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e@ 天 型 ”> 馈 : 用 于 定义 组 件 工 程 图 的 出 图 标准 件 类 型 . 单 击 此 按钮 ， 系统 会 弹 
出 如 图 11.3.5 所 示 的 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 。 该 对 话 框 里 包括 电极 和 镶 件 等 标 
准 件 等 。 


m 根据 类 型 选择 回 


ae 加 | 
| 确定 | 语 朋 | 取消 | 


图 11.3.5 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 
© “组 件 ” 列 表 框 : 用 于 定义 出 图 的 部 件 。 可 以 在 该 列表 中 选取 多 个 要 出 工程 图 的 
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组 件 。 


管理 图 纸 号 按钮 


在 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 管 理 图 纸 ” 按钮 喇 ， 系统 弹出 图 11.3.6 所 示 的 “组 件 
图 纸 ” 对 话 框 (二)。 
11.3.6 所 示 的 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 〈《 二 ) 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 


e@ ”国语 下 拉 列 表 :， 用 于 选取 工程 图 的 组 件 的 名 称 ， 
。 。 国 匡 这 二 下 拉 列 表 :， 用 于 选取 工程 图 纸 的 名 称 ， 
@ ”图 路 名 下 拉 列 表 : 用 于 新 建 图 纸 或 选择 已 创建 好 的 图 纸 。 
@ ”新 转 张 名， 在 | 图纸 名 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 先 项 ， 在 该 文本 框 里 输入 名 称 ， 可 对 新 建 
的 图 纸 命 名 。 
@ ”和 异 根 名称 下 拉 列 表 : 用 于 选择 不 同 大 小 的 模板 类 型 。 
e@ ”| 甬 图 列表 : 用 于 选择 组 件 工程 图 的 视图 方向 。 
前 妹 |# 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 完成 对 选 定 组 件 的 工程 图 的 创建 ， 
11.3.3 ”了 和 孔 表 


使 用 孔 表 命 令 时 ， 系 统 会 日 动 找 到 零件 中 所 有 的 筷 ， 并 对 它们 进行 分 类 和 编写 ， 然 后 
在 图 样 上 确定 其 放置 原点 ， 系 统 将 目 动 计 算 每 个 孔 到 坐标 原点 的 距离 ， 把 所 有 的 孔 编 制 成 


一 个 孔 表 。 创 建 孔 表 内 能 在 制图 模块 下 进行 。 
Stepl. 打开 Di:vug6.3\work chll\ch11.03\ch11.03.03\ cap_mold_a_plate.prt 文件 。 


step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 | 加 按钮 ， 系 统 弹 出 图 11.3.7 示 的 “ 孔 列 表 ” 对 


话 框 〔 一 )。 
m 组件 图 纸 


TCR | 
图 屿 代 任 | cap_mold core DODB dwe "| 所 全 
图 纸 宅 ES 他 视图 选择 ” 店 窗口 选择 
新 转 约 省 [mold_drawl 半 选择 视图 站 ) 攻 
模 起 名 称 template 3an0_ecomp_mm. prti ™w ， 
一 达 择 和 加 
- 局 
*# 指定 表 原 点 四 ) 虽 多 - 

包 | 建 | 创 娃 全 部 | 编辑 | 打 ET | 编辑 Yo 

lw 保留 图 纸 打 开 0 
应 用 | 取消 | 关闭 


图 11.3.6 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 (二 ) 图 11.3.7 “了 和 孔 列 表 ” 对 话 框 
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Step3. 定义 坐标 原点 。 选 择 如 图 11.3.8 所 示 的 圆 弧 中 心 。 
Step4. 选择 视图 。 选 取 图 11.3.8 所 示 的 视图 ， 然 后 再 次 选取 图 11.3.8 的 圆 弧 中 心 。 
Step5. 创建 孔 列表 。 在 “ 孔 列表 ” 对话 框 中 单 击 创建 3 于 


项 ， 此 时 系统 会 出 现 孔 列表 及 注释 文字 ， 如 图 11.3.9 所 示 。 


图 11.3.8 定义 坐标 原点 图 11.3.9 ”注释 


Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “和 孔 列表 ”对 话 框 中 单 击 旺 革 部 | 扩 钮 ， 然 后 将 鼠标 放 在 孔 列 
表 上 ， 这 时 在 孔 列表 的 左上 方 会 出 现 一 个 拖 动 按钮 ， 然 后 直接 拖 动 到 图 11.3.10 所 示 的 位 置 


[Eees | 
ID .mat on| 
| 7 i HOLE DOF] .S00 0.08] . 

ME E 


图 11.3.10” 孔 列 表 


Step7. 选择 下 拉 琳 单 记 全 加 ep 民 沁 竹下 齐全 令 ， 旭 可 保存 。 
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: :在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ， 主 要 运用 了 建 模 环境 下 的 “变换 ”“ 拉 仲 ” 
“修剪 片 体 ”“ 颖 合 ” 和 “ 拆 分 ”等 命令 。 通 过 本 草 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 熟悉 模具 设计 
的 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 的 不 同 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 本 章 主 要 内 容 
包括 : 

模具 坐标 

设置 收缩 率 

创建 模具 工件 

模型 修补 

创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 

创建 模具 型 芯 / 型 腔 

创建 模具 分 解 视图 


12.1 概 还 


在 模具 设计 的 过 程 中 除了 运用 UG NX 6.0/Mold Wizard 模块 外 , 用 户 还 可 以 使 用 “ 建 模 ” 
模块 来 进行 模具 设计 ,使 用 此 模块 进行 模具 设计 与 Mold Wizard 模块 相 比 ,主要 具有 两 个 突 
出 的 特点 。 

(1) 对 于 不 会 使 用 Mold Wizard 模块 的 用 户 来 说 ， 可 以 通过 在 “ 建 模 ”模块 中 来 完成 模 
上 共 的 设计 。 

(2) 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 分 型 面 的 设计 ， 非 常 灵 活 、 方 便 ， 最 终 只 需要 通过 一 个 “ 缝 
合 ” 命 令 将 所 有 的 分 型 面 合并 到 一 起 。 

但 是 ， 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 模具 设计 是 无 参数 化 的 ， 造 成 模具 的 修改 性 不 好 ， 不 能 
编辑 各 种 特征 的 参数 ， 与 使 用 Mold Wizard 模块 设计 模具 相 比 较 ， 更 为 繁琐 、 重 复 性 操作 比 
较 多 而 且 模具 设计 效率 不 高 。 


12.2 模具 坐标 


在 UG NX 6.0 中 ， 常 常 使 用 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 命令 来 修改 模具 坐标 。 其 一 般 操 
作 步 又 如 下 : 
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Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.3\work\ch12\turntable.prt 文件 ， 单 击 [ 下 | 争 ， 进 
入 建 模 环 境 。 


Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 晤 对面 一 [一 [ET 命令 ， 系 统 弹出 如 图 
12.2.1 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 选 择 四 出 轩 3 有 单 选项 ， 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 大 襄 文本 框 中 输入 值 90。 

(4) 单 击 王 形 定 | 控 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 12.2.2 所 示 。 


WE = Wp 
YC ——» XC 
6 WE “== MD 
ZE I 


RE 


AC --> ZC 
| 3930.0000 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 12.2.1 “旋转 WOCS 绕 ...” 对 话 框 


图 12.2.2 定义 后 的 模具 坐标 系 
12.3 设置 收缩 率 


在 UG NX 6.0 中 常常 使 用 “ 纵 放 体 ” 命 令 来 设置 收 因 紊 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 
一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 各 折 夯 瑟 > 四 3 可 
对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 “测量 距离 ” 


(2) 测量 距离 。 测 量 图 12.3.1 所 示 的 原点 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 170。 

(3) 单 击 硬 琶 询 由 拉 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收 绚 识 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 > Ds p> 中国 
出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 


六 性 区 1. .看 


(2) 定义 缩放 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 莫 开 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 汪 寺 项. 


(3) 选择 要 缩放 的 体 。 选 择 图 12.3.1 所 示 的 零件 为 要 缩放 的 体 ， 此 时 系统 目 动 将 缩放 
点 定义 在 坐标 原点 上 。 
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(4) 定义 比例 因子 。 在 出 外 区 域 的 甘 9 文 本 框 中 输入 数值 1.006。 

(5) 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 设置 收缩 率 的 操作 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 妆 析 加 一 2 加 了 三 囊 对 全 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(2) 测量 距离 。 测 量 图 12.3.2 所 示 的 原点 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 171.02。 

说 明 : 与 前 面 选 择 测 量 的 面相 同 。 

(3) 单 击 国 现 癣 由 扩 钒 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step4. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 矿 寸 值 为 170， 收 缩 率 为 1.006， 
所 以 ， 设 置 收 缩 率 后 的 尺寸 值 为 170X 1.006=171.02， 说 明 设 置 收缩 没有 错误 。 


=170. O000 mm 


=171. O200 mm 


图 12.3.1 测量 设置 收 绽 率 前 的 模型 矿 寸 图 12.3.2 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 矿 二 


12.4 ”创建 模具 工件 


在 UG NX 6.0 中 ， 常 常 使 用 “ 拉 伸 ”命令 来 创建 模具 工件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > EU 一 > ET 
弹出 图 12.4.1 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 鸭 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 
草图 平 而 ， 单 市 确定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 草图 〈 显 示 坐 标 系 )。 绘 制图 12.4.2 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 跑 完 威 草图 按 锂 ， 
退出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方 向 。 在 瞪 绰 征 关 对 的 莽 ] 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 . 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 配制 区 域 的 四 讲 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 页 文本 框 中 输入 值 -160;， 在 区 机 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 可 
文本 框 中 输入 值 200， 在 珊 区 域 的 而 名 下 拉 列 表 中 选择 加 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 [ 歼 定 | 按钮 ， 完 成 图 12.4.3 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


命令 ， 系统 


第 12 章 在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 241 


ry 
[TT ] ) 


gg 从 
对 


we | Ea | | | 


图 12.4.1 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 12.4.3” 拉 伸 特 征 
12.5 模型 修补 


知 产 品 模型 上 存在 破 孔 ， 此 时 就 需要 通过 “抽取 ”修剪 片 体 ” 和 “扩大 ”等 命令 来 完 
成 破 孔 的 修补 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 随 得 辐 一 > EE 一 > ET 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 。 

(3) 单 击 确定 | 习 馈 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 12.5.1 所 示 的 抽取 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 于 > 于 于 一 
出 图 12.5.2 所 示 的 “抽取 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 问 E@ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 让 时 区 域 中 选中 
Iv 固定 于 当前 时 间 翼 记 复 选 框 和 局 删 队 筷 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 12.5.3 所 示 的 面 为 抽取 对 象 。 

(4) 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.5.4 所 示 的 修一 厂 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > 于 于 一 于 于 
弹出 图 12.5.5 所 示 的 “ 修 慢 的 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 抽 取 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 12.5.6 
所 示 的 边界 对 象 。 


命令 ， 系统 
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人 


图 12.5.1 抽取 特征 


图 12.5.4 ”修配 片 体 特征 1 


i a 


Sh 
; 王 
A yr 


确定 | 应 用 | 取消 | 


确定 | 应 用 | 取消 | 


lw 固定 于 当前 时 间 禹 记 


厂 隐 冲 原先 的 

区 删除 孔 

厂 使 用 妇 对 象 的 显示 属性 

曲面 类 型 | 与 原先 相同 ”=| 


图 12.5.2 “抽取 ”对 话 框 
m 修 草 的 片 体 四 | 一 [| 


摄影 方 丫 Y 
Eee 
关 选择 区 域 和 加 
广 保持 ”入 合谋 


图 12.5.5 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 


选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 
选取 边 界 对 象 之 前 应 选 中 过 千 对 加 区 域 的 [fw 锡 许 目标 过 里 作 当 工具 对 象 复 选 框 。 


(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 国 辆 区域 中 ， 选 择 同 图 可 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 [ 确 定 < 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 


Step4. 创建 图 12.5.7 所 示 的 扩大 曲面 特征 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 对 加 加 jp [ET 一 ES 命令， 系统 弹出 


图 12.5.8 所 示 的 “扩大 ”对 话 框 。 


(2) 定义 扩大 面 。 选 取 图 12.5.9 所 示 的 面 为 扩大 面 。 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 本 区 域 中 选中 国 思 要 单 选项 ， 在 “扩大 ”对 话 框 中 选中 四 
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复 选 框 ， 并 在 蜀 岂 可 的 文本 框 中 输入 值 20， 按 回 车 键 确认 。 

(4) 单 市 确定 上 肝 钮 ， 完 成 扩大 有 曲面 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 12.5.10 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 揪 G 一 > 区 囊 于 一 之 “于 了 于 
弹出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 。 


(2) 定 义 目 标 体 和 边界 对 象 ,选取 扩大 曲面 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ;选取 图 12.5.11 
所 示 的 边界 对 象 。 


有 全 邻 -， 系统 


= 调整 大 小 二 数  A 
图 12.5.7 扩大 曲面 特征 图 12.5.9 ”定义 扩大 面 Ee 
| % 1 起 点 图 时 
oe. < 名 终点 国 量 
\ EE ep %Y 起 点 图 好 
名 站 喉 占 国 只 
图 12.5.10 ”修剪 片 体 特征 2 
重 置 调整 上 小 参数 人 | 
Ar | 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
ee z 醒 式 
全 人 一 EE 线性 ”会 自然 | | 
图 12.5.11 定义 边界 对 象 图 12.5.8 We 对 话 框 
注意 : 
@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 和 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 
@ 


选取 边界 对 象 之 前 应 选中 迪 界 对 入 区 域 的 区 苑 许 目标 过 绒 作 尖 工 具 对 象 复 选 框 . 


(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 医 强 区 域 中 ， 选 择 回 蓝 王 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 玛 定妆 钮 ， 完 成 修 前 特征 2 的 创建 。 


12.6 创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 面 一 般 部 要 来 在 产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮 廓 的 
最 大 断面 处 。 在 UG NX 6.0 中 ,可 以 通过 抽取 轮廓 线 来 完成 分 型 线 的 创建 ; 通过 “抽取 和 面 ”、 
“ 修 酌 片 体 ”、“ 拉 伸 ” 和 “缝合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 
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般 操 作 步 骤 如 下 : 

step1. 抽取 最 大 轮廓 线 〈 分 型 线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A 后 症 “来自 性 的 曲 部 rr 辆 4 可 抽取 中 1. . 
统 弹出 图 12.6.1 所 示 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 曲线 的 类 型 。 单 击 二 放下 | ， 示 统 漳 
出 “ 轮 廊 线 ”对 话 框 。 

(3) 定义 抽取 轮 廊 。 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 如 | 按钮， 调整 视图 为 前 视图 ， 选 取 零 件 
实体 ， 系 统 自动 生成 图 12.6.2 所 示 的 轮廓 曲线 ， 关 闭 “ 轮 廓 线 ”对 话 框 。 


m 抽 职 曲 贱 四 
边 练 曲线 | 
等 参数 曲线 | 
控 库 晓 
所 有 在 工作 视图 中 的 | 
等 斜 度 曲线 | 
阴影 轮 廊 | 
| 确定 | ER | 取消 | 
图 12.6.1 “抽取 曲线 “对 话 框 图 12.6.2 轮廓 曲线 


Step2. 创建 分 型 面 。 

(1) 创建 图 12.6.3 所 示 的 抽取 特征 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 p> ET 一 > 
出 “抽取 ”对 话 框 。 

加 设置 对 话 框 参数 。 在 泗 E 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 辣 选项 ， 在 名 时 区 域 中 选中 
Iv 固定 于 当前 时 间 改 记 复 选 框 和 尺 出 隐 扎 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 12.6.4 所 示 的 面 〈 共 四 十 八 个 ) 为 抽取 对 象 。 

@ 单 击 [ 琵 定 及 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 


图 12.6.3 ”抽取 特征 图 12.6.4 ”定义 抽取 面 

说 明 : 为 了 清楚 显示 出 抽取 的 面 ， 图 12.6.3 隐藏 了 零件 、 补 片 和 分 型 线 。 
(2) 创建 图 12.6.5b 所 示 的 修剪 片 体 特征 1《〈 隐 藏 雪 件 )。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 mij>” [一 > 
弹出 “ 修 辟 的 片 体 ”对 话 框 。 
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放大 图 ， 


放大 图 | 


二 二 E 
1 Ia 


选取 此 面 ”， 
a) 修剪 前 b) 修 榴 后 


图 12.6.5 ”修剪 片 体 特征 1 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 12.6.5a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 分 型 线 为 边界 对 象 。 

@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 分 型 线 以 上 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

@ 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 进 蜡 对 泉 区 域 的 隐 苍 许 目标 油 纤 作为 工具 对 办 复 选 框 ， 

图 设置 对 话 框 参 数 。 在 区 歌 区 域 中 ， 选 中 四 攻关 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

@ 单 击 旺 坟 是 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 

(3) 创建 图 12.6.6 所 示 的 拉 伸 特 征 1 (显示 坐标 系 )。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > EB 于 一 ETIYIT 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

加 定义 草图 平面 。 单 击 国 核 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XC-YC 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 马 兢 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

图 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.7 所 示 的 截面 草图 (将 分 型 线 投影 到 XC-YC 基准 平面 上 并 
转换 成 参考 对 象 ， 之 后 约束 草图 直线 与 参考 线 同 轴 )， 单 击 各 完成 草图 拉 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

@ 定义 拉 伸 方 向 。 在 固 鲁 定妆 量 的 | 下 站 拉 列 表 中 选择 匿 选 项 。 

@ 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 国 出 区 域 的 年 二 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 并 在 其 下 的 二 班 文本 框 中 输入 值 300， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

@@ 单 击 旺 斑 是 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


O000 一 F=== 一 一 一 + 
O000 + 
图 12.6.6” 拉 伸 特 征 1 图 12.6.7 截面 草图 

(4) 创建 图 12.6.8b 所 示 的 修配 片 体 特征 2。 

QO 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 = 于 于 一 > 
弹出 “ 修 盘 的 请 体 ” 对 话 框 。 

G@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1 为 日 标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 分 型 线 边 
界 对 象 。 


人 全、 人 2 
命令 ， 系统 
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注意 ; 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 国 要 末 村 区 域 的 右 克 这 目 夺 加 际 帮 汶 对 上 和 加 复 选 框 . 
图 设置 对 话 框 参数 。 在 区 王 区 域 中 选中 国 硬 强 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
团 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 12.6.8 ”修剪 睛 体 特 征 2 


(5) 创建 图 12.6.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 二 NE] = 人 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 国 护 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 12.6.10 所 示 
的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 和 宫 完 成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


设计 特征 应 六 是 一 二 nl 拉 圳 让 】.. 


此 面 为 草图 平面 参照 
/ 89.0 
图 12.6.9” 拉 伸 特 征 图 12.6.10 定义 草图 平面 图 12.6.11 截面 草图 


@ 定义 拉 伸 方 向 。 在 国 主 疾 国 的 国 目 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 
@) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限 向 区 域 的 愤 列 下 拉 列 表 中 选择 圆 先 
并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 一 弄 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 80， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

@@ 单 击 旺 远 是 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

(6) 创建 拔 模特 征 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 > 四 让 下 有 一 甘于 是 
出 图 12.6.12 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

@ 定义 拔 模 类 型 。 在 库 虹 下 拉 列 表 中 选择 也 卫生 先 项 . 

@ 定义 拔 模 方向 。 在 可 3x 域 的 清 详 量 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 且 碗 项 

由 定义 固定 平面 。 选 取 图 12.6.13 所 示 的 平面 为 固定 平面 。 

回 定义 拔 模 面 。 选 取 图 12.6.14 所 示 的 两 个 平面 为 拔 模 面 。 

@ 定义 拔 模 角度 。 在 要 小 昼 的 面 区域 的 鹿 度 1 文本 框 中 输入 值 10， 按 回 车 键 确 认 。 


项 


- 
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@ 单 击 确定 上 < 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 
(7) 创建 其 余 三 处 拔 模特 征 。 参 照 (6) 创建 拉 伸 特征 2 的 其 余 三 片 体 的 拔 模特 征 。 


此 面 为 国定 平面 参照 


固定 面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 


六 选择 平面 加) 过] 


雪 搞 模 的 和 一 大 


关 选 择 面 如) 四 

角度 司 de | 

添加 新 集 + 

列表 

预 & 入 | 

二 | ee 
匡 辣 站 - -这 两 个 面 为 拔 模 面 
图 12.6.12 “ 拔 模 ”对 话 框 图 12.6.14 ”定义 拔 模 面 


(8) 创建 图 12.6.15b 所 示 的 修剪 片 体 特 征 3。 


Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 图 ==> [一 命令， 系统 


弹出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 。 
@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 12.6.15a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 
@ 设置 对 话 框 参数 。 在 区 副 区 域 中 选中 国 柄 纤 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 
@ 单 击 世 王 定 有: 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创建 。 


wp 


”~ 这 些 面 为 边界 对 象 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 12.6.15 “修剪 片 体 特 征 3 
(9) 创建 图 12.6.16 所 示 的 拉 伸 特 征 3〈 显 示 坐 标 系 )。 
Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 丙 加 mej> 四 于 于 一 二 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 蜀 控 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XC-YC 基准 平 
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面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 殉 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.17 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 名 完成 草图 拉 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
@ 定义 拉 仲 方向 。 在 国 广 医 国 的 国 上 下 拉 列 表 中 选择 恩 选 项 。 
@@ 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 醒 秋 区 域 的 天 证 下 拉 列表 中 选择 国 划 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 村 文本 框 中 输入 值 300， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
@) 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


| | 2 
图 12.6.16” 拉 伸 特 征 3 图 12.6.17 截面 草图 

(10) 创建 图 12.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 天 加 一 > [一 > 命令， 系统 


弹出 “ 修 前 的 片 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特征 3 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 12.6.18a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 

@) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 副 区 域 中 选中 国 间 疆 单 选 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

@ 单 击 攻 玛 定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 特征 4 的 创建 。 


这 些 面 为 边界 对 象 
N 


a) 修剪 前 b) 修 均 后 


图 12.6.18 ”修剪 片 体 特征 4 

(11) 创建 颖 合 特征 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 。 全 mm 的 ”多 
12.6.19 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 。 

@) 设置 对 话 框 参数 。 在 率 虹 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
设置 值 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 12.6.20 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 12.6.20 所 示 的 
其 余 所 有 睛 体 为 工具 体 。 

@ 单 击 世 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 经 合 特征 的 创建 。 

(12) 创建 图 12.6.21b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

d) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 六 名) mp> Ee p> | 过 倒 圆 旦 )... 


时 于 一 > 吕 国 5 时 人 舍 今 ， 示 统 漳 出 


选项 ， 其 他 采用 系统 上 默 认 
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弹出 图 12.6.22 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 


此 面 为 目标 体 
和 选择 片 体 种 
确定 | [ 吕 用 | 职 消 | ] 


图 12.6.19 “缝合 ”对 话 框 图 12.6.20 定义 目标 体 


加 设置 对 话 框 参数 。 在 功 现 画 明 辐 区 域 的 哩 到 了 文本 框 中 输入 值 20， 按 回 车 键 确认 ， 其 他 
采用 系统 默认 设置 值 。 

@) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 12.6.21a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 

@ 单 击 旺 玛 定 有 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


m 边 倒 加 
要 倒 圆 的 过 


_ -选取 这 四 条 边 
EE 


"Eadius 1 


流 加 新 第 


Sue 


图 12.6.22 “ 边 倒 加 ”对话 框 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 12.6.21 边 倒 圆 特征 1 
(13) 创建 图 12.6.23b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 局 一 > EO 于 一 > 
弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
@ 设置 对 话 框 参数 。 在 去 羡 圆 的 这 区 域 的 关公 了 文本 框 中 输入 值 20， 按 回 车 键 确认 ， 其 他 
采用 系统 默认 设置 值 。 
@) 定义 倒 圆 边 。 选 取 网 12.6.23a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 


过 倒 贺 (EJ. ° 命令 9 六 统 


选取 这 四 条 边 ~ 一 
/ AR 一 


b) 倒 圆 后 


a) 倒 圆 前 
图 12.6.23” 边 倒 圆 特征 2 


@ 单 击 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
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12.7 ”创建 模具 型 心 /型 用 


上 3] 


在 UG NX 6.0 中 ， 常 党 使 用 “ 求 关 ”和 “ 拆 分 ”命令 来 创建 型 忆 / 型 腔 。 继 续 以 前 面 的 
模型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 编辑 显示 和 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 绚 和 下 => FB 人 = 攻 司 显示 和 隐 菩 旭 ].. . 
系统 弹出 图 12.7.1 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 。 

(2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 国 加 后 的 按钮 ， 单 击 国 六 后 的 “按钮 。 

(3) 单 击 旺 美加 下拉 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 求 关 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手稿 汪 二 
出 图 12.7.2 所 示 的 “ 求 丢 ”对 话 框 。 


住 市 轩 一 ey 求 差 (81.. 


m 求 差 回国 加 
目标 


m 显示 和 隐 芯 ee 
— Ho | 


人 站 一 大 
[保持 目标 


关闭 十 主 浊 | 有 到 有 用 | 用 束 油 昌 | 


图 12.7.1 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 图 12.7.2 “ 求 差 ”对 话 框 


(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 12.7.3 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 12.7.3 所 示 的 
零件 为 工具 体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 冯 下 区域 中 选中 辽 保持 工具 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 攻 靖 定 由 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 拆 分 型 心 /型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 I 辐 一 >” [ETO 一 富国 于 二 和 今 ， 示 统 弹 
出 图 12.7.4 所 示 的 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 12.7.5 所 示 的 工件 为 拆 分 体 ， 选 取 图 12.7.6 所 示 的 片 体 为 拆 分 面 。 
安 乌 ， 完 成 型 已 /型 腔 的 拆 分 操作 (隐藏 拆 分 面 )。 
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-选取 此 工作 为 目标 人 “0 全 


工具 选项 [ 面 或 直面 。” 司 | 
类 选择 面 或 平面 (0) | 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.7.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 图 12.7.4 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 


A\ 
A 
A 党 

还 
区 
毁 
十 
Nay 
时 
并 
祥 
| 
过 
可 
洲 


Ee 
ee 


ae 
a 


站 -选取 此 片 体 
[x 、 


Db 


~ | a 
. 
ee 


图 12.7.5 ”定义 拆 分 体 图 12.7.6 ”定义 拆 分 面 


12.8 创建 模具 分 解 视 


在 UG NX 6.0 中 ， 常 常 使 用 “移动 对 象 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 。 继 续 以 前 面 的 模 
型 为 例 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 移动 型 腑 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 匾 辑 凶 | mg 百 BE 叶 于 
所 示 的 “移动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ” 对话 框 中 区 并 区域 的 二 动 下 拉 列 表 中 选择 国 荆 二 渤 
项 。 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 苞 鲍 区 域 的 一 旺 爱 量 下 拉 列 表 
中 选择 于 选项 ， 在 苞 辆 文本 框 中 输入 数值 300， 其 他 参数 如 图 12.8.1 所 示 。 

(5) 单 击 [ 殖 定 | 拉 钮 ， 完 成 移动 型 腔 零件 的 操作 〈 图 12.8.2) 。 

说 明 : 若 不 能 移动 ， 应 先 将 工件 移 除 参 数 ， 

Step2. 移动 型 心 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 硬 加 一 > EBD 命令 ， 系 统 阐 出 “移动 对 象 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 芯 为 要 移动 的 对 象 。 


令 ， 系 统 弹 出 图 12.8.1 
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(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 国 本 区 域 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 思 汪 对 


项 。 


(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 小 的 区 域 的 兹 指定 舌 量 下 拉 列 表 


中 选择 到 选项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 数值 300。 


(5) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 移动 型 芯 零件 的 操作 (图 12.8.3) 。 


天 最 一 
变 搞 A 
运动 | 二 下 和 避 
输 指定 技 有 量 1) stl 1 
反 向 | 
上 距离 3DD| mm 


洁 果 
全 移动 原先 的 ”人 复制 原先 的 
上 距离 /角度 分 割 | 1 


你 站 一 六 


tt 
「 移动 贫 项 
[创建 追 味 线 


预览 可 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.8.1 “移动 对 象 ” 对 话 框 


2 


图 12.8.2 ”移动 型 腔 后 


> 


图 12.8.3 移动 型 心 后 


Step3. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 访 伴 加 | 一 回 | 芒 至 到 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


第 13 章 ”模具 设计 绿 合 苑 例 


本 章 将 通过 四 个 综合 范例 来 详细 介绍 模具 设计 的 过 程 , 第 一 个 综合 范例 
主要 是 讲解 带 有 滑 块 和 斜 顶 机 构 的 模具 设计 的 一 般 过 程 ; 第 二 个 综合 范例 主要 是 讲解 Mold 
Wizard 标准 模 架 的 设计 过 程 ， 包 括 模 架 的 加 载 、 创 建 浇注 系统 和 冷却 系统 、 添 加 顶 出 系统 、 
模具 的 后 期 处 理 以 及 添加 电极 等 ; 第 三 个 综合 范例 主要 是 讲解 一 模 两 件 模具 的 设计 ; 第 四 
个 综合 范例 主要 是 讲解 在 建 模 环境 下 创建 一 模 多 穴 的 模具 的 设计 过 程 ， 并 且 在 创建 浇 口 时 
采用 了 轮 辐 式 浇 口 。 


13.1 综合 范例 1 


痊 块 和 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 


本 范例 将 介绍 帝 有 滑 贡 和 和 斜 顶 机 构 的 模具 的 设计 过 程 〈《 图 13.1.1)， 包 括 清 块 的 设计 、 
笠 销 的 设计 以 及 斜 项 机 构 的 设计 。 在 学 过 本 实例 之 后 ， 和 希望 谈 痢 能 够 玖 练 掌握 珊 清 块 和 矢 
顶 机 构 模 有 具 设 计 的 方法 和 技巧 。 以 下 是 具体 操作 过 程 : 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 曙 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\work\ch13\ch13.01\ housing.prt， 单 击 下 ”| 术 馈 ， 调 入 模 
型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 顶 目 单位 的 下 拉 列 表 中 选择 EEBB 选 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默 认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wme 文本 框 中 输入 housing_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 形 时 睦 乌 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设 告 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 蓝 示 因 一 > 四 加 一 > ES 命令 ,系统 阐 出 “ 旋 
转 WCS 绕 ... ”对话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 [和 环 单 选 项 ， 在 交 确 文本 框 中 输入 180， 
单 市 [确定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.1.2 所 示 。 

Step2. 移动 模具 坐标 系 。 
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(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 各 或 加 一 四 一 王国 5 于 今 , 示 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 。 
(2) 选取 原点 。 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.3 所 示 的 点 〈 即 线段 的 中 点 )， 单 击 上 颜 定 | 


钮 ， 完 成 坐标 的 移动 ， 结 果 如 图 13.1.4 所 示 。 
-一 馈 件 


Cd 
Cd 


型 腔 、 
Au 


_ -一 锁 紧 志 
产品 模型 、、 2 


图 13.1.1 带 滑 块 和 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 图 13.1.2 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 


Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 管 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 声 吕 二 和 国 单 选项 并 选中 四 雪村 于 于 复 选 框 ， 

(3) 单 击 _ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 13.1.5 所 示 。 


CC 
下 ~ ~ -选取 此 点 


图 13.1.3 ”选取 原点 图 13.1.4 移动 后 的 模具 坐标 系 


图 13.1.5 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 将 收缩 率 设 置 为 1.006 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch13\ch13.01\Task3 \reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 housing-3-r01.avi ) 
Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 的 [ 问 旱 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 本 引 先 项 ， 在 污 下拉 菜单 中 
计时 贡 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 

(1) 单 击 区 是 王 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草 四 
的 尺寸 ， 如 网 13.1.6 所 示 。 

(2) 在 “工件 ”对 话 框 照 制 | 区 域 的 巴 汪 和 器 束 后 的 文本 杠 中 分 别 输入 值 30 和 50。 


选择 
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Step4， 单 击 [ 柳 定 | 扩 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 13.1.7 所 示 。 


pS4:=27.,5 
区 司 


Poe 


图 13.1.6 ”修改 截面 草图 尺寸 图 13.1.7 创建 后 的 工件 


Task5. 创建 型 腔 布局 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 是 ， 系 统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 而 BM 加 区 域 选择 
选项 ， 在 型 及 数 下 拉 列 表 中 选择 国 并 在 细 卫 中旬 文本 框 中 输入 数值 0。 

Step3. 选取 X 方向 作为 布局 方向 ， 在 国志 届 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自 
动 进 行 布局 ， 此 时 在 模型 中 显示 如 图 13.1.8 所 示 的 布局 方向 箭头 。 

Step4， 在 恩 强 布 局 区 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 13.1.9 所 示 ， 单 市 [关闭 上 馈 . 

说 明 : 为 了 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 


时 形 


选项 和 国 于 简单 


Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Stepl1. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 一 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 13.1.10 所 示 。 单 市 确定: 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


布局 方 问 
/ 


开 模 方向 


A 


J 
习 由 国史 


图 13.1.8 ”选取 方向 图 13.1.9 布局 后 图 13.1.10” 开 模 方 向 
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说 了 明 : 图 13.1.10 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “制定 脱 模 
方向 ”按钮 蜀 | 来 更改， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 所 以 系统 
会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 

Step3. 面 拆 分 。 

(1) 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 市 二 也 二 区 域 斌 色 > 过 饥 ， 来 设 
置 区 域 颜色 。 

(2) 定义 型 腔 区 域 。 在 攻 语 到 区 丽 区 域 中 选中 辐 | 帮 允 天 面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 酬 秃 区 域 中 选择 回 甬 硬 E 误 单 选 项 ， 单 击 且 放量 下 掖 钮 ， 此 时 系统 
将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(3) 接受 系统 默认 的 其 他 设置 ， 单 击 星 查 得 下拉 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 创建 曲面 补 片 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 量 ， 系 统 弹 出 “自动 
修 孔 补 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 一 县 纲 沐 区 域 中 选择 加 区 矶 单 选 项 ， 在 属 卫 到 要 型 区 域 中 
选择 况 丙 大 二 兽 费 单 选项 单 击 上 让 动 修补 扩 乌 ， 系 统 自动 修补 孔 ， 结 果 如 图 13.1.11 所 


图 13.1.11 创建 曲面 补 片 


(3) 单 击 性 二 是 妆 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 
说 明 : 在 图 13.1.11 所 示 的 补 片面 中 并 没有 完全 显示 ， 还 有 一 些 相 同 结构 的 特征 没有 显 
示 出 来 


Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 右 ” 对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按钮 题 ， 系 统 弹出 “ 定 
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义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 到 区 域 的 gg 可 到 和 友 而 是 3 现 复 选 枉 ， 单 击 

| 梢 定 | 拉 钮 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 图 13.1.12 所 示 ; 完成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 
返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请， 系统 弹出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 莉 可 文本 框 中 输入 什 
60， 单 击 二 世 建 学 兰 各 按钮， 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 而 ”对 话 框 中 单 击 世 玛 定 | 交 钮 ， 完 成 图 13.1.13 所 示 分 型 面 的 创建 。 


图 13.1.12 ”抽取 分 型 线 图 13.1.13 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


》 系 毕 完 弹 出 “定义 


Stepl1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 低 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 轿 同 一 区 域 下 的 区 
日 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 雇用 上; 包 ， 

Step3. 此 时 系统 弹出 图 13.1.14 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 的 方向 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 ， 创 建 
型 腔 结果 如 图 13.1.15 所 示 。 

Step5. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 对 记 二 区域 下 的 国外 先 项 ， 其 他 项 上 
接受 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 


因 秆 项， 其 他 项 


Pa 单 击 马 确定 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 回 ” 对 话 框 ， 完 成 型 蕊 零件 的 创建 ， 如 
到 13.1.16 所 示 。 


M 查看 学 型 结果 


， 4 结果 ”对 13.1.16 型 芯 
图 13.1.14 “查看 分 型 结果 ”对 话 杠 图 13115 型 腔 图 型 芯 


258 UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


Step6. 在 “分 型 管理 右 ” 对 话 框 中 单 击 EE 国术 钮 ， 关 关闭 “分 型 省 理 絮 ”对 话 框 。 
Step7. 切换 窗 器] o 选择 下 拉 菜 单 窗口 和 站 [D1 [ housine mold core ODB. prt 将 型 心 零件 显示 
出 来 。 


Task7. 创建 型 芯 镶 件 

Stage1. 创建 拉 伸 特征 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 ===> Ba 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 草图 平面 。 选 取 图 13.1.17 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


step3. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 骨 癌 完成 草图 入 饵 ， 系 统 返 
回 至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


选取 此 面 


=——p> ET 


图 13.1.17 “刀具 轮廓 拆 分 ”对 话 框 图 13.1.18 ”截面 草图 


Step4. 定义 拉 伸 属性 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 国 [ 区 域 的 居于 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 在 大 
文本 框 里 输入 0， 在 本 区 域 的 医 村 下 拉 列 表 中 选择 国 于 可 如 先 项 ， 然 后 选取 图 13.1.19 所 示 
的 平面 为 拉 伸 限制 面 。 

Step5， 单 市 [确定 | 妆 钮 ， 完 成 如 图 13.1.20 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 


© 

cg 

BA Se 

© 电 
E04 
| 


图 13.1.19 ”定义 拉 伸 限制 面 


Stage2. 创建 求 交 特征 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 和 外 => Eu 
弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 型 蕊 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选取 Stagel 中 所 创建 的 拉 伸 特征 为 工具 体 ， 并 选中 保持 目标 复 选 
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框 。 

Step4. 单 击 上 确定 < 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 

Stage3. 创建 求 差 特征 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => Eu 
时 系统 弹出 “ 求 震 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.21 所 示 的 特征 为 目标 体 。 


Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.21 所 示 的 特征 为 工具 休 ， 并 选中 辐 本 到 复 选 框 。 
Step4. 单 击 上 殉 定 上 必 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ，。 


Stage4. 将 锐 件 转化 为 型 心 子 零件 


step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 天 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 
击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 CE 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 因 中 EEC， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
| 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 一天 部 件 才 | 包 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 记性 名 吧 : 文 本 框 中 输入 “insert_01.prt”， 单 击 | 交 馈 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 EKKR 针 | ， 
择 图 13.1.22 所 示 的 四 个 特征 ， 单 市 歼 定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 


工具 体 本 选取 这 四 个 特征 
Pp / 和 
| ’ 
Ne 
4 总 由 
/ 上 | 
/ 5= 0 
目标 体 | 
图 13.1.21 创建 求 差 特征 图 13.1.22 ”选取 特征 


Step5， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 


Stage5. 移动 至 图 层 


step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 固 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 回国 和 4. 
Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 13.1.22 所 示 的 四 个 镶 件 特征 ;选择 下 拉 菜 单 
一 > | 人， 示 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 
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step3， 在 有 本 民 击 | 文本 框 中 输入 值 10, 单 击 列 定 上 4 乌 , 退出 “图 层 设置 ”对 话 框 ，。 
Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 里 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 9 国 时 Et 什 . 


Stage6. 创建 固定 凸 台 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 
(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 四 加 ES 下 铬 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE 命令 . 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 和 一 > EE 十 于 一 下 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 二 检 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 捕 入 加 一 > 全 可 可 时 全 今 ， 示 统 漳 出 “ 偏 置 
曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 13.1.24 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ; 在 村 要 区 域 的 村 本 文 木 框 中 输入 值 2; 
单 击 己 确定 |j 包 ， 


@) 单 击 跤 完成 草图 入 饥 ， 退 出 草图 环境 。 


| 
选取 此 平面 、 放大 图 
图 13.1.23 ”草图 平面 图 13.1.24 选取 偏 置 曲线 


说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 误 ， 然 后 单 击 民 用 | 六 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 . 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 了 出 区 域 的 双 责 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 莱 弗 文本 框 中 输入 值 0， 在 本 邮 区 域 的 苔 二 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 
的 下 村 文本 框 中 输入 值 -6， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 时 遍 定 加 | 护 钮 ， 完 成 图 13.1.25 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step2. 创建 合并 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 晴 入 加 一 > 图 汪 于 到 一 之 证 医 J 时 个， 示 纹 
弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.25 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.25 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
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图 13.1.25 ”创建 固定 凸 台 

说 明 : 在 创建 合并 特征 时 ， 应 将 图 13.1.25 所 示 的 4 个 凸 台 分 别 合并 ， 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 芯 隐 藏 . 

Step3. 创建 固定 凸 台 凄 配 避 开 位 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回 钙 国 SE 于 有 8 标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 ESEED 卫 命令 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 中 的 国标 副 下 拉 菜 单 中 选择 
13.1.26 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 上 x 馈 ， 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 在 “装配 导航 器 ”中 去 除 义 选 回 GE 
结果 如 图 13.1.27 所 示 。 


选项 ， 然 后 选取 图 


下 I 页 ， 将 锐 件 隐藏 起 来 ， 


_ - 装配 吉 开 位 


图 13.1.26 ”选取 工具 体 图 13.1.27 固定 凸 台 闭 配 避 开 位 


Task8. 创建 型 腔 锐 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 次 用 凶 mm 命令 ， 切 换 至 
型 腔 操 作 环 境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 GE 一 > [IE 了 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 13.1.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step4. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.29 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 坚 天 这 咸 草图 掖 乌 ， 系 统 返 
加 至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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选取 此 平面 


’ 和 征明 


4 一 放大 图 | 
© -1----- > 
le QO ‘~ | 
图 13.1.28 ”选取 草图 平面 图 13.1.29 ”截面 草图 


Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 昨 区 域 的 瑞 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 
在 四 元 文 本 框 里 输入 0; 在 曙 区 域 的 到 击 下 拉 列 表 中 选择 国 要 于 交 项 ,然后 选取 图 13.1.30 
所 示 的 平面 为 拉 伸 限制 面 。 

Step6， 单 市 确定 上 乌 ， 完 成 如 图 13.1.31 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 


图 13.1.30 ”定义 拉 伸 限制 面 图 13.1.31 定义 拉 伸 限制 面 


Stage2. 创建 求 交 特征 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 其 汪 外 me” EW 
弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.32 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.32 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 区 保持 目标 复 选 框 。 

Step4. 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Stage3. 创建 求 差 特征 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 十 加 一 > 本 到 可 一 语 国 于 
时 系统 弹出 “ 求 震 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.33 所 示 的 特征 为 目标 体 。 


Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.33 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 回 柄 到 复 选 框 。 
step4、 单 击 蕊 兢 定 | 把 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ，。 


Stage4. 将 锐 件 转化 为 型 心 子 零件 


1 
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图 13.1.32 ”创建 求 交 特征 图 13.1.33 ”创建 求 差 特征 


Stepl. 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 
击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 四 对 于 项 ， 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 富国 SE 和 机 于， 在 立 测 的 菜单 中 选择 
ee 上 瞧 玉 天 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 沫 作 S | 六 钮 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 世 各 名 吧 : 文 本 框 中 输入 “insert_02.prt”， 单 击 | 交 馈 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 基 XS | 交 乌 ， 先 
择 图 13.1.34 所 示 的 四 个 特征 ， 单 击 世 确定 | 妆 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step5. 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 是 王 定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 


图 13.1.34 ”选取 特征 
Stage5. 移动 至 图 层 


Stepl. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 福 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国富 B53 到 昌 洱 件 ， 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 13.1.34 所 示 的 四 个 镶 件 特征 ; 选择 下 拉 沫 单 
二 辣 下 于 人 ^ 今 ， 示 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3. 在 昌 标 图 二 或 关 允 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 对 话 框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 寻 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国外 于 SE8 寺 六 件 。 


Stage6. 创建 固定 凸 台 
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Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 


(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回 人 ES 辐 络 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
喇 | 设 为 工作 部 牢 “中 多 当 


(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 NM 一 > EE 于 一 而 国定 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.35 所 示 的 镶 件 底面 为 草图 平面 ， 单 击 且 天 是 由 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 全 本 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 偏 置 
曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 13.1.36 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 圈 曙 区 域 的 本 要 文本 框 中 输入 值 2; 
单 击 旺 袁 定 | 冯 包 。 


@) 单 击 哆 完成 草图 术 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


人 命令， 系统 强 


选取 此 平面 、 
选取 此 曲线 ， 
放大 图 
图 13.1.35 ”草图 平面 图 13.1.36 ”选取 偏 置 曲线 


说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 襄 |， 然 后 单 击 忆 碟 用 | 拉 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 ， 

C4) 确定 拉 伟 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 醒 缠 区 域 的 喇 绰 下 拉 列 表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 盐 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 本 区 域 的 攻 时 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 
的 圳 要 文本 框 中 输入 值 -6， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 革 | 护 钮 ， 完 成 图 13.1.37 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step2. 创建 合并 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胶 六 加 一 > 本 于 济 一 之 证 医 于 于 时 和， 示 统 
弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.37 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.37 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 


图 13.1.37 ”创建 固定 凸 台 
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说 明 : 在 创建 合并 特征 时 ， 应 将 图 13.1.37 所 示 的 4 个 特征 分 别 合并 . 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 腔 隐藏 。 

Step3. 创建 固定 凸 台 凄 配 避 开 位 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回 且 ER 了 略 标 ， 在 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 是 B 儿 到 于 入 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ““， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 中 国 昌 芝 王 的 下 拉 菜 单 中 选择 
13.1.38 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 攻 远 定 上 | 拉 钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 在 “装配 导航 器 ”中 去 除 色 选 玉 器 
结果 如 图 13.1.39 所 示 。 


到 先 项 ， 然 后 选取 图 


项 ， 将 锐 件 隐藏 起 来 ， 


- 修剪 避 开 位 


= 选取 工具 体 


图 13.1.38 ”选取 工具 体 图 13.1.39 固定 凸 台 闭 配 避 开 位 
Task9. 创建 销 


Stage1. 创建 销 特征 1 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 加 | 一 II 生命 令 ， 切 换 至 型 
芯 操 作 环 境 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A EE) wy> 向 玫 ——> 而 串 拉 伸 外 1. ， 损 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 且 天 是 由 扩 钙 。 


图 13.1.40 ”草图 平面 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.41 所 示 的 截面 草 网 。 
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图 13.1.41 截面 草图 
四 单 击 品 完 成 草图 按 饥 ， 退 出 草图 环境 。 


(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 隅 吊 区 域 的 四 前 下 拉 列 表 中 选择 图 选 
项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 办 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 型 到 员 , 选取 图 13.1.42 
所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 活 框 中 单 击 上 诡 定 轩 的 钒 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 求 交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 入 mwj” 攻 加 
出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.43 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.43 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 保持 I 具 | 复 选 框 。 

(4) 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


仁 刘 ) 国 一 刘 东 [1 


id ed ns. ed tad, ent Sid. ek pe i 


_ -选取 此 面 


放大 


Me Me -> 


图 13.1.42” 拉 伸 终 止 而 


目标 体 、、 


工具 体 


0 图 13.1.43 ”选取 特征 
Step4. 求 兰 特征 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 R 国 => 加 
统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 拉 伸 特 征 1 为 工具 体 ， 并 选中 回 柄 冠 避 复 选 杠 。 

(4) 单 击 旺 斑 定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 


5 b> py 让 二 国生 全 今 ， 此 时 系 
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Stage2. 创建 销 特征 2 
参照 Stage1， 在 型 心 的 另 一 侧 创 建 销 特征 2。 


Stage3. 将 销 特征 1 转化 为 型 芯 子 零件 


击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 IE 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回忆 EREEIE 司 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
加 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 指定 部 翌 名 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 下 健 名 吧 : 文 本 框 中 输入 pin_01.prt， 单 击 | 交 馈 ， 系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 人 守 寺 大 按钮， 系统 弹出 “WAVE 组 件 间 
的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 创建 的 拉 伸 特征 1， 单 击 [确定 上 肘 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 。 

Step5. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 确定 | 们 馈 。 


Stage4. 将 销 特征 2 转化 为 型 世子 零件 
参照 Stage3， 将 销 特征 2 转化 为 型 必 子 零件 ， 将 销 的 名 称 命名 为 “pin_02.prt”。 
Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取消 选中 国人 ED 和 
回 晤 国 本 部 什 ， 

Step2， 选择 移动 对 象 。 选 择 销 特征 1 和 销 特征 2， 选 择 下 拉 菜 单 弄 起 加 > 
IE 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

step3， 在 图 天 的 区 域 中 选择 10， 单 击 葡 定 | 接 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 选中 回国 和 
回国 本 六 件 . 


Stage6. 完善 销 特 征 1 


Stepl. 创建 偏 移 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 图 名 国 可 由 和 j 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 忆 ES 命令 . 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > 区 一 > ET 
时 系统 弹出 “ 伺 置 面 ” 对 话 框 。 


命令 ， 由 
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(3) 设置 仿 置 属性 。 在 “ 偏 置 面 ” 对 话 框 的 妃 豆 文本 框 中 输入 10， 选 取 图 13.1.44 所 示 
的 面 为 要 偏 置 的 面 。 
(4) 单 击 |_ 殉 定 腺 < 馈 ， 完 成 偏 置 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.45 所 示 。 


选取 此 面 、 / 偏 置 特征 、 、 
ee 放大 图 ~ 
图 13.1.44 ”选取 偏 置 面 图 13.1.45 ”创建 偏 置 特征 


Step2. 创建 切除 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A 区] wp> 到 => 而 串 拉 伸 眉 1.. 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 


@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 奖 证 | 扩 氏 。 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.47 所 示 的 截面 草图 。 


图 13.1.46 ”草图 平面 图 13.1.47 截面 草图 
图 单 击 党 完成 音 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 册 区域 的 址 时 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文本 框 中 输入 值 12; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 定义 布尔 运算 。 在 国 测 下 拉 列 表 中 选择 国术 对 先 项 . 
(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 时 这 定 加 护 钮 ， 完 成 切除 拉 伸 1 创建 ， 结 果 如 图 13.1.48 
所 示 。 


Stage7. 完善 销 特征 2 


参照 Stage6， 完 善 销 特征 2。 
Task10. 创建 滑 块 


Stepl 。 设 为 工作 部 件 0° 在 史 装配 导航 器 ” 中 右 击 加 蚂 housine mold_ 
快捷 菜单 中 选择 加 EDEEI 命 信 . 


| 标 ， 在 弹出 的 


第 13 章 模具 设计 综合 沁 例 269 


Step2. 创建 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 画 辣 加 天 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.49 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 星 坟 定 | 以 钮 。 


设计 特征 企 六 一 二 nl 拉 伸 站 1.. 


命令 ， 系统 弹 


图 13.1.48 ”创建 切除 特征 图 13.1.49 ”草图 平面 
@) 进入 章 岁 环境 ， 绘 制图 13.1.50 所 示 的 截面 晶 图 。 


,et i ei ,nd nk i, i 


| Wp 


和 


图 13.1.50 ”截面 草图 
@) 单 击 咒 守成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 下 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 醒 生 区 域 的 天 
F 拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 在 路 襄 文 本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区 域 的 基 囊 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 13.1.51 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 耐 ， 在 十 对 区 域 的 布尔 下 拉 列 表 中 选择 
国 绍 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


| “选取 此 面 
放大 图 | -7 


1 - 
1 1 
ji i = 一 1 
1 1 
1 | 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 


| 人 1 
图 13.1.51 拉 伸 终止 面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 大 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

step3. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 3 开 开 一 而 攻 本 
系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 休 ， 拉 伸 1 为 工具 体 ， 并 选中 国 也 二 本 复 选 框 。 
单 击 上 确定 | 控 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 替换 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > ET 一 > ET 命令， 系 
统 弹出 “替换 面 ” 对 话 框 。 
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(2) 选择 要 替换 的 面 。 把 鼠标 移动 到 网 13.1.52a 所 示 的 位 置 右 击 ， 通 过 “快速 拾取 ” 
对 话 框 选 取 要 蔡 换 的 面 ， 结 果 如 图 13.1.52b 所 示 。 

(3) 选择 蔡 换 面 。 单 击 一 次 鼠标 中 键 ， 然 后 选取 图 13.1.53 所 示 的 面 为 蔡 换 面 ， 单 击 
| 瑞 定 | 拉 馈 。 


放大 图 


a) 选取 前 
图 13.1.52 ”选取 要 蔡 换 的 面 
Step5. 参照 Step4， 在 为 一 个 拉 伸 特征 上 创建 蔡 换 面 。 
Step6. 镜像 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜单 | 项 可 到 | 一 > ET 和 命令， 系统 阐 出 “变换 ”对 
话 框 (一 )， 选取 拉 伸 特征 1， 如 图 13.1.54 所 示 ， 单 市 [确定 上 x 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 
话 框 (二 )。 


选取 这 个 要 替换 的 面 


选取 特征 ~ 、 
放大 图 、~. 


图 13.1.53 ”选取 替换 面 图 13.1.54 ”选取 镜像 特征 


(2) 在 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 通过 一 科 而 统 业 | 人 交 钙 ， 此 
时 系统 弹出 “平面 ”对话 框 , 在 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 [于 填 先 项 , 单 市 [确定 上: 包 ， 

(3) 系统 弹出 “变换 ” 对话 框 (三 ), 单 击 二 站; 针 |， 
再 单 击 旺 要 省 | 六 钮 ， 完 成 镜像 拉 伸 1 的 创建 。 

Step7. 求 甜 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 芋 
统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.55 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 到 俊 持 工具 复 选 杠 。 

(4) 单 击 攻 斑 定 | 按钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


一 EET 
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Step8. 将 滑 块 1 转化 为 型 必 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 
室 白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 IE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回忆 ETI 司 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
| 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 L 指 十 病人 f 和 | 交 乌 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 权 国明 文本 框 中 输入 slide_01.prt， 单 击 上 | 拉 钮 ， 系 
统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 KR | 六 包 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 图 13.1.56 所 示 的 创建 特征 ， 单 击 世 斑 是 中 人 六 钮 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 。 


一 选取 特征 


滑 块 、、 


图 13.1.55 ”选取 求 差 特征 图 13.1.56 ”选取 特征 

Step9. 参照 Step8， 将 其 余 3 个 清 块 转化 为 型 必 子 零件 ， 分 别 命名 为 “slide_02.prt” 
“Slide_ 03.prt” 和 “Slide_04.prt”。 

Step10. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 腔 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取 消 选 中 国名 本 BB 章 、 
a 1i 4. 03 pal :1i4:_04 mye 

(2) 选择 创建 的 4 个 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 本 my。 四 后 E00 时 和 人 ,， 示 统 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 回 居 的 区 域 中 选择 10， 单 击 上 本 守 上肢 包 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 。 

(3) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 腔 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 选中 四 EB、 
、 回 9 本 i 什 ， 


Task11. 创建 抽 心 机 构 
Stage1. 创建 第 一 个 抽 心 机 构 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 图 本 二 2 和 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
时 | 设 为 工作 部 件 [多 当 

Step2. 创建 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 R 轴 > EO 
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出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.57 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 顽 证 | 拉锯 。 


图 13.1.57 草图 平面 


@) 进入 草图 环 吉 ， 绘 制图 13.1.58 所 示 的 截面 草图 。 


图 13.1.58 ”截面 草图 
@) 单 击 路 完成 草图 按 乌 ， 退 出 草图 环境 。 


(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 王 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0;， 在 误 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 下 的 路 离 文 
本 框 中 输入 值 25。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 击 荣 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 用 光 项 . 

(5) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 星 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.59 所 示 。 


Nn 拉 伸 1 


图 13.1.59 ”创建 拉 伸 1 


(6) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 量 参 时 中 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 2 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 病症 加 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 ”绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.60 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 守护 乌 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.61 所 示 的 截面 草图 。 


ET 一 > ET 


人 命令， 系统 弹 
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、、 选 取 此 面 
图 13.1.60 ”草图 平面 图 13.1.61 截面 草图 


@) 单 击 吕 完成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 对 话 框 醒 弹 区 域 的 面 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEE 
选项 ， 选 取 图 13.1.62 所 示 的 面 ， 在 攻 归 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输 
入 值 0。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 国 到 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归于 选项 . 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 上 珊 证 加 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.63 所 


图 13.1.62 ”草图 平面 图 13.1.63 ”创建 拉 伸 2 

Step4. 创建 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A 区 ] wp> 下 mmj> EE 眉 1. . 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.1.64 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 二 守护 乌 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.65 所 示 的 截面 草图 。 

回 单 击 吕 写成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 醒 条 区 域 的 大 请 下 拉 列 表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 -15。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 葬 到 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 村 时 选项 ， 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 革 过 | 术 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.66 所 示 。 


一 


小。 


命令 ， 系 统 弹 


ben 


选取 此 面 Ee 
图 13.1.64 草图 平面 图 13.1.65 ”截面 草图 
Stage2. 创建 第 二 、 三 、 四 个 抽 芯 机 构 
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参照 Stagel， 创 建 第 二 、 三 、 四 个 抽 蕊 机构 ， 最 终 创 建 结 果 如 图 13.1.67 所 示 。 
pS 


图 13.1.66 创建 拉 伸 3 图 13.1.67 创建 结 
Task12. 创建 滑 块 锁 紧 块 


step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 的 标 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 是 于 5 到 舍 仿 . 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 币 回 铝 国 EEE 和 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
-ep 给 当 天 | 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 必 EL 指定 茉 ff | 交 包 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 区 外 要 因明 文本 框 中 输入 jaw_01.prt， 单 击 上 | 交 包 ， 系 
统 返 回 至 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 不 选择 任何 特征 ， 单 击 上 确定 上 j 馈 ， 

Step5. 在 “装配 导航 器 ”的 是 选项 卡 中 ， 将 图 四国 了 ## 换 为 工作 部 件 。 

Step6. 创建 基准 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 RN 一 医 
统 弹 出 “基准 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 CSYS” 对 话 框 中 单 击 薪 本 村 区 域 的 同 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.68 所 示 的 点 ， 单 击 [确定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “基准 
CSYS” 对 话 框 , 单 击 对 话 框 中 的 上 _ 融 定 上 < 钮 , 完成 坐标 的 创建 (将 先前 的 基准 坐标 系 隐藏 )。 


淮 / 点 中 上 村“ 基准 csrs 


放大 


图 13.1.68 ”选取 移动 点 
Step7. 创建 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 入 于 一 > TEST 人 


出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 出， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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(3) 选取 YC 一 ZC 平面 为 草图 平面 。 绘制 图 13.1.69 所 示 的 截面 草图 , 单 击 跤 完成 草图 近 
钮 ， 退 出 草图 环境 。 


图 13.1.69 ”截面 草图 


(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 了 出 区 域 的 泪 贱 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 忆 形 定 _| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.70 所 示 。 
Step8. 创建 基准 平面。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 Ag 一 ET 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 本 的 下 拉 列 表 中 选择 
(2) 选取 原点 。 在 “基准 平面 ” 对 话 框 中 单 市 葬 寺 可 多 域 的 央 梯 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 
话 框 ， 然后 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.71 所 示 的 点 ， 单 市 [确定 Bx 钮 ， 系 统 返回 至 “基准 平 
面 ” 对 话 框 ， 然 后 单 击 胜 枢 半 下拉 钒 ， 完 成 坐标 的 移动 。 
(3) 在 轿 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 单 市 [ 歼 定 多 钙 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


图 13.1.70 ”创建 拉 伸 特征 1 图 13.1.71 选取 移动 点 

Step9. 镜像 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 由 入 EE 一 > 国耻 到 于 
命令 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step7 中 创建 的 拉 伸 特征 1 为 要 镜像 的 特征 。 

(3) 选取 镜像 平面 。 选 取 Step8 中 创建 的 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [确定 多 钮 ， 结 果 如 图 13.1.72 所 示 。 

Step10. 镜像 特征 2。 

参照 Step8 和 Step9， 将 拉 伸 特征 1 和 镜像 后 的 特征 镜像 ， 结 果 如 图 13.1.73 所 示 。 
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图 13.1.72 ”镜像 拉 伸 特征 1 图 13.1.73 ”镜像 特征 
Task13. 创建 模具 爆炸 视图 


Stepl. 移动 型 腔 和 锁 紧 块 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch13\ 
ch13.01\Task13\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 housing-13-r01.avi )。 


Step2. 移动 型 芯 的 一 侧 滑 志 。 选 择 下 拉 菜 单 苞 加 一 > 到 区 
ES 命令, 示 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ,选取 型 芯 的 一 侧 滑 块 , 选择 回 厂 动 到 要 
复 选 枉 ， 沿 立方 向 向 上 移动 - 10， 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 13.1.74 所 示 。 

Step3. 移动 型 芯 的 另 一 侧 滑 块 。 

参照 Step2， 将 滑 块 沿 立 方向 和 同上 移动 10， 结 果 如 图 13.1.75 所 示 。 

Step4. 移动 产品 模型 。 

参照 Step2， 将 产品 模型 沿 乙 方 癌 同上 移动 S0， 结 果 如 图 13.1.76 所 示 。 


“3 
站 晶 
~ mm 
mn 
es, 
= 


图 13.1.74 型 公 的 一 侧 清 其 移动 后 图 13.1.75 型 芯 的 另 一 侧 滑 块 移动 后 图 13.1.76 产品 模型 移动 后 


Step5. 移动 销 1 和 销 2( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch13\ 
ch13.01\Task13\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 housing-13-r02.avi )。 

Step6. 移动 销 3 和 销 4。 

参照 Step5， 在 该 对 话 框 菊 译 的 文本 框 中 输入 10， 将 销 3 和 销 4 进行 移动 ， 结 果 如 图 
13.1.77 所 示 。 

Step7. 移动 型 腑 馈 件 。 

参照 Step2， 将 型 腔 馈 件 沿 Z 方 向 各 上 移动 40， 结 果 如 网 13.1.78 所 示 。 

Step8. 移动 型 心 馈 件 。 

参照 Sep2， 将 型 忆 镶 件 沿 乙 方向 同上 移动 - 40， 结 果 如 图 13.1.79 所 示 。 

说 明 : 将 型 腔 和 型 芯 的 镶 件 移出 ， 是 为 了 显示 整个 模具 的 零件 . 


第 13 章 模具 设计 综合 沁 例 277 


图 13.1.77 销 3 和 和 销 4 移 动 后 图 13.1.78 ”型 腔 馈 件 移 动 后 图 13.1.79 型 芯 镶 件 移动 后 


13.2 ”综合 范例 2 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 设计 


本 实例 将 介绍 一 球 机 过 的 模具 设计 (图 13.2.1)， 包 括 模具 的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 
标准 件 、 创 建 说 注 系统 、 添 加 笠 抽 机 构 、 创 建 冷却 系统 、 创 建 项 出 系统 、 模 具 的 后 期 处 理 
以 及 诬 加 电极 的 设计 过 程 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 和 希望 读者 能 够 部 练 学 握 Mold Wizard 
标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 掌握 在 模 如 中 诬 加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 以 下 
古 具 体操 作 过 程 。 


------、 - 此 处 需要 销 
‘Gr 


~ 一 一 一 一 


v 


此 处 需要 滑 块 EN 
图 13.2.1a 产品 模型 图 13.2.1b ”产品 模型 
_ -型 腔 


图 13.2.1d ” 定 模 


_ -冷却 系统 


_ -浇注 系统 


_ -电极 
_- 斜 抽 机 构 


浮 升 销 - 


图 13.2.1le ” 定 模 图 13.2.1f 动 模 


图 13.2.1 Mold Wizard 标准 模 架 设计 


Task1. 初始 化 项 目 
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Stepl1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\work\ch13\ch13.02\cover.prt 文件 ， 单 击 [ 下 | 和 包 ， 调 入 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 顶 目 单位 的 下 拉 列 表 中 选择 国 申 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wanme 文本 框 中 输入 cover_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 懈 定 此: 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 笃 按钮， 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 属国 请 W 单 选项 ， 单 击 岂 确定 | 六 钮 ， 完 成 从 
标 系 的 定义 ， 如 图 13.2.2 所 示 。 


Task3. 将 收缩 率 设 置 为 1.006 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch13\ ch13.02\Task3\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 cover-r01.avi) 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 呈 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 | 剖 的 下 拉 菜 单 中 选择 国土 栈 让 先 项 ， 在 痒 污 下拉 菜单 中 
于 时 先 贡 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 

(1) 在 菩 带 而 区 域 单 击 “ 绘 制 截面 ” 按 包 加， 系统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草图 
的 尺寸 ， 如 图 13.2.3 所 示 。 

(2) 在 “工件 ”对 话 框 根 制 | 区域 的 型 遇 和 结束 后 的 文本 杠 中 分 别 输入 值 40 和 60。 

Step4. 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 13.2.4 所 示 。 


选择 


图 13.2.2 ”锁定 后 的 模具 举 标 系 


图 13.2.3 ”修改 截面 草图 尺寸 图 13.2.4 创建 后 的 模具 工件 
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Task5. 创建 型 腔 布局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 是 ， 系 统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 砚 二 加 区 域 选 择 
选项 ， 在 型 及 茹 下 拉 列 表 中 选择 国 并 在 | 台 孙 臣 离 文本 框 中 输入 数值 0。 

Step3. 选取 -XX 方向 作为 布局 方 回 , 此 时 在 模型 中 显示 如 图 13.2.5 所 示 的 布局 方 同 入 尖 ， 
在 国志 副 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 如， 系统 自动 进行 布局 。 

Step4， 在 恩 强 布 局 区 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 13.2.6 所 示 ， 单 市 [ 美 团 上 馈 . 

说 明 : 为 了 便于 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 ， 


生 形 


选项 和 国 于 移 单 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 号， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 13.2.7 所 示 。 单 击 世 斑 定 | 接 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


om 人 = 莒 下 
| zc “~~” 开 模 方 问 


pT a ™ 


选取 此 甬 头 、、 


图 13.2.5 ”选取 方向 图 13.2.6 布局 后 图 13.2.7 开 模 方向 


说 明 : 如 图 13.2.7 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “制定 脱 模 
方向 ”按钮 加 | 来 更 改 ， 本 实例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产 
品 模型 的 开 模 方向 。 

Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 茎 站 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选 中 
三 | 丙 字 而 、| 门 ] 要 型 济 和 | 可 不 寺 王 前 生 二 个 复 选 框 。 

Step4. 面 拆 分 。 

(1) 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 王 选项 卡 ， 然 后 单 击 
[让 区 城关 和 | 拉 钮 ,来 设置 区 域 颜 色 。 

(2) 定义 型 腔 区 域 。 在 著 怎 芝 的 区 涡 区 域 中 选中 心计 有 芝 区 域 面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显 示 ， 在 脱光 区 域 中 选择 由 莒 本 刚 单 选项 ， 单 市 三 用 4 乌 ， 此 时 系统 
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将 加 腕 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 


(3) 定义 型 芯 区 域 。 在 指 沁 为 区 域 中 选择 他 于 心 茎 而 单 选项 ， 选 取 图 13.2.8 所 示 的 模型 表 
面 为 型 蕊 区域， 单 击 才 4% 饥 ， 


!' “~ ~ 选取 此 面 


图 13.2.8 ”定义 型 心 区 域 


说 明 : 在 选取 表面 时 ， 要 选取 4 个 相同 特征 的 表面 ， 图 13.2.8 中 显示 了 这 4 个 表面 ， 


用 了 一 个 放大 图 ， 
(4) 单 击 国王 辣 丰 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ” 对话 框 。 
(5) 单 击 性 过 加 下拉 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 有 6 = RE 和 命令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ,用户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 ， 
Step2. 创建 拉 伸 片 体 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 6 计 特 和 证 国 于 本 | 拉 促 中 ].. . 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.2.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 表 是 | 次 钮 。 


_- 选取 该 平面 


图 13.2.9 ”草图 平面 


CI) 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 六 芒 ) mlp> ed p> 由 下 投影 曲线 .i 
令 ， 系统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 : 选取 图 13.2.10 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 单 击 下 
钮 ， 完 成 投影 曲线 的 选取 。 

@) 单 击 吕 写成 草图 控 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 抽 区 域 的 若 册 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 , 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 25; 在 限制 区域 的 王 如 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 , 在 其 下 的 中 高 
文本 框 中 输入 值 0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
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放大 图 ' 
i = y 

/2 
选取 这 4 条 线段 2 


图 13.2.10 ”选取 投影 曲线 
(4) 设置 体 类 型 。 在 | 设置 区 域 的 优美 型 下 拉 列 表 中 选择 葬 引 先 项 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 时 时 下拉 钮 ， 完 成 拉 伸 片 体 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.11 
所 示 。 


片 体 特征 -一 
图 13.2.11 创建 片 体 特征 

Step3. 修 盘 拉 伸 户 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 靖 病 司 => 
统 弹 出 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 选择 修剪 的 片 体 。 选 取 图 13.2.11 所 示 的 片 体 特征 。 

(3) 选择 边界 对 象 。 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 的 加 曙 末 加 区 域 中 单 击 “选择 于 象 加 命令 ， 
将 其 激活 ， 然 后 选取 图 13.2.12 所 示 的 边界 对 象 。 

(4) 定义 片 体 的 保留 特征 。 在 区 王 中 选择 回 间 简单 选项 ， 然 后 单 击 旺 瑚 是 囊 掖 钮 ， 完 成 
拉 伸 片 体 的 修剪 ， 结 果 如 图 13.2.13 所 示 。 


~ \ 


~ 
选取 这 2 个 平面 
图 13.2.12，” 选取 修剪 对 象 图 13.2.13 ”修剪 结果 


Step4. 创建 桥接 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 医 KG 一 > 帮手 于 于 于 于 时 一 于 
令 ， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选择 桥接 的 对 象 。 分 别 选取 图 13.2.14 所 示 的 2 条 曲线 。 
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放大 图 
选取 这 2 条 曲线 = 一 


图 13.2.14 ”选取 桥接 对 象 
说 明 : 在 选取 桥接 曲线 时 ， 要 单 击 靠近 连接 点 的 位 置 ， 如 图 13.2.14 所 示 。 
(3) 单 击 星 形 是 | 佼 钮 ， 完 成 桥接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.15 所 示 。 


~ 桥接 曲线 1 


图 13.2.15 创建 桥接 曲线 1 
Step5. 参照 Step4， 创 建 桥 接 曲 线 2， 结 果 如 图 13.2.16 所 示 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


J 
1 


~ ~ 桥接 曲线 2 


图 13.2.16 创建 桥接 曲线 2 
Step6. 通过 曲线 组 创建 片 体 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 于 I 一 一 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 
(2) 选择 曲线 。 在 “选择 杆 ” 工 具 条 中 “曲线 规则 ”的 下 拉 列 表 中 选择 六 
选取 图 13.2.17 所 示 的 曲线 1， 然 后 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按钮 因 | 
选取 曲线 2， 如 图 13.2.18 所 示 。 


m 通过 曲 贱 组 | —|X*| 
截面 


放大 图 
ee df | 
出 线 1- 一 一 “| 
# 线 2 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 13.2.17 选取 曲线 图 13.2.18 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
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(3) 单 击 上 确定 | 钮 ， 完 成 片 体 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.19 所 示 。 


~~、 片 体 2 


图 13.2.19 ”创建 片 体 1 
Step7. 参照 Step6， 通 过 曲线 组 创建 片 体 2， 结 果 如 图 13.2.20 所 示 。 


“~、~ 片 体 2 


Step8. 创建 有 界 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单列 人 天 
系统 弹出 “有 界 平 面 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 边界 环 。 选 取 图 13.2.21 所 示 的 边界 环 曲 线 。 


>| 
_” | 


选取 此 芒 界 环 | ES 
图 13.2.21 选取 边界 环 


(3) 单 击 旺 交 定 | 扩 钮 ， 完 成 有 界 曲 面 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.22 所 示 。 


_ -有 界 曲面 


图 13.2.22 ”创建 有 界 曲面 
Step9. 缝合 创建 的 片 体 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 Ee=> 
出 “缝合 ”对 话 框 。 
(2) 选择 目标 片 体 。 选 取 Step3、Step6、Step7 和 Step8 创建 的 片 体 为 目标 片 体 。 


人 仿 ， 系统 强 
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(3) 单 击 革 二 守 | 钮 ， 完 成 片 体 的 缝合 。 

Step10. 镜像 缝合 的 户 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 扣 到 mm” 富 医 可 本 舍 今 ， 示 统 弹 出 “变换 ”对 
话 框 (一)。 

(2) 选取 要 镜像 的 片 体 。 选取 图 13.2.23 所 示 的 片 体 ， 单 击 瑞 证 按钮， 系统 阐 出 变换 
对 话 框 (二 )。 

(3) 选取 镜像 平面 。 在 系统 弹出 的 “变换 ”对 话 框 (二) 中 单 击 
于 和 包 ， 然 后 在 弹出 的 “平面 ”对 话 框 的 本 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 单 市 [确定 | 拉锯 

(4) 在 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 [_ 歼 证 | 扩 包 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 (三 )， 
十 外， 然后 单 让 一 现 王 乌 , 结 果 如 图 13.2.24 
所 示 。 


图 13.2.23 ”选取 镜像 特征 图 13.2.24 ”镜像 后 


Step11. 将 创建 的 片 体 转换 为 能 识别 的 修补 片 体 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工具 ”按钮 古 . 
(2) 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 现 有 曲面 ”按钮 厦 ， 系 统 弹 出 “选择 片 体 ” 对 
话 框 。 
(3) 选择 转换 对 象 。 选 择 Step9 中 缝合 的 片 体 和 Step10 中 镜像 的 片 体 。 
(4) 单 击 攻 天守 | 拉 钮 ， 完 成 片 体 的 转换 。 


Stage3. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 分 型 线 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 到， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 是 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 右 旬 区 域 的 中 可 时 E 区 和 [ 殉 轴 是 和 型 现 复 选 枉 ， 单 击 
世 痛 十 jj 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 
分 型 线 如 图 13.2.25 所 示 。 
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au 
su 
™_ 


图 13.2.25 ”创建 分 型 线 


Stage4. 编辑 分 型 段 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “编辑 分 型 线 ” 按 钮 跟 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 电 生计 入 和 完 +; | ， 条 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 编辑 过 渡 对 象 。 

(1) 选取 图 13.2.26 所 示 四 段 圆 浙 作 为 过 渡 对 象 , 然后 单 市 确定 _ 改 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 
型 段 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 13. 2. 26 所 示 中 只 标示 出 其 中 的 一 段 ， 另 三 段 与 其 是 对 应 关系 ， 

(2) 在 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 _ 肝 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 线 ” 对 话 框 ， 
单 击 “ 分 型 线 ” 对 话 框 中 的 下 歼 定 | 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 分 型 自 
的 定义 。 


， 系 统 弹 出 “分 型 线 ” 


: 
SS 选取 此 圆 级 -一 一” ee a ' 


图 13.2.26 编辑 分 型 线 
Stage5. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 名 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 可 文本 框 中 输入 值 150， 


单 赴 下， 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 拉 伸 1。 
(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 辐 星 硬 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方向 


按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 医 到 下 拉 列 表 中 选择 国有 天 选项 ， 单 击 几 袁 定 下 | 扩 铀 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 旺 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 图 13.2.27 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 
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Step4. 创建 拉 伸 2。 

(1) 在 “分 型 而 ”对 话 框 中 选择 吏 可 请 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 世 酝 加 先 项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 图 13.2.28 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 


图 13.2.27 拉 伸 1 图 13.2.28 ” 拉 伸 2 


Step5. 创建 拉 伸 3。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 吏 蚤 鲁 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 节理 加 先 项 ， 单 市 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 志 斑 定 到 饲 ， 完 成 图 13.2.29 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

Step6. 创建 拉 伸 4。 

(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 辐 矣 请 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方向 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 辐 于 四 先 贡 ， 单 市 确定 上: 包 ， 系 统 返 回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 图 13.2.30 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 


< rr 


图 13.2.29 拉 伸 3 图 13.2.30 拉 伸 4 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 活 框 中 省 直下 
此 时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 13.2.31 所 示 的 圆 弧 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 杠 ， 在 “分 型 面 ”对 话 杠 
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中 选中 国生 到 区 域 下 的 回国 通 晤 单 选项 , 然后 单 击 编 要 主要 过 | 人 
钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 主要 边 ”对 话 框 。 

(3) 选取 图 13.2.31 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 疼 钮 ， 
结果 如 图 13.2.32 所 示 。 


图 13.2.31 选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 13.2.32 ”编辑 分 型 面 〈 一 ) 
说 明 : 图 13.2.31 所 示 的 圆 约 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 鸡 。 


(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选 取 Stage4 中 定义 的 其 他 分 型 段 作为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 看 的 最 终结 果 如 图 13.2.33 所 示 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 型， 系统 阐 出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 项 一 三 区 域 下 的 号 CE 堵 项 ， 单 击 
| 确定 | 妆 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 已 博 定 | 按钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 [_ 殉 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 关 图 | 扩 钮 ， 关 闭 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单一 而 一 >” [ET 和， 显示 型 芯 零件 ， 结 果 如 图 
13.2.34 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 醒 面 一 > EEC 全， 显示 型 腔 零 什 ， 结 果 如 网 
13.2.35 所 示 。 

说 阴 : 为 了 显示 清晰 、 明 了 ， 可 将 基准 面 隐藏 起 来 ， 


-> 


图 13.2.33 ”编辑 分 型 面 (二 ) 
图 13.2.34 型 芯 零 件 


Task7. 创建 请 块 
Stepl 5 选择 下 拉 菜 单 窗口 (0) ssf cowver mold core DDB. prt 系 统 在 工作 区 中 显示 出 型 藤 
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工作 零件 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 NR 一 > ET 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.2.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 守护 钮 。 


< 、 


图 13.2.35 ”型 腔 零 件 图 13.2.36 ”定义 草图 平面 
@) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 13.2.37 所 示 的 截面 章 图 。 


| | Dm 放大 图 | 


和 


图 13.2.37 截面 草图 


@) 单 击 路 完成 草图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 陋 秋 区 域 的 天 齐 下 拉 列 表 中 选择 荐 天 3 
选项 ， 选 取 图 13.2.38 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 眼 抽 区 域 的 | 贰 吏 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 
在 距 襄 文本 框 中 输入 0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


< BE 放大 图 
Wi WP ee = 一 > | > 


图 13.2.38” 拉 伸 终 止 面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 时 这 定 加 护 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 于 RN > 四 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.39 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 型 芯 为 工具 体 ， 并 选中 国 醉 二 天 复 选 框 。 


人命 今 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ” 
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(4) 单 击 确 定 B 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 

Step4. 求 甜 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 关 区 ===> 蛆 台 性 巴 ) 让 全 今 ， 此 时 
系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 本 到 加 复 选 框 。 

(4) 单 击 王 殉 定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 必 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 3 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 中 EEC ， 在 阐 山 的 快捷 菜单 中 选择 
一 上 > 国 弄 到 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 局 定 亢 件 于 包 ， 在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 问 内 名 妈 : 文 本 框 中 输入 “cover_mold_slide.prt”， 单 击 下 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 区 乌 ， 过 择 
13.2.39 所 示 的 目标 体 ， 单 击 两 次 确定 | 过 馈 . 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 | 芋 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 音 
件 。 

(2) 选 择 创建 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 下 计生 下 | 扫 本 0 是 介 今 ,未 统 漳 出 “ 
层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 天 的 区 域 中 选择 100， 单 市 于 定 | 近 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 硕 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国耻 EREE 玫 半 件 . 


Task8. 添加 模 架 


CoOwer 由 ol] dd sl 1de 部 


Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 基 SO 一 IEEEEEEEESIOE 命 令 ， 在 “装配 导航 器 ”对 话 杠 
中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 回 ， 系 统 弹出 “ 模 架 管理 ”对 话 
框 
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Step3. 选择 目录 和 类 型 。 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 峙 先 项 ， 然 后 在 WE 下 拉 列 表 中 
选择 国 先 项 。 

Step4. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 模型 编号 的 列表 中 选择 区 加 在 标准 参数 区 域 中 
选择 相应 的 参数 ， 结 果 如 图 13.2.40 所 示 。 


mold w = S00 
mold 1 = TO0 


1ndex = |S070 


图 13.2.39 ”选取 特征 i 
应 用 | 取消 | 


图 13.2.40 “ 模 架 管理 ”对 话 框 


Step5. 在 “ 模 架 管 理 ” 对 话 框 中 ， 单 击 用 | 闪 包 ， 然 后 单 击 “ 旋 转 模 架 ” 按 钮 周 | 
单 击 [于 定 | 六 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 13.2.41 所 示 。 


Stage2. 创建 模 仁 刀 楼 


Stepl. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 名 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 一 ， 此 时 系统 弹出 “ 思 横 ” 
对 话 框 。 

step3. 在 “ 刀 横 ”对 话 框 园 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 在 畏 妈 下拉 列 表 中 选择 国 ， 单 市 
[ 梢 定 上 钮 ， 返 回 至 “型 腔 布 局 ”对 话 框 ， 单 击 时 世人 | 闪 钮 ， 完 成 刀 权 的 创建 ， 结 果 如 图 
13.2.42 所 示 。 


放大 图 
图 13.2.41 模 架 加 载 后 图 13.2.42 ”创建 刀 槽 


Stage3. 在 动 模板 上 开 档 
Step1. 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 


， 在 展开 的 “ 姿 配 导 航 圳 ”对 话 框 中 单 击 
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cover meld ts OD ES 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 图 号 
图 13.2.43 所 示 。 

Step3. 隐藏 定 模 侧 模 仁 组 件 。 在 展开 的 组 件 中 单 击 国 避 区 和 汪 人 革 全 w 三 凡 才 改 ] 标 让 的 节 
点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 单 击 国 包 BBB222 和 4 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 
Mo 下 先 ， 隐藏 后 的 结果 如 图 13.2.44 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 定 模 侧 模 仁 ， 结 果 如 图 13.2.45 所 示 。 


cower_mold_ fixhalf O27 ga 选 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 隐 蕊 ， 如 


Cowver_ mold 


EE 隔 双 Cower mold Layout Hz 
: 蝇 -图 Cover mold prod D03 
: : 由 图 邓 cowver_mold core DDB 
: i WA EB cowver_ mold _ cavity O02 


辣 吨 eower mod workpiece_DD9 


i 国 | cover mold prod side b O08 


| 由 -图 十 ecower mold partine~set Dal 
… 芭 埠 面 : : 之 隔 呈 cower_mold trim D1? 


白 : 国 钙 eaower mold top O10 : | i 阿 吨 cower_ mold prod side a DOT 
: ale cover _ mold prod DD3 


i | | cower _ mold var Dll 


由 : 也 钙 covrer _ mold cool O01 


ae 隔 | coswer _ mold prod side b O08 


: 由 : 圈 驰 cower _ mold partine—set D2l 


i 国 cover_ mold workpiece DO9 


| | cower_ mold £1]] O14 

EE | 钙 cower _ mold misc_ O00S 

由 a 钙 Cover _ mold ayroat_Deze 

日: | 双 cower _ mold fs O36 
四 -了 国 的 cower_mold_fixhalf_D27 
由 : | EL cover mold mowehalf O29 


图 13.2.43 ”隐藏 定 模 侧 模 架 组 件 ”图 13.2.44 ”隐藏 设置 后 的 装配 图 13.2.45 ”隐藏 定 模 侧 模 仁 组 件 


BC cower_mold trim O12 


EE 国 | Cover_ mold prod slide a O07 


三 吨 cowver_mold cavityw O02 


: 掉 -图 名 cowver_mold_core_ DOB 


Step4. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
选取 图 13.2.46 所 示 的 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 女 标 中 键 ， 最 后 选取 图 13.2.46 所 示 的 模 
仁 为 工具 体 ， 单 击 [确定 用 包 ， 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.2.47 所 示 。 


_ -工具 体 


一 目标 体 


图 13.2.46 ”选取 特征 图 13.2.47 动 模板 开 槽 


Stage4. 在 定 模 板 上 开 槽 


Stepl. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 | 证 

村 前 的 节点 。 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 选中 国足 
同时 在 展开 的 组 件 中 取消 图 中 


， 在 展开 的 “ 疙 配 导 航 旧 ” 对 话 框 中 蛙 击 


Cover _ mold fixh 


人 选 ,将 定 模 侧 模 架 组 件 显示 出 来 ， 
加 村 加 选 ， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐 藏 。 


De mo 1 dm De 
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Step3. 隐藏 动 模 侧 模 仁 组 件 。 在 展开 的 组 件 中 单 击 图 证 B2E5b33 寺 入 标 前 和 的] 节 
点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 单 击 四 局 BwBE234 和 和 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 
图 起 可 选 ， 隐 蕊 后 的 结 末 如 图 13.2.45 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 动 模 侧 模 仁 。 

Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
选取 图 13.2.48 所 示 的 定 模 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 选取 图 13.2.48 所 示 的 模 
仁 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 |j 馈 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.2.49 所 示 。 


Cover mold core OOB 


具体 
“一 目标 体 


图 13.2.48 ”隐藏 设置 后 的 装配 图 13.2.49 ” 定 模 板 开 横 


Task9. 添加 标准 件 

Stage1. 加 载 定 位 图 

Step1. 将 动 模 侧 模 架 和 模 仁 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 别 。 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 国 于 下 先 项 ， 然 后 在 轩 类 下 拉 列 表 中 


选择 Locatine Fine Interchanzeable a 项 。 


Step4. 定义 定位 疾 的 类 型 和 参数 。 在 参数 列表 区 的 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 参数 ， 续 
如 图 13.2.50 所 示 。 


n 标准 件 管 理 
目录 | Rd+ | 


目录 ET "| 分 兴 [Locating Rine Interchanzeable "| 
1 


位 TRUE 位 FALSE ff 本 者 并 是 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


1 DIAMETER. |iz | 
! BOTTOM C_BORE DT 上 区 "| 


图 13.2.50 ” “标准 件 管理 ”对 话 框 
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Step5， 其 他 保持 系统 默认 设置 , 单 击 上 确定 < 馈 , 加 载 定位 圈 后 结果 如 图 13.2.51 所 示 。 


图 13.2.51 ”加 载 定 位 圈 


Stage2. 创建 定位 圈 槽 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.52 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 并 在 
工具 类 型 下拉 菜单 中 选择 CE 先 项 . 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.2.52 所 示 的 定位 圈 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 定位 圈 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.53 所 示 。 


工具 体 、、 _ -目标 体 


图 13.2.$32 ”选取 特征 图 13.2.53 ”创建 定位 模 后 的 定 模 座 板 


Stage3. 添加 溪 口 套 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 下 拉 列 表 中 选择 国生 世 ， 
在 谓 希 下拉 列表 中 选择 ER 和 项 ; 在 IMDS 下拉 列表 中 选择 国 台 先 项 ; 在 EEC 下 
拉 列 表 中 选择 园 先 项， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 浇 口 套 尺 寸 。 单 击 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 尽 吉 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 
式 ” 列 表 中 选择 项 ， 在 多 Need 文本 框 中 输入 值 95， 并 按 Enter 键 
确认 ; 在 “尺寸 表达 式 ” 列 表 中 依次 选择 项 ， 并 将 值 修改 为 95。 

Step4. 单 击 上 确定 上 包 ， 完成 洲 口 套 的 添加 ， 如 图 13.2.54 所 示 。 


CATAIDG LENGTH = 40.0 


CATALOG LENSTHI = 40.0 
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2 谋 口 个 


图 13.2.54 ”加 载 浇 口 套 
Stage4. 创建 浇 口 套 模 


66 过 已 凡 9? 


cover_mol d_fs_ 0 [ES 

Step2. 展开 的 组 件 中 取消 外包 WWD 勾 选 ， 然 后 单 击 

| 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 四 了 于 2 到 计 和 下 
动 模 侧 模 架 组 件 隐藏 。 

Step3. 隐藏 动 模 侧 模 仁 组 件 。 在 展开 的 组 件 中 单 击 图 包 B2543 现 3 潮 和 | 标 前 的 节 
点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 单 击 四 局 BWR224 和 和 标 前 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 
Ca -> 勺 选 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 13.2.55 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 动 模 侧 模 仁 。 

Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 后 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step5. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.55 所 示 的 定 模 仁 、 定 模板 和 定 模 固定 板 为 目标 体 ， 然 
后 单 击 限 标 中 键 。 

Step6. 选取 工具 体 。 选 取 洲 口 套 为 工具 体 。 

Step7. 单 击 [ 确定 上 < 钮 ， 完 成 浇 口 套 模 的 创建 ， 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.56 和 图 13.2.57 所 示 。 


=|， 在 展开 的 “ 疙 配 导 航 占 ”对 话 框 中 单 击 


er_ mold co 


工 e_O0 IB 


~、! 
“3 上 日 标 体 


图 13.2.55 ”隐藏 后 的 结果 


图 13.2.57” 定 模 仁 避 开 了 筷 
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Task10. 创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 剧 ， 系 统 阐 出 “ 流 道 设计 ”对 话 
框 。 

Step2. 定义 引导 线 串 。 

(1) 选择 设计 步 又。 在“ 流 道 设计 ”对 话 框 的 需 和 三 亚 区 域 中 选择 定义 引导 线 串 轩 按钮 。 

(2) 选择 方式 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 玫 玩 习 区 域 中 选择 “草图 模式 ”按钮 时 |. 

(3) 选择 图 样 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 加 用 图 样 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 

(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 图 本 时 先 项 ,在 除 文本 框 中 输入 值 150， 并 按 回 车 
键 确认 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 市 一 庶 用 | 掖 钮 ， 完 成 引导 线 串 的 定义 。 

Step3. 定义 流 道 通道 。 

(1) 定义 流 道 截面 。 在 要 团 杜 区 域 中 单 击 “ 创 建 流 道 截 面 ”按钮 辐 ， 在 弹出 的 二 面 下 
拉 列 表 中 选择 咏 选项 。 

(2) 定义 流 道 截 面 参数 。 在 流 道 直径 网 文本 框 中 输入 值 10， 并 按 回 车 键 确认 。 

(3) 定义 流 道 位 置 。 在 本 村 区域 中 选择 同 要 加 单 选项 ， 

Step4， 单 市 上 本 定 | 妆 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.58 所 示 。 


放大 


图 13.2.58 ”创建 分 流 道 


Stage2. 创建 分 流 道 模 


Stepl. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 |， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 勾 先 
选项 ， 将 动 模 仁 侧 显示 出 来 。 

说 明 : 要 显示 两 组 动 模 侧 模 仁 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 2 各， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 、 动 模 仁和 浇 口 套 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step4. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step5. 单 击 开 确定 必 闪 钮 ， 完 成 分 流 道 档 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 目标 体 时 ， 可 将 视图 调整 到 带 有 了 暗 边 线 框 的 状态 以 便 选 取 ， 只 需 选 取 一 


MM 


Cower mold core DOB 
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个 腔 中 的 模 仁 ， 观 察 结 果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.59 和 图 13.2.60 所 示 。 


风光 


图 13.2.60” 动 模板 侧 分 流 道 
Stage3. 创建 浇 口 


Stepl. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 上 四 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取消 
选项 ， 将 动 模 侧 模 仁 隐藏 起 来 。 

说 明 : 要 隐藏 两 组 动 模 侧 模 仁 。 

Step2. 隐藏 分 流 道 。 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取消 四 9 国定 于 六 ， 
将 其 隐藏 起 来 。 

Step3， 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 陋 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 浇 口 属性 。 

(1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 旦 增 区 域 中 选择 局 时 有 单 选项 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 鉴 置 区域 中 选择 型 爱 单 选项 。 

(3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 类 蜡 区 域 中 选择 国 I 于 6 轩 先 项 

(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 连 恒 选项 ， 在 于 文本 框 中 输入 值 14， 并 按 回 车 键 
确认 ; 在 参数 列表 中 选择 国 蝇 先 项 ， 在 | 瑟 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 回 车 键 确认 ; 其 他 采用 
系统 默认 设置 。 
Step5. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 硬 谈 量 串 扩 钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 
Step6. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 医 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 贡 ， 选取 图 13.2.61 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 


st nl. ol. nt. ie ot ad” big ii jad ji el, im ml ans, Tio, tain” at ii 加 | 


Cower mold core DOB 
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图 13.2.61 定义 洲 口 位 置 
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Step7. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 杠 同型 的 下 拉 列 表 中 选择 思潮 选项 ， 然 后 单 击 
| 确定 D2 钮 ， 系 统 返 回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 定义 矢量 时 ， 系 统 会 默认 一 个 产品 模型 的 方向 为 浇 口 拉 伸 方向 ， 若 用 户 选取 
的 是 另 一 个 分 流 道 的 贺 弧 就 不 需要 单 击 半 | 按 馈 . 

Step8， 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 市 大 | 术 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取消 义 选 -回回 
浇 口 显示 出 来 ， 结 果 如 图 13.2.62 所 示 。 


记 详 EM 让 d_ £111 0 I 项 ? 将 


~ 
~ 演 口 


图 13.2.62 ”创建 浇 口 


Stage4. 创建 浇 口 槽 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ”， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 上 葡 定 | 交 钮 ， 完 成 浇 口 槽 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 目标 体 时 ， 只 需 选 取 一 个 腔 中 的 定 模 仁 ， 观 宗 结 果 时 可 将 浇 口 隐藏 ， 结 
果 如 图 13.2.63 所 示 。 


“、\、 浇 口 模 浇 口 档 - 一 
图 13.2.63 ”创建 洲 口 权 
Task11. 添加 滑 块 和 和 斜 导 柱 


Stage1. 设置 坐标 系 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 证 |， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 多 
选 国 且 区 全 症 全 训 生 让 症 下] 鸯 [证 攻 生生 本 朝天 JI， 将 这 两 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 隐藏 组 件 。 单 击 国 上 区 全 汪汪 村 长 | 标 放 的 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 取消 
回避 淮 洁 尖 害 第 潜 和 于 筷 选 ， 然 后 将 除 Stepl 的 两 个 图 标 外 的 组 件 全 部 隐藏 ， 隐 藏 结果 如 图 
13.2.64 所 示 。 
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Step3. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 旺 式 国 一 > ED 一 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 模型 中 选取 图 13.2.64 所 示 的 点 ( 即 线段 的 中 点 )， 然 后 在 下 的 文 
本 框 中 输入 0, 单 击 回 车 键 确 认 , 然后 单 市 上 确定 | 六 馈 ， 完成 坐标 的 移动 , 结果 如 图 13.2.65 
所 示 。 


命令 , 系统 弹出 “后 ” 


mm 起 
mm 得 后 
dy 


图 13.2.64 选取 点 


Step4. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 起 画 一 > 四 加 一 | CE 命令， 系统 弹出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 中 ”下 轴 ; 下 一 > 下 单 选项 ， 然 后 在 竟 度 文本 框 中 
输入 90， 单 市 歼 定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.2.66 所 示 。 


C 本 Fe | 。 到 - te 一 ~ < -2 一 绕 SS yc 
一 ~、 | A 一 ~、 i 
图 13.2.65 移动 后 的 坐标 系 图 13.2.66 ”旋转 后 的 坐标 系 


Stage2. 加 载 滑 块 和 和 斜 导 柱 


Stepl. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 其 条 中 单 击 “ 背 块 和 浮 升 销 ” 按 钮 全 |， 系 统 阐 出 “ 滑 块 / 
浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 的 围 邓 下 面 选择 池 和 和 且 Li 和 JJ 页。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 中 的 区 于 选 项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 国 于 先世 ， 在 45 引文 木 框 中 输入 90， 并 按 Enter 键 确认 ;在 “尺寸 
表达 式 ” 列 表 中 选择 国 B 攻 呈 先 项 ， 在 中 引文 木 框 中 输入 30。 

Step4. 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 和 斜 导 柱 的 加 载 ， 如 图 13.2.67 所 示 。 


N 


~ 
-一 二 滑 块 和 和 斜 导 柱 


图 13.2.67 加载 滑 块 和 和 斜 导 柱 


第 13 章 模具 设计 综合 沁 例 299 


Stage3. 创建 滑 块 和 斜 导 柱 腔 

Step1， 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 年 |， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 色 
cower _ mold movehalf 029 pM cower mold_ fixhalf 027 ) 项 ， 将 模 架 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 |” ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 两 个 滑 块 和 斜 导 柱 为 工具 体 。 

Step5， 单 击 开 兢 定 必 钮 ， 完 成 滑 块 和 和 斜 导 柱 腔 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 滑 块 和 斜 导 柱 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.68 所 示 。 


_- 滑 块 和 和 斜 导 柱 


图 13.2.68 ”创建 请 块 和 和 斜 寻 柱 有 
Stage4. 创建 连接 体 


Step1. 隐藏 模 架 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 
消 加 四 攻 2 本 汪 和 选 ， 将 模 架 隐藏 出 来 。 

Step2. 隐藏 型 腔 。 在 国 世 和 DEE 
型 腔 进 行 隐 藏 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 13.2.69 所 示 。 

说 明 : 要 隐藏 两 个 型 腔 ， 

Step3. 转换 工作 部 件 。 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 国 久 弛 B 读 BB 
标 前 的 节点 ， 然 后 在 展开 的 组 件 中 将 四 富国 3 吕 BEE 玉 4 寺 为 工作 部 件 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 | _> E32 一 WAVE 几何 链接 器 中 1... 
命令 ， 系 统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

Step5. 在 弹出 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 中 的 区 下 拉 列 表 中 选择 四 畏 国 选项 ， 单 
击 设 置 选项 ， 在 弹出 的 区 域 中 选中 四 美 现 和 忆 了 说 原先 的 复 选 框 。 

Step6. 选取 复制 体 。 选 取 如 图 13.2.69 所 示 的 滑 块 作为 复制 体 。 

注意 : 在 选取 滑 块 时 ， 要 与 工作 的 部 件 是 对 应 的 关系 〔 即 属于 同一 侧 )。 

Step7. 单 击 世 确定 交 钮 ， 完 成 连接 体 的 创建 。 


Task12. 添加 浮 升 销 1 


， 在 展开 的 “ 疙 配 导 航 占 ”对 话 框 中 取 


Stage1. 设置 坐标 系 


Stepl 4 换 工 作 部 件 . 在 展开 的 装配 导 航 器 对 1 框 中 选 中 a 扯 Cower_ mold prod DO03 
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转换 为 显示 部 件 并 转换 为 工作 部 件 。 
Step2， 隐 藏 型 腔 和 产品 模型 。 


cowetr mol]ld partine set+t Dal 


mal 
后 的 结果 如 图 13.2.70 所 示 。 


图 13.2.69 ”选取 复制 体 图 13.2.70 ”组件 隐藏 后 


Step3. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 格 志 夯 一 > EE 一 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 该 对 话 框 的 国 权 下 拉 列 表 中 选择 页 ， 然 后 在 模型 中 选取 
图 13.2.71 所 示 的 点 ， 然 后 单 击 [于 定 多 钮 ， 完 成 坐标 系 的 移动 ， 结 果 如 图 13.2.72 所 示 ， 


单 市 吉利 包 . 


命令 , 系统 弹出 “上 后” 


选取 点 一 


图 13.2.71 选取 点 


Step4. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 起 画 一 > 四 加 一 | CE 命令， 系统 弹出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 四 本 二 呈现 单 选项 ， 然 后 在 二 模 文本 框 中 
输入 180， 单 市 歼 定 有 < 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.2.73 所 示 。 


图 13.2.72 ”移动 后 的 坐标 系 图 13.2.73 ”旋转 后 的 坐标 系 
Stage2. 加 载 浮 升 销 1 
Stepl. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 鬼 钮 Ci 系统 弹出 “ 滑 块 / 
浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 。 
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Step2. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 的 卓 录 下 耐 选择 国生 和 于 先 项 ， 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对 话 框 中 的 加 王选 项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 上 选项 ， 在 下 ssass 文 本 框 中 输入 8， 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 
四 贡 ， 在 waliss| 广 木 框 中 输入 4， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 攻 SSBB 式 ， 
在 酌 时 3 文本 框 中 输入 10， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 BEEEOSED 人, 不 wwii 
本 框 中 输入 40， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 呈 呈 和 中 先 贡 ， 在 Mle thisk 引文 木 框 中 输入 2， 
并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 BE 对 和 贡 ， 在 Fissr-top 文本 框 中 输入 16， 并 按 回 车 键 确 认 ; 
选择 四 选项 ， 在 sa s 文 本 框 中 输入 4， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 于 玫 和 先 项 , 在 
1 文本 框 中 输入 30， 并 按 回 车 键 确 认 。 

step4. 单 击 世 王 定 用 < 钮 ， 完 成 浮 升 销 1 的 加 载 ， 如 图 13.2.74 所 示 。 


Stage3. 修剪 浮 升 销 1 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 前 模具 组 件 ” 按 钮 由， 系统 弹出 “修剪 模 
具 组 件 ” 对 话 框 。 

step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.2.74 所 示 的 浮 升 销 1， 单 市 [确定 | 人 印 . 

说 明 : 由 于 系统 会 自动 选取 工具 片 体 ， 所 以 这 里 就 没有 选择 工具 片 体 的 必要 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “选择 方向 ”对 话 框 中 单 击 攻 斑 是 | 六 钮 ， 结 果 如 图 13.2.75 所 示 。 


一 


图 13.2.74 ”加 载 浮 升 销 1 图 13.2.75” 修 喜 浮 升 销 1 后 


Stage4. 创建 浮 升 销 1 腔 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 罕有 一 EEC 和 命令， 并 转换 为 工 
作 部 件 。 

说 明 : 若 此 时 没有 显示 出 浮 升 销 ， 可 参见 录像. 

Step2， 显 示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 证 
选 回忆 ET 选项， 将 模 架 显示 出 来 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 休 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 休 ”对话 框 。 

Step4. 选取 目标 体 。 选 取 动 模 仁 、 动 模板 、 推 板 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 如 图 13.2.76 
所 示 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 


， 在 展开 的 “ 疙 配 导 航 右 ”对 话 框 中 你 
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Step5. 选取 工具 体 。 选 取 浮 升 销 1 为 工具 体 。 
Step6， 单 击 上 确定 | 把 包 ， 完 成 浮 升 销 1 腔 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 动 模 仁 时 ， 可 将 动 模 侧 模 架 隐藏 ， 这 样 便 于 选取 ， 如 图 13.2.76a 所 示 。 


1. _ 二 动 模 仁 动 模板 、、 


~ 


推 杆 固 定 板 
” 推 板 


a) 选取 动 模 仁 b) 选取 推 板 国定 板 和 动 模板 
图 13.2.76 ”选取 目标 体 


Task13. 添加 浮 升 销 2 


参照 Task12， 在 同一 个 组 件 上 添加 浮 升 销 2。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 架 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.77 所 示 。 


Task1 4. 竣 加 次 令 却 系统 
Stage1. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 


| 


2 


| 


对 话 框 中 取 
， 将 其 加 载 的 


， 将 模 架 :光臣 起 来 水 消 过 中 回馈 四 told_misi 
标准 件 和 刀 模 隐藏， 隐藏 后 的 结果 如 图 13.2.78 所 示 。 


> 


图 13.2.77 添加 浮 升 销 2 后 图 13.2.78 ”组 件 隐藏 后 


Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 ETEE 下拉 列表 中 选择 国 移 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 旦 二 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 
参数 设置 列表 框 中 选择 加 时 和 项 ， 在 WE 1 文本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ; 选 
树 加 于 先世 ， 在 WE2DT 5s 广 木 杠 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 十 晤 
项 ， 在 see 文本 杠 中 输入 260， 并 按 回 车 键 确 认 ; 选择 国 BB 旺 者 册 抽 早 二 则 先 贡 ， 在 
而 木 框 中 输入 260， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 上 用 六 乌 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 
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面 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.79 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 坐标 点 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 60, 单 击 [_ 克 是 | 扩 包 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ” 
对 话 框 ， 单 市 殉 定 上: 包 . 

(2) 设置 坐标 点 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 -60， 单 击 上 懈 定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ” 对 话 框 ， 单 击 上 而 定 | 人 外。 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 市 4 裕 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 。 

Step7. 在 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 单 市 sl 沸 闪 钮 ， 完 成 冷却 通道 1 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.80 所 示 。 


图 13.2.79 ”选取 表面 图 13.2.80 ”创建 冷却 通道 1 
Stage2. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 2 
上 其 条 


Pd 


选取 此 平面 


Step1. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step2， 选 择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 的 ER 下 拉 列 表 中 选择 [E 国 达 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 医 弓 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 
的 参数 设置 列表 框 中 选择 ET 了 选项， 在 区 E 区 下 文本 框 中 输入 200， 并 按 回 车 
键 确认 ， 选 择 加 2 和 机 ， 在 E28FIHS 广 木 框 中 输入 200， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 
市 二 怕 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.81 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 举 标 点 。 在 国 的 文本 框 中 输入 -80， 在 国 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 [ 融 定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 击 [ 确定 | 们 钮 . 

(2) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 击 Wb 观 上 4 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 。 

Step6. 在 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 单 市 二 BB 观 扩 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.82 所 示 。 


304 UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


冷却 通道 2 


图 13.2.82 创建 冷却 通道 2 


Stage3. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 3 
上 其 条 


条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 图， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 


Stepl. 在 “注塑 模 问 导 ” 工 
对 话 框 。 

Step2. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 的 下拉 列 表 中 选择 区 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 医 到 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 
参数 设置 列表 框 中 选择 IO 和 选项 ， 在 匡 EE DOE 文 本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ; 选 
择 国 项， 在 WE2JIh5 文 木 杠 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 PD 灶 国 
项 ， 在 FE 文本 框 中 输入 32， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 轩 2 和 六 项 ， 在 
玉木 框 中 输入 32， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 用 术 乌 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 
面 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.83 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 坐标 点 1。 在 下 的 文本 框 中 输入 60， 在 开 的 文本 框 中 输入 -100， 在 下 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 [_ 确定 Bx 钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

(2) 设置 坐标 点 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 -60， 单 市 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 击 [_ 确 是 | 拉锯 。 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 市 ol 缘 乌 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 。 

Step6. 在 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 单 击 星 吏 渔 按钮， 完成 冷却 通道 3 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.84 所 示 。 


”冷却 通道 3 


图 13.2.83 ”选取 表面 图 13.2.84 创建 冷却 通道 3 


Stage4. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 1 水 春 
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step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 置 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 水 替 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.85 所 示 的 通道 1。 

Step3. 选取 水 塞 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 杠 中 选择 加 于 理光 项 ， 然 后 在 必 开 王 
下 拉 列 表 中 选择 故 痢 选项 。 


图 13.2.85 ”选取 通道 


Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 选择 入 二 选项 卡 ， 在 参数 设置 列表 框 


中 选择 可 和 BJ 和 项 , 在 EWE 文本 框 中 输入 15, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 于 于 到 
项 ， 在 TOE-IENGTH S| 文本 框 中 输入 15， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 单 击 上 确定 汪 钮 ， 完 成 水 塞 1 的 创建 ， 如 图 13.2.86 所 示 。 

说 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 |， 系统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 水 塞 1 


Stage5. 在 型 腔 中 创建 冷却 通道 2 水 春 


参照 Stage4， 在 通道 2 上 创建 水 军 ， 结 果 如 图 13.2.87 所 示 。 


图 13.2.86 ”创建 水 塞 1 图 13.2.87 创建 水 塞 2 


Stage6. 在 型 腔 中 创建 密封 图 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 密封 圈 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.85 所 示 的 通道 3。 

Step3. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 / 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 的 旧 录 下 面 选择 国 囊 时 先 项 . 

Step4. 修改 尺寸 。 在 SET 下 拉 列 表 中 选择 国人 选项 ; 在 亚 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ; 
在 旺 EE 可 二 下 拉 列 表 中 选择 欧 辐 选项 。 

step5， 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 密封 圈 的 创建 ， 如 图 13.2.88 所 示 。 
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re 


” 
密封 图 


图 13.2.88 ”创建 密封 图 
Stage7. 在 型 腔 中 创建 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 
选 回 全 选项 ， 将 型 腔 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ，， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 2、 通 道 3、 水 塞 1、 水 塞 2 和 密封 圈 为 工具 体 。 

Step5. 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 通道 、 水 塞 和 密封 图 隐藏 ， 如 图 13.2.89 所 示 ， 此 时 系统 也 会 
在 另 一 个 型 腔 中 创建 出 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 ， 


， 在 展开 的 “ 疙 配 导 般 右 ”对 话 框 中 你 


DYer_ mold cavitw ODO2 


图 13.2.89 ”创建 通道 .水 去 和 密封 圈 腔 


Stage8. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 1 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 睛 四， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 久 
选 回 本 国光 项 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ” 对话 框 中 的 ER 下 拉 列 表 中 选择 加 国 碗 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 选择 用 强 选 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 
参数 设置 列表 框 中 选择 加 于 时 和 项 ， 在 WE 1DTA 5 文 本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ; 选 
拌 加 于 项 ， 在 WE2JW 引 广 木 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 到 [于 B 
项 ， 在 ES 文 木 框 中 输入 15， 并 按 回 车 键 确认 ;选择 国 到 于 国 远 项 ,在 
HE 国文 本 框 中 输入 15， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 二 六 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 
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面 ” 对 话 框 。 

Step5. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.90 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 1。 在 “点 ”对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 BE 全 人 和 叶 人 
项 ， 然 后 选取 图 13.2.91 所 示 的 圆 浙 。 此 时 系统 弹出 “位 置 ” 对 话 框 。 单 击 上 确定 上 j 馈 ， 

Step7. 参照 Step6， 定 义 放置 位 置 2、3 和 4， 完 成 通道 1 的 创建 。 

说 明 : 在 图 13.2.91 中 要 分 别 选取 4 个 密封 圈 的 圆 狼 ， 观 察 结果 时 ， 可 将 定 模 侧 隐藏 ， 
结果 如 图 13.2.92 所 示 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 圆 弧 ~ 
放大 图 


一 一 一 一 一 一 一 =< 基 | 


_- 选取 此 平面 


和 


图 13.2.91 定义 放置 位 置 


图 13.2.92 ”创建 通道 1 
说 了 明 : 若 方 向 相反 可 单 击 “翻转 方向 ”按钮 . 
Stage9. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 2 


Stepl. 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 
Step2. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ” 对 话 框 中 的 FEETHEEMD | 下 拉 列 表 中 选择 攻 时 和 
其 他 接受 系统 默认 设置 。 
Step3. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 选择 天 让 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 
参数 设置 列表 框 中 选择 加 时 和 项 ， 在 WE 1 文本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ; 选 
择 国 于 于 贡 ， 在 [WETThs 广 木 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 I 于 
项 ， 在 于 时 ws 文本 框 中 输入 160， 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 到 册 珊 生 天; 先 项 ， 在 
玉木 框 中 输入 160， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 二 需 泊 乌 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 
面 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.93 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 点 。 

(1) 设置 坐标 点 1。 在 下 的 文本 框 中 输入 -70， 在 下 的 文本 框 中 输入 30， 在 亚 的 文本 


项 


- 
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框 中 输入 0， 单 击 壕 证 上 钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ” 对 话 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

(2) 设置 坐标 点 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 -190，, 单 市 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 。 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 市 4 裕 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 。 

Step6. 在 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 单 市 SW 消 | 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.94 所 示 。 


选取 此 平面 
图 13.2.93 ”选取 表面 图 13.2.94 ”创建 通道 2 


Stage10. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 3 
参照 Stage9， 在 另 一 侧 创 建 通道 3， 结果 如 图 13.2.95 所 示 。 
Stage11. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 2 水 嘴 1 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 水 嘴 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.94 所 示 的 通道 2。 

Step3. 选取 水 塞 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 国 古 加 于 先 项 ， 然 后 在 
SUFPLIER 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 先 项 ， 在 PTHEEJTMREM 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设计 ” 对 话 框 中 选择 | 尺寸 选项 卡 ， 在 参数 设置 列表 框 
中 选择 国 本 于 于 时 先 贡 ， 在 YONITh 文本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确 认 。 

Step5. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 水 嘴 1 的 创建 ， 如 图 13.2.96 所 示 。 

说 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 2， 系 统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 水 嘴 ， 


Stage12. 在 定 模板 上 创建 冷却 通道 3 水 嘴 2 


参照 Stagell， 在 通道 3 上 创建 水 路 ， 结 果 如 图 13.2.97 所 示 。 


图 13.2.95 ”创建 通道 3 图 13.2.96 创建 水 嘴 1 
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Stage13. 在 定 模 板 上 创建 通道 、 水 嘴 腔 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 2、 通道 3 和 水 嘴 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 控 钮 ， 完 成 通道 和 水 路 腔 的 创建 。 


Stage14. 在 型 心中 创建 冷却 通道 1 


Step1. 编辑 组 件 。 将 模 仁 和 冬 抽 机 构 显 示 出 来 ， 结 果 如 图 13.2.98 所 示 。 


re 


水 嘴 2 < 二 | 


图 13.2.97 创建 水 嘴 2 


图 13.2.98 ”编辑 组 件 后 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 


对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 的 ED 下 拉 列 表 中 选择 四国 过 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 医 蜀 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 
参数 设置 列表 框 中 选择 加 于 和 项 ， 不 iE 文本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ; 选 
择 轴 时 和 项， 在 WE2JI5 文 木 杠 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 PD 于 
项 ， 在 IE 文本 框 中 输入 260， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 国 加 村 国 挝 项 ,在 
六 木 框 中 输入 260， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 用 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 
面 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.99 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 通道 坐标 系 。 

(1) 设置 坐标 系 1。 在 下 的 文本 框 中 输入 60， 在 下 的 文本 框 中 输入 0， 在 下 的 文本 框 
中 输入 0， 单 击 _ 确定 上 及 钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 市 [确定 | 六 馈 . 

(2) 设置 坐标 系 2。 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 的 国 的 文本 框 中 输入 -60， 单 市 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 击 开 而 定 上 x 钮 ， 

(3) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 市 癌 缚 | 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 。 

Step7. 在 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 单 击 星 更 租 | 掖 钮 ， 完 成 冷却 通道 1 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.100 所 示 。 
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” 


选取 此 平面 


图 13.2.99 ”编辑 组 件 后 图 13.2.100 ”创建 冷却 通道 1 
Stage15. 在 型 必 中 创建 冷却 通道 2 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 在 ER 下 拉 列 表 中 选择 四国 过 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 选择 民选 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 
的 参数 设置 列表 框 中 选择 加 到 和 项， 在 WE1DTh = 文 木 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确 认 ; 
选择 加 于 到 和 贡 ， 在 WE2TThs 文 木 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 于 晤 
选项 ， 在 miOEIS 文 本 框 中 输入 200， 并 按 回 车 键 确认 ;选择 加 下 先 项 ,在 
三 木 框 中 输入 200， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 市 局 可 用 必 必 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 
面 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.101 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 通道 坐标 系 。 

(1) 设置 坐标 系 。 在 医 的 文本 框 中 输入 -80， 在 国 的 文本 框 中 输入 0， 在 国 的 文本 杠 
中 输入 0， 单 击 王 远 定 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ” 对 话 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

(2) 在 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 中 单 市 革 湛 访 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 

Step6. 在 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 单 市 江上 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.102 所 示 。 


冷却 通道 2 
_- SS 
选取 此 平面 
图 13.2.101 选取 表面 图 13.2.102 创建 冷却 通道 2 


Stage16. 在 型 心中 创建 冷却 通道 1 密封 圈 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 
Step2. 选取 密封 圈 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.100 所 示 的 通道 1。 
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Step3. 选择 类 型 。 在 “ 滑 块 / 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 的 旧 录 下 面 选 择 国 加 时 先 项 . 

Step4. 修改 尺寸 。 在 SET 下 拉 列 表 中 选择 国人 选项 ; 在 亚 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ; 
在 旺 E 可 二 下 拉 列 表 中 选择 苞 辐 选项 。 

Step5， 单 市 上 确定 | 才 钮 ， 完 成 密封 圈 的 创建 ， 如 图 13.2.103 所 示 。 


放大 图 


ee 


图 13.2.103 ”创建 密封 圈 
说 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 |， 系统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 密封 圈 。 


Stage17. 在 型 心中 创建 冷却 通道 2 水 塞 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ”按钮 冒 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 水 窄 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.102 所 示 的 通道 2。 

Step3. 选取 水 塞 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 国 澡 理 先 项 ， 然 后 在 5 开本 
F 拉 列表 中 选择 园 归 条 项 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 选择 展 相 选项 卡 ， 在 参数 设置 列表 框 
中 选择 BE 于 和 项 , 在 38E 文 木 框 中 输入 15, 并 按 回 车 键 确认 ; 选择 加 于 于 时 : 
项 ， 在 FOIENGTH 引文 本 框 中 输入 15; 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 单 击 柄 定 | 疼 钮 ， 完 成 水 塞 的 创建 ， 如 图 13.2.104 所 示 。 


水 塞 一 一 


图 13.2.104 ”创建 水 塞 


Stage18. 在 型 芯 中 创建 通道 、 水 塞 和 密封 轿 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 于， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 通 道 1、 通 道 >、 水 塞 和 密封 圈 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 通道 、 水 塞 和 密封 圈 腔 的 创建 。 


Stage19. 在 动 模板 上 创建 冷却 通道 1 
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A 4 


Step1. 显示 组 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 上 | 
上 -er ola_novehalf 023 py ER 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “冷却 ”按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ” 对话 框 中 的 ER 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 过 
项 ， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 中 选择 慰 纪 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 的 
参数 设置 列表 框 中 选择 国 本 加 时 先 项， 在 WED7AS 文 木 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确 认 ; 选 
择 国 于 和 项， 不 WE201h 广 木 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 加 于 DB 
项 ， 在 mLIOEIS 文 木 框 中 输入 100， 并 按 回 车 键 确认 ;选择 于 时 国 寺 项 ,在 
玉木 框 中 输入 100， 并 按 回 车 键 确认 ， 单 击 旺 写 用 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 
面 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 表面 。 选 取 图 13.2.105 所 示 的 表面 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 1。 在 “点 ”对 话 框 的 潮 下 拉 列 表 中 选择 国 叶 5 于 豆 到 于 
项 ， 然 后 选取 图 13.2.106 所 示 的 圆 浙 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 市 上 确定 | 扩 钙 . 


导航 器 ”对 话 框 中 多 


rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 ENE 下， ee 


1 1 
1 1 到 
| 1 
Re 一 一 一 一 一 一 | 一 沸 一 FE 
' ! ! = 一 是 
中 | EE 
i re 
1 
1 
i 了 


选取 此 平面 “~ | 
图 13.2.105 ”选取 表面 图 13.2.106 定义 放置 位 置 


Step7. 参照 Step6， 定 义 放 置 位 置 2 通道 1 的 创建 。 
说 明 : 在 图 13.2.106 中 要 分 别 选取 2 个 密封 圈 的 圆 缴 ， 观 察 结果 时 ， 可 将 动 模 侧 隐藏 ， 
结 采 如 图 13.2.107 所 示 。 


Stage20. 在 动 模板 上 创建 冷却 通道 2 


参照 Stage19， 在 另 一 侧 创建 通道 2， 结 果 如 图 13.2.108 所 示 。 


a 


Ne 1 


图 13.2.107 创建 通道 1 图 13.2.108 ”创建 通道 2 


Stage21. 在 动 模板 上 创建 冷却 通道 1 水 嘴 1 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 冷 却 ”按钮 图， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 
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Step2. 选取 水 嘴 放 置 位 置 。 选 取 图 13.2.107 所 示 的 通道 1。 

Step3. 选取 水 塞 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 中 选择 国 EEE 先 项 ， 然 后 在 
SUPPLIER 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 先 项 ， 在 ?HETREM 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 。 

Step4. 修改 尺寸 。 在 “冷却 组 件 设计 ” 对 话 框 中 选择 | 尺寸 选项 卡 ， 在 参数 设置 列表 框 
中 选择 加 EE 和 项， 在 ?WONTh 文本 框 中 输入 6， 并 按 回 车 键 确认 。 

Step5. 单 击 世 斑 定 有 x 钮 ， 完 成 水 嘴 1 的 创建 ， 如 图 13.2.109 所 示 。 

说 了 明 : 因为 是 同时 创建 的 两 条 通道 1]， 系 统 会 自动 在 两 条 通道 上 创建 出 水 嘴 。 


Stage22. 在 动 模 板 上 创建 冷却 通道 2 水 嘴 2 


参照 Stage20， 在 通道 2 上 创建 水 嘴 2， 结 果 如 图 13.2.110 所 示 。 


~ 
~ 


图 13.2.109 创建 水 嘴 1 图 13.2.110 ”创建 水 嘴 2 
Stage23. 在 动 模板 上 创建 通道 、 水 踊 腔 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 了 通道 1、 通 道 >、 水 嘴 1 和 水 嘴 2 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 确定 < 钮 ， 完 成 通道 和 水 嘴 腔 的 创建 。 


Task15. 添加 项 出 系统 
Stage1. 添加 顶 杆 


Step1. 隐藏 组 件 。 将 型 腔 、 产 品 模型 和 冷却 系统 隐藏 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 13.2.111 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 下 拉 列 表 中 选择 加 台 半 项; 在 
妇 关 下 拉 列 表 中 选择 国 于 时 和 项 ， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 证 EZISSES 和 ;在 
NATERIL 下 拉 列 表 中 选择 ER 光 项 ; 在 IE 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ; 在 ADDG LENGTH 下 
拉 列 表 中 选择 国 B 尘 项 ， 

Step4. 修改 顶 杆 尺 寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 略 吉 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 革 呈 十 计 l = 200 | 项 ， 在 中 TDS_LEMNGTHI 文本 框 中 输 入 值 170， 并 按 回 车 键 确认 ; 
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选择 ES 国 渤 项, 在 大国 文本 框 中 输入 值 20,， 并 按 回 车 键 确认 ; 单 击 三 放量 下 | 扩 钮 ， 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 

(1) 设置 坐标 系 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 170， 在 国 的 文本 框 中 输入 65， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 坐标 系 2。 在 国 的 文本 框 中 输入 90， 在 国 的 文本 框 中 输入 65， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(3) 设置 坐标 系 3。 在 国 的 文本 框 中 输入 90， 在 国 的 文本 框 中 输入 -65， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 上 确定 4 灾 饵 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(4) 设置 坐标 系 4。 在 国 的 文本 框 中 输入 170， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 -65， 在 国 | 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 市 上 于 定 | 六 乌 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 设置 坐标 系 5。 在 国 的 文本 框 中 输入 135， 在 国 的 文本 框 中 输入 0， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 上风 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(6) 单 市 2 消 | 冯 乌 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 柜 ， 单 市 EB 洋 | 反 钮 ， 完 成 
项 杆 放置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.2.112 所 示 。 


图 13.2.111 组 件 隐藏 后 图 13.2.112 ”创建 顶 杆 
说 明 : 在 一 个 产品 中 创建 出 $ 个 顶 杆 后 ， 系 统 会 自动 在 另 一 个 产品 中 创建 出 $ 个 顶 杆 。 
Stage2. 修剪 项 杆 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “修剪 模具 组 件 ” 按 钮 下， 系统 弹 
出 “ 修 前 模具 组 件 ” 对 话 框 。 


TT 


目标 体 。 
Step3. 在 “模具 修 前 管理 ”对 话 框 中 单 击 [ 殉 定 上 钮 ， 在 系统 弹出 的 “消息 ”对 话 杠 
中 单 击 上 确定 上 < 包 ， 
Step4. 在 系统 弹出 的 “选择 方向 ”对 话 框 中 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 ， 结 果 
如 图 13.2.113 所 示 。 


第 13 章 模具 设计 综合 沁 例 315 


图 13.2.113 ”修剪 后 的 顶 杆 


Stage3. 创建 项 杆 腔 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 村 固定 板 和 型 蕊 为 目标 体 ， 如 图 13.2.114 所 示 ， 
然后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 所 有 的 顶 杆 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 世 确定 虽 灾 钮 ， 完 成 顶 杆 腔 的 创建 。 


Task16. 模具 后 期 处 理 


Stage1. 添加 限 位 钉 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 且 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 限 位 钉 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 转台 下 拉 列 表 中 选择 国人 式 . 
在 轨 类 下 拉 列 表 中 选择 国生 先 项 ; 在 “分 类 ”列表 杠 中 选择 轩 守 于 DB 人 ， 
在 IE 下 拉 列 表 中 选择 国 寻 先 项 ， 

Step3. 定义 放置 平面 。 单 击 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 厨 哪 及 包 ， 此 时 系统 弹出 “ 选 
择 一 个 面 ”对 话 框 ， 然 后 选择 图 13.2.115 所 示 的 面 。 

Step4. 定义 限 位 钉 放 置 位 置 1。 在 四 的 文本 框 中 输入 128， 在 下 的 文本 框 中 输入 317， 
在 国 | 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 马 兢 定 浊 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ” 对 话 杠 ， 单 击 上 确定 x 
钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 


_ -型 芯 
Ca 


一 引 交 只。 选取 此 平面 、、 
_ - 推 杆 固 定 板 ~ 


图 13.2.114 选取 目标 体 图 13.2.115 ”定义 放置 平面 


Step5. 参照 Step4， 放 置 限 位 钉 的 位 置 2、3、4、5 和 6， 坐 标 系 分 别 为 (-128，317，0)、 
(-128, 0, 0).、 (-128, -317, 0)、(128，-317, 0) 和 (128，0，0 ). 
step6， 单 击 瑟 消光 钮 ， 完 成 限 位 钉 的 放置 位 置 的 定义 。 
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说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 动 模 固 定 板 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.116 所 示 。 


一 限 位 钉 


图 13.2.116 ”创建 限 位 钉 


Step7. 创建 限 位 条 腔 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 推 板 和 动 模 座 板 为 目标 体 ， 如 图 13.2.117 所 示 ， 然 后 单 击 忌 标 
中 键 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 所 有 的 限 位 钉 为 工具 体 。 

(4) 单 击 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 限 位 钉 腔 的 创建 。 


5 


推 板 


_。 动 模 座 板 


ea 


图 13.2.117 选取 目标 体 


Stage2. 添加 复位 弹 竹 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 弹簧 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 凸 录 下 拉 列 表 中 选择 ER 和 加 先 项 
在 医 到 下 拉 列 表 中 选择 EREE 国 选项 ， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 ER 其， 在 区 WE 
F 拉 列表 中 选择 国 国 夺 项 ， 在 [ER 下 拉 列 表 中 选择 国 夺 项 在 吓 杆 司 下 拉 列 表 中 选 
DEFTATLED 已 二 中 

Step3. 定义 放置 平面 。 单 击 “ 标 准 件 管理 ”对话 框 中 的 硬 齐 量 惠 扩 钮 ， 此 时 系统 阐 出 “ 选 
择 一 个 面 ”对 话 框 ， 然 后 选择 图 13.2.118 所 示 的 面 。 

Step4. 定义 放置 位 置 1 在 “点 ”对 话 框 的 可 下 拉 列 表 中 选择 国 到 于 到 EE 于 EE 
项 ， 然 后 选取 图 13.2.119 所 示 的 圆 弧 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 单 市 [确定 | 们 钮 。 
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选取 此 平面 : (©). 
: ，“、、 选 取 此 圆 弧 


ee | 


图 13.2.118 ”选取 表面 


Step5. 参照 Step4， 定 义 放置 位 置 2、3 和 4。 
说 明 : 在 操作 Step5 中 ,位置 2、3 和 4 是 与 位 置 1 相互 对 应 的 关系 。 结 果 如 图 13.2.120 
所 示 。 


_,” 复位 弹 得 


图 13.2.120 ”创建 复位 弹 得 


Step6. 创建 复位 弹 和 丝 腔 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”“， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 4 个 复位 弹 筑 为 工具 体 。 

(4) 单 击 上 到 定 Bx 钮 ， 完 成 复位 弹簧 腔 的 创建 。 


Stage3. 添加 拉 料 杆 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 
Step2. 改变 父 特征 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 莫 下 拉 列 表 中 选择 他 Wal 


项 。 

Step3. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 置 录 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 
在 轨 类 下 拉 列 表 中 选择 国 BS 于 时 先 项 ， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 证 EE 入. 
在 因 EEIML 下 拉 列 表 中 选择 国 国 织 先 项 , 在 CMMD6 DT 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项, 在 WMDG LENGTH 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 直 先 项 。 

Step4. 修改 顶 杆 尺 寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 医 习 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 呈 富 se 三 160 站 项 ， 在 总 IO 交 本 框 中 输 入 值 1 S0， 并 按 回 车 键 确认 ; 
其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 量 谈 更 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 拉 料 杆 放 置 位 置 。 在 四 的 文本 框 中 输入 0， 在 下 的 文本 框 中 输入 0， 在 亚 
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的 文本 框 中 输入 0， 单 击 [ 兢 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 到 得 | 们 钮 ， 系 统 
返回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， | 完成 拉 料 杆 的 放置 位 置 的 定义 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 动 模型 腔 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.2.121 所 示 。 


一 拉 料 钉 


图 13.2.121 创建 拉 料 杆 


Step6. 创建 拉 料 杆 腔 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 2 二， 系统 阐 出 “ 腔 
体 ” 对 话 框 ， 选 取 动 模板 、 型 芯 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 拉 料 杆 
为 工具 体 ， 单 击 匡 壕 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 创建 。 

Step7. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 E30 
拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > [EEEEEII 一 可 车 人， 示 统 弹出 “ 拉 仲 ” 
对 话 杠 ， 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 13.2.122 所 示 的 草图 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 国 玉 区 域 的 双 王 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 台 先 项 ， 并 在 其 下 的 外 村 文本 
框 中 输入 值 5;， 在 帝 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 鞠 项 ， 

C4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 开 樟 定 | 六 钮 。 完 成 拉 料 杆 的 修整， 

结果 如 图 13.2.123 所 示 。 


六 放大 图 ee 


图 13.2.122 截面 草图 图 13.2.123 ”修整 后 的 拉 料 杆 
i 人 在 “装配 导航 器 ” 窗口 中 的 加 中 本 2 003 EE 
从 今 ， 并 在 “装配 叶 航 器 ” 
为 工作 部 件 。 


Task1 了 浴 加 电极 
Stage1. 创建 电极 1 
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Stepl. 在 “注塑 横向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “电极 ”按钮 出 ， 系 统 阐 出 “电极 设计 ”对 话 
框 〈 一 )。 

Step2. 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 IE REEHR | 交 负 ， 系 
统 返 回 至 “电极 设计 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 在 “电极 设计 ”对 话 杠 二》 中 弟 南 于 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 包 络 体 ”对 话 框 。 

Step4. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜 单 栏 中 选择 是 薄 国 一 > 芝 一 > 于 于 于 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 副 亚 下 拉 列 表 中 选择 
13.2.124 所 示 的 圆 弧 ， 单 市 [确定 | 们 钮 。 


命令 ， 系 统 


i 先 由， 然后 夺取 图 


_ 二 选取 此 圆 弧 


图 13.2.124 定义 点 位 置 


Step5. 旋转 模具 举 标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 止 式 夯 一 > 加 一 > 太医 可 于 今 ， 示 统 漳 出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 可 = 殉 苯 :> 区 单 选项 然后 在 刘 麻 文本 框 中 
输入 90， 单 市 确定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.2.125 所 示 。 

Step6. 创建 包 络 体 。 

(1) 定义 尺寸 。 在 “和 包 络 体 ” 对 话 框 的 证 & 基 污 区 域 中 选择 区 尺寸 单 选项 ,然后 在 “尺寸 ” 
列表 框 中 选择 四 加 ， 在 | 于 的 文本 框 中 输入 18， 单 击 回 车 键 确认 ， 选 择 国 国 ， 在 | 和 的 文本 杠 
中 输入 18, 单 击 回 车 键 确认 ; 选择 国 国 , 在 下 的 文本 框 中 输入 4, 单 击 回 车 键 确 认 ; 选择 医 
在 于 的 文本 框 中 输入 15， 单 击 回 车 键 确认 ;选择 国 9， 在 下 的 文本 框 中 输入 30， 单 击 回 
车 键 确 认 。 

(2) 在 “ 包 络 体 ” 对 话 框 中 单 击 确定 | 灾 钮 ， 创 建 结果 如 图 13.2.126 所 示 ， 系 统 返回 
至 “电极 设计 ”对 话 框 〈 二 )。 


》 


-一 包 络 体 


Ll 
e mm 
em 
mm 
ew CR em 


“~ 工具 对 象 


图 13.2.125 ”旋转 后 的 坐标 系 图 13.2.126 ”创建 包 络 体 
Step7. 创建 电极 头 。 
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(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 单 十 ~ ”” 头 榨 钮 系统 弹 出 “ 涉 ” 
对 话 框 ， 此 时 分 型 面 自动 显示 出 来 。 

(2) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 选择 回 磊 悦 单 选项 。 

(3) 选取 如 图 13.2.126 所 示 的 包 络 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工作 对 象 ， 选 取 图 13.2.126 所 示 的 对 象 ， 然 后 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 电极 头 
的 创建 。 

(5) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 单 击 夸 SS 刀 | 钮 ， 系 统 返回 至 “电极 设计 ”对 话 框 (二 )。 

Step8. 创建 EWCS (电极 坐标 )。 

(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 E Re | 拉锯 
系统 弹出 “EWCS” 对 话 框 。 

(2) 选取 附 看 面 。 选 取 如 图 13.2.127 所 示 的 面 。 


1 
‘Wh 
1 

bt 


图 13.2.127 选取 附着 面 

(3) 在 “EWCS” 对 话 框 中 单 击 确定 | 绞 钮 ,完成 附着 面 的 选取 , 系统 返回 至 “EWCS” 
对 话 框 。 

(4) 在 “EWCS” 对 话 框 的 如 太 洁 区 域 中 选择 他 面 中 心 扣 单 选项 ， 选 取 如 图 13.2.127 所 示 
的 面 ， 单 击 上 于 定 | 控 钮 ， 完 成 参考 点 的 放置 ， 结 果 如 图 13.2.128 所 示 。 

Step9. 创建 电极 脚 。 

(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 二 >》 中 冲击 钱 下 | ， 
系统 弹出 “ 脚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 位 置 。 选 取 如 图 13.2.128 所 示 的 EWCS。 

(3) 定义 尺寸 参数 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 四 下 先 项 ,在 1 文本 框 中 输入 值 25， 
并 按 回 车 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 基于 生 项 ， 在 YEW 文 木 框 中 输入 值 50， 
并 按 回 车 键 确认 ; 在 参数 设置 列表 框 中 选择 四 四 先 项 , 在 YE 文本 框 中 输入 值 18， 并 按 
回 车 键 确 认 ;， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国生 贡 ， 在 YE 文本 框 中 输入 值 36， 并 按 
回 车 键 确 认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国 面 四 先 项 ， 在 EE 文本 框 中 输入 值 30， 并 按 回 
车 键 确认 ; 其 他 默认 系统 设置 。 

(4) 在 “ 脚 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 用 < 钮 ， 完 成 电极 脚 的 创建 ， 如 图 13.2.129 所 示 ， 系 
统 返回 至 “电极 设计 ”对 话 框 (二)。 

Step10. 创建 电极 图 纸 。 


(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 BE 红 | 钮 ,系统 
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弹出 “图 纸 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 比例 。 在 “图 纸 ” 对 话 框 中 的 辆 要 同文 体 框 中 输入 1. 
(3) 在 “图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 王 元 定 | 们 钮 ， 完 成 图 13.2.130 所 示 的 电极 图 纸 ， 系 统 返 
回 至 “电极 设计 ”对 话 框 (二 )。 


ELELTRCOE ME SETE EE . 1. 


图 13.2.128 ”定义 参考 点 


__ - 电极 脚 


图 13.2. 129 创建 电极 脚 图 13.2.130 ”电极 图 纸 
Stage2. 创建 电极 2 


Step1. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 峰 革 国 一 > EE 一 上 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 要 下 拉 列 表 中 选择 
13.2.131 所 示 的 圆 浙 ， 单 击 开 确定 上 x 包 ， 


命令 , 系统 弹出 “上 后” 


选项 ， 然 后 迁 取 图 


_ 选取 此 圆 弧 


图 13.2.131 定义 点 位 置 
Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 情 起 画 一 > [一 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 加 三 世 彬 SEEE 2 单 选项 ， 然 后 在 大 国文 本 框 中 
输入 90， 单 市 确定 及 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.2.132 所 示 。 

Step3. 创建 包 络 体 。 


(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 电 局 后 入] ， 
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系统 弹出 “ 包 络 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 尺寸 。 在 “ 包 络 体 ”对 话 框 的 定 久 疗法 区域 中 选择 全 民 寸 单 选项 ,然后 在 “尺寸 ” 
列表 框 中 选择 国 ， 在 的 文本 框 中 输入 20， 单 击 回 车 键 确认 ;选择 氏 国 ， 在 区 四 的 文本 杠 
中 输入 20, 单 击 回 车 键 确 认 ; 选择 国 国 , 在 王 的 文本 框 中 输入 $, 单 击 回 车 键 确 认 ; 选择 
在 天 的 文本 框 中 输入 15， 单 击 回 车 键 确认 ;选择 国 国 ， 在 | 和 的 文本 框 中 输入 25， 单 击 回 
车 键 确 认 ;， 选择 轿 加 ， 在 到 的 文本 框 中 输入 10， 单 击 回 车 键 确认 。 

(3) 在 “ 包 络 体 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 13.2.133 所 示 ， 系 统 返 回 
至 “电极 设计 ”对 话 框 (二 )。 


》 


Ci 


__ - 包 络 体 


图 13.2.132 ”旋转 后 的 坐标 系 图 13.2.133 ”创建 包 络 体 
Step4. 创建 电极 头 。 
(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 人 头疼 包 系统 


弹出 “ 头 ” 对 话 框 ， 此 时 分 型 面 自动 显示 出 来 。 

(2) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 选择 加 三 辐 单 选项 。 

(3) 选取 如 图 13.2.133 所 示 的 包 络 体 ， 然 后 单 击 和 鼠标 中 键 。 

(4) 选取 工作 对 象 ， 选 取 图 13.2.133 所 示 的 对 象 ， 然 后 单 市 [确定 | 控 钮 ， 完 成 电极 头 
的 创建 。 

(5) 在 “ 头 ” 对 话 框 中 单 击 大 富国 中 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “电极 设计 ”对 话 框 二)。 

Step5. 创建 EWCS (电极 坐标 )。 

(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 RE | ， 
系统 弹出 “EWCS” 对 话 框 。 

(2) 选取 附 看 面 。 选 取 如 图 13.2.134 所 示 的 面 。 


- -选取 此 面 


ae 


图 13.2.134 选取 此 面 
(3) 在 “EWCS” 对 话 框 中 单 击 志 确定 以 钮 , 完成 附着 面 的 选取 , 系统 返回 至 “EWCS” 
对 话 框 。 
(4) 在 “EWCS” 对 话 框 中 的 量 玉 洁 区 域 中 ， 选 择 他 面 申 W 品 单 选项 ， 选 取 如 图 13.2.134 
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所 示 的 面 ， 单 市 [确定 有 < 钮 ， 完 成 参考 点 的 放置 ， 结 果 如 图 13.2.135 所 示 。 

Step6. 创建 电极 脚 。 

(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二) 中 单 击 EU | 交 馈 
系统 弹出 “ 脚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 位 置 。 选 取 如 图 13.2.132 所 示 的 EWCS。 

(3) 定义 尺寸 参数 。 在 参数 设置 列表 框 中 选择 攻 E 下 和 和 先 项 ,在 于 = 文本 框 中 输入 值 30， 
并 按 回 车 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国 区 天 有 先 项 ， 在 | 且 到 号 文本 框 中 输入 值 60， 
并 按 回 车 键 确 认 ; 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国 辐 先 项 ， 在 至 可 文本 框 中 输入 值 235， 并 按 
回 车 键 确 认 ; 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国生 贡 ， 在 YE 文本 框 中 输入 值 40， 并 按 
回 车 键 确认 ， 在 参数 设置 列表 框 中 选择 国生 先 项 ， 在 | 达到 本 文本 框 中 输入 值 30， 并 按 回 
车 键 确认 ; 其 他 默认 系统 设置 。 

(4) 在 “ 脚 ” 对 话 框 中 单 击 上 歼 定 上 用 < 钮 ， 完 成 电极 脚 的 创建 ， 如 图 13.2.136 所 示 ， 系 
统 返 回 至 “电极 设计 ”对 话 杠 (二)。 

Step7. 创建 电极 图 纸 。 

(1) 在 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击败 乓 | 扩 钙 ， 
系统 弹出 “图 纸 ” 对 话 框 。 


- 电极 脚 


i 


图 13.2.135 ”定义 参考 点 图 13.2.136 创建 电极 脚 


(2) 定义 比例 。 在 “图 纸 ” 对 话 框 中 的 国 本 同文 体 框 中 输入 1. 

(3) 在 “图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 了 王室 | 妆 钮 ， 完 成 电极 图 纸 的 创建 ， 结 果 与 电极 1 创建 
的 图 纸 一 样 。 

Step8. 在 “电极 设计 ”对 话 框 中 单 击 王 局 是 | 扩 钮 。 

说 明 : 在 型 芯 的 一 侧 创 建 两 个 电极 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 的 另 一 侧 创建 另外 两 个 电极 ， 
观察 结果 时 可 将 一 些 组 件 进行 隐藏 ， 结 果 如 图 13.2.137 所 示 。 


图 13.2.137 ”创建 电极 
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Task18. 显示 隐藏 零 部 件 


Step1. 显示 所 用 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 弓 拔 到 > Bb 
令 ， 系 统 将 所 有 模型 部 件 显示 在 当前 窗口 中 (但 有 部 分 零件 不 能 看 到 其 实体 特征 )。 

Step2. 转换 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 将 图 外 WB 放 时 罗 天 吏 曙 村 欣 为 工作 部 
Fe 

Step3. 打开 “装配 导航 器 ”窗口 ， 单 击 国 馈 国 8Y 晤 于 纪 件 ( 模 架 组 件 ) 前 的 电 按 
钮 , 然后 在 子 零 件 下 单 市 四 久 计 wa 区 E 玉 和 和 入 点 ,使 组 件 中 的 子 零 件 也 显示 在 “ 装 
配 导 航 器 ”窗口 中 ; 然后 单 击 固 四 区 和 下 玫 贡 os 汪汪 证 点 ， 使 组 件 中 的 子 零件 也 显示 
在 “法 配 寻 航 右 ” 窗 口中 。 

Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 民 全 加 mm” 国宝 


， 你 存 模具 设计 结 朱 。 
13.3 ”综合 范例 3 一 一 一 模 两 件 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 模 两 件 模具 设计 的 一 般 过 程 〈 图 13.1.1)。 在 学 过 本 实例 之 后 ， 希 望 读 
者 能 够 熟练 掌握 一 模 两 件 模具 设计 的 方法 和 技巧 。 以 下 是 具体 操作 过 程 : 


a) ”装配 产品 
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- - -浇注 系统 


- - 上 模 


滑 块 ~、_ 二 

_ - - - 流 首 

~ ~ ~ 产品 下 过 
- - 下 模 


顶 出 系统 ~ 一 


d) ”模具 
图 13.3.1 一 模 两 件 模具 


Task1. 引入 产品 上 壳 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 类， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\Wwork\ch13\ch13.03\top-shell.prt 文件 ， 单 击 | 们 饥 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 遇 区 域 存 目 单 筷 下拉 菜单 中 选择 国王 选 
项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 恶 且 涩 本 区 域 Wms 文本 框 中 输入 QQ-mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 王 斑 定 | 按钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ， 结 果 如 图 13.3.2 
所 示 。 

Step5. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 三 ,打开 “装配 导航 器 ”窗口 , 展开 QQ-mold_layout_xxx 
(后 级 名 不 相同 )， 如 图 13.3.3 所 示 。 


Task2. 引入 产品 下 过 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 旺 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.3\work\ch13\ch13.03\ down-shell.prt 文件 ， 单 击 [于 | 护 钾 ， 
系统 弹出 如 图 13.3.4 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 ， 单 市 上 确定 由 必 钮 。 加 载 后 的 下 过 如 图 
13.3.5 所 示 。 
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和 总 装配 导航 器 
数量 
白 . 四 四 办 mold_top_D1n 轩 8 
四 图 钱 最 -nold_war nll 加 国 品 
由 团 避 QQ-mold_cool_001 周记 3 
图 国 昌 -mold_fill 014 镭 口 
由 ml QE-mold misc_ DOS 回 对 | 3 
局 -图 台 HA-mold layout Dee 辣 区 | O17 
由 -图 避风 -mold_combined_013 = 出 品 14 
田 - 图 避 09-mold_prod_003 团 口 12 
图 13.3.2 引入 产品 上 壳 图 13.3.3 本 人 


m 部 件 名 管理 


名 称 规则 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 


疗 斩 规则 | 惩 RDJECT_NAWE> <TENEPLATE_NANIE> 9 "| 
下 一 个 部 忻 名 编号 | 37 


部 件 镍 一 一 一 一 一 一 一 

输出 目录 
Cavity HQ-mold cawityw O02 | 口 
prod HQ-mold prod D2T | 口 
shrink AE-mold shrink D28 国 口 
CoOre QQ-mold core D29 | 口 
prod side a QQ-mold prod side a 030 上 [] 
prod side b QQ-mold prod side b 031 卫 国 
Workplece QQ-mold workplece D3 | 国 
trim QQ-mold trim 033 | [] 
partina— set QQ-mold partine-set 034 国 图 | 
partine QQ-mold partine 035 | [] 
mul dine QQ-mold mol dine 036 国 国 


EE 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 13.3.4 “部 件 名 管理 ”对 话 框 


Step2. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 年 , 打开 “装配 导航 器 ”窗口 , 展开 QQ-mold_layout_xxx 
(后 级 名 不 相同 )， 如 图 13.3.6 所 未 。 


总 的 
_ 措 坟 性 部 件 名 | 信息 | 只 | 已 | 但 | 糙 重 
白 . 加 局 BQ-mold top O10 EE 38 
i A-mold war nil 贡品 
MD QQ-mold_cool_001 国 忆 3 
Ee :mold Fill O14 山口 
由 国 [ QQ-mold_mise_D05 四 出品 3 
日 - 团 避 QQ-mold_layout_022 轩 名 29 
由 -图 [ 丁 最-moLd_eombined_Dl3 贡品 4 
田 - 图 [ 玉 购 -nold_prod_003 O12 
四 -图 届 -mold_prod_027 品 贡品 12 
图 13.3.5 引入 产品 下 区 图 13.3.6”“ 半 配 导航 器 ”窗口 
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Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 活动 部 件 。 

(1) 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设 计 ” 按 钮 时 下， 此 时 系统 弹出 图 13.3.7 
所 示 的 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 攻 辐 ， 单 市 确定 x 饥 ， 


m 密 腔 模 设 计 


产品 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 13.3.7 “多 腔 模 设 计 ” 对 话 框 
Step2. 定义 产品 上 有 壳 收 缩 率 。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 项 ， 产 品 模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 虹 型 的 下 拉 列 表 中 选择 EEE 玫 和 项 . 

(3) 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 名 出 四 扩 区 域 的 蝎 久 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

(4) 单 市 [确定 | 掖 钮 ， 完 成 产品 上 壳 收 缩 率 的 设置 。 

Step3. 设置 活动 部 件 。 

(1) 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 中， 此 时 系统 弹出 图 13.3.7 
所 示 的 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 攻 昭 ， 单 调 确定 4 包 . 

Step4. 定义 产品 下 壳 收 缩 率 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 忆 ， 产 品 模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 绩 型 下 拉 列 表 中 选择 改选 项 . 

(3) 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 四 而 国 邓 区 域 的 菩 村 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

(4) 单 市 [确定 肤 钮 ， 完 成 产品 下 过 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 模具 坐标 系 


Stepl. 确定 当前 活动 部 件 为 Eee 去 伯 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 将 开国 一 > 四 一 > 厨 下 于 人 千 今 ,未 统 弹 出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 人 E+ 下 铀 单 选项 ， 在 右 度 文本 框 中 输入 180， 
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单 击 斑 定 | 妆 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.3.8 所 示 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 同 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 加 加 前 WEsl 单 选项 。 

(3) 单 击 二 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.9 所 示 。 


图 13.3.8 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 图 13.3.9 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Task5. 创建 模具 工件 


Step1. 设置 活动 部 件 。 确 定 当 前 活动 部 什 为 

Step2. 创建 产品 下 壳 零 件 的 工件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 图 13.3.10 所 示 的 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 草图 按钮 而 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 ， 如 图 13.3.11 所 示 。 

(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “尺寸 ”对 话 框 中 吐 制 区 域 的 工 临 文 木 框 中 输入 35， 在 茵 素 文 
本 框 中 输入 155， 单 击 博 定 | 拉 钮 ， 完 成 产品 下 壳 零件 工件 的 创建 。 


1 


类型 


[Es J] 


--—----------------------- 


Cod 
ea 
a 


人 


ES 


p49-sizZe_ wp 
i 


| 确定 | 应 用 | zl 


图 13.3.10 “工件 ”对 话 框 图 13.3.11 修改 工件 草图 尺寸 
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Step3. 设置 活动 部 件 。 
(1) 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 站 ， 此 时 系统 弹出 “多 腔 模 


设计 ”对 话 框 。 


(2) 在 该 对 话 框 中 选择 ， 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 

Step4. 创建 产品 上 壳 零 件 的 工件 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 E， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 草图 按钮 剧 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 ， 如 图 13.3.12 所 示 。 
(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “尺寸 ”对 话 框 中 鄙 制 区 域 的 医 炮 文本 框 中 输入 35， 在 茵 素 文 


本 框 中 输入 155; 单 击 上 - 兢 定 | 过 钮 ,完成 产品 上 壳 零 件 工件 的 创建 ,结果 如 图 13.3.13 所 示 。 


Ee a oO00, 7 呈 什 


DOUO :SI1Ze_wp_x 


图 13.3.12 ”修改 工件 草图 尺寸 图 13.3.13 ”产品 工件 


Task6. 定位 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布 局 ”按钮 是， 系统 弹 出 如 图 13.3.14 


所 示 的 “型 秩 布局 ”对 话 框 ， 此 时 图 形 区 高 完 显 示 被 激活 的 工件 。 


Step2， 定 位 工作 。 单 击 “型 腔 布局 ”对 话 框 上 的 “变换 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 如 图 


13.3.15 所 示 的 “变换 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 落果 区域 中 选择 区 区 动 原先 的 单 选 项 ; 在 巧 搞 并 型 


下 拉 列 表 中 选择 


选项 ， 再 选择 图 13.3.16 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 确 定 | 六 馈 ， 此 


时 系统 回 到 “型 腔 布局 ” 对 话 框 ， 再 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按钮 乓 ， 外 果 如 图 13.3.17 所 


小。 


Task7. 分 型 产品 上 壳 零 件 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 设置 活动 部 件 。 确 定 当前 活动 部 什 为 EB 寺 什 . 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 于， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 


话 框 。 
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Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 加 |， 系 统 弹 出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方 向 ， 如 图 13.3.18 所 示 。 单 击 王 王室 | 扩 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 


re 雪 [ 有 2 

ee | 忆 - 

编辑 插入 腔 一 和 
Es pp 


变换 DD 

物 除 | 
xX 预览 

自动 对 淮 中 心 | FF 所 由 | 


图 13.3.14 “型 腔 布局 ”对 话 框 图 13.3.15 “变换 ”对 话 框 


图 13.3.16 ”定义 移动 点 图 13.3.17 定位 工件 后 
说 明 : 如 图 13.3.18 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 
器 ?” 按钮 大 | 来 更 改 ， 本 实例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 。 
Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 寥 豆 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选 中 
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[内 部 环 、 六 劳 型 当 和 必 ， 涉 完 整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step5. 定义 区 域 。 

(1) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 古 王选 项 卡 ， 然 后 单 击 
”设置 区 域 疗 色 | 按钮 ,来 设置 区 域 颜色 。 

(2) 定义 型 腔 区域 。 在 训 & 区 于 区 域 中 沈 中 辐 | 三 员 区 城 面 复 夺 杠 和 殉 [ 攻 RE 下 画 | 复 选 杠 ， 
此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 王 乔 区 域 中 选择 回 弄 晤 E 册 单 选 项 ， 单 击 
局 带 用 | 控 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(3) 单 击 且 可 渴 | 护 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 抽取 区 域 和 分 型 线 


Stepl1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 如 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 居 本 区域 中 选中 四 区 出 揽 选 框 和 | 部 弄 权 揽 远 
框 ， 单 击 上 再 定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 /型 蕊 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ” 对 
话 框 ， 抽 取 分 型 线 如 图 13.3.19 所 示 。 


_- 开 模 方向 


图 13.3.18” 开 模 方向 图 13.3.19 ”创建 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 臣 可 文本 框 中 输入 值 100， 
外， 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 局 十 要 盏 副 单 选项 ， 单 市 确定 上 j 钮 ， 此 时 系统 返回 
至 “分 型 管理 器 ” 对 话 框 ， 完 成 图 13.3.20 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹出 “定义 
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型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 。 

Step2. 按 住 Ctrl 键 , 在 该 对 话 框 的 马 谭 强 旺 区 域 中 选择 -ER 
如 图 13.3.21 所 示 ， 单 击 世 玛 定 | 扩 钮 。 

Step3. 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 ， 如 图 13.3.22 所 示 ， 
单 击 上 柳 定 上 < 钮 ， 系 统 再 次 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 
图 13.3.23 所 示 ， 单 市 机 定 上 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 市 二 半 | 术 饥 ， 
完成 型 芯 型 腔 的 创建 。 


n 定义 型 腔 和 型 艺 


确定 |[ 应 用 | 了 洛 | | 


图 13.3.20 ”分 型 面 图 13.3.21 “定义 型 腔 和 型 心 ” 对 话 框 


图 13.3.22 型 用 图 13.3.23 ”型 世 

Step4. 查看 型 芯 型 腔 的 男 外 一 种 方法 : 选择 下 拉 荣 单 裕 昌 甸 ) Co -mold core DOB. prt 
显示 型 心 零件 ; 选择 下 拉 菜 单 窗 口 如] Pa QB-mold cavitw DO2. prt 显示 型 腔 零 件 。 

Task8. 分 型 产品 下 壳 零件 

Stage1. 设计 区 域 

Stepl. 设置 活动 部 件 。 

(1) 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设置 ” 按 负 加， 此 时 系统 弹出 “多 腔 模 
设计 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 图 国 ， 单 市 确定 | 六 钮 . 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


第 13 章 模具 设计 综合 沁 例 333 


Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 名 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 13.3.24 所 示 。 单 击 上 确定 上 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


图 13.3.24 ” 开 模 方向 


说 明 : 如 图 13.3.24 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 
器 ”按钮 感 | 来 更 改 ， 本 实例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 二 村 | 渤 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 取消 选中 
[ 内 部 环 、 三 劳 型 边 和 上 [ 不 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step5. 定义 区 域 。 

(1) 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 故 铀 选项 卡 ， 然 后 单 击 
”设置 区 域 疗 色 | 按钮 ,来 设置 区 域 颜色 。 

(2) 定义 型 腔 区 域 。 在 呆 & 重 区 二 区 域 中 选中 心 攻 RE 直面 复 选 枉 和 加 区 双 区 瑟 画 复 选 杠 ， 
再 选中 图 13.3.25 所 示 的 面 ， 在 疆 和 区 域 中 选择 园 通 夺 攻克 单 选项 ， 单 击 王 放 用 | 拉倒 


选择 这 个 面 


\ 


图 13.3.25 ”定义 型 腔 区 域 面 
(3 ) 单 击 旺 查 浊 | 扩 馈 ， 关闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 人 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 
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step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 峰 ， 系 统 弹出 “ 补 
片 环 选择 ”对 话 框 。 

Step2， 在 “ 补 片 环 选择 ”对 话 框 的 印 且 击 国 区 域 中 选择 加 区 丽 单 选项 ， 在 性 寺 于 要 型 区 域 
中 选择 四 交 遇 加 可 单 选项 ， 单 市 二 个 路 少 包 ， 系统 自动 修补 孔 ， 结 果 如 图 13.3.26 
所 示 。 

step3， 单 击 大 3 村 乌 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage3. 抽取 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2， 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 甸 村 区 域 中 选中 四 几 区 出 | 复 远 框 和 有 隐 | 开 卉 | 复 过 
框 ， 单 击 [ 于 只 内 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 抽 取 分 型 线 如 图 13.3.27 所 不 。 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 加 文本 框 中 输入 值 100， 
0 条 统 弹 出 “分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 局 十 要 理 可 | 单 选项 ， 单 市 确定 < 钮 ， 此 时 系统 返回 
至 “分 型 管理 器 ” 对 话 框 ， 完 成 图 13.3.28 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 


图 13.3.26 创建 曲面 补 片 图 13.3.27 创建 分 型 线 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 对 
型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 。 

Step2. 按 住 Ctrl 键 , 在 该 对 话 框 的 篷 择 片 仁 = 域 中 选择 - 且 
单 击 上 痪 是 上 x 饵 ， 
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Step3. 系统 弹出 “但 看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 ， 如 图 13.3.29 所 示 ， 
单 市 确定 肯 安 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 蕊 ， 如 图 
13.3.30 所 示 ， 单 击 [ 确 是 | 疼 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 旺 美 加 | 扩 钮 ， 
完成 型 芯 型 腔 的 创建 。 


图 13.3.29 ”型 腔 霉 件 


De 查看 型 心 型 腔 的 为 gh 选择 下 拉 沫 单 1 mld core D29. prt 
型 心 零件 ; 选择 下 拉 药 单 寄 口 必 ) of Be-mold _ cavity DeB. prt . 显示 型 零件 。 


Task9. 创建 滑 块 
Stepl. 选择 下 拉 菜 单 窗口 徊 om tM mld cavity O26. prt 系统 在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工 


Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 区 => EE 放 下 3 > 四 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 避 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 靖宇 | 乌 . 


从 今 ， 系 2 完 弹 


选取 此 面 
图 13.3.30 ”型 芯 零 件 图 13.3.31 定义 草图 平面 


@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.32 所 示 的 截面 草图 。 
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图 13.3.32 ”截面 草图 

图 单 击 咒 完 成 车 图 按 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 硬 乔 区 域 的 吉日 下 拉 列 表 中 选择 回 选 
项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文本 框 中 输入 值 -75， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 大 髓 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.33 
所 示 。 

Step3. 创建 求 交 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 RN => 本 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.34 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 型 芯 为 工具 体 ， 并 选中 保持 目标 复 选 框 。 

(4) 单 市 确定 < 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 


人命 今 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ” 


拉 伸 特征 


/ 


图 13.3.33 ”创建 拉 伸 特 征 图 13.3.34 ”选取 特征 

Step4. 求 甜 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 秆 六 区 mej>” 医 EE 二 区 让 > | 求 差 @) 
系统 弹出 “ 求 莽 ”对话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选中 芭 仿 兰 T 具 复 选 框 。 

(4) 单 击 [_ 确定 | 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 


命令 ， 此 时 
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(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [CEEEE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 富 装 SR 知 汐 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 才 和 | 交 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 酌 国文 本 框 中 输入 “QQ-mold-slide.prt”， 单 市 区 x 
钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 > 于 把 乌 ， 选择 
图 形 中 的 滑 块 ， 单 击 两 次 确定 | 六 钮 。 
Siep6 移动 至 图 层 。 在 装配 导航 器 取消 选中 滑 块 零件 -molt-slide ， 在 图 形 中 选 


择 创 建 的 滑 块 ， 选 择 下拉 菜单 | 藻 坟 到 emp” heat 时 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ” 
对 话 框 ， 在 图 时 的 区 域 中 选择 100， i 退出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 “ 装 
配 导航 器 ”选中 滑 块 零件 于 回国 史 -nold-slid 。 


Task10. 创建 型 腔 镶 件 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 对 本 _=》> 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

DD 定义 草图 平面， 选取 图 13.3.35 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 单 击 Ej 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 内 和 型 时 和 今 ， 示 统 弹 出 “投影 
由 线 ” 对 话 框 ， 选 取 图 13.3.36 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 站 击 有 忆 投 影 册 线 ， 

回 单 击 吕 守成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 


设计 特征 全 时 os 而 串 拉 伸 到) 时 但 今 ， 系统 弹 


选取 此 平面 、、 


图 13.3.35 ”草图 平面 图 13.3.36 ”选取 投影 曲线 


(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” os F 拉 列表 中 选择 国 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 限制 多 域 的 针 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 本 二 先 贡 ， 选 
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取 图 13.3.37 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 星 区 是 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 此 直面 


图 13.3.37 ”定义 被 延伸 面 


Step2. 创建 拉 伸 特 征 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 一 和 ”ED 一 > JE 命令， 系统 阐 
出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.35 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 硬 天守 串 扩 人 钙 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.38 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 宫 完成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 配 秋 区 域 的 中 清 下 拉 列 表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 二 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 瑟 旨 区 域 的 匿 划 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项， 并 在 其 下 
的 莉 本 文本 框 中 输入 值 -20， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 量 参 时 中 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 13.3.38 ”截面 草图 


Step3. 创建 合并 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单薄 GE = 国志 
弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.39 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 
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(3) 选取 工具 人体。 选取 图 13.3.39 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 合并 特征 时 ， 应 分 别 合 并 4 次 ; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 腔 隐 藏 。 


a 
ee 


目标 体 


图 13.3.39 ”创建 合并 特征 
Step4. 创建 求 交 特征 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 N > 攻 E 
对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.40 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 上 步 的 合并 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 闸 二 本 丽 复 选 框 ， 

(4) 单 市 [确定 肌 x 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ， 隐 藏 目标 体 结果 如 图 13.3.41 所 示 。 


一 和 辐 本 量 作 分 ， 示 统 弹 出 “ 求 交 ” 


目标 体 
图 13.3.40 ”创建 求 交 特征 图 13.3.41 求 交 结果 


Step5. 参照 Step3 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 交 特征 。 
Step6. 创建 求 差 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 ==> 正己 


一 > 人， 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 型 腔 为 目标 体 ， 选 择 图 13.3.42 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 在 一 
区 域 选中 国 栈 二 加 复 选 框 ， 单 市 确定 上 钮 完成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step7. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 兰 特征 。 

Step8. 将 馈 件 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 且 二 本 选项 。 


(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 本 国治 8 和 疆 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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esp 眉 生 地 合 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 件 | 交 钮 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 再 文 木 框 中 输入 “QQ-mold-insert01.prt”， 单 市 [| 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 基 KS | 交 钮 ， 选 择 
图 13.3.43 所 示 的 镶 件 01， 单 击 两 次 确定 | 近 钮 。 


馈 件 02 


钞 什 01 馈 件 03 


人 


/ 


目标 体 
图 13.3.42 ”创建 求 差 特征 图 13.3.43 ”选取 镰 件 


(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 三 个 镶 件 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 取消 选中 镶 件 零件 ， 如 图 13.3.44 所 示 ， 
再 在 图 形 中 选择 创建 的 四 个 镶 件 ; 选择 下 拉 菜 单 殉 式 鲁 | 一 > 于 合作 示 纹 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 于 的 区 域 中 选择 100， 单 市 机 定 到 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ” 
对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 勾 选 上 馈 件 零件 ， 如 图 13.3.45 所 示 。 


’ 
馈 件 04 


日- 国 避 QQ-nold cavity O26 昌国 0-mold cavity 026 
曙 DQ-mold-slide x 9 | MQ-mol dsl11de 
BA EB AQ-mold-insert0! BR QQ-mold-insert0l 
忆 阳 EB AQ-mol dinsertDe 恒 WA CR AQ-mold-insertO2 
| | QH-mol d-insert03 9 吨 DQ-mold-insertD03 
到 | 吨 QQ-mold-insert04d 和 9 上 QQ-mold-insert04 
图 13.3.44 ”取消 选中 镶 件 图 13.3.45 ”选中 镶 件 


Task11. 创建 型 世 灸 件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 5 国 | 一 > PEE， 示 统 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 工 


Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 镍 到 区 mm 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


设计 特征 让 六 时 到 加 | 拉 圳 站 1. . 


人 命令， 系统 弹 
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(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 典 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 守护 乌 . 

四 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 一 | |EEEEEEER 命 令 ， 系 统 阐 出 “投影 
昌 线 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.3.47 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 单 击 星 斑 是 | 扩 钮 完成 投影 曲线 。 

回 单 击 咒 写成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 


选取 此 平面 ~ 


图 13.3.46 ”草图 平面 图 13.3.47 ”选取 投影 曲线 


(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 配 午 区 域 的 呈 重 下拉 列表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 硬 重 区 域 的 莫 得 下拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 
的 址 历 文 本 框 中 输入 值 -60， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 上 囊 定 加 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 R 到 > ES 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.3.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 量 天 是 串 扩 人 钙 。 


一 二 入 
拉 伸 特征 1 
图 13.3.48” 拉 伸 特 征 1 


@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.49 所 示 的 截面 草图 。 
@) 单 击 芯 完 成 草 图 接 乌 ， 退 出 草图 环境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 柄 利 区 域 的 蝇 清 下 拉 列 表 中 选择 回 选 
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项 ， 并 在 其 下 的 雷 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 册 区 域 的 要 要 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 项 ， 并 在 其 下 
的 起 谓 文 本 框 中 输入 值 -10， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 村 加 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 13.3.49 ”截面 草图 


Step4. 创建 合并 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 人 加 => 革 3 
弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.50 所 示 的 对 象 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.50 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 合并 特征 时 ， 应 分 别 合并 4 次 ; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 芯 隐藏 。 


| 


目标 体 [ 


图 13.3.50 ”创建 合并 特征 
Step5. 创建 求 交 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 葡 六 全 me 入” EEI 

对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.51 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.51 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 区 保持 目标 复 选 框 。 
(4) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 目标 体 ， 结 果 如 图 13.3.52 所 示 。 
Step6. 参照 Step3 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 交 特征 。 


人命 今 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ” 
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目标 体 


图 13.3.51 创建 求 交 特征 图 13.3.52” 求 交 结果 

Step7. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 轩 人 一 > ED 一 > 站 | ES 命令 ， 
系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ; 选取 型 芯 为 目标 体 ,选择 图 13.3.53 所 示 的 对 象 为 工具 体 ;在 
区 域 选 中 同 | 本 了 司 复 选 枉 ， 单 击 [ 形 定 | 拉 钮 完成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step8. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 3 个 求 兰 特征 。 

Step9. 将 镶 件 转化 为 型 必 了 于 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 恬 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 于 对 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回合 
一 > 国术， 示 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 电 于、 放 定 部 什 才 上 过 包 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 要 二 本 斑 本 框 中 输入 QQ-mold-insert05.prt, 单 击 | 
钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 E ER | 名 ， 过 择 
图 13.3.54 所 示 的 镶 件 1， 单 击 两 次 确定 | 坟 包 . 


avitw D2B 


日 日 = m En 


I， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


馈 件 2 


目标 体 


图 13.3.53 ”创建 求 差 特征 图 13.3.54 ”选取 销 件 


(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 三 个 馈 件 。 
Step10. 移动 至 图 层 。 在 “站 配 导航 项” 对 话 框 取 消 选中 镶 件 零件 ， 如 图 13.3.55 所 示 ， 
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再 在 图 形 中 选择 创建 的 四 个 镶 件 ; 选择 下 拉 菜单 天 2 mm 于 ED 于 人 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 回国 的 区 域 中 选择 100， 单 击 殴 是 用 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 勾 选 上 镶 件 零件 ， 如 图 13.3.56 所 示 。 


日- 轿 [ 册 QQ-mold_core_00 日 - 圈 届 QQ-mold_core_D0 
了 隔 国 dinser: 于 国 -mold-insert05 
of Ee | 9 上 -maold1ImsertDbDpb 
图 国明 -nold-insert0 图 贱 四 -noldrinsertOT 
wr ls tD 疾风 昌 -mold-insertDg 
图 13.3.55 ”取消 选中 镶 件 图 13.3.56 ”选中 灸 件 


Task12. 添加 模 架 


Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 周 吕 加 | 一 加 吕 人 于 和 今 ， 在 “装配 导航 器 ”对 话 
框 中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ”按钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 架 管理 ”对 话 
框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 型 。 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 加 了 雪 先 项 ， 然 后 在 WE 下 拉 列 表 中 
选择 国 过 项 . 

Step4. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 模型 编号 的 列表 中 选择 国 国 ， 在 标准 参数 区 域 中 
选择 相应 的 参数 ， 结 果 如 图 13.3.57 所 示 。 


===-=-=-=-=-，、， -=-====--、 


国 围 寺 I 可 三 重合 名 组 件 
] = T7400 = up = 155 
L = 360 2 down = 35 


index = |ES10 

EG Guide 1'|l:0H 区 hE._h lL | 
BF h io "| ' N ETYPE 

Nold type :|I | ， GTYFE 

shorten e] 1 10 了 | ， shift el] screw | | 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 13.3.57 “ 模 架 管理 ”对 话 框 
说 明 : 在 加 载 模 架 的 过 程 中 系统 会 弹出 “更 新 失败 ”对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 
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step5， 在“ 模 架 管理 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 < 钮 ， 单 击 “ 旋 转 模 架 ” 按 钮 冉 ， 单 击 
三 职 漳 | 包 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 13.3.58 所 示 。 


Stage2. 创建 模 仁 腔 体 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 四 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 训 ， 此 时 系统 弹出 “ 思 权 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 刀 权 ”对 话 框 国 的 下 拉 列 表 中 选择 园 ， 然 后 在 国 要 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 单 
击 上 确定 必 包 ， 返 回 至 “型 腔 布 局 ”对 话 框 ， 单 击 基 机 训 接 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 
图 13.3.59 所 示 。 


图 13.3.58” 模 架 加 载 后 图 13.3.59 ”创建 腔 体 
Stage3. 在 动 模板 上 开 槽 
step1. 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 证 


Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 和 图 名 吕 meld_5ixhalf05 色 选 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 隐藏 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 
框 ; 在 显 征 下拉 列表 中 选择 恩 EEE33 且 ， 在 页 情 区 域 的 大 有 并 到 下 拉 列 表 中 选择 CE 玫 ， 选 
取 图 13.3.60 所 示 的 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 最 后 选取 图 13.3.60 所 示 的 腔 体 
为 工具 体 ， 单 市 确定 | 们 钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.3.61 所 示 。 


， 在 展开 的 “ 姿 配 导 航 厚 ”对 话 框 中 单 击 


-工具 体 


ae 


“一 目标 体 


图 13.3.60 “定义 选取 特征 图 13.3.61 “ 动 模 板 开 醒 
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Stage4. 在 定 模 板 上 开 槽 


step1l. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 辐 |， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 
晶 - 国 邮 QQ-mold moldbase_mm_112 图 标 前 的 节点 。 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 选中 由 回 四 加 meld_fizhalf ng 勾 选 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 显 示 出 
来 ， 同 时 在 展开 的 组 件 中 取消 息 图 各 中 "nolanowehalf_100 勾 选 ， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐 藏 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 设计 ”按钮 包 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 
框 ; 在 旺 址 ;下拉 列表 中 选择 荐 臣 3 ， 在 汪 具 :区 域 的 工具 类 型 下拉 列表 中 选择 [十 漠 ; 碗 
取 图 13.3.62 所 示 的 定 模 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 最 后 选取 图 13.3.62 所 示 的 腔 体 
为 工具 休 ， 单 击 [ 确定 | 交 钙 . 


说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.3.63 所 示 。 


工具 体 


-目标 体 


图 13.3.62 ”定义 选取 特征 图 13.3.63” 定 模板 开 槽 


Task13. 添加 标准 件 
Stage1. 加 载 定位 图 


Stepl1. 将 动 模 侧 模 架 和 模 仁 组 件 显 示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 圈 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 别 。 在 国 弱 下 拉 列 表 中 选择 ES 了 选项 ， 锥 后 在 医 匀 下 拉 列 表 中 
eable 证 项 。 

Step4. 定义 定位 圈 的 类 型 和 参数 。 在 参数 列表 区 的 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 参数 ， 结 果 
如 图 13.3.64 所 示 。 

Step5. 其 他 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 确 证 Bx 钮 ， 加 载 定 位 圈 后 结果 如 图 13.3.65 所 


Locatine Ring Interchane 


选择 
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" 标准 件 管理 
目录 | Rd+ | 


目录 [FUTABA_MM "| 分 兴 [Locating Rine Interchanzeable "| 


LOCATING FINs: :CATIALOS = FUTAER NM _ LEE la20xo0 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


! TYPE [hm_LRB "| 
! DIAMETER [i120 | 


! EOTTON PR_BORE 了 TI 


图 13.3.64 “标准 件 管理 ”对 话 框 


_ 定位 圈 


图 13.3.65 ”加载 定位 轿 


Stage2. 创建 定位 圈 槽 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 
框 ， 在 汗 式 "下拉 列表 中 选择 世 本 于 到 ， 在 7 有 区 域 的 工 上 型 下拉 列表 中 选择 Di. 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.66 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.66 所 示 的 定位 圈 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 磁 定 | 灾 钮 ， 完 成 定位 圈 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.3.67 所 示 。 


Stage3. 添加 溪 口 套 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
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对 话 框 。 


工具 体 、 


_ -目标 体 


Cad 


图 13.3.66 ”选取 特征 图 13.3.67 创建 定位 槽 后 的 定 模 座 板 


Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 时 如 下 拉 列 表 中 选择 国生 
在 轨 类 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 先 项 , 在 CM06| 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ; 在 ES 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 
采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 浇 口 套 尺 寸 。 单 击 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 攻 弹 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 
式 ” 列 表 中 选择 项 ， 在 旺旺 于 本 5 到 文本 框 中 输入 值 220， 并 按 Enter 
键 确 认 。 

说 明 : 若 数 值 220 超出 定 模 仁 的 边界 ， 可 在 后 面 将 其 值 修 改 为 215， 

step4. 单 市 _ 兢 定 | 科 乌 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 13.3.68 所 示 。 


CAThAIDGS LENGTH = 40.0 


图 13.3.68 ”加 载 浇 口 套 

Stage4. 创建 浇 口 套 模 

Step1. 隐藏 动 模 、 型 蕊 和 产品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 13.3.69 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 问 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 习 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 
杠 ， 在 枉 列 下 拉 列 表 中 选择 国 3E39 生 ， 在 机 本 区 域 的 国有 ES 下拉 列 表 中 选择 中国 二. 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.69 所 示 的 定 模 仁 、 定 模板 和 定 模 固定 板 为 目标 体 ， 然 
后 单 击 雇 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 套 为 工具 体 。 

step5. 单 击 确 定 饵 ， 完 成 浇 口 套 槽 的 创建 ，。 
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说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.70 和 图 13.3.71 所 示 。 


图 13.3.69 ”隐藏 后 的 结果 图 13.3.70” 定 模 固 定 板 和 定 模 板 避 开 筷 


放大 图 ， 


图 13.3.71” 定 模 仁 避 开 孔 
Task14. 创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按钮 辆 ， 系 统 弹 出 如 图 13.3.72 所 示 的 
“ 流 道 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 本 

(1) 选择 设计 步 又。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 需 和 三 亚 区 域 中 选择 定义 引导 线 串 轩 按钮 。 

(2) 选择 方式 。 让 “ 流 道 设计 " 对 话 框 的 琶 喇 纹 区 域 中 选择 “草图 模式 ”按钮 区 . 

(3) 选择 图 样 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 可 用 图 样 下 拉 列 表 中 选择 国 桔 台 移 项 。 

(4) 定义 参数 如 图 13.3.72 所 示 ， 单 击 旺 谈 用 | 佼 钮 。 

(5) 重 定位 引导 线 串 。 单 击 对 话 框 中 的 下 二 人 | 全 ， 
在 系统 弹出 的 “ 重 定 位 ”对 话 框 中 选择 多 路 乱 单 选 项 ， 选 择 图 13.3.73 所 示 的 “YC” 轴 为 旋 
转轴 ， 旋 转角 度 值 为 180， 单 击 _ 梯 定 此 钮 ， 结 果 如 图 13.3.74 所 示 。 

(6) 单 市 时 地; 乌 ， 完 成 引导 线 申 的 定义 。 

Step3. 定义 流 道 通道 。 

(1) 定义 流 道 截面 。 在 村 于 志 区 域 中 单 击 “ 创 建 流 道 截 面 ”按钮 辐 ， 在 弹出 的 二 面 下 
拉 列 表 中 选择 外 选项 。 
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选择 此 轴 


anele rotate= [ao 
编辑 注册 世 件 | 
编辑 沼 括 库 | 


草 定 位 | 


删除 
应 用 | 取消 | 
图 13.3.72 “ 流 道 设计 ”对 话 框 图 13.3.74 ”定义 后 的 引导 线 串 
(2) 定义 流 道 截面 参数 。 在 流 道 直 径 * 文本 框 中 输入 值 11， 并 按 回 车 键 确认 。 
(3) 定义 流 道 位 置 。 在 融 量 本 香 区域 中 选择 马兰 旦 单 选 项 。 
Step4. 单 击 确定 上 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.75 所 示 。 


图 13.3.75 ”创建 分 流 道 


Stage2. 创建 分 流 道 模 


Step1. 显示 动 模 仁 。 

说 明 : 要 显示 两 组 动 模 模 仁 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 后， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 
框 ， 在 苯 式 下 拉 列 表 中 选择 戎 LE3 有 ， 在 本 县: 区 域 的 工具 类型 下拉 列 表 中 选择 CE 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 、 动 模 仁和 浇 口 套 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 


第 13 章 模具 设计 综合 沁 例 351 


Step4. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step5. 单 市 梯 定 上 灾 钮 ， 完 成 分 流 道 模 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 目标 体 时 ， 可 将 视图 调整 到 带 有 暗 边 线 框 的 状态 以 便 选 取 ， 只 需 选 取 一 
个 腔 中 的 模 仁 ， 观 察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.76 和 图 13.3.77 所 示 。 


= 
= 


图 13.3.76 ” 定 模 板 侧 分 流 道 


放大 图 ' 
ee > 
' 分 流 道 


图 13.3.77” 动 模板 侧 分 流 道 


Stage3. 创建 浇 口 


Step1. 只 显示 定 模 ， 结 果 如 图 13.3.78 所 示 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 中 单 击 


对 话 框 。 


晒 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ” 


图 13.3.78 ”定义 显示 结果 


Step3. 定义 瓷 口 属性 。 
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(1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 区 怖 区 域 中 选择 本 是 单 选项 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 旧时 区 域 中 选择 名 型 肥 单 选 项 。 

(3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 谍 型 区域 中 选择 ER 四 光栅 . 

(4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 力量 先 项 , 在 至 文本 框 中 输入 值 10， 并 按 回 车 键 
确认 ; 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 一 应 用 | 钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 箭 选项 ， 选 取 图 13.3.79 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

EL 选取 此 圆 弧 1 
放大 图 


4 
a 

”rd 一 一 一 一 一 一 
1 


图 13.3.79 ”定义 洲 口 位 置 


Step6. 定义 矢量 ,在 “和 失 量 ”对 话 框 村 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 扩 项 , 外 后 单 市 三 证 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 定义 矢量 时 ， 系 统 会 默认 一 个 产品 模型 的 方向 为 浇 口 拉 伸 方向 ， 若 用 户 选取 
的 是 另 一 个 分 流 道 的 贺 弧 就 不 需要 单 击 半 | 接生. 

Step7. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 市 大 更 校 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 。 

Step8. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相同 的 参数 ， 选 取 图 13.3.79 所 示 的 圆 弧 2， 设 置 矢量 方 
向 为 国生 国 ， 人 | 建 淡 口 ， 结 果 如 图 13.3.80 所 示 。 


图 13.3.80 ”创建 浇 口 
Stage4. 创建 浇 口 槽 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 [加 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 
框 ， 在 蝴 列 下 拉 列 表 中 选择 上 2E39 熏 ， 在 页 情 区 域 的 故 是 本本 下 拉 列 表 中 过 择 吕 ED 
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Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 中 的 两 个 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 洲 口 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 说 口 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.81 所 示 。 


mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


下 过 过 二 


~ 浇 口 模 浇 口 模 - “| 


图 13.3.81 创建 洲 口 权 
Task15. 添加 请 块 和 和 斜 导 柱 
Stage1. 设置 坐标 系 


Step1. 设置 模型 显示 结果 如 图 13.3.82 所 示 。 

Step2. 移动 模具 坐标 系 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 临 未 图 一 > 轩 一 > 上 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 模型 中 选取 图 13.3.83 所 示 的 点 〈 即 线段 的 中 点 )， 然 后 在 垩 的 文 
本 框 中 输入 0, 单 击 回 车 键 确认 , 然后 单 击 旺 斑 定 | 扩 钮 ,完成 坐标 的 移动 , 结果 如 图 13.3.84 
所 示 。 


命令 , 系统 弹出 点” 


放大 区 


~ 
选取 后 


图 13.3.82 ”显示 结果 图 13.3.83 ”选取 点 

Step3. 旋转 模 其 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 晤 对 国 一 四 加 一 ET 命令， 系统 弹出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 
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(2) 定义 旋转 方式 。 在 该 对 话 框 中 选择 革 EE 汉 单 选 项 ， 然 后 在 香 订 文本 框 中 输入 180， 


单 击 忆 玛 证 上 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.3.85 所 示 。 


图 13.3.84 ”移动 后 的 坐标 系 
Stage2. 加 载 滑 块 和 和 斜 导 柱 


Step1. 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 


浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 


Step2. 选择 类 型 。 在 “Slider/Lifter Design” 对 话 框 的 目录 下面 选 择 
Step3. 修改 滑 块 参数 尺寸 ， 参 照 图 13.3.86 所 示 修 改 滑 块 参 数 尺寸 。 


m 诊 块 / 浮 升 销 吝 计 加 
目录 。 尺寸 | 


heel_step_bk | 


heel ht 1—— 


heel back 


heel_ start 一 一 一 
cam_pin_start— 


Cam_hole_r 


dib_wwide 
origin_ 


heel | 二 
slide_lonyg 
—3lide bottom 


vear thk cam pin andgle 
heel_angle 


Note: gib_top, heel tip_hyl and slide bottom values are negative if below origin 


中 | 


cam hole rr = 1 
cam_Ppin anele = 15 
cam_Ppin start = 5D0 
ear ht = 10 

ear side clr = 0.25 
ear top_clr = 0.02s 
ear _ Wide = 5 


eib -Long = = _145 =| 


travel I [18 


| 确定 | 应 用 | ERB | 取消 | 


图 13.3.86 ”修改 滑 块 参数 尺寸 


图 13.3.85 ”旋转 后 的 坐标 系 


具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 按 钮 鹿 ， 系 统 弹出 “ 滑 块 / 


| 


STFle Cam-pin Slidet 


travel = 18 

cam hole rr = 1 

cam pln anele 

cam pln start 

ear ht = 10 

ear slde clr = 0.25 
ear top clr = 0. D025 
ear Wlide = 5 

2lb lone = 145 

Elb_ top = 0 

2lb wide = 20 

heel anzle = 20 
heel back 
heel ht 1 
heel ht 2 
heel r = 1 
heel start = 30 
heel step bk 
heel tip lwl 
plirn dia = 15 
pilin hd dia 
plirn hd tk 
EIm hd clr 
pin hole clr 

side clr = -0.025 
slide bottom = -25 
slide lone = 110 
slide r = 3 

slide top = bn 
wear thk = 5 

wide = 50 
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Step4. 单 击 确定 | 六 钮 ， 完 成 滑 块 和 斜 导 柱 的 加 载 ， 如 图 13.3.87 所 示 。 
Stage3. 创建 滑 块 和 和 斜 导 柱 腔 


Stepl. 显示 上 模 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 “， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 
框 ， 在 汗 二 下 拉 列 表 中 选择 本 本 理 于， 不 7 有 区 域 的 工具 剖 下 拉 列 表 中 选择 CDE. 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 滑 块 和 和 斜 导 柱 为 工具 体 。 

Step5. 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 和 斜 导 柱 腔 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 滑 块 和 斜 导 柱 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.88 所 示 。 


滑 块 和 和 斜 导 柱 


~ 


滑 块 和 和 斜 导 柱 


~ 


放大 


图 13.3.87 ”加载 滑 块 和 斜 导 柱 图 13.3.88 ”创建 滑 块 和 斜 导 柱 腑 
Stage4. 创建 连接 体 


Step1. 隐藏 模 架 和 型 腔 ， 结 果 如 图 13.3.89 所 示 。 
Step2. 转换 工作 部 件 。 选 择 图 13.3.89 所 示 的 部 件 并 转 为 工作 部 件 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 馈 开始 3 ee 攻 呈 时 出 命令 ， 进 入 到 装配 环境 中 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE = 让 于 到 一 上 | YA 几何 链接 强 性 ).. . 
命令 ， 系 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

Step5. 在 弹出 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 中 的 部 Es 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 结 先 项 ， 单 
击 鹿 直选 项 ， 在 弹出 的 区 域 中 选中 四 美 联 和 | [2 隐 车 原先 的 复 选 框 。 

Step6. 选取 复制 体 。 选 取 如 网 13.3.89 所 示 的 滑 块 作为 复制 体 。 

Step7. 单 击 [确定 | 控 钮 ， 完 成 连接 体 的 创建 。 


Task16. 添加 顶 出 系统 


Stage1. 添加 下 壳 零 件 上 的 项 杆 


Stepl. 隐藏 和 显示 组 件 ， 结 果 如 图 13.3.90 所 示 。 
Step2. 设置 活动 部 件 。 确 定 当 前 活动 部 件 为 Biss 坊 什 。 
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Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 


1 | 

1 滑 块 
1 

选择 此 部 件 

图 13.3.89 ”组件 隐藏 后 图 13.3.90” 隐 疙 和 显示 组 件 后 


Step4. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 上 转台 下 拉 列 表 中 选择 国生 芭 ， 
在 园 权 下 拉 列 表 中 选择 国 SE 和 于 入世 ， 不 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 不 ER 开 王 再 下 
拉 列 表 中 选择 国 四 项， 在 区 古本 型 油 下拉 列表 中 选择 加 项， 在 加 二 到 下 拉 列 表 中 选 
择 国 选 项 。 

Step5. 修改 顶 杆 尺 寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 大 恒 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 ETIEET 站 页 ， 在 丘 且 要 5 四 文 木 枉 中 输入 值 4430， 并 按 回 车 键 确认 ; 
单 市 确定 |; 饵 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 

Step6. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 

(1) 设置 坐标 系 1。 在 让 的 文本 框 中 输入 -140， 在 下 的 文本 框 中 输入 120， 在 下 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 市 确定 上 x 馈 . 

(2) 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 且 到 租 | 们 馈 。 

Step7. 创建 镜 下 的 项 杆 。 

参照 前 几 步 的 操作 ， 坐 标尺 寸 分 别 为 : 

(1) 设置 坐标 系 2。 在 国 的 文本 框 中 输入 -230， 在 国 的 文本 框 中 输入 120， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 世 形 定 | 外交 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 坐标 系 3。 在 亚 的 文本 框 中 输入 -100， 在 垩 的 文本 框 中 输入 80， 在 垩 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 上 确定 | 们 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(3) 设置 坐标 系 4。 在 国 的 文本 框 中 输入 -185， 在 国 的 文本 框 中 输入 80， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 [ 确 定 上 x 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(4) 设置 坐标 系 5。 在 国 的 文本 框 中 输入 -270， 在 国 的 文本 框 中 输入 80， 在 国 | 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 忆 形 定 | 儿 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 设置 坐标 系 6。 在 垩 的 文本 框 中 输入 -55， 在 垩 的 文本 框 中 输入 S0， 在 垩 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 靖 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(6) 设置 坐标 系 7。 在 国 的 文本 框 中 输入 -315， 在 国 的 文本 框 中 输入 50， 在 国 | 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 斑 证 | 立 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 
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(7) 设置 坐标 系 8。 在 国 的 文本 框 中 输入 -140， 在 国 的 文本 框 中 输入 5， 在 国 | 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 上风 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(8) 设置 举 标 系 9。 在 国 的 文本 框 中 输入 -230， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 5， 在 国 | 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 唱 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(9) 设置 坐标 系 10。 在 亚 的 文本 框 中 输入 -130， 在 于 的 文本 框 中 输入 -60， 在 焉 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 斑 证 | 妆 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(10) 设置 坐标 系 11。 在 下 的 文本 框 中 输入 -185， 在 下 的 文本 框 中 输入 -60， 在 下 的 
文本 框 中 输入 0， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(11) 设置 坐标 系 12。 在 | 垩 的 文本 框 中 输入 -240， 在 玛 的 文本 框 中 输入 -60， 在 垩 的 
文本 框 中 输入 0， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(12) 设置 坐标 系 13。 在 下 的 文本 框 中 输入 -185， 在 下 的 文本 框 中 输入 -110， 在 亚 的 
文本 框 中 输入 0， 单 市 [确定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

Step8. 完成 项 杆 放 置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.91 所 示 。 


图 13.3.91 创建 顶 杆 


Stage2. 修剪 下 壳 零 件 上 的 项 杆 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 修剪 ”按钮 下， 系统 弹出 “ 修 
前 模具 组 件 ” 对 话 框 。 


aaaeaasaaa 


修剪 目标 体 。 
Step3. 在 “模具 修剪 管理 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 < 钮 ， 在 系统 弹出 的 “选择 方向 ”对 
话 框 中 单 击 [确定 | 扩 包 ， 完 成 顶 杆 的 修剪 ， 结 果 如 图 13.3.92 所 示 。 
Stage3. 创建 下 壳 零 件 上 的 顶 杆 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 2， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 
框 ， 在 显示 :下拉 列表 中 选择 荐 下 59 有， 在 本 县 区 域 的 丰县 关 弄 下拉 列表 中 选择 已 2 避 . 
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- 修 酸 后 项 杆 


图 13.3.92 ”修剪 后 的 顶 杆 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 杆 辕 定 板 和 型 必 为 目标 体 ， 如 图 13.3.93 所 示 ， 然 


后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stagel 创建 的 所 有 项 杆 为 工具 体 。 
Step4. 单 击 志 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 


- 动 模板 


-一 推 杆 固定 板 


图 13.3.93 ”选取 目标 体 
Stage4. 添加 上 壳 零 件 上 的 顶 杆 


Stepl. 设置 活动 部 件 。 设 置 当前 活动 部 件 为 区 2 到 过 件 . 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 喇 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 下拉 列表 中 选择 ER i 先 项 ; 
在 芝 类 下 拉 列 表 中 选择 国 SE 于 先 项 ， 在 SMMD6 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 在 [ED5 世 下 
拉 列 表 中 选择 国 直 和 项 ， 在 8N06TENGIN 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 | 到 TE 下 拉 列 表 中 选 
择 国 选 项 。 

Step4. 修改 顶 杆 尺寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 攻 习 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 项 ， 在 EDemaentl 文 本 框 中 输入 值 440， 并 按 回 车 键 确认 ; 
单 击 上 确定 | 包 ， 和 未 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 

(1) 设置 坐标 系 1。 在 国 的 文本 框 中 输入 140， 在 国 的 文本 框 中 输入 -120， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 市 确定 上 jx 馈 ， 
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(2) 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 市 sel 包 ， 

Step6. 创建 镜 下 的 项 杆 。 

参照 前 几 步 的 操作 ， 坐 标尺 寸 分 别 为 ; 

(1) 设置 坐标 系 2。 在 下 的 文本 框 中 输入 185， 在 王 的 文本 框 中 输入 110， 在 垩 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 市 歼 定 上 饥 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 坐标 系 3。 在 国 的 文本 框 中 输入 240， 在 国 的 文本 框 中 输入 60， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(3) 设置 坐标 系 4。 在 下 的 文本 框 中 输入 185， 在 下 的 文本 框 中 输入 60， 在 于 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 疏 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(4) 设置 坐标 系 5。 在 国 的 文本 框 中 输入 130， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 60， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 兢 定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 设置 坐标 系 6。 在 国 的 文本 框 中 输入 230， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 -5， 在 国 | 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(6) 设置 坐标 系 7。 在 国 的 文本 框 中 输入 140， 在 国 | 的 文本 框 中 输入 -5， 在 国 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(7) 设置 坐标 系 8。 在 国 的 文本 框 中 输入 315， 在 国 的 文本 框 中 输入 -50， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 上 区 定 | 沈 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(8) 设置 坐标 系 9。 在 国 的 文本 框 中 输入 55， 在 国 的 文本 框 中 输入 -50， 在 国 | 的 文本 
框 中 输入 0， 单 击 马 确定 上风 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(9) 设置 举 标 系 10。 在 国 的 文本 框 中 输入 270， 在 国 的 文本 框 中 输入 -80， 在 国 的 文 
本 框 中 输入 0， 单 市 上 确定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(10) 设置 坐标 系 11。 在 垩 的 文本 框 中 输入 18$， 在 于 的 文本 框 中 输入 -80， 在 垩 的 
文本 框 中 输入 0， 单 市 确定 | 妆 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(11) 设置 坐标 系 12。 在 垩 的 文本 框 中 输入 100， 在 玛 的 文本 框 中 输入 -80， 在 垩 的 
文本 框 中 输入 0， 单 击 二 形 定 | 妆 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(12) 设置 坐标 系 13。 在 亚 的 文本 框 中 输入 230， 在 时 的 文本 框 中 输入 -120， 在 垩 的 
文本 框 中 输入 0， 单 击 二 形 定 | 妆 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

Step7. 完成 项 杆 放 置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.94 所 示 。 


_- 顶 村 


图 13.3.94 ”创建 顶 杆 
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Stage5. 修 瘟 上 过 零件 上 的 项 杆 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 修剪 ”按钮 一， 系统 弹出 “ 修 
J 


PT 


修 前 目标 体 。 
Step3. 在 “模具 修 前 管理 ”对 话 框 中 单 击 靖 定妆 钙 ， 在 系统 弹出 的 “选择 方向 ”对 
话 框 中 单 击 旺 博 宣 | 妆 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 ， 结 果 如 图 13.3.95 所 示 。 


放大 图 - 修剪 后 项 杆 


图 13.3.95 ”修剪 后 的 顶 杆 


Stage6. 创建 下 壳 零件 上 的 顶 杆 腔 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 设计 ”按钮 [加 ， 系 统 阐 出 “ 腔 体 ”对 话 
伍 ， 在 辕 于 下 拉 列 表 中 选择 国王 浊 时， 不 到 域 的 | 到 下 拉 列 表 中 选择 CE 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 杆 固 定 板 和 型 芯 为 目标 体 ， 如 图 13.3.96 所 示 ， 然 
后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stage4 创建 的 所 有 顶 杆 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 世 确定 虽 灾 钮 ， 完 成 顶 杆 腔 的 创建 。 


_ -型 六 


- 动 模板 
-一 推 杆 固定 板 


图 13.3.96 ”选取 目标 体 


Task17. 添加 拉 料 杆 
Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 同 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 转台 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 ; 
在 医 玛 下拉 列 表 中 选择 EEC 项， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 有 ES 和 ijJ， 
在 [下拉 列 表 中 选择 加 加 引 先 项, 在 | 于 下拉 列表 中 选择 图 选项 , 在于 
F 拉 列表 中 选择 国 表 先 项 ， 

Step3. 修改 项 村 尺寸。 选择 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 且 圣 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 选项 ， 在 现 画 是 一 85 文 本 框 中 输入 值 340， 并 按 回 车 键 确认 : 
其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [天 宣 _| 冯 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拉 料 杆 放 置 位 置 。 在 垩 的 文本 框 中 输入 0， 在 于 的 文本 框 中 输入 0， 在 亚 
的 文本 框 中 输入 0， 单 市 [确定 必 必 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 市 二 访 钮 ， 完 成 
拉 料 杆 的 放置 位 置 的 定义 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 动 模型 腔 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.97 所 示 。 


ChAThAIDYS LENGTH = 400 


_ 一 拉 料 钉 


图 13.3.97 创建 拉 料 杆 

Step5. 创建 拉 料 杆 腔 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 设计 ”按钮 “， 系 统 弹 
出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 在 疆 式 :下拉 列表 中 选择 虑 二 E2 9 有， 在 汪 具 :区域 的 | 下 具 关 型 下拉 列表 中 
选择 蕊 下 蝇 是 选取 动 模板 、 型 芯 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 拉 料 杆 
为 工具 体 ， 单 击 攻 壕 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 创建 。 

Step6. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 乓 到 弄 
料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 十 入 一 > EDIEEO 一 > IE 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 ， 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.98 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区 域 的 下 请 下 拉 列 表 中 选择 项 到 强 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 10， 在 砷 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 事先 项 。 

(4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 医 远 定 用 钮 。 完 成 拉 料 杆 的 修整 ， 
结果 如 图 13.3.99 所 示 。 
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图 13.3.99 ”修整 后 的 拉 料 杆 


Step7. 转换 显示 模型 。 回 到 总 闭 配 环境 下 。 


13.4 ”综合 范例 4 一 建 模 环境 下 的 一 模 多 穴 模具 设计 


本 实例 将 介绍 图 13.4.1 所 示 的 一 球 塑 料 又 子 的 一 模 多 穴 模 上 其 的 设计 ( 建 模 环境 下 )。 其 设 
计 的 有 党 扩 古 产品 模型 在 模具 型 腔 中 的 布置 、 浇 注 系 统 的 设计 以 及 分 型 面 的 设计 ， 其 中 洲 注 系 
统 中 的 浇 口 采用 的 是 轮 辐 式 浇 口 ( 轮 辐 式 浇 口 是 指 对 型 腔 填 充 采 用 小 段 圆 激进 料 , 如 图 13.4.1 
所 示 )。 为 外 本 实例 在 创建 分 型 面 时 米 用 了 很 巧妙 的 方法 ， 此 处 需要 读者 认真 体会 。 其 一 般 
操作 步骤 如 下 : 


= 型 腔 
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YY vy AN 
-浇注 件 系统 / 
一 Ly / 
< 1 了 “wy hr /#0 
a | /2 
a L 
~ i 4 rk 
a “I 2 
站 AS 1 一 | ) 4 e er 
ea Sp 
SN 3 Es 宇 > = 
型 心 有 Wa 


图 13.4.1 叉子 的 模具 设计 
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Stage1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.3\work\ch13\ch13.04\fork.prt 文件 ， 单 击 [ 下 ”jj 包 ， 
进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 13.4.2 所 示 的 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 人 > 上 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 设置 点 坐标 。 分 别 在 蔚 祭 区 域 的 至 、 工 、 于 文本 框 中 输入 值 0、225、0。 

(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 

Step3. 设置 坐标 原点 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 由 起 国 一 ED 一 二 呈 玫 天 
对 话 框 。 

(2) 定义 坐标 原点 。 选 取 上 步 创建 的 点 为 坐标 原点 。 

(3) 单 击 懈 定 | 近 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 (图 13.4.3)， 关 闭 “ 点 ”对 话 框 。 


2 党 ee / WY 
Ye /人 we 
1 创建 此 点 


图 13.4.2 ”创建 点 图 13.4.3 设置 坐标 原点 


Stage2. 创建 模型 零件 


一 二 今 ， 示 统 弹 出 


命令 ， 系统 弹出 “ 反 ” 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 图 一 > 国王 
本 本 到 HE 人， 示 统 弹出 “引用 几何 体 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “类 型 ”下 拉 对 话 框 中 ， 选 择 国 瑟 至 时 因 ， 渤 择 现 有 零件 为 所 引用 的 几何体 。 
Step3. 定义 旋转 轴 。 选 择 下 为 矢量 方向 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 。 
Step4. 定义 角度 、 距 离 和 副本 数 。 在 ' 囊 坚 文本 框 中 输入 360/14， 在 吕 数 文本 框 中 输入 
13， 其 他 为 默认 设置 。 单 十 上 确定 | 六 钮 。 完 成 模型 零件 的 创建 〈 图 13.4.4)， 


Stage3. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 多) mm 到 时 二 Bi 
EEC 

Step2. 定义 类 型 。 在 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 DE 

Step3. 定义 缩放 体 。 选 择 原始 零件 为 缩放 体 。 

Step4. 定义 比例 因子 。 在 戎 铀 的 文本 框 中 输入 值 1.006， 单 击 兢 定 上 用 < 钮 ， 完 成 设置 
收缩 率 的 操作 。 
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Stage4. 创建 模具 工件 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 逢 NE) =_=> ED 了 一 > 人 ET 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 蜀 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 
草图 平面 ， 单 市 [确定 上 x: 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 13.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 够 过 成章 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 畏 指 宇 委 量 的 下 拉 列 表 中 选择 避 选 项 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 配种 区 域 的 量 缚 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文本 框 中 输入 值 120， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 巧 天 定 | 控 钮 ， 完 成 图 13.4.6 所 示 的 模具 工件 的 创建 。 


命令 ， 系统 


| my 


四 图 13.4.5 ”截面 章 图 
图 13.4.4 ”模型 零件 

Stage5. 创建 分 型 面 

Step1. 隐 闫 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 加 多 w= 革 汪 下 由 让 各 下 二 于 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工 件 为 隐 羧 对象。 

(3) 单 击 旺 王 定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 13.4.7 所 示 的 回转 特征 《显示 坐标 系 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 扩 ) me 于 3 一 > i 回转 外 1. . 歇 
出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 岁 平面 。 单 击 国 护 馈 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;选取 YC-ZC 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 确 定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 。 


图 13.4.6 模具 工件 图 13.4.7 ”回转 特征 
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(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 。 


QQ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 mm | 由 方 曲 贱 刷 ) 
探 影 曲 紫 [i 


命令 ， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
Go 选取 图 13.4.9 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 。 

@) 绘制 图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 跤 完成 草图 护 乌 ， 退 出 草图 环境 。 


图 13.4.9 ”定义 投影 曲线 


(4) 定义 回转 轴 和 回转 点 。 在 腾 指 定 壬 量 | 下 拉 列 表 中 选择 器 先 项 ， 选 取 移动 之 后 的 坐标 
原 后 为 回转 反 。 


(5) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.4.10 所 示 的 修剪 片 体 特征 1〈 显 示 工 件 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巴 Nb” GE 一 TEST 
弹出 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 回转 特征 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 13.4.11 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 车 区 域 中 选中 国 守 要 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 [ 确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 (隐藏 工件 )。 


全 邻 -， 系统 


选取 这 四 个 面 


图 13.4.10 ”修剪 片 体 特征 1 图 13.4.11 定义 边界 对 象 


366 UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


Step4. 创建 图 13.4.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 时 mm 和 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 国 核 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 图 13.4.13 所 示 
的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 兢 定 习 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.14 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 草图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 虹 二 雪 副 下 拉 列 表 中 选择 贿选 项 

(5) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 鸭 轴 区 域 的 驯 财 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 
项 ， 并 在 其 下 的 二 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 要 于 下 拉 列 表 中 选择 回迁 项 ， 并 在 其 下 的 二 要 文 本 
框 中 输入 值 50， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(6) 单 击 王朝 定 必 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


设计 特征 库 六 量 一 二 器 | 拉 昼 外 1. . 


| 命令， 系统 弹 


此 面 为 草图 平面 参照 
% 100.0 
图 13.4.12” 拉 伸 特 征 1 图 13.4.13 ”定义 草图 平面 图 13.4.14 ”截面 草图 


Step5. 创建 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 人 B] => 是 汪 于 mm 过 | 找 棉 全】 .了结 
出 “ 拨 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 拔 模 方向 。 在 瞎 模 方向 区 域 的 沸 指 定 条 量 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 。 

(4) 定义 固定 平面 。 选 取 图 13.4.15 所 示 的 平面 为 固定 平面 。 

(5) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 13.4.16 所 示 的 平面 为 拔 模 面 。 

(6) 定义 拔 模 角 度 。 在 去 按 模 的 夯 久 域 的 前 芭 1 文本 框 中 输入 值 10， 按 回 车 键 确认 。 

说 明 : 阁 方 向 相反 应 单 击 “ 反 向 ”按钮 . 

(7) 单 击 上 确定 | 控 馈 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 ，。 

Step6. 创建 其 余 三 处 拔 模 特征 。 参 照 Step5 创建 拉 伸 特征 1 的 其 余 三 片 体 的 拔 模特 征 。 
此 面 为 国定 平面 参照 


人 由 平面 I 页 9 


=- 此 面 为 拔 模 面 参照 
图 13.4.1$ 定义 固定 平面 图 13.4.16 定义 拔 模 面 


说 明 : Step5 和 Step6 创建 的 拔 模 角 度 均 朝 外 侧 。 
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Step7. 创建 图 13.4.17b 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE jp [一 > 
弹出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1 创建 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 
选取 图 13.4.17a 所 示 的 面 为 边界 对 象 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 受 区 域 中 选择 此 怪 拧 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 [ 确定 < 包 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 


有 全 邻 -， 系统 


、 ~、 这些 面 为 边界 对 象 参 照 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 13.4.17 ”修剪 片 体 特征 2 

Step8. 创建 图 13.4.18 所 示 的 拉 伸 特征 2〈 显 示 坐 标 系 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 NE mp EEE 一 于 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 国 护 饰 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YC-ZC 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 呈 于 成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 国 相 要 可 下拉 列 表 中 选择 国 选 项 

(5) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 转 各 区域 的 由 下 拉 列 表 中 选择 图 
选项 ， 并 在 其 下 的 焉 面 文本 框 中 输入 值 300， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(6) 单 击 二 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


图 13.4.18 ” 拉 伸 特征 2 图 13.4.19 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 13.4.20b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > [一 > 
弹出 “ 修 筋 的 族 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 2 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 13.4.20a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 医 辐 区 域 中 选中 他 洛 短 单 选 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


命令 ， 系统 
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(4) 单 击 世 袁 定 | 袍 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特征 3 的 创建 。 


这 些 面 为 边界 对 象 参 昭 


a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 13.4.20 ”修剪 片 体 特 征 3 


Step10. 创建 缝合 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 六 吕 mej” 匡 辐 
出 “ 颖 合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 席 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
认 设 置 值 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 13.4.21 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 13.4.21 所 示 
的 其 余 所 有 片 体 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.4.22b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 图 mej> 上 太太 本 于 一 > ET 全 邻 ， 系 统 
弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参 数 。 在 要 出 国 的 边区 域 的 *“ 开 w 1 文本 框 中 输入 值 30, 按 回 车 键 确认 ， 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 13.4.22a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 

(4) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


-选取 这 四 条 边 


体 吕 )) 国 一 二 1 痢 合 中) 


加 合 令 ， 系 乡 充 强 


选项 ， 全 其 他 采用 系统 ， 默 


此 面 为 目标 体 参 昭 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 13.4.21 定义 目标 体 图 13.4.22” 边 倒 圆 特征 1 


Step12. 创建 图 13.4.23b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 ep> 和 于 mejp- J 人 ^， 系统 
弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 图 圆 的 过 区 域 的 aams 1 文本 框 中 输入 值 13， 按 回 车 键 确认 ， 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 13.4.23a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 
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(4) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 13.4.23 边 倒 圆 特 征 2 


Stage6. 创建 流 道 及 浇 口 


Stepl. 创建 图 13.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 夺 NE mp ET 一 ET 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 国 按钮 ， 系 统 漳 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 草 
图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 玩 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伸 方 向 。 在 国 指 二 守恒 下拉 列表 中 选择 天 选项。 

(5) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 醒 简 区 域 的 加 畏 下 拉 列 表 中 选择 圆 先 


命令 ， 系 统 弹 


DS4 


项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 针 束 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 计 文 
本 框 中 输入 值 2， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(6) 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


oj 


图 13.4.24” 拉 伸 特征 1 图 13.4.25 ”截面 草图 


Step2. 创建 图 13.4.26 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 R=》> 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 国 按钮 ， 系 统 漳 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 草 
图 平面 ， 单 击 珊 定 于 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 宫 完成 草图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 拉 伸 方 向 。 在 国 班主 芝 思 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 

(5) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 硬 乔 区 域 的 呈请 下 拉 列表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 吉村 文 本 框 中 输入 值 0， 在 | 村 十 下 拉 列 表 中 选择 回 先 项 ， 并 在 其 下 的 王楠 文 森 


人 今 ， 系 统 弹 
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框 中 输入 值 2， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(6) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 13.4.26 ” 拉 伸 特征 2 


Step3. 创建 图 13.4.28 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE) 一 > 国 主 了 于 和 
十 全 今 ， 示 统 弹 出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “类 型 ”下 拉 对 话 框 中 ， 选 择 国 琴 到 时 量 ， 挝 择 拉 伸 特 征 1 为 所 引用 的 几何 体 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 选 择 _ 引 为 指定 矢量 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 。 

(4) 定义 角度 、 距 离 和 副本 数 。 在 国 辆 文本 框 中 输入 36， 在 本 二村 文本 框 只 能 中 输入 
9， 单 击 [确定 | 控 钮 。 完 成 旋转 特征 的 创建 〈 图 13.4.28)。 

Step4. 创建 图 13.4.29 所 示 的 基准 平面 〈 显 示 坐 标 系 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 丽 晤 ep 医 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 设置 基准 平面 参数 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 棋 
准 平面 为 参考 平面 ， 在 础 四 区 域 的 臣 贸 文本 框 中 输入 值 265。 

(3) 单 击 葡 定 | 沈 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )，。 


一 > 


图 13.4.28 ”旋转 特征 1 
Step5. 创建 图 13.4.30 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 部 一 > 民 训 下 站 于 一 > ET 


图 13.4.29 ”基准 平面 


时 从 令 ， 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


(2) 定义 草图 平面 。 单 击 国 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 创 建 的 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 确 定 < 包 ， 进 入 草图 环境 ， 


(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.31 所 示 的 截面 草图 单 击 路 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 磊 指 宇 半 量 j 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 。 


(5) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 莉 简 区 域 的 吻 鹿 下拉 列 表 中 选择 回 先 
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项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 于 刘 下拉 列表 中 选择 园 选 项 ， 在 其 下 的 中 语文 本 杠 
中 输入 值 12， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(6) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


图 13.4.30” 拉 伸 特 征 3 图 13.4.31 截面 草图 


Step6. 创建 图 13.4.32 所 示 的 旋转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 国人 
古人 今 ， 示 统 弹 出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “类 型 ”下 拉 对 话 框 中 ， 选 择 国 琴 到 国 量 ， 挝 择 拉 伸 特 征 2 为 所 引用 的 几何 体 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 选 择 .为 指定 矢量 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 。 

(4) 定义 角度 、 距 离 和 副本 数 。 在 草民 | 文本 框 中 输入 360/14,“ 副 本 数 ” 为 13， 其 他 
为 默认 设置 。 单 击 世 痪 定 | 护 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 〈 图 13.4.32)。 

Step7. 创建 图 13.4.33 所 示 的 回转 特征 〈 显 示 坐 标 系 和 工件 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 局 mej> BE 一 > IE 
出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 国 核 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 YC-ZC 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 袁 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 13.4.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 草图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 回转 轴 和 回转 点 。 在 丹 掉 证 打量 有 的 下 拉 列 表 中 选择 选项， 选取 移动 之 后 的 坐 
标 原点 为 回转 点 。 


命令 ， 系 统 弹 


图 13.4.32 ”变换 特征 2 


图 13.4.33 ”回转 特征 图 13.4.34 截面 草图 
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(5) 单 击 开 确定 | 过 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 《隐藏 工 件 )。 
说 明 : 图 13.4.34 所 示 的 截面 草图 中 的 竖 直 直线 约束 在 零件 的 中 心 线 上 . 


Step8. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 三 下 > 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 步 创建 的 回转 特征 为 目标 体 ， 选 取 除 工件 以 外 的 其 
余 实 体 为 工具 体 。 

注意 : 选取 工具 体 时 ， 应 由 里 向 外 依次 选取 。 

(3) 单 击 攻 斑 定 | 按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


EE 


Stage7. 创建 模具 型 芯 /型 腔 


Step1. 编辑 显示 和 隐 闫 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 玫 ) = 丘 富 由 三 下 和 > | 吕 示 和 陷 癌 I 
系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 。 

(2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 饥 加 后 的 + 按钮。 

(3) 单 击 呈 美 团 虽 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐 忠 的 操作 。 

Step2. 创建 求 关 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 天 AS 一 > 四 
出 “ 求 差 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 13.4.35 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 13.4.35 所 示 
的 零件 为 工具 体 。 

(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 殴 时 区域 中 选中 辐 钢 种 是 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 

(4) 单 击 确 是 | 拉 馈 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 移 除 分 型 面 参数 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单独 辑 玫 ) = 于 一 > | 乏 险 答 数 中).. 
参数 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 移 除 参数 对 象 。 选 取 分 型 面 为 移 除 参数 对 象 。 

(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (二 )。 

(4) 单 击 呈 天 > 控 乌 ， 完 成 移 除 分 型 面 参 数 的 操作 ， 

Step4. 拆 分 型 心 /型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 局 mdj> 到 中 一 到 拆 学 慎 全 】... 
出 “ 拆 分 体 ”对 话 框 。 


5 js 外 SR 


命令 ， 系 统 弹 
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(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 13.4.36 所 示 的 工件 为 目标 体 。 
(3) 定义 拆 分 面 。 在 “工具 选项 ”下 拉 菜 单 中 选取 国 昌吉 到 
片 体 为 疝 选 择 面 或 平面 


_ -选取 此 工件 为 目标 体 选取 此 工件 为 拆 分 体 _ 选取 此 片 体 


， 选 取 图 13.4.37 所 示 的 


’ 
bg 
om td ， 


图 13.4.36 定义 目标 体 图 13.4.37 定义 拆 分 面 
安 乌 ， 完 成 型 心 /型 腔 的 拆 分 操作 (隐藏 拆 分 面 )。 


Stage8. 创建 模具 分 解 视图 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch13\ 
ch13.04Nreference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 fork-r01.avi) 


‘二 中 
奕 者 意见 反馈 卡 

尊 教 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 管 晓 伟 

注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanysjames@163.com ;” 管 晓 伟 guanff1125@126.com。 

请 双 真 填写 本 卡 ， 关 通过 记 穿 或 E_mail 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 


书 名 : 《UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 )》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业 : 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作 者 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广 告 
口 工作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 
如 各 邮寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽 车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 UG 培训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 UG 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 
和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 
课程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 案例 ， 力 
求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 美 的 集团 、 三 一 重工 、ABB、 人 德国 
曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 -科普 柯 、 加 拿 大 西港 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 著名 公司 提供 了 
三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 培训 ， 企业 
的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公 司 的 UG 培训 已 在 业界 产生 了 和 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 
机 械 工 业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 UG 精品 书籍 有 60 多 本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 
UG 学 习 需 求 ， 北 京 兆 过 科技 有 限 公司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实 战 经 验 丰富 的 工程 师 组 织 编 写 ， 隆 重 推 
出 如 下 UG NX 6.0 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


兆 迪 科技 全 国 培训 免费 咨询 电话 : 400-6359-339 
上 海地 区 培训 专线 : 021-69951903/05 北京 培训 专线 : 010-82176248/49 


t 她 wuGNXS 名 最 UG NX 作 虱 室 记 以 写 扫 筷 UG NX 医 件 所 所 人 和 机 幸 清 避 昌 VG NX 软 并 让 用 认证 大 号 用 诈 


UGNX6.0 | 四 UGNX6.0| 和 UGNx6.0| 固 UGNXx6.0| 四 UGNX6.0| 
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